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- WYCIERACZKI ZEWNETRZNE SYSTEMOWE 14’8 m2 SEKCJA NR 7.156.26.18-3.3, 7.156.26.23.1.1 ARCHITEKTURA
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~ 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
— NAWERZCHNIA Z KOSTKI EKOLOGICZNEJ (CZESCIOWO PRZEPUSZCZAJACA) 570,4 m? skala 1:500 SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
hieh 0016 — Poli UPRAV\.INIENIABUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
obrep : - roliczna,
— NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PRZEPUSZCZAJACA) 3479 m? ark. nr 5, dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
! 228/2, 216/8. wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
Jednostka ewidencyjna : 143602_2 — Policzna rez““?_tlz’ zawier; o‘i)erat technicfzny pozytywnie INSTALACJE SANITARNE
— NAWERZCHNIA OPASKI ZWIROWEJ WOKOL BUDYNKU (PRZEPUSZCZAJACA) 30,6 m? woj. MAZOWIECKIE zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem mgr inz. JANUSZ MADRY 140/DOS/03
N k 1 . 1 . GMP.0S.6642.2.493.2021 3?‘3;:32;1noi(;pOWlEleaIHOSCl kar“eJ Saiecnis falszywego PROJEKTANT UPEAWNIENIA BUDOWLANE DAOPROJEKTOWANIAWSPEC.INST. SANITARNYCH BEZ OGRANICZEN
umer kancelaryjny zgloszenia : P.0S. .2.493. ! . L . inz. MAREK KUBACKI
3 |POWEERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA — SUMA 12 276,3 Aktualna w obrebie aktualizacji na dzien : 01.07.2021r. Organ stuzby gf&od.e zyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie: SPRANDZAIACY H;g:vmémxx BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC.INST. SANITARNYCH BEZ OGRANICZEN 15/2002/Gw
Uktad wsp. prostokatnych plaskich : ,,2000” strefa 7(21°) | Starosta Zwolenski.
Uklad wysokosci : PL-EVRF2007-NH. NR ORAZ DATA SPORZADZENIA DOKUMENTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
— POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NA GRUNCIE 2 | Nie badano obciazen stuzebnosciami gruntowymi. - &
1 4127 m Granice dzialek wkreslone na mapie nie spelniaja ZAWIERAJACEGO WYNIK POZYTYWNE] PROJEKTANT lr}gg:vmér.\uk SJCD;(L-lWLKANREYDSO-II;R’EO}J(EKTOWANIAWSPEC.INST.ELEKTRYCZNYCH BEZ OGRANICZEN1 11/DOS/05
wymaganych dokladnosci i standardéw technicznych. WERYFIKACJI: mgr inz. PIOTR HENEL
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ZIELONYCH DACHOW (50%) 350 m2 Pl‘OtOl'\l’)‘ weryﬂkacjl Nr CMP. 08.6642.2.493.2021_ SPRAWDZAIACY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC.INST.ELEKTRYCZNYCH BEZOGRANICZEN167/DOS/09
D DROGI
— POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NAWIERZCHNI Z KOSTKI EKOLOGICZNEJ (25%) 1351 m? PROJEKTANT techn. LUCYNA KACZYNSKA 162/S2/73
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
PRACOWNI/ \ SPRAWDZAJACY mgr inz. SLAWOMIR RABENDA ZAP/0130/PWOD/05
— POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO (100%) | 347,9 m? Ao UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC.DROGOWEJ BEZ OGRANICZEN
— POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NAWERZCHNI OPASKI ZWIROWEJ WOKGL BUDYNKU (100%) | 30,6 m? " Y o p—
12.2021
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