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DATA OPRACOWANIA 30/11/2021

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU BUDOWLANEGO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW  30/11/2021
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAIACY arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW 30/11/2021

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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30/11/2021

I ZAYACZNIK DO STRONY TYTUtOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INSTALACJE SANITARNE

projektant

sprawdzajacy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant

sprawdzajacy

DROGI

projektant

sprawdzajacy

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN

mgr inz. JANUSZ MADRY 140/D0S/03

UPRAWNIENIA BUDOWLNE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

mgr inz. MAREK KUBACKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH ,WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

15/2002/Gw

mgr inz. LECH KRYSTEK 111/D0S/05

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inz. PIOTR HENEL

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

167/D0OS/09

techn. LUCYNA KACZYNSKA 162/5z/73

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI DROGOWE)

mgr inz. StAWOMIR RABENDA ZAP/0130/PW
UPRAWNIONY PROJEKTANT, KIEROWNIK BUDOWY | 0D/05
INSPEKTOR NADZORU, UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ

OGRANICZEN

DATA
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA

30/11/2021

30/11/ 2021

30/11/ 2021

30/11/2021

30/11/ 2021

30/11/ 2021

PODPIS
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1% DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1 KOPIE DECYZJI © NADANIU PROJEKTANTOM | SPRAWDZAIACYM WSZYSTKICH SPECIALNOSCI
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECIALNOSCI

1.1 JOANNA STYRYLSKA

Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.1.U-1.7131-1091/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Joannie Ewie Styrylskiej
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 24 pazdziernika 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 186/00/DUW

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z péZn. zm.) stwierdzita ze, Pani Joanna Ewa
Styrylska posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za poérednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani Joanna Ewa Styrylska
ul. Stysia 33/16 I -
53-525 Wroctaw \ewaooy pouf

2. Gléwny Inspektor \ \
Nadzoru Budowlanego g r)("‘ ¢
3 ala P \ bey

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
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12 TOMASZ BONIECKI

Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.1.U-1. 7131-450/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr9 z 1980 r.,
poz. 26 z pézn. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozn.zm.) oraz §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Pawlowi Bonieckiemu
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 9 lipca 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 2/00/DUW

do projektowania bez ograniczeft
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiege Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Tomasz Pawet Boniecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

1. Pan Tomasz Pawet Boniecki
ul. A. Grottgera 16A N
51-630 Wroclaw Z up\WOJEWODT, DOINQSLASKIEGD
2. Gtowny Inspektor mgr i - Wiodzmi )
Nadzoru Budowlanego EK wf«ﬂc:‘in Eﬁmﬂ
3. al Aschfteklury. Budownictwa | Gospodarki
. ala Przestrennej

30/11/2021

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
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13 JANUSZ MADRY

1 DOLNOSL}\SKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

- ¥ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-158/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pdzn. zm.),
wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzn. zm.)

Okrqegowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Janusz Madry
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 15 lutego 1974 r. w Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 140/D0%/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Janusz Madry posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawniert budowlanych do projektowania bez ograniczer w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkdw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okreggowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia.

Otrzymuja;
1. Pan Janusz Madry
Ul. Chorwacka 62/2
51-111 Wroclaw
2. Okrggowa Rada lzby
3. Gldéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
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Pan Janusz Madry jest upowazniony:

I. W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodoclagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zasirzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektoéw
zagospodarowania dzialki iterenu w wiw specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Ill. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z§ 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmuja
dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzgdzer) technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzeri transportowych linowych ilinowo-terenowych sluzgcych do publjtznego przewozu os6b
w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSKASKA OKRE
UDOWN

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
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14 MAREK KUBACKI

WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dnia 20.12.2002 r.

RR.IX.LDus/7131-29/02
DECYZJA Nr 15/2002/Gw

0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7
lipea 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz 1126 z péin. zm. /oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.38z
1995r./, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem

pozytywnym

nadaje

paru Markowi Kubackiemu
mgr inZ. po kierunku intynieria srodowiska
ur. dnia 17 listopada 1973 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Marek Kubacki
]est upowazniony do:

- sporzqdzania profekeéw w zalgresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyinyeh i gazowych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego. za

posrednictwem Wojewody Lubuskiego, wﬂt_em.ini.eﬁ__{:fternastu dni od dnia jej dorgczenia.

™
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 30/11/2021

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.5 LECH KRYSTEK o B

| i DOLNOSLASKA

B OKREGOWA

Bl 1 Z.B A
3 INJYNIEROW

" BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-137/2004/05 Wroctaw, 06 czerwea 2005 r.

DECYZJA

Na podstawlie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péén. 2m.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (D2, z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) coraz§9 wust 1 rozporzadzenia Ministra Gospogarki Przestrzenne] i Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz.U) 2 1995r
Nr&. poz 38, z péin. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000y,
Nr 88, poz. 1071, z péin. zm.)

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
- Panu
Lech Robert Krystek
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urqdzopy dnia 26 kwietnia 1971 r. we Wroclawiu

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 111/D0S/05

do projektowania i do kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie pretokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Zze Pan Lech Robert Krystek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal

— . pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych do projektowania ido
Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczets w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzed elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okresleny na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektera Nadzory Budowlanega oz
wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzady zawodowego,
2. Od ninigjsze] decyzji stuty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budowmictwa
wWarszawie, za poérednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia e

dorgczenia.
/
Sklad erzelfajacy OKK
DOLNOSUASKA OKREGOWs
Otrzymujg; WICFFA
1, Pan Lech Robert Krystek .

Ul. Stelowowolska 37/23
53-404 Wroclaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a/a

s cdiny
Z. prof. df inz. Kazjmjerz Czaplinski

3, mar inz. Mai Ti'a@ Janiaczyk

()
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 30/11/ 2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ 2 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

16 PIOTR HENEL

+ DCLNOSLAZKA
iy | CRARECOWE
wie | I B A
T OIMZY Y EROW

BULOS T

DNHI;.GG'.\'! KOKISSA EWAL AEACYINA

K, 7131-1 71200909 Wroclay, dnia 01 czareca 2002 1.

CECYZJA

Ma podstawis arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych architakhaa,
inzwniertw budownictws oraz urbanistéew (Dz.0. z 2004r. Nr 5 poz 42, z pozn zi), ail 15 ust 1 pkt 4
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt & wustawy z dnia 7 lipca 1904r. Frawo budowlane [Dz.4. z 20050, Mr 158 poz. 3118,
zpdZr. zem} 1 §1° ust 1 pkt1 rozporzgdzanis Blinist-a Transporiu | Budawnictwa z dnla 28 kwleinla 2006r,
w sprawie samadzielnych funkci techniczrych wbudownichwis (Dz. U Mr B2, poz 5FE & pofn. zm),
wzwigzku =z art. 104  Kodeksu postapowanis  sdministracyjneac (D=Ll z 200Gr Mr g8, poz 1077,
z pddn. zm.}

Ckregowa Komis|a Kwalifikacyina DOIEB
nadaje
Panu
Fiotr Whadystaw Hanel
magister inzyniar z kierunku elektrolechnika
uradzony dnia 25 kwistnia 1280 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny 16700509

w specjalnegei instalacyingj w zakresia siaci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrzgowa Komisjg “walifikacyjna Dolnoslaskie] Okregows) |2by In2ynienwe Budowmichwa we Wroclawiy
ng podstawie protokoltw z postepowania kwalifikacynago oraz Z przeprowadzonedo eqzaming stwerdza,
#& Pan Pictr Wisdystaw Hanel posiesda wymagsne prawam: wyksztaleenie | prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozvivwny wynik egzaminu - konieczne douzyskania uprawnien budowlanych wspacjalnoscl
instalacyjnej w zakresie sisc, instaacji i urzgdzen elekiryzznych i elekiroensigetycznych do projakiowania
Dez ograniczer
Szczegodony Zakres uptawnien jest akreslony n& odwronie ninie sz decyzi,
Pouczenis
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 owiw ustawy Prawo budowlans — podslaws dowekonywsania samoeczielingeh fuakc
technizznych w badownictw e stenowi wpie, w drodze dscyz)i, do cantralhsgo rajestiu Ghivnage Inspaktom Madzom
Budovdanege oraz wpls na liste czlonkdéw wisdchws izby samorzadu zewvodowsgo, potwisrdzony zaswiadczaniem
wipdanm przez te izbe, z okredlonym W nim feminem waznogzi.
2 O minigjsee) decyeli shuZy cdwolanle do Krajowe| Homisii Kemlifkacyjnej Polekie) by Inzynisrcw Budovmichws
W WiErsiE, 0 padredniclien Okregoves) Komilg) Kealfikacyjne] J01E we YWraclewia w e=rminie 14 dni od dnia ja
i, 1

Gkiad orzekajs
DOILNRSE. A S EFA
TZIA TN

'lrﬂ'l-"-n.- ik -.ﬂ.*
1. mar |n2 Brcun Jaw n:.llpk
ol

,
2. prai, drlrlz ‘Kazimierz {%ZEIEI"HEJ(I

ChEymuja:

1. Pan Pictr Whadyslaw Fanel
UL Mawodworska 2702
54-4 373 Wrockne

2. Okragowa Rada |2by

3. Glowny Inspshktar ;
MWadzoru Budowlanseca e

4. sla 3. mar In. il..iatgmilﬁé R e

Janizczyk 2|
i

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
11



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 30 /11/ 2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

17 LUCYNA KACZYNSKA

WOJEWODZKI ZARZAD ROZBUDGWY MIAST  Szezmeein  daia 28 8TUdR. s 7
I OSIEDLI WIEJSKICH W SZCZuCINIE A R
WOJSHUDZKIE BIUKO I LANGWANIA TiTLSTRCENNSGO

:70~:§92 Szczecin, ul. Wakly Chrobreco Nr 4

_162/53/73

Nr ewid. .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w bndov:mictwie

Na podsiawie §.....2.....!%113."‘:_5_3.-3;.2_;§._5.-.!é§:ﬁ.12.-or§qz?§ 13 ust. 1 pkt... 3.
lit. ...b... rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terencwej i Cchrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel 5.2 €2 TNS X4 Lucyna Matsorzata

technix ta=chnolog w zakresie drég i mostéw XaXowych
urodzony daia -.12 grudnia 1948 r. w ZZotowie - e

" posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcji Pr2Jjsxtanta oraz xisrownika bulgcwy i robdt.

w specijalnosci: =°Astrukeyino-iniynieryjnej w zairesie crdz.

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projextéw budcwli érég o powscechnia zna-
nych rozwigzanlach xonstrukeyjnych i schematach tech-
nieznyech, :

2/ k:}arowc—nia,_nadzoro:‘.'ania i kontrolewania budowy i robdt,
kierowunia i kontrolowania wytwarzenis komstruxeyjinych
elementdéw budowlanych uraz oceniania i bacéanis stanu

. technieznego % zaxresie budowli drdéz - o powszachnie
znanych rozwiazaniach konstrikxeyjnyeh.

‘Stwi erczenis ninisjsze nie obejruje samodzielnych
funkeji technicznych, w objgtym prawex zérniczym budoz-
nictw#ie obiektdés budowlanych zax¥addw zérniczych.

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALERWM

{meczac okraglal 5,5‘- ==

BT [, 70 N il
4 HOmO010WHO! ™
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 30 /11/ 2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

18 StAWOMIR RABENDA

ZACHODNIOPOMORSK A
O KREGO WA
1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICT WA
ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131.7132d/191/05 Szczecin. dnia 30 grudnia 2005z,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.)
Part. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. | pkt. 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 18 ust. 1, pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stawomirowi Krystianowi RABENDA
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 19 maja 1974r. w Zaganiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0130/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Korgi%iji Kwalifikacyjnej:

[

1. Stanistaw Kaminski s A .

2. Krzysztot Motylak 7 / ......

3. Irena Zywuszko
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 30/11/ 2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ 2 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2 KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO
WEASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
JOANNA STYRYLSKA

e

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Joanna Ewa Styrylska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 186/00/DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0684.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0684-D1A6-D36D-B644-5A54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
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BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ 2 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.1 TOMASZ BONIECKI

IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Pawet Boniecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/00/DUW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0090.

Cztonek czynny od: 03-12-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-12-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0090-34YD-C964-CA77-A37Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
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BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNE] PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
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2.2 JANUSZ MADRY

@ POLSKA

| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o num 28 wea ryfileas e m:

DOS-TEX-FPP-OYE *

Pan Janusz Madry o numerze ewidencyjrym DOS/15,/0220/04
adres zamieszkania ul. Chorwacka 6272, 51-111 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnosl gskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoia oywil nej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-03-1E roku preez:

Marek Kalinski, Zastepea Przewodniczgcego Bady Dolnoslgskie] Okregowej lzby InZynier dw Bud cwnictwa.

|2gacdne art. 5 ust 2 ustawey 2 dmis LB wraadnie 2000 ¢, o padpize alaktroneanym |02, UL 2001 Wr 130 poa. L450] dana W postac)

alaktiankang] apat raona bazpac aiem padpizam albaktromeiy m wayfiecE rem pray pamacy wa2naga ke lfikoweanaga catyfikato =5
idenatazng podwag ladam skutkde prawnych dokumantom opatrzomy m pod peamiwdasnoaoanymi.|

* wpapyfikaca popravenodel damge b ninaEaym 2aefwiadoa g moana Sprawda il 2a pamacy numar uwayfikacy nego zadwiadoenia na

stroni Palzkia) by Inzenieide Budon nicteea wa'. pribaeg. pl lub kantaktuge s 2 biuram wdasonea) Okagowa) by Inay merd
ELicko Nkt

P

i
%
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2.3 MAREK KUBACKI

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarza wea refikac gy m:

LBS-36E-KKB-10U *

Fan Marek Kubacki o numerze ewidencyjnym LBSAS/2008/03

adres zamieszkania ul. Leina 7, B6-450 Jenin gm. Bogdaniec

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowe] 1zby Indynieraow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne].

Minigfsze zatwiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wendfikowanym przv pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato w dniv 2021-03-29 roko przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgoy Rady Lubuskie] Okregowe] [z In &y nierdw Bu down ictw a.

|2godne art. 5 ust 2 ustawey 2 dmia LB wer2edna 2001 1, o podpiEa @ laktrankanym |02, UL 2000 R 130 po2. 1A50] dang w pastac)
alaktianang) opatriona baapecamym podpisem aba bkt e m waryfikowa e m pray pomaocy weaanega b lfikowanago catyfikatu =5
renicneang pod weag ladam shutkdwe pramenyeh dokumantom opatraomy m o pod pea m el asnaeeanymi, |

* owaryfikage poprawenosol dane b inleszym 2aswiasczeniu mozna spravedaid 2a pamacy numaruweryfikacy nego 2adwiadieani na
stronke Faolskia) 2hy Inzynerde Budow nictwa et pribaeg. pl lub kontaktuge s 2 bioram wladonea) Jkiagowes) by Inzy nardwy
BiL s i T

--M-I-g——r
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24 LECH KRYSTEK

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MB8-AIL-BTV *

Pan Lech Robert Krystek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0506/05
adres zamieszkania ul. Brzozowa 2b, 55-010 Zerniki Wroctawskie
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocus e g
-z
=
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2.5 PIOTR HENEL

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PXV-QDQ-CUA *

Pan Piotr Wtadystaw Hanel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0004/10

adres zamieszkania ul. Jana Il Dobrego 4/2, 55-020 Medtéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
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2.6 LUCYNA KACZYNSKA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numa 22 v refikac vy m:

ZAP-REH-79-KEK *

Pani Lucyna KACZYNSKA o numerze ewidencymym ZAR/BD3025/02

ardres zamieszkania ul. Zaburzanska 53a, 71-051 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane elektronicznie i ppatrzone bezpiecznym podpiserm elektroniczrym
werefikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-08 roky przez:

Ian Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|2goddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dria 1B wwizadnia 2001 o padpise @ laktroneanygm | Dz L. 2001 Wi 130 poz. 1450] dana w postac
alaktronizng) opatizona bazpeearym podpisam abakteo niezny m wee ryfikowea iy m pray pamacy waznago kewalfikowanego catyfikatu 53
e niceazne pod weag kackaen skut b praenpch dakume ntam apateaany m pod peamiedasnaracanymi|

* wharyfikacy popravencdo danme b ninie ey 2adwiadoas g maozna sprawead 23 pomoc numaru e ryfikaoy) nego 2asiadoania na

stronke Palskig) by Inzyniarda Budo nictia wean. pribarg. pl lub kantaktuge =1 2 bioram wladona) Okiggawa) by Inzy nardw
Bl chon ke bt
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2.7 StAWOMIR RABENDA

B POLSEKA

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O MU A 2w eFI Sy Ity

DHOS-WAH-35Y-181 *

Pan Stawomir Krystian Rabenda o numerze ewidencyjmym DOS/BD/ 01 97/06

adres zamieszkania ul. Leopolda Staffa 31, 51-144 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlaskie] Okregowe| 1zby Inzynier dw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnota cywilnej.

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowahe elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanege certyfikaty w dnio 2021-02-02 roky przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewod niczgeego Eady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indynierdw Bud cwnictwa.

|2gadne art. 5 ust 2 ustawey 2 4ol LB weraednil 20001 7. 0 podpise g baktroneanym |02, UL 2001 WNre 130 po2, 1450 dana W postac

abaktionkana) apatrzong bazpacnem podpisam @bkt ety m s cefIRos e pry pomony waznega ke lfikowanaga cayfikatu 53
i noneaing poed wag kadam shut bdve prawentech dokuma ntam opatezany m pod pea s wdaz noe g, |

* odaryfikacy poprawnoec darpe b ninlg gaym 2adwiadozaniu mozna spravedail 23 pamacy numaru e ryfikacy nego 2adwiadoeni na

stronk Palskia) by inayneide Bucow nicteea . pribooeg.pl lub kantaktuge e 2 bioram wladonea) Okragowa) by Inzy nerde
B nictra .

t
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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH SPECIALNOSCI
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUIJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES NR DZIALKI
ul. Bolestawa Prusa, 26-720 Policzna dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH 228/1,228/2 AM - 5, obreb: 0016 Policzna

Kat. IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty;
Kat. XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej;
Kat. XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug.

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Polestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl

DATA OPRACOWANIA 30/11/2021

NAZWA ELEMENTU OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI
PROTETL BUDOWLANESD PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 Z DNIA 7 LIPCA 1994 — PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ.
U. Z 2020 POZ 1333) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW  30/11/2021

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAIACY arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW 30/11/ 2021

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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INSTALACJE SANITARNE

projektant

sprawdzajacy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant

sprawdzajacy

DROGI

projektant

sprawdzajacy

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN

mgr inz. JANUSZ MADRY 140/D0S/03

UPRAWNIENIA BUDOWLNE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

mgr inz. MAREK KUBACKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH ,WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH

15/2002/Gw

mgr inz. LECH KRYSTEK 111/D0S/05

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inz. PIOTR HENEL

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

167/D0OS/09

techn. LUCYNA KACZYNSKA 162/5z/73

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI DROGOWE)

mgr inz. StAWOMIR RABENDA ZAP/0130/PW
UPRAWNIONY PROJEKTANT, KIEROWNIK BUDOWY | 0D/05
INSPEKTOR NADZORU, UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ

OGRANICZEN

30/11/2021

DATA
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA

30/11/2021

30/11/ 2021

30/11/2021

30/11/2021

30/11/2021

30/11/ 2021

PODPIS
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% CZESC OPISOWA PROJEKTU

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu Centrum Integracji Spotecznej wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie.

2 ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie pomiedzy budynkiem
Urzedu Gminy Policzna od strony pétnocnej a Sktadem Materiatéw Budowlanych od strony
potudniowo-zachodniej. Sgsiedztwo od strony pétnocno-zachodniej stanowi zabudowa
jednorodzinna. Na potudnie i potudniowy-wschdéd roztaczajg sie pola uprawne. Granice potudniowo-
wschodnig opracowywanego terenu stanowi ciek wodny, znajdujgcy sie poza obszarem opracowania.
Dziatki nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2, na ktorych planowana jest inwestycja, sg
obecnie niezabudowane, stanowig teren zieleni nieurzgdzonej. Razem dziatki, ktére sg przedmiotem
inwestycji majg ksztatt wielokata o maksymalnych wymiarach okoto 80x200m.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt Centrum Integracji Spotecznej zaprojektowany jest w pétnocno-wschodniej czesci
opracowywanego terenu na dziatkach 226/1, 227/1, 227/2, 227/3, 228/2. Budynek jest usytuowany
réwnolegle do granicy potudniowo-zachodniej znajdujacej sie pomiedzy dziatkg 226/2 a dziatkg
225/3. Elewacja potudniowo-zachodnia budynku oddalona jest od granicy opracowania o 15,5m.
Jedyne ogrodzenie terenu stanowi ogrodzenie sgsiadujgcego budynku Sktadu Materiatéw
Budowlanych przy ul. B. Prusa 13.

Obstuga komunikacyjna budynku przewidziana jest od strony zachodniej poprzez zjazd publiczny

z drogi krajowej nr 79 (ul. Bolestawa Prusa). Utwardzona droga dojazdowa obstugujaca projektowany
obiekt zostata wytyczona w obrebie dziatek 226/1 i 226/2 wzdtuz potudniowo-zachodniej elewacji.
Przy drodze dojazdowe] przewidziano 10 miejsc parkingowych oraz dodatkowe 2 miejsca
przeznaczone dla niepetnosprawnych. W opracowywanym obiekcie zaprojektowano stacje
ratowniczg (blok C) - droga wewnetrzna zapewnia karetce dojazd do garazu stanowigcego integralng
czesc obiektu.

Parterowy obiekt oparty jest na ksztatcie zblizonym do litery H, tworzgc dwa wewnetrzne dziedzirice -
wiekszy od strony pétnocnej i mniejszy od strony potudniowej. Budynek zostat ponadto podzielony
na 3 odrebne bloki, pomiedzy ktérymi przeprowadzono utwardzone przejscia. Wokét dziedzincow
oraz w obrebie przejs¢ pomiedzy blokami budynku zaprojektowano zadaszenia. Miejsce gromadzenia
odpadoéw statych przewidziano jako wbudowane, zlokalizowane w obrebie bloku C (w potudniowej
czesci obiektu). Miejsce gromadzenia odpaddéw potgczone jest z drogg manewrowg (dojazdem
Smieciarki) utwardzonym przejSciem.

W ramach komunikacji pieszej przewidziano dwie Sciezki znajdujgce sie w potnocnej czesci catego
zatozenia, tgczgce wiekszy dziedziniec z parkingiem znajdujgcym sie na terenie Urzedu Gminy
Policzna.

Potudniowa czes¢ opracowywanego terenu stanowi teren zielony.

3.1 URZADZENIA BUDOWILANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Od strony potudniowo-zachodniej zaprojektowano utwardzong droge dojazdowg o szerokos$ci 5m,
wykonczong nawierzchnig z kostki betonowej. Po jednej stronie drogi, wzdtuz elewacji budynku,
usytuowano 12 prostopadtych miejsc postojowych o wymiarach 250x500cm. Dwa z nich spetniajg
wymogi miejsc dla 0séb niepetnosprawnych. W pasie z miejscami postojowymi zlokalizowano 9
podwadjnych stojakdw rowerowych. Pomiedzy miejscami postojowymi a elewacjg budynku
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zaprojektowano ciag pieszy o szerokosci 2,5m. Cigg pieszy oraz miejsca postojowe wykoriczono
nawierzchnig czesciowo przepuszczajgcg z kostki ekologicznej/farmerskie;j.

Cigg pieszy kontynuuje sie wzdtuz pétnocno-wschodniej elewacji tworzac przed budynkiem niewielki
podtuzny plac o szerokosci 5,5m. Czesciowo przepuszczajgca nawierzchnia z kostki
ekologicznej/farmerskiej jest w dwdch miejscach przecieta utwardzonymi ciggami pieszymi

w nawierzchni z kostki betonowej. Te dwa ciggi piesze stanowig Sciezki fgczgce parking i przestrzen
publiczng przed Urzedem Gminy Policzna z budynkiem Centrum Integracji Spotecznej. Wytyczone
Sciezki kontynuujg sie jako ciggi piesze dookota wiekszego dziedzirica a nastepnie przechodza
zadaszonymi przejsciami pomiedzy blokami budynku do mniejszego, potudniowego dziedziica oraz
do strefy z miejscami postojowymi. Wewnatrz pétnocnego dziedzirica zaprojektowano nawierzchnie
z kruszywa naturalnego.

Wokét budynku, w miejscach w ktérych elewacja przylega do terenu zielonego, zaprojektowano
opaske zwirowg szerokosci 30,0cm obramowang obrzezem stalowym.

Dodatkowo przewidziano place manewrowe na potrzeby przeciwpozarowe w nawierzchni z trawy
zbrojonej.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do pobliskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej poprzez budowe
przytacza kanalizacji sanitarnej oraz budowe zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Scieki
odprowadzane z kuchni przed doprowadzeniem do sieci zostang oczyszczone w separatorze ttuszczu
i skrobi. Sktad chemiczny odprowadzanych sciekéw sanitarnych nie przekracza zadnych
dopuszczalnych parametrow okreslonych w regulaminie Zaktadu Wodociggowego.

3.3 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej bedzie odbywat sie poprzez zjazd publiczny z drogi krajowej nr 79 (ul.
Bolestawa Prusa) na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych | Autostrad
udzielajgcej zezwolenia na przebudowe istniejgcego zjazdu indywidualnego do parametréw zjazdu
publicznego obstugujgcego komunikacyjnie budynek Centrum Integracji Spotecznej.

34 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

3.4.1 INSTALACJE SANITARNE

Przytqcze oraz instalacja zewnetrzna wodociggowa

Zasilanie w wode bedzie realizowane poprzez projektowane przytgcze wodociggowe wykonane z rury
PEHD 63 PE100 SDR11. Wpiecie do projektowanej sieci wodociggowej zrealizowaé wg wydanych
warunkow. Przeptyw obliczeniowy dla budynkédw wynosi g=2,32dm?3/s. Pomiar poboru wody dla
budynkdéw zapewni zestaw wodomierzowy w skfad ktérego wejda: wodomierz skrzydetkowy, zawory
mufowe, zawdr antyskazeniowy typu EA zainstalowane studni wodomierzowej.

Przytgcze oraz sie¢ bedg stanowic odrebne opracowanie.

Przytqgcze oraz instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynkéw bedg odprowadzone jednym przytgczem 160mm do istniejacej sieci

kanalizacji sanitarnej.

Maksymalny obliczeniowy strumien sciekéw odprowadzany z budynkéw wg PN-EN 12056-2 wyniesie
s=6,81/s

Sredni dobowy zrzut $ciekdw wyniesie:
Qsrdob = 9,0 m3/dobq
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Scieki sanitarne bedg odprowadzone projektowang instalacjg zewnetrzng i przytaczem do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne bedg odprowadzone z budynkéw dwoma niezaleznymi odptywami ¢160mm dla
kanalizacji sanitarnej oraz jednym odptywem @160mm kanalizacji ttuszczowej z kuchni. Scieki z kuchni
zostang oczyszczone w separatorze ttuszczu przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie przewody wykonaé z rury PVC SN10 kielichowej faczonej na uszczelki gumowe. Na
instalacji montowac studnie rewizyjne betonowe ¢1000mm, z pokrywami zeliwnymi (klasa
obcigzenia w zaleznosci od lokalizacji).

Projektuje sie uktadanie instalacji w wykopie umocnionym na podsypce piaskowe]j o grubosci 15cm.
Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypaé do wysokos$ci 40cm ponad wierzch rury warstwg
ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
inspekcji i zatwierdzeniu zakoiczenia posadowienia. Wykop nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm za
pomocy ubijakéw mechanicznych do Ls=0,95 dla sieci uktadanych pod jezdnig i do Ls=0,90 dla sieci
uktadanych pod chodnikami i terenami zielonymi. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Granicg opracowania instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i przytgcza kanalizacji sanitarnej
jest studnia S1. Studnia wraz z przytgczem bedzie stanowic¢ odrebne opracowanie.

Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna deszczowa

W zawigzku z brakiem odpowiedniej sieci w drodze umozliwiajacej odbiér wéd opadowych oraz
zgodnie z §28 i §29 obowigzujgcych warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do baterii szczelnych zbiornikow
zelbetowych na wody deszczowe o pojemnosci tgcznej 80,0m3. Teren uksztattowano tak, aby wody
opadowe nie byty kierowane na dziatki sgsiednie.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu sciekdw deszczowych odprowadzanych z inwestycji,
obliczony dla instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN 12056 wynosi przy zatozeniu
miarodajnego natezenia deszczu 181,7dm?3/sha:

Rodzaj podtoza Powierzchnia Wsp. Sptywu

- [ha] [-]

Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - dach zielony 0,0509 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - papa 0,0238 0,80
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok B - dach zielony 0,0404 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok C - papa 0,0145 0,80
Teren utwardzony 0,2932 0,90
Tereny zielone 0,1430 0,10
Przeptyw obliczeniowy wéd opadowych 49,9 dm?/s

Dla deszczu miarodajnego 1=181,7 dm3/sha prawdopodobiefstwu wystgpienia 20% i czasu trwania
t=20min ilo$¢ wod opadowych wynosi 49,91/s x 20 x 60 = 59,9m? . Dobrany zbiornik o pojemnosci
80,0m? zapewni odbiér wéd opadowych z odpowiednim zapasem.

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg budynku sktadajg sie piony spustowe odprowadzajgce wody
deszczowe z powierzchni dachu budynku oraz poziomy prowadzone w gruncie. Instalacje zewnetrzng
nalezy wykonaé z rur kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe PVC-U SN8. Na instalacji
montowac studnie rewizyjne, z pokrywami zeliwnymi (klasa obcigzenia w zaleznosci od lokalizacji).
Scieki deszczowe nie bedg kierowane na sasiednie dziatki.

Projektuje sie uktadanie rurociggu w wykopie umocnionym na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Rurociagi utozone w wykopie nalezy obsypac do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwa
ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po
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inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Wykop nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm za
pomocg ubijakdw mechanicznych do Ls=0,95 dla sieci uktadanych pod jezdnig i do Ls=0,90 dla sieci
uktadanych pod chodnikami i terenami zielonymi. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przytgcze gazowe
Budynki bedg zasilane w gaz zgodnie z wydanymi warunkami, poprzez projektowane przytacza
gazowe wpiete do istniejgcej sieci gazowej. Przytgcze dostarcza gaz na cele grzewcze oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Maksymalny godzinowy strumien gazu dla budynkdw wynosi:

Ghmax=16,0 m3/h

Szafka gazowa z kurkiem gtéwnym zostanie zlokalizowana na elewacji budynku. Z szafki gazowej
nalezy wykonacé przejscie bezposrednio do pomieszczenia na parterze.

Przytgcze bedzie stanowic odrebne opracowanie.

3.4.2 INSTALACIE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Istniejgce uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiegajg linie napowietrzne niskiego [0,4kV] oraz sredniego [15kV] napiecia.
Zgodnie z uzgodnieniem RM/WJ/10450/2021 z dnia 05.11.2021 wydanym przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon Energetyczny Kozienice, w/w linie nie kolidujg z projektowang
inwestycjg. Inwestor przez rozpoczeciem Inwestycji wykona wymienione w/w uzgodnieniu wytyczne
tj. dostosuje przesto lini 15kV przebiegajgce nad terenen inwestycji do wymagan PN-E-5100-1.

Zasilanie w energie elektryczng
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi [PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kozienice 21-16/WP/03107 z dnia 13.10.2021] zasilanie projektowanego obiektu
bedzie zrealizowane z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN/0,4kV zlokalizowanego na
granicy dziatki. Projekt ztgcza kablowo-pomiarowego nN/0,4kV w zakresie dostawcy energii
elektryczne;.

Zewnetrzne linie kablowe
Od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN/0,4kV projektuje sie utozenie wewnetrznej lini

zasilajgcej [WLZ] do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Projektuje sie utozenie w ziemi kabla
typu YAKXSzo 5x120mm? 0,6/1kV. Projektowany kabel nalezy chroni¢ przy przejiciu przez droge
wewnetrzng, miejsca parkingowe oraz przy skrzyzowaniu oraz zblizeniach do istniejgcego oraz
projektowanego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
oraz kabli telekomunikacyjnych nalezy chroni¢ za pomoca rur ostonowych PCV ¢ 110mm. Wejscie
projektowanej linii kablowej do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz gazu za
pomocy uszczelnienia systemowego wodo i gazoszczelnego.

Dla zasilania oswietlenia zewnetrznego na terenie inwestycji projektuje sie linie kablowe wykonane
kablem YKYzo 5x10mm? 0,6/1kV [dla opraw Z2] oraz YKYzo 5x4mm? 0,6/1kV [dla opraw Z1 i Z3]
uktadanym w ziemi. Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejgcego oraz projektowanego
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uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kabli
telekomunikacyjnych projektowane kable nalezy chroni¢ za pomocg rur PCV ¢ 110mm.

Dla zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym na terenie inwestycji projektuje sie linie kablowa
wykonang kablem YKYzo 3x4mm? 0,6/1kV uktadanym w ziemi. Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach
do istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz kabli telekomunikacyjnych projektowane kable nalezy chronié za pomoca
rur PCV ¢ 110mm.

Projektowang linie kablowg nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi N SEP E-004 “Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa”.

Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie na terenie zewnetrznym oswietlenie terenu. Zastosowane oprawy bedg wyposazone

w zrédta swiatta LED. Dla oswietlenia drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych projektuje sie
oprawy oswietlenia drogowego na stupach oswietleniowych o wysokosci h=5,5m, dla oswietlenia
ciggdébw pieszczych na terenie inwestycji projektuje stupki oswietleniowe h=1m oraz oprawy
umieszczone w gruncie

Lokalizacja opraw na rysunku 411PB_0100_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.4.3 INSTALACJE TELEKOMUNIKACYINE ZEWNETRZNE
Przez teren inwestycji przebiega sie¢ telekomunikacyjna. Uzyskano warunki techniczne na nawigzanie
do sieci telekomunikacyjnej. Sam project przytacza bedzie objety odrebnym opracowaniem.

3.4.4 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren opracowania opada w kierunku potudniowo-wschodnim. Rzedne terenu wynoszg pomiedzy
162.9 mn.p.ma 161.6 m n.p.m. Réznice terenu na catej dtugoséi opracowania wynosi okoto 1,3m.
Zatozono rzedng parteru 162.67 m n.p.m. Teren przy budynku uksztattowano na rzednej 162. 65 m
n.p.m. Wzdtuz elewacji pétnocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodniej zaprojektowano skarpe
umozliwiajgcg pokonanie rdznicy poziomdw terenu.

Obecnie obszar porosniety jest samosiewem traw tgkowych. Na terenie opracowania znajduje sie
jedno drzewo — projekt zaktada jego zachowanie. W ramach zagospodarowania terenu planuje sie
dosadzenie drzew, krzewdw oraz nasadzen zieleni niskiej wg odrebnego opracowania.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA 15 468 m?
1. Powierzchnia zabudowy obiektu Centrum Integracji Spotecznej 1467.4 m?
2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - suma 2233.6m?
- Droga dojazdowa — kostka betonowa 750.2 m?
- Ciggi piesze — kostka betonowa 519.7 m?
- Wycieraczki zewnetrzne systemowe 14.8 m?
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- Nawierzchnia z kostki ekologicznej (czesciowo przepuszczajgcej) 570.4 m?
w tym miejsca postojowe 161.4 m?
- Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (przepuszczajaca) 347.9 m?

- Nawierzchnia opaski zwirowej wokét budynku (przepuszczajaca) 30.6 m?

3. Powierzchnia biologicznie czynna — suma 12 276,3 m?

- Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie 11412.7m?

- Powierzchnia biologicznie czynna zielonych dachow (50%) 350 m?
Powierzchnia biologicznie czynna nawierzchnia z kostki

- . . 135.1 m?
ekologicznej (25%)
Powierzchnia biologicznie czynna nawierzchni z kruszywa

- 3479 m?
naturalnego (100%)
Powierzchnia biologicznie czynna nawierzchni opaski zwirowej 30.6 m2

- .6m
wokot budynku (100%)

Maksymalna powierzchnia zabudowy zgodnie z DOLICP 3867 m?

5 INNE INFORMACIE | DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

5.1 OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJIACE Z MPZP
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie, dla ktérego nie ma obowigzujgcego MPZP. Dla
przedmiotowych dziatek Wojt Gminy Policzna wydat w dniu 28 pacdziernika 2021 roku decyzje nr
3/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Sposdb spetnienia zapiséw decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego podano w tabeli ponizej:

Zapisy decyzji o warunkach zabudowy nr Sposéb spetnienia zapisdéw w projekcie
3/2021

1 Rodzaj inwestycji - zabudowa ustug Spetnione — budynek Centrum Integracji
publicznych Spotecznej

2 Okreslono nizej wymienione parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:

2.2 Linia zabudowy od strony drogi Spetnione — nieprzekraczalna linia zabudowy
obstugujacej: wyznaczona jako naniesiona na mape do celéw projektowych;

przedtuzenie zewnetrznej krawedzi rzutu projektowany budynek znajduje sie w obszarze
elewacji frontowej budynku ograniczonym tymi liniami
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 216/8

2.b Maksymalna wielkos$¢ powierzchni nowej | Spetnione — stosunek powierzchni nowej
zabudowy w stosunku do powierzchni zabudowy do powierzchni terenu: 9,5%
terenu inwestycji: 25% Powierzchnia terenu: 15468m?

Powierzchnia zabudowy: 1567m?

2.C Minimalna wielkos¢ powierzchni Spetnione — powierzchnia biologicznie czynna
biologicznie czynnej w stosunku do stanowi 80% powierzchni terenu inwestycji;
powierzchni terenu inwestycji: 70% Powierzchnia biologicznie czynna: 12595m?
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30/11/2021

Powierzchnia terenu: 15468m?

- Trawnik / nasadzenia zieleni: 11400m?

- Trawa wzmacniana: 350m?

- Nawierzchnia z kruszywa naturalnego: 345m?

- Nawierzchnia z kostki ekologicznej: 505m? -
nawierzchnia biologicznie czynna liczona jako 25%
powierzchni kostki ekologicznej— 125m?

- Dach zielony: 750m? - nawierzchnia biologicznie
czynna liczona jako 50% powierzchni dachu —
375m?

2.d Wysokos¢ elewacji frontowej —max. 10m | Spetnione — wysokos¢ elewacji frontowej —
5,52m
2.e Szerokos¢ elewacji frontowej: max. 40m Spetnione — szerokos¢ elewacji frontowej
2x13,3m =26,6m
2.f Geometria dachu — dopuszcza sie Spetnione — w budynku zastosowano dach
realizacje dachu ptaskiego pfaski
3 Okreslono nizej wymieniono warunki i wymagania w zakresie obstugi infrastrukturalnej i
komunikacji
3.3 Obstuga komunikacyjna planowanej Spetnione — na podstawie warunkow
inwestycji: z przylegtej drogi krajowej nr wydanych przez Generalnego Dyrektora Dréog
79 Krajowych i Autostrad udzielajgca zezwolenia
na przebudowe istniejgcego zjazdu
indywidualnego do parametréw zjazdu
publicznego obstugujgcego komunikacyjnie
budynek Centrum Integracji Spotecznej;
projekt zjazdu wg odrebnego opracowania
3.b Obstuga parkingowa: na terenie inwestycji | Spetnione
nakazuje sie realizacje miejsc postojowych
w liczbie wynikajacej z jego programu
funkcjonalnego
3.c Obstuga infrastrukturalna
3.c.1 | Zaopatrzenie w energie elektryczna: z Spetnione
przytacza do sieci elektroenergetycznej
nn.
3.c.2 | Zaopatrzenie w wode: z przyfacza do Spetnione
publicznej sieci wodociggowej
3.c.3 | Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych: za Spetnione
posrednictwem przytgcza do publicznej
sieci kanalizacji sanitarnej
3.c.4 | Odprowadzenie wdéd opadowych: na Spetnione
powierzchnie biologicznie czynne terenu
inwestycji
3.c.5 | Gromadzenie odpaddw statych: w Spetnione

kontenerach lub pojemnikach
usytuowanych na terenie inwestycji, w
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sposodb zgodny z odpowiednimi
przepisami

3.c.6 | Ogrzewanie: z kottowni indywidualnej, Spetnione
spetniajacej wymagania Uchwaty nr
162/17 Sejmiku Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 24 pazdziernika
2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa mazowieckiego
ograniczen i zakazéw w zakresie
eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje
spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Z 2017 poz.
9600)

5.2 OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy

54 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA

54.1 DANE OGOLNE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywacd na srodowisko.
W budynku nie bedg powstawaty $cieki przemystowe.

5.4.2 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY
Woda do celéw bytowych bedzie dostarczana z pobliskiej sieci wodociggowej poprzez rozbudowe sieci
i budowe przytaczy wodociggowych dla budynku. Woda z sieci jest zdatna do spozywania przez ludzi.

5.4.3  SCIEKI

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do pobliskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej poprzez budowe
przytacza kanalizacji sanitarnej oraz budowe zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Scieki odprowadzane
z kuchni przed doprowadzeniem do sieci zostang oczyszczone w separatorze ttuszczu i skrobi. Sktad
chemiczny odprowadzanych $ciekdw sanitarnych nie przekracza zadnych dopuszczalnych parametréw
okreslonych w regulaminie Zaktadu Wodociggowego.

W zawigzku z brakiem odpowiedniej sieci w drodze umozliwiajgcej odbior wod opadowych oraz zgodnie
z §28 i §29 obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zaprojektowano odprowadzenie wdd opadowych do baterii szczelnych zbiornikéw
zelbetowych na wody deszczowe o pojemnosci tgcznej 60,0m3. Teren uksztattowano tak, aby wody
opadowe nie byty kierowane na dziatki sgsiednie. Woda zgromadzona w zbiornikach bedzie
wykorzystywana do podlewania ogrodu.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu sSciekéw deszczowych odprowadzanych z inwestycji,
obliczony dla instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN 12056 wynosi przy zatozeniu
miarodajnego natezenia deszczu 181,7dm3/sha:
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Rodzaj podtfoza Powierzchnia Wsp. Sptywu
[ha] [-]
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - dach zielony 0,0509 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - papa 0,0238 0,80
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok B - dach zielony 0,0404 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok C - papa 0,0145 0,80
Teren utwardzony 0,2932 0,90
Tereny zielone 0,1430 0,10
Przeptyw obliczeniowy wéd opadowych 49,9 dm3/s

Dla deszczu miarodajnego 1=181,7 dm3/sha prawdopodobieristwu wystgpienia 20% i czasu trwania
t=20min ilo$¢ wod opadowych wynosi 49,91/s x 20 x 60 = 59,9m? . Dobrany zbiornik o pojemnosci 80,0m?
zapewni odbiér wéd opadowych z odpowiednim zapasem.

Sieci oraz przytgcza stanowig odrebne opracowanie projektowe.
Sredniodobowy strumiert wody ogélnej dla catej inwestycji wynosi:

Qsrdob=9,45 m3/dobq

Sredni dobowy zrzut $ciekdw dla catej inwestycji wynosi:

Qsrdob = 8,98 m"'/dobe

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu Sciekdw deszczowych odprowadzanych z terenu

inwestycji do baterii zbiornikow bezodptywowych na podstawie PN-EN 12056-3:2000 przy
1=181,7dm3/s*ha wynosi

Qs =49,9 dm?/s

5.4.4 EMISIA HAtASU, DRGAN | PROMIENIOWANIA.
Nie dotyczy

5.4.5 EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH ORAZ WPLYW NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Projektowana inwestycja nie bedzie Zrédtem emisji pytow i gazéw majacych negatywny wptyw
na powietrze atmosferyczne.

5.4.6 RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach hermetycznych
z mozliwoscig segregacji, umieszczonych w miejscu gromadzenia odpadow statych, usytuowanym przy
dodatkowym wjezdzie na dziatke od strony projektowanego tacznika drogowego. Odpady odbierane

beda na biezgco przez upowazniong do tego instytucje.

5.4.7 ODDZIAtYWANIE NA LUDZI, SWIAT ZWIERZECY | ROSLINNY
W wyniku eksploatacji przedmiotowe]j inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone standardy jakosci
srodowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedzie zagrozone.
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W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow roslin i zwierzat wyznaczonych jako obszar Natura 2000 w trybie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

5.4.8 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowym i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

5.4.9 ODDZIALYWANIE NA KRAJOBRAZ
Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie na pogorszenie ,tadu architektonicznego” i warunkow
krajobrazowych w terenie. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami i ograniczeniami

zawartymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWIANEGO

6.1 NAStONECZNIENIE
Nie dotyczy.

6.2 PRZEStANIANIE

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz.U.Nr 75, p0z.690
z pézniejszymi zmianami nie wystepuje przestanianie sgsiednich budynkdw przez projektowany
budynek, a takze przestanianie okien projektowanego budynku przez inne jego elementy. Tym samym
nie wystepujg ograniczenia w zakresie naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

6.3  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach
inwalidzkich. Rzedne terenu projektowanego o nawigzujg do rzednych istniejgcych nie tworzgc barier
architektonicznych. Na dojsciach pieszych w miejscach dojs¢ do budynku nie wystepujg progi wyzsze niz
2.0 cm. W miejscach tych zastosowano krawezniki i obrzeza obnizone (zatopione).

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt ze wzgledu na specyfike lokalizacji oddziatywuje tylko na teren dziatek objetych
opracowaniem tj. dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2 AM - 5, obreb:0016 Policzna.

Vi CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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i DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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ul. Bolestawa Prusa, 26-720 Policzna dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH 228/1, 228/2 AM - 5, obreb: 0016 Policzna

Kat. IX — budynki kultury, nauki i oswiaty;
Kat. XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej;
Kat. XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug.

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Polestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl
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NAZWA ELEMENTU OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI
RO BUROWIANESS PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 Z DNIA 7 LIPCA 1994 — PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ.
U. Z 2020 POZ 1333) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA
ARCHITEKTURA
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W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAIACY arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW 30/11/2021

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
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\Y CZESC OPISOWA PROJEKTU

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowane Centrum Integracji Spotecznej to parterowy budynek uzytecznosci publicznej wraz
z niezbedng infrastrukturg. Obiekt bedzie podzielony na 3 bloki funkcjonalne:

— blok A obejmujacy Swietlice, biblioteke oraz przestrzen klubu seniora nalezy do IX kategorii
obiektéw budowlanych - budynki kultury, nauki i oSwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty,
bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne
i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych;

— blok B stanowigcy pub z kregielnig i zapleczem technicznym oraz kuchennym nalezy do XVII
kategorii obiektow budowlanych - budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra
handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty
rzemieslnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie samochodowe, garaze powyzej dwoch
stanowisk, budynki dworcowe;

— blok Cjest przeznaczony na potrzeby stacji ratowniczej i nalezy do Xl kategorii obiektow
budowlanych - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,
hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, ztobki, domy
pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz
hotele robotnicze.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWILANEGO
Projektowany obiekt Centrum Integracji Spotecznej bedzie podzielony na 3 strefy funkcjonalne tak,
aby poszczegdlne czeséi zatozenia mogty funkcjonowac niezaleznie:

— Blok A, stanowigcy najwiekszg czes¢ catego zatozenia, bedzie petnit funkcje kulturalno-
edukacyjng. W tej strefie przewidziano biblioteke z czytelnig oraz Swietlice, dla ktérych
zaprojektowano wspdlne zaplecze socjalne dla dwdéch pracownikédw pracujacych na jedng
zmiane. Strefa $wietlicy na co dzien bedzie rozszerzona o przestrzen sali wielofunkcyjnej. Sama
sala wielofunkcyjna zostata przewidziana na 200 oséb. Wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
i magazynowymi bedzie umozliwiata organizacje wszelkiego rodzaju wydarzen skierowanych
zarowno do lokalnej spotecznosci jak i wydarzen o zasiegu ponadlokalnym. W budynku
przewidziano duzy hol wejsciowy, z ktérego uzytkownicy bedg mogli przemiescic sie do
biblioteki, swietlicy lub sali wielofunkcyjnej. Hol zapewni rowniez dostep do strefy z
ogélnodostepnymi ustepami dla maksymalnie 210 uzytkownikéw. W tej czesci zlokalizowano
rowniez pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci. W projekcie przewidziano réwniez
drugi hol potgczony z salg wielofunkcyjng i salg prob. Ta wydzielona akustycznie strefa (hol i
sala préb) bedzie mogta dziata¢ niezaleznie od godzin otwarcia catego obiektu.

Odrebng czescig bloku A bedzie przestrzen Klubu Seniora, dla ktérej przewidziano osobne
wejscie z wiatrotapem. Strefe te rowniez zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ jej dziatanie
niezaleznie od godzin otwarcia catego budynku Centrum Integracji Spotecznej. Przewidziano tu
ustepy dla maksymalnie 40 osdb oraz otwartg kuchnie dla potrzeb uzytkownikéw Klubu
Seniora. W ramach bloku A przewidziano réwniez magazyn zewnetrzny oraz dostepna
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catodobowg toalete ogdlnodostepng, ktére otwierajg sie bezposrednio na zadaszone przejscie
pomiedzy czeSciami budynku.

— Blok B obejmuje cze$¢ ogdlinodostepng (pub z kregielnig) oraz cze$c z ograniczonym
dostepem. Przestrzen ogdlnodostepna zostata podzielona na 3 strefy. Strefe pierwszg stanowi
pub ze stotami i ladg barowa. Strefa druga obejmuje dwutorowa kregielnie z przestrzenia
przeznaczong na sale bilardowa. W ramach tej czesci wydzielono lade na potrzeby obstugi
kregielni. Dwie powyzsze strefy rozdzielone zostaty blokiem z ogdlnodostepnymi ustepami
przeznaczonymi dla maksymalnie 70 osdb.

Cata przestrzen pubu i kregielni bedzie obstugiwana przez jednego najemce zatrudniajgcego 5
pracownikéw, pracujgcych na jedng zmiane. W strefie o ograniczonym dostepie przewidziano
zaplecze kuchenne (wydawalnia, kuchnia, zmywalnia oraz magazyn), zaplecze socjalne dla
pracownikéw (pomieszczenie socjalne i toaleta dla personelu) oraz pomieszczenie techniczne
na potrzeby obstugi maszynowni kregielni. Pub bedzie serwowat napoje i drobne przekaski.
Rozmieszczenie urzadzen w kuchni jest przyktadowe. Ostateczny uktad zostanie opracowany
po wytonieniu operatora pubu. Wowczas docelowa technologia kuchni bedzie wymagata
dodatkowego uzgodnienia. W obrebie bloku B zaplanowano rowniez pomieszczenia
techniczne (elektryczne oraz kottownie gazowg) obstugujgce cate Centrum Integracji
Spoteczne;.

— Blok C zaprojektowano na potrzeby stacji ratowniczej. W ramach tej czesci budynku
przewidziano dwa pomieszczenia dla dyzurujgcych —nocne i dzienne z aneksem kuchennym,
szatnie pracowniczg, ustep z umywalnig uzupetniong o natrysk, magazyn medyczny oraz
pomieszczenie porzgdkowe z lodéwka na odpady medyczne. Pomieszczeniem uzupetniajgcym
bedzie wbudowany garaz dla karetki. Pracownicy stacji ratowniczej bedg podzieleni na dwie
zmiany — 4 pracownikdw na zmiane.

W ramach bloku C przewidziano réwniez miejsce gromadzenia odpaddw statych.

Dodatkowo w budynku zaprojektowano niezbedne przestrzenie komunikacyjne oraz

pomieszczenia porzadkowe, techniczne i magazynowe. Przewidziano réwniez dostepng z zewnatrz

catodobowag toalete ogdlnodostepna znajdujacg sie w obrebie bloku A.

3 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Plan budynku zostat oparty na ksztatcie zblizonym do litery H. Cato$¢ podzielono na 3 bloki
funkcjonalne. Pomiedzy poszczegdlinymi blokami wytyczono zadaszone przejscia. Blok A obejmuje
przestrzen Klubu Seniora, Swietlice, biblioteke i sale wielofunkcyjnga. Blok B to strefa pubu z kregielnia.
Blok C w wiekszosci zostat przeznaczony na potrzeby stacji ratowniczej. Obiekt zaprojektowano jako
parterowy — wszystkie czesci budynku majg jednakowg wysokos¢ z wyjgtkiem sali wielofunkcyjnej,
ktdra stanowi prostopadtoscienng, wyzszg bryte, wyrdzniajgca sie w kontekscie catego zatozenia. Plan
zatozenia naturalnie wydziela dwa dziedzifice — wiekszy od strony pétnocnej, stanowigcy publiczny plac
z drzewami i matg architekturg oraz mniejszy, otwierajacy sie na zielong strefe za budynkiem.
Wszystkie czesci budynku spaja wspdlne zadaszenie, ktore tworzy podcienie wokoét dziedzincdw oraz
zadaszone przejs$cia pomiedzy poszczegdlinymi blokami. Wszystkie wejscia do budynku oraz wyjscia
ewakuacyjne zostaty zlokalizowane pod zadaszeniami.

W obrebie zadaszonych dziedzincédw, do wysokosci 3,5m, zaprojektowano elewacje wykoriczong
oktadzing drewniang. Zadaszenie zaplanowano w kosntrukcji drewnianej. Wykonczenie pozostatej
czesci elewacji stanowi tynk o wyrazistej, chropowatej strukturze w kolorze zgaszonej bieli.
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Dachy budynku przewidziano jako ptaskie, pograzone, o nachyleniu 2%, ostoniete attyky. Czes¢
dachow zaprojektowano jako zielone z roslinnoscig ekstensywna.

W bloku A przewidziano 3 gtdwne wejscia. Pierwsze z nich, znajdujace sie w obrebie wiekszego
dziedzinca, prowadzi do Klubu Seniora. W ramach tej strefy przewidziano cigg pomieszczen
obejmujgcych wiatrotap, ustepy, pomieszczenie porzadkowe oraz pomieszczenie do odpoczynku.
Pozostata cze$¢ stanowi otwartg przestrzen z wydzielong szatnig i miejscem na otwartg kuchnie.
Drugie gtdwne wejscie bloku A prowadzi do duzego holu wejSciowego, z ktérego symetrycznie
wyznaczono wejscia do Swietlicy i biblioteki. Pomiedzy opisanymi wyzej dwoma wejsciami
zlokalizowano prostokatng w rzucie strefe z zapleczem socjalnym dla pracownikow biblioteki

i Swietlicy, wneke poszerzajgca hol wejsciowy oraz dwie symetrycznie utozone wneki na zabudowy
meblowe — jedna na potrzeby biblioteki i druga w pomieszczeniu swietlicy. Biblioteke oraz swietlice
przewidziano jako otwarte prostokgtne pomieszczenia do dowolnej aranzacji.

Z przestrzeni holu zapewniono rowniez dostep do strefy z ogélnodostepnymi ustepami uzupetnionymi
0 pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci oraz pomieszczenie porzadkowe.

Od strony mniejszego dziedzinca przewidziano drugi hol stanowigcy strefe wejsciowa dla sali prob.
Sala wielofunkcyjna zostata zlokalizowana w centrum catego zatozenia. Gtowne dwa wejscia
przewidziano w strefie wiekszego i mniejszego holu. W celu zapewnienia wiekszej elastycznosci
przestrzeni sali zaprojektowano mobilng $cianke przebiegajaca przez srodek pomieszczenia. Zabieg ten
umozliwi podziat tej strefy na dwie niezaleznie funkcjonujgce czesci oddzielone akustycznie.
Pomieszczeniami uzupetniajgcymi funkcjonowanie tej przestrzeni bedzie magazyn oraz pomieszczenie
pomocnicze.

Wysokosci wszystkich pomieszczen ogdlnodostepnych Centrum Integracji Spotecznej do sufitow
podwieszanych zaprojektowano jako 3,5m. Jedynym wyjgtkiem jest wnetrze sali wielofunckyjnej, ktéra
osiggnie wysokosé 5,5m.

W ramach bloku B zaplanowano pub z dwutorowg kregielnig, ktéra wraz z maszynownig i przestrzenia
techniczng zajmuje catg dtugosé tej czesci zatozenia. Gtéwne wejscie oraz wyjscie ewakuacyjne
zlokalizowano od strony wiekszego dziedzinca. Dodatkowo przewidziano osobne wejscie dla
pracownikéw z zadaszonego przejscia pomiedzy blokiem B a blokiem C. W cze$ci ogdlnodostepne;j
pubu zlokalizowano strefe z ustepami, pomieszczeniem pomocniczym i wiatrotapem, ktéra pozwala na
rozdzielenie gtosnej strefy kregielni od strefy pubu. Cze$¢ bloku B, zlokalizowana od strony bloku C
zostata przeznaczona na zaplecze kuchenne, socjalne i techniczne.

Ostatnig czescig budynku jest blok C usytuowany od strony mniejszego dziedzirica. Obejmuje on
funkcjonalnie stacje ratowniczg oraz miejsce gromadzenia odpaddw statych, ktére przewidziano jako
wbudowane. Gtowne wejscie do stacji ratowniczej zlokalizowano w obrebie zadaszonego przejscia
pomiedzy blokiem B i blokiem C. W obrebie stacji przewidziano wbudowany garaz na karetke oraz
pomieszczenia dla dyzurujgcych ratownikéw medycznych.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1467.4 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 1265.0 m?
Kubatura projektowanego budynku 7 470.6 m3
Wysokos¢ projektowanego budynku (do attyki) 5.52m
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Wysokosc¢ czesci z salg wielofunkcyjng (do attyki) 7.45m

Wymiary projektowanego budynku w rzucie 43.79x49.43 m
Liczba kondygnacji 1

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1 WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz
Spetany we wrzesniu 2019r. warunki gruntowe uznano za ztozone z uwagi na wystepowanie

w podtozu gruntéw organicznych.

Grunty organiczne wystepujg w dwdch warstwach:

podwarstwa la- humus(torfiasty) wystepujgcy od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4-0,6m
podwarstwa |b-torf oraz namut organiczny wystepujgcy lokalnie na gtebokosci 2,5-3,0m o migzszosci
0,2-0,6m

Warstwa humusu torfiastego nie nadaje sie jako podtoze podposadzkowe ani jako podtoze budowlane.
Warstwa torfu nie nadaje sie jako bezposrednie podtoze budowlane.

Zaktada sie posadowienie budynku w warstwie Ila-piaski drobne srednio zageszczone po uprzednim
wzmocnieniu podtfoza w obszarach wystepowania gruntdw organicznych i stabonosnych.

5.2 WARUNKI WODNE

Woda gruntowa znajduje sie na gtebokosci 1,7-2,0m. Stan na wrzesiert 2019r. Moze ulegac
sezonowym wahaniom.

Z uwagi na mozliwos¢ osiadania budynkdéw sgsiednich nie zaleca sie obnizania zwierciadta waéd
gruntowych.

5.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczne obiektu ustalono zgodnie z zasadami podanymi w nastepujgcych
dokumentach:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

- PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

W przytoczonych dokumentach kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz charakterystyki konstrukcji decydujgcej o sposobie przenoszenia obcigzen na podtoze
gruntowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej wystepujgce warunki gruntowo —
wodne zaklasyfikowano do ztozonych warunkdéw gruntowych.

Przedmiotowy obiekt zaklasyfikowano do Il (drugiej) kategorii geotechniczne;.

5.4 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU
Posadowienie budynku zaprojektowano na ptycie fundamentowej o grubosci 25cm z pogrubieniami
krawedziowymi bxh=40x100cm do gtebokosci przemarzania -1,0mp.p.t.
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Przyjeto charakterystyczny poziom posadowienia fundamentow w budynku na gtebokosci—1,22 m
ponizej istniejgcego poziomu poréwnawczego +/-0,00 bedacego poziomem podtogi parteru wewnatrz
budynku.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie podbudowy wykonanej z pospotki lub zwiru. Grubosc
podbudowy wynosi od 0,30 do 0,65m. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ do wskaznika zageszczenia
[s=0,97 warstwami o maksymalnej migzszosci 0,3m. Podbudowa bedzie petnita jednoczesnie funkcje
platformy roboczej na etapie prac zwigzanych ze wzmacnianiem podtoza.

Fundamenty nalezy wykonac na warstwie betonu podktadowego o gr. min. 10cm.

Wzmocnienie podtoza w obszarze wystepowania gruntéw nienosnych nalezy wykonac technologig
kolumn betonowych np. CMC Iub MSC. Szczegdty prac zostang ustalone z wykonawcg prac po
wykonaniu dodatkowych badan podtoza okreslajgcych doktadny zasieg gruntdw nienosnych.

6 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt jest w catosci przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Jest to budynek
parterowy, bez barier architektonicznych. W budynku znajdujg sie toalety ogdlnodostepne
dostosowane do potrzeb uzytkownikéw niepetnosprawnych. Wszystkie otwory drzwiowe wejsciowe do
pomieszczen majg szerokosé przejscia 90cm. Przestrzenie komunikacyjne nie majg progéw.

7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Zastosowane zrodto ciepta nie emituje zanieczyszczen, w zwigzku z tym nie okresla sie ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby komunalne na najblizsze
wysypisko $mieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska.

Projektowane obiekty nie sg Zrédtem wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetyczne
lub innych zaktdcen.

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

8 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO

Zasilanie w gaz zaprojektowano zgodnie z posiadanymi warunkami przytgczenia. Inwestor zadecydowat
o zastosowaniu dostepnych Zrédet zasilania w energie, tj. gazu z sieci miejskiej do zasilenia kottow
gazowych do wytwarzania ciepta do celéw grzewczych i przygotowania CWU oraz odnawialnych zrodet
energii z paneli fotowoltaicznych do zasilania urzgdzen elektrycznych. W bezposrednim sgsiedztwie
brak jest sieci cieplnej stgd zastosowano indywidualne kotty gazowe dla kazdego lokalu mieszkalnego.
Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowg miejskg i wysokg ucigzliwos¢ akustyczng dla
Srodowiska przyrodniczego, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z sitowni
wiatrowych. Wszystkie projektowane przegrody oraz zastosowana technika instalacyjna spetniajg
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wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w w/w Rozporzadzeniu. Przyjete do obliczen wspodtczynniki
przenikania ciepta U dla przegrdd budowlanych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych. Budynek

i jego instalacje grzewcze, cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w ten sposob, aby ilos¢ ciepta
potrzebna do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem mogta by¢ utrzymana na
racjonalnie niskim poziomie. Izolacyjnos¢ przegrod zabezpiecza przed jego przegrzewaniem w okresie
letnim.

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie EP=105,6kWh/(m?/rok)
dla projektowanego budynku jest mniejsze od maksymalnego dopuszczalnego okreslonego

w warunkach technicznych, ktére wynosi EP=EPH+W + EPC + EPE =45kWh/(m?/rok) +
13,8kWh/(m?/rok) + 50 kWh/(m?/rok)=108,8 kWh/(m?/rok)

gdzie:

EPH+W=45 kWh/(m?/rok) - czastkowa maksymalna warto$¢ wspoétczynnika Ep na potrzeby ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej;

EPC=13,8 kWh/(m?/rok) - czagstkowa maksymalna warto$¢ wspdtczynnika Ep na potrzeby chtodzenia;
EPEL =50 kWh/(m?/rok) - czgstkowa maksymalna warto$¢ wspodtczynnika Ep na potrzeby o$wietlenia
dla czasu uzytkowania wiekszego od 2500h.

8.1 Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw EP=105,6

8.2 Dostepne nosniki energii: gaz, energia elektryczna - Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:
gazowej, elektrycznej,

8.3 Wybdr dwdch systemodw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego: system projektowany — kotty gazowe, system alternatywny — pompa ciepta

8.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky e zt/rok 59 500.00 39 100.00
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 34
Koszty inwestycyjne K, zt 510 000 1020000
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % 50

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 63,17 41,51
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 541,46 1082,92
Roczne oszczednosci kosztéw EOr zt/rok - 20 400,00
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 25

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
niekorzystne pod wzgledem inwestycyjnym

10
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8.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
Zastosowanie zrddfa alternatywnego jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym, jednakze ze
wzgledu na mniejsze koszty inwestycyjne zastosowano zrédto energii w postaci kotta gazowego
dwufunkcyjnego.

9 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W projektowanym obiekcie ogrzewanie bedzie realizowane jako niskoparametrowe w postaci
ogrzewania podtogowego. W pomieszczeniach zostang zamontowane regulatory umozliwiajgce
regulacje temperatury w pomieszczeniu.

Zastosowane rozwigzanie zapewni mozliwos¢ indywidualnej regulacji temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach co zagwarantuje oszczednosci zuzycia energii cieplne;j.

9.1 INSTALACJE SANITARNE:

e Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna

e Instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno wywiewna oraz wywiewna z pomieszczen w,
tazienek; centrale wentylacyjne zlokalizowane na dachu;

e W pomieszczeniach ustepdw nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz
50m?3 na godzine na 1 miske ustepowa i 25m® na 1 pisuar. Dla pozostatych pomieszczen
minimum 30m? na godzine.

e Instalacja grzewcza w postaci ogrzewania podtogowego

e Instalacja gazowa

e 7/rédto ciepto w postaci kotta gazowego

e Zewnetrzne przytgcza i instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne sanitarne, kanalizacyjne
deszczowe, gazowa
Opis zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem znajduje sie w Projekcie
Technicznym.

9.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

e Wewnetrzna linia zasilajaca;

e Rozdzielnica gtdwna oraz podrozdzielnice;

e (Oswietlenie podstawowe i awaryjne;

e Instalacja sity i gniazd wtykowych;

e Instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych;

e Instalacja odgromowa.
Opis zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem znajduje sie w Projekcie
Technicznym.

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI
10.1  POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1467.4 m?
Powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku 1265.0 m?
Kubatura projektowanego budynku 7 470.6 m3

11
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Wysokos¢ projektowanego budynku (do attyki) 552m
Wysokos¢ czesci z salg wielofunkcyjng (do attyki) 7.45m
Wymiary projektowanego budynku w rzucie 43.79x49.43 m
Liczba kondygnacji 1

Budynek zakwalifikowany jako NISKI

10.2  ODLEGtOSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH
Odlegtos¢ od budynku Urzedu Gminy Policzna od strony pétnocnej 32.4m
Odlegtos¢ od budynkow na dziatce 225/3 (budynki Sktadu Materiatéw Budowlanych) 21.7-19.6m

10.3  PARAMETRY POZAROWE SUBSTANCJI PALNYCH

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatdéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §
2. ust. 2 pkt.1 Rozporzadzenia spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz.U. nr 109 poz. 719)
Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiektach beda:

- state materiaty palne — drewno i materiaty drewnopochodne,

- odziez,

- papier,

- sprzet RTV i AGD.

104  PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkoéw w kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

10.5 KATEROGIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0OSOB NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACIACH
Projektowany obiekt zaliczono do kategorii ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Obiekt jest w catosci parterowy. W ramach budynku przewidziano dwa pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb — dotyczy sali wielofunkcyjnej — 200 oséb (pom. 0.20) oraz
pubu z kregielnig —60 0séb (pom. 0.27). W pozostatych pomieszczeniach liczba uzytkownikow nie bedzie
przekraczata 50.
Cate zatozenie zostato podzielone na 3 bloki funkcjonalne. Kazdy z blokéw zaktada przebywanie
odpowiedniej maksymalnej liczby oséb:

-  blok A—267 0sdb;

- blok B—65 o0séb;

- blok C—stacja ratownicza — 10 osdb.

10.6  OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie dotyczy — brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.
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10.7  PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek jednokondygnacyjny, ZL | : dopuszczalna pow. strefy pozarowej 10 000 m?.
Budynek obejmuje jedng strefe pozarowg. W ramach strefy wydzielono pozarowo pomieszczenia
techniczne:
- pomieszczenie elektryczne z szafg rozdzielczg nr 0.42
- pomieszczenie techniczne wezta cieptowniczego nr 0.43

10.8  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
Budynek jednokondygnacyjny, ZL |, klasa odpornosci ogniowej D.

- gtéwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu -

- stropy REI30
- $ciana zewnetrzna E130

- S$ciana wewnetrzna -

- przekrycie dachu -

- naswietla drzwi w korytarzach El 30

- witryny pomiedzy drogami ewakuacji, a pomieszczeniami El 30
Wszystkie elementy budynkéw NRO. Oktadziny $cian trudno zapalne.

10.9  WARUNKI EWAKUACII, OSWIETLANIE AWARYINE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYINE) ORAZ
PRZESZKODOWE

10.9.1 LICZBA OSOB DO EWAKUACII
Obiekt zostat podzielony na 3 strefy funkcjonalne:
1. Blok A
Strefa ta obejmuje najwieksze pomieszczenie catego zatozenia - sale wielofunkcyjng (pom.
0.20), przeznaczong dla maksymalnie 200 osdb.
Pozostate gtdwne pomieszczenia przeznaczone dla nastepujgcej liczby uzytkownikdéw:
- Swietlica (pom. 0.17) - 17 os6b
- biblioteka (pom. 0.13) - 10 0sdb
- pomieszczenie Klubu Seniora (pom. 0.1) - 40 0sdb
2. BlokB
Strefa ta obejmuje pomieszczenie pubu z kregielnig, w ktdorym maksymalna liczba
uzytkownikdw wynosi 60 osdb. Cate zaplecze pubu bedzie obejmowato natomiast
maksymalnie 5 pracownikdw.
3. BlokC
Strefa przeznaczona na potrzeby stacji ratowniczej zaktada mozliwos¢ ewakuacji 10 oséb.

10.9.2 PARAMETRY PRZEJISC | DOJSC EWAKUACYINYCH

Przebieg i dtugos¢ drog ewakuacyjnych pokazano w czesci rysunkowej. Dtugos$¢ dojscia na poziomej
drodze ewakuacyjnej przy ewakuacji w dwéch kierunkach nie przekracza 40.0m, przy jednym dojsciu -
10.0m.

Caty obiekt podzielono na 3 bloki funkcjonalne:
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1. W obrebie bloku A najdtuzsze przejscie ewakuacyjne znajduje sie w pomieszczeniu biblioteki
(pom. 0.13) i wynosi 19.60m. Najdtuzsze dojscie ewakuacyjne zlokalizowane w strefie holu
(pom. 0.12) wynosi 13.88m i prowadzi drzwiami bezposrednio na zewnatrz.

2. Blok B sktada sie z gtéwnej przestrzeni pubu z kregielnig oraz zaplecza. Najdtuzsze dojscie
ewakuacyjne miesci sie w strefie kregielni i wynosi 35.47m (pom. 0.27). W obrebie zaplecza
przewidziano pozioma droge ewakuacyjng o szerokosci 125cm na jednym odcinku i 140cm na
drugim — najdtuzsze dojscie ewakuacyjne wynosi 9.93m (pom. 0.36).

3. W bloku C réwniez wydzielono pozioma droge ewakuacyjng w postaci korytarza o szerokosci
140cm - dojscie ewakuacyjne wynosi w tym przypadku 9.07m (pom. 0.52).

Zaprojektowano drzwi z pomieszczen o szerokosci w Swietle przejscia co najmniej 90.0cm. Drzwi
otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢é w samozamykacz. Drzwi ewakuacyjne
prowadzgce na zewnatrz budynku o szerokosci 120.0cm (jednoskrzydtowe) lub 180.0cm (skrzydto
otwierane szerokosci 90.0cm i skrzydto odblokowywane w czasie pozaru szerokosci 90.0cm).

10.9.3 WYDZIELENIE DROG EWAKUACYINYCH
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych przwiduje spetnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
sla $cian wewnetrznych - E | 15.

10.9.4 DRZWI EWAKUACYINE

Drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku o szerokosci 120.0cm (jednoskrzydtowe) lub
180.0cm (skrzydto otwierane szerokosci 90.0cm i skrzydto odblokowywane w czasie pozaru szerokosci
90.0cm).

10.9.5 OZNAKOWANIE PRZECIWPOZAROWE
Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjscia nalezy oznakowan znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-
01256/02 w sposdb logiczny i wskazujgcy droge ewakuacji.

10.9.6 OSWIETLENIE EWAKUACYINE
Weg rysunkéw instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego

10.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACII UZYTKOWYCH PPOZ

10.10.1 WYtACZNIK POZAROWY PRADU
Whytgcznik pozarowy pradu przewidziano przy wejsciu gtownym do strefy bloku B. Jest to wyjscie
zlokalizowane najblizej drogi pozarowe;.

10.10.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nie dotyczy

10.10.3 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Nie dotyczy

10.10.4 INSTALACJA ODGROMOWA
Weg rysunkéw instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego
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10.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE DOSTOSOWANY DO WYMAGAN
WYNIKAIACYCH Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, A W
SZCZEGOLNOSCI:  STAtYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEI,
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALAC/I WODOCIAGOWEJS PRZECIWPOZAROWE,
URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

10.11.1 STAE URZADZENIA GASNICZE
Nie wymagane.

10.11.2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Nie wymagany.

10.11.3 DWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Nie wymagany.

10.11.4 INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE
Doktadne opracowanie wg czesci Projektu Technicznego.
Budynek jest wyposazony w:

- instalacje hydrantowg wewnetrzng HP25

- instalacje o$wietlenia awaryjnego

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

10.11.5 OSWIETLENIE EWAKUACYINE
Wg rysunkow instalacji elektrycznych w czesci Projektu Technicznego

10.11.6 URZADZENIA ODDYMIAJACE
Nie wymagane.

10.11.7 DZWIGI PRZYSTOSOWANE DLA POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie dotyczy

10.12  WYPOSAZENIE W GASNICE
W budynku nalezy zapewnic¢ 26kg Srodka gasniczego.

10.13 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA WEWNETRZNA

Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa
nawodniong hydrantowa z 5 hydrantami wewnetrznymi HP25 w obrebie komunikacji.

Uktad przewodow zasilajgcych wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantows,
prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody instalacji przeciwpozarowej w catosci
wykonac z rury stalowej podwdjnie ocynkowanej. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe. Zaprojektowano
hydranty HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowe;j
nawodnionej hydrantowej budynku przyjeto przy zatozeniu pracy 2 hydrantéw HP25 ktéry wynosi
Oppor=2,0dm?/s.

10.14 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWN. GASZENIA POZARU
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Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru to 20dm?/s.

Obiekt projektowany jest na terenie zabudowanym wyposazonym w sie¢ wodociggowsg. Obiekt bedzie
znajdowat sie w zasiegu 2 hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowej. Najblizszy
istniejgcy hydrant znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 150.0 m, drugi projektowany bedzie
zlokalizowany w odlegtosci mniejszej niz 75.0 m. Lokalizacje i zasiegi hydrantow pokazano w czesci
rysunkowe;.

10.15 DROGI POZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124 z dn. 24.07.2009r.) §12 ust. 7 ,, Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotycza
budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12m, jezeli jest
zapewnione pofaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szer. 1,5m
i dt. nie wiekszej niz 30m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowe].” Projektowany budynek spetnia ww. wymagania.

Droga pozarowa o nawierzchni utwardzonej dostosowanej do ruchu wozdéw bojowych strazy pozarnej
prowadzi od zjazdu z drogi krajowej nr 79 (ul. Bolestawa Prusa) wzdtuz potudniowo-zachodniej elewacji
budynku. Wewnetrzne promienie tukéw 7,0 m, szerokos¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m. Droga
pozarowa znajduje sie w odlegtosci 7,5-5,5 m od budynku. Przewidziano dwa place manewrowe —jeden
pomiedzy ul. Bolestawa Prusa a pdtnocno-zachodnig elewacjg budynku, drugi na koncu drogi pozarowej
za potudniowo-schodnig elewacjg budynku. Droga pozarowa musi by¢ ukonczona przed oddaniem
projektowanego budynku do uzytkowania.

11 INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PPOZ (JEZELI ZOSTAtY WYDANE).

Nie dotyczy.

V CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES NR DZIALKI
ul. Bolestawa Prusa, 26-720 Policzna dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH 228/1,228/2 AM - 5, obreb: 0016 Policzna

Kat. IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty;
Kat. XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej;

Kat. XVII = budynki handlu, gastronomii i ustug.

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Polestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA DOtACZONE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Policzna, dnia 11.10.2021 r.

Wojt Gminy Policzna
Znak: GTB.6733.3.2021

DECYZJA NR 3/2021
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z pdzn. zm.), oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 735), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen inazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 04.08.2021 r. przez Gming Policzna, ul, Bolestawa

Prusa 11, 26-720 Policzna;
po przeprowadzeniu analiz:

— warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow

odrgbnych oraz
— stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji;

oraz po uzgodnieniu (na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym) z:

- Starostg Powiatu Zwolenskiego (jako organem wiasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych),
- Dyrektorem Zarzadu Zlewni Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Radomiu (w

zakresie melioracji wodnych),

- Geologiem Wojewddztwa Mazowieckiego (jako organu odpowiedniego w zakresie ochrony

zasobdw wéd podziemnych),

Generalng Dyrekejg Drog Panstwowych i Autostrad (jako zarzadeg drogi publicznej przylegtlej do

terenu inwestycji);

ustaiam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

na rzecz.
Gminy Policzna, ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna,
dla inwestycji polegajacej na:

BUDOWIE CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W POLICZNIE,
zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 226/1, 227/1, 227/2, 22713, 228/1, 228/2 i czgsciach
dzialek nr ewid. 216/6 i 216/8 w miejscowosci Policzna, gmina Policzna;

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustug publicznych.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z

przepisow szczegolnych
2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

2.1.1. Linia zabudowy od strony drogi obstlugujacej: wyznaczona jako przedluzenie zewngtrznej
krawedzi rzutu elewacji frontowej budynku zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 216/8, w sposdb
uwidoczniony na zalaczniku graficznym Nr 1, stanowigcym integralng czgs$¢ niniejszej decyzji.

Przez linig zabudowy nalezy rozumie¢ linie, poza ktérg nie wolno wysuna¢ (w kierunku granicy
terenu inwestyciji) zewnetrznej krawedzi rzutu elewacji gldwnych bryt budynku projektowanego.
2.1.2. Maksymalna wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu

inwestycji: 25%.

2.1.3. Minimalna wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu

inwestycji: 70%.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021- JOANNA STYRYLSKA
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2.1.4. Wysokos¢ projektowanej zabudowy: wysoko$é elewacji frontowej (liczac od poziomu terenu
w migjscu wejscia do budynku do dolnej krawedzi okapu gléwnej bryly dachu lub gérnej krawedzi
attyki) — max. 10 m, przy czym za elewacj¢ frontows uznaje si¢ elewacje najblizsza frontowi terenu
inwestycji.

2.1.5. Szeroko$¢ elewacji frontowej: max. 40 m, przy czym za elewacje frontows uznaje si¢ elewacje
najblizsza frontowi terenu inwestycji.

2.1.6. Geometria dachu:

a) dach o nachyleniu polaci dachowych pod katem do 45°; )

b) wysokos¢ kalenicy dachu wynikajaca z wyzej okreslonych wysokodci elewacji frontowej oraz
dopuszczalnego zakresu nachylenia polaci dachu;

¢) dopuszeza sig takie realizacje dachu plaskiego oraz realizacje lukarn, okien polaciowych i
swietlikow; -

2.1.7. Pozostate warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) Niniejsza decyzja nie okresla odleglosci projektowanego budynku od granic sgsiednich
dziatek budowlanych i innych obiektow budowlanych. Szezegdlowe usytuowanie inwestycji
rozstrzygnigte zostanie na etapie pozwolenia na budowe, w oparciu o przepisy rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1065). Usytuowanic
budynku powinno byé zgodne z wymaganiami wynikajacymi z §12, §13, §19, §23, §36, §40,
§60 i §271-273 ww. rozporzadzenia.

2.2. Warunki i wymagania ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

2.2.1. Nakazuje si¢ ograniczenie przeksztatoenia elementéw przyrodniczych (w tym uksztaltowania
terenu oraz jego pokrycia w postaci drzew i krzewdéw) do minimum niezbgdnego dla realizacji
zamierzonej inwestycji.

2.2.2. Projektowana inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
2.2.3. W przypadku dokonania odkrycia podezas prowadzenia prac ziemnych, kopalnych szezatkow
roslin lub zwierzat, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Wojewode lub Wajta Gminy Policzna.

2.2.4. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza inne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska i ochrony przyrody, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony érodowiska (tj. Dz.U. 22020 r. poz. 1219
poZn. zm.) oraz ustawie z dn, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (1j. Dz.U. z 2020 r. poz.
55). ‘

2.2.5. Teren inwestycji w calosci znajduje si¢ w zasiegu udokumentowanego krasowo-porowo-
szezelinowego Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) Niecka Radomska nr 405, w ktorym
srednia glgboko$¢ zalegania wéd wynosi 75 m p.p.t. Przy czym dla zbiornika nie ustanowiono
obszaréw ochronnych. ‘

2.3. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej

2.3.1. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé roboty budowlane, a przedmiot ten
zabezpieczy¢ i zglosi¢ znalezisko do Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony Zabytkéw
woj. Mazowieckiego, Delegatura w Radomiu, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Policzna.

2.3.2. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg inne nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspétezesnej, o ktdrych mowa w Ustawie z dnia 23 lipea 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm).

2.4. Warunki i wymagania w zakresie obslugi infrastrukturalnej i komunikacji
2.4.1, Obshuga komunikacyjna planowanej inwestycji: z przylegtej drogi krajowej nr 79.
2.4.2. Obstuga parkingowa: na terenie inwestycji nakazuje si¢ realizacje miejsc postojowych w liczbie
wynikajacej z jego programu funkcjonalnego.
2.4.3. Obshuga infrastrukturalna:
a) Zaopatrzenie w energie elektryczna: z przylacza do sieci elektroenergetycznej nn.
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b) Zaopatrzenie w wodg: z przylacza do publicznej sieci wodociagowe;.

¢) Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych: za posrednictwem przylacza do publicznej sieci
kanalizacji sanitarnej.

d) Odprowadzanie wod opadowych: na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestyci.

e) Gromadzenie odpadéw stalych: w kontenerach lub pojemnikach usytuowanych na terenie
inwestycji, w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami.

f) Ogrzewanie: z kotlowni indywidualnej, spelniajacej wymagania Uchwaly nr 162/17 Sejmiku
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa mazowieckiego ograniczenn i zakazéw w zakresie eksploatacji
instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. z 2017 poz. 9600).

2.4.4. Nie dopuszcza si¢ odprowadzania wod opadowych poprzez takie uksztaltowanie terenu (w tym
cz¢dei utwardzonych terenu) oraz geometrii dachu, ktore spowodujg splyw wéd opadowych w
kierunku sgsiednich dzialek budowlanych.

2.5. Warunki i wymagania w zakresie ochrony interesow 0séb trzecich

2.5.1. Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane
z zachowaniem interesdéw o0sdb trzecich, w sposdb, ktéry w stosunku do nieruchomoéci sgsiednich nie
bedzie:

a) pozbawial ich dostgpu do drég publicznych;

b) pozbawiat ich mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkéw laeznodei;

c) powodowal w sgsiedztwie. terenu inwestycji .przekroczenic poziomow okreslonych w
przepisach odr¢bnych ' i normach dla: hatasu, wibracji, zakldcen elektrycznych,
promieniowania oraz zanieczyszczei powietrza, wody i gleby.

2.5.2. Planowana inwestycja winna zosta¢ zaprojektowana z uwzglednieniem doplywu sSwiatla
dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich, zgodnie z
przepisami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkl iich usytuowanie.

2.5.3. Warunki okre$lone w pkt.. 2.5.1. i 2.5.2. miajg charakter. zasad ogdlnych i nie zwalniajg
Whioskodawey z zachowania dalej idacych wymagan ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t. Dz.U. 22020 poz. 1333 z pézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

2.6. Warunki i wymagania w zakresie ochrony oblektow budowlanych na terenach goérniczych
Nie dotyczy.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony urzydzehn wodnych i melioracyjnych

Poniewaz dziatki nr: 216/6 i 216/8, na ktdrych planowana jest realizacja przedmmtowe_y inwestycji,
potozone w m. Policzna, gm. Policzna, znajdujg si¢ w obszarze zmeliorowanym i sg zdrenowane,
dlatego w przypadku wystapienia kolizji realizowanej inwestycji z urzadzéniami melioracji wodnych i
koniecznoéci ich przebudowy lub likwidacji, inwestorowi nakazuje sie:

a. ustalenie na wiasny koszt lokalizacji rurociggéw drenarskich w miejscu planowanej inwestycji,

b. wykonanie przebudowy urzadzeri melioracji wodnych, po uzyskaniu zgodnie z zapisami ustawy
Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t,j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624, :

z poézn. zm.) odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego,

¢. przekazania dokumentacji powykonawczej dot. przebudowy urzadzen melioracji wodnych, do
wlasciwej terytorialnie (NW w Kozienicach) jednostki PGW Wody Polskie.
Ponadto, przy reahzacp planowanej inwestycji, inwestor zobowigzany jest do przestrzegama ZapisOw
art. nr 192 wyzej powolywanej ustawy Prawo Wodne, w zakresie zakazu niszczenia i uszkadzania
urzgdzen wodnych.
4, Warunki i wymagania wynikajgce z uzyskauych uzgodnien
Nie dotyczy. "

5. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren inwestycji uwidoczniono na zalgezniku graficznym Nr 1.
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Projekt budowlany oraz parametry projektowanej inwestycji i zagospodarowania terenu winny
spemlaé pozostate (nieokreslone w niniej szej decyzji) warunki, zawarte w:
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 22020 poz. 1333 z p6zn. zm.);

~ ustawie zdn. 14 grudnia 2012 r. o  odpadach (4j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z p6in. zm);

— ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz:
1161);

—  rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powmny odpowmdac budynki i ich usytuowanie (t,j 4. Dz.U. 22019 1. poz.
1065);

— rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 7 dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego  (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1609 z pozn. zm.);

— innych przepisach 0bqw1qzujqcego prawa, w{as_clwych W sprawie,

Projekt budowlany winien ponadto zqstac uzgodmony z organami wladciwymi w sprawie, na
podstawie przepisdéw obowxqzujqccgo prawa, a w przypadku lokallzac_p planowaneJ inwestycji na
gruntach wymagajacych decyzji o Wyh;czemu z produkcp rolnej - decyzja taka winna by¢ uzyskana
przed zatwierdzeniem tego projektu.

Uzasadnienie

W trakcie postepowania w spraw1e 0 ustaleme warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalono:

a) Odnosnie warunkow i zasad zagospor]arowama terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z
przepisoéw odr¢bnych:

Planowana mwestyqa zalicza si¢ do mwestyc_u celu pnbllcznego o znaczeniu lokalnym, na
podstawie przepisow o gospodarce nieruchomoéciamii.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsigwzigé mogqcych zZnaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko. !

Organ prowadzacy postgpowanie w przedmlotowej sprawie uznal, ze planowana inwestycja nie
moze potencjalnie znaczaco oddziatywac na zaden istniejacy /lub projektowany obszar Natura 2000,
skutkiem czego odstapit od natozenia na Wnioskodawcg obowigzku, o ktérym mowa w art. 96, ust, 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowxska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U, z 2021
1. poz. 779 z pozn. zm.).

Planowana mwestyqa zlokallzowana Jest na dziatkach wykazar:ych w ew1denc_|1 gruntéw jako
tereny rolne i budowlane, (Bi, RIIIb, PsV, RIVa, RIVb i PsIV), przy czym grunty klasy Il w obrebie
terenu inwestycji nie wystepuja. Ze wzgledu na niskie klasy gruntow oraz brak powierzchni lesnych w
obrebie terenu inwestycji, realizacja planowanego przedsigwzigeia nie wymaga uzyskania zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lenych na cele nierolnicze i niclesne.

Ponadto,

- planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze miejscowosci uzdrowiskowych;

—  planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie terenu gérniczego;

— planowana inwestycja nic wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania

ktorego organem wlasciwym jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej;

—  planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obrebie terenéw zagrozonych osuwaniem sie

mas ziemnych

—  planowana inwestycja nie dotyczy zakladu stwarzajacego ryzyko wystapienia powaznej awarii

przemystowej;

—  planowanej inwestycji nie dotycza regulacje w zakresie objgtym przepisami art. 86 ust. 7 i art.

877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze.

Teren inwestycji nie wymaga zatem wzgodnienia z ministrem whasciwym do spraw zdrowia,
wojewodzkim konserwatorem zabytkéw, dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego, whasciwym
organem nadzoru gérniczego, wlasciwym organem administracji geologicznej, wlasciwym starosta,
dyrektorem parku narodowego, ministrem do spraw gospodarki wodnej, dyrektorem regionalnego
zarzadu gospodarki wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wlasciwym
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organem Panstwowej Strazy Pozarnej ani wojewoddzkim inspektorem ochrony $rodowiska na
podstawie art. 53 ust 4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji w niniejszej sprawie, w trybie art. 106 k.p.a., na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poddany zostal
uzgodnieniom:

- Starostg Powiatu Zwoleiiskiego (jako organem wiasciwym w sprawach ochrony gruntéw rolnych),

—  Dyrektorem Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Radomiu (w
zakresie melioracji wodnych),

- Geologiem Wojewddztwa Mazowieckiego (jako organu odpowiedniego w zakresie ochrony
zasoboéw wdd podziemnych),

- Generalng Dyrekcja Drég Pafistwowych i Autostrad (jako zarzadea drogi publicznej, przyleglej do
terenu inwestycji),

przy czym uzgodnienia te stwierdzone zostaly na podstawie prawomocnych postanowien ww.

organéw [ub na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym - po uptywie terminu, w ktorym organ winien zajaé stanowisko.

b) Odnosnie stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacjg
inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym miejscowym planem
Zagospociarowania przestrzennego oraz dla ktérego obowiagzek sporzadzenia takiego planu nie
obowigzuje ani nie zostat ustalony.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na tcrcme przeznaczonym na cele publiczne
(zwigzane z realizacja zadan rzagdowych albo samorzqdowych) w planach miejscowych, ktére utracity
moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139, z p6zniejszymi zmianami). Teren inwestycji nie wymaga
zatem uzgodnienia z wojewods, marszatkiem wojewoddztwa, starosty oraz regionalnym dyrektorem
ochrony $rodowiska, na podstawie art. 53 ust 4 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W $wietle powyzszych ustalefi i uzgodnien stwierdzono, ze pianowana inwestycja jest zgodna z
przepisami obowigzujacego prawa. Zatem, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ nie mial podstaw prawnych do odmowy
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dlatego nalezalo orzec jak w sentenc;ji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe lub zgloszenia
rob6t budowlanych.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja ustalajacg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). .

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia odrgbng decyzja z powodow okreslonych w art.
65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. jezeli:

—  inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
~ dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji.
Wygasnigcie decyz_p stwierdza organ ktory ja wydat w trybie art. 162 KPA.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w
Radomiu, skiadane za posrednictwem Wojta Gminy Policzna, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia, z przywolaniem znaku sprawy.

Zgodnie z art. 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Informacja

Do wniosku o pozwolenie na budowg lub zgloszenia robot budowlanych nalezy dotaczyé:

a) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

c) prawomocng decyzjg o ustaleniu warunkéw zabudowy.

Integralng czg$¢ niniejszej decyzji stanowi zalacznik nr 1 — czg$é graficzna decyzji;

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt niniejszej decyzji sporzadzil: mgr inz. Pawel Wasilewski, wpisany na liste
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego urbanistéw, nr wplsu na llstq Okrggowej Izby Urbanistow:
WA-224, R

]!"W/ S s

Otrzymujg: [ 2ty '
1. Gmina Policzna, ul. Bolestawa Prusa 11, 2 4720 Pohc
2. Strony postgpowania wg wykazu w aktach sprawz
3. ala

':.’,, mgr inz. Piotr
Kierownik Refer

Obwieszczenie zamieszcza sig:
1. Tablica ogloszen Urzedu Gminy Policzna; o
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2 WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACII SANITARNEJ

GTB.WT.29.2021 Policzna, dn. 05.11.2021 r.

Warunki techniczne

Odpowiadajgc na wniosek Gminy Policzna, ul. Boleslawa Prusa 11, 26-720 Policzna,
Urzad Gminy w Policznie wyraza zgode na wykonanie przylacza wodociggowego i
kanalizacyjnego do nowoprojektowanego budynku uZytecznosci publicznej na dziatkach nr
ewid. 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2 potozonych w miejscowosci Policzna,
obreb Policzna, gmina Policzna na nastepujgcych warunkach:

- zapewnienie do zewnetrznych celow ppoz wody w ilosci gq=20,0l/s z dwoch
zewnetrznych hydrantow: jeden istniejacy na sieci w220, drugi projektowany na sieci w100

- warunki rozbudowy sieci wodociagowej o nowy odcinek PEHD 125mm zakoniczony
hydrantem DN80 na dziatce inwestora

- zapewnienie do wewngtrznych celow ppoz wody w ilosci g=2,01/s z projektowanego
przytacza PEHD63mm

- zapewnienie dostawy wody na cele bytowe w ilosci q=2,1l/s (maks dobowe
zapotrzebowanie wody Q=9,5m3/dobe) .

- zapewnienie odbioru $ciekdéw sanitarnych w ilosci g=5,7l/s. (maks dobowy zrzut
sciekow Q=9,5m3/dobe)

- przylacze kanalizacyjne wykonaé z rur PCV @ 160mm lub @ 200mm i wigczyé
bezposrednio do istniejacej studni kanalizacyjnej na dziatce nr 226/2 lub 216/8;

- przylacze wodociggowe wykonaé¢ z rur PE25-125mm, wiaczenie do kolektora gléwnego
przy pomocy nawiertki na dzialce nr ewid. 49/5.

- przejscie pod DK 79 nalezy uzgodni¢ z GDDKiA w Warszawie.

- przylacze zakonczyé w pomieszczeniu przeznaczonym do lokalizacji wodomierza
(cieptym), na pierwszej $cianie budynku lub w szczelnej studzience wodomierzowej

(mrozoodpornej);

s  Wvydane warunki waine sq 2 lata
. nia_do istniejgcego wodocigeu dokonuje sie w obecnosci pracownika UG

Policzna.

mgr inz. Pioir \omaszewski
Kierawnik R vestyci
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3 WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI GAZOWNICZEJ

)

30/11/2021

(

bLr 3 "
/ T 0M Loggy e
POLSKA / Kt WY

SPOLKA GAZOWNICTIVA & A i

IJ’
/)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. / \ |
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie

ul. Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa 6 %.H% 19/
tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta GMINA POLIC

ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa ul. Bolestawa Prusa 11
tel. 32 772 36 27 26-720 Policzna
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom

tel. 48 332 43 32, 48 332 43 33

Radom, 25.11.2021
Nasz znak: S005/0000188772/00001/2021/00002 korekta

zmiana mocy i ilosci odbiornikéw oraz lokalizacji PRP

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m”/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.11.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegditowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010, nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek uzytecznoéci publicznej, adres: Policzna, ul. Bolestawa Prusa nr dzialki:226/1; 226/2; 22711,
22712, 22713, 22811, 228/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilosé urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot od 30 kW 65 2 130
taczna moc [kW] 130

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks, Min. dobowy |Maks, dobowy | Min. ror;zn\_.I Maks. roczny
[m%mh] godzinowy (m%doba] | [m°/doba) [m>/rok] (m%'rok]
[mh]
2023 2 15 65 150 4.000 6.000
Docelowo 2 15 65 150 18.000 23.000

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 o 0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
Oddzial Zaklad G ie ul 4a, 02-235
KRS 0000374001, Sad Reponow'y da Krakowa - Srodmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIF 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego.

% poboru rocznego
Razem
| kwartal Il kwartal Il kwartat IV kwartat
44 14 12 30 100%

6. Moc przylaczeniowa. 15 [maa’h]
7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,60 [kPa) maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wiaczenia do czynne| sieci gazowej:

8.1. Gazocigg Sredniego cisnienia

8.2. Materiat. STAL, DN 150 [mm]

8.3 Lokalizacja: Policzna ul. Prusa

8.4. Dodatkowe informacje o migjscu wigczenia:

brak

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w 2wiazku z przylaczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dlugosé [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe|:

brak

10. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przytaczy: 1 szt

Cisnie| Moc | Material- Srednica | Dlugosé [m] Granica wiasnoéci i je] lokalizacja
nie |przyta| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg
sredni Material Rura 25 90 Kurek gldwny w punkcie gazowym na zewnetrzng
e 15 PE Ecianie budynku 1
10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
brak

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznoéci publicznej, Policzna, ul. Bolestawa Prusa nr dziatki:
226/1; 226/2; 22711; 227/2; 227/3; 228/1; 228/2
11.2. Migjsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G10 - 1 [szt], rozstaw kroccow: R280, lokalizacja: na
scianie budynku, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. rejestrator szczytdw godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie
gazowym, status urzadzenia: projektowane;
11.3.3. Uklad pomiarowy sluzacy do rozliczen winien spelniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ciénienia o przepustowosci do 16 [mafh] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrédel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
14. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacii powinny byé zaprojektowane | wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe | ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczna oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.
15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w

Nr sprawy: 188772/2021
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oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac |okalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
w energie elektryczna oraz trase przewodow sygnalowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczyé przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych,

19. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

21. Opfata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22 Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 11.847 57 zi netto plus podatek VAT, to jest tacznie
14.572 51 zt.

23, Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentac)i projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzdr nad jego realizacja oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej,

24 Przylagczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24,2, Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przytaczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowe] moze nastapié po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie zgod
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu 0séb trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia 12 miesigcy od zawarcia umowy o przylaczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

27. Warunki przylgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29 Klauzule:

29.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSGsp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie ktdrych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjne] lub
elektronicznej

29.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowe] /projekcie budowlanym sieci gazowe| rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylgczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysokos¢ oplaty za przylaczenie w stosunku do wysckosci wynikajace] z zawarte] Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

294 Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego

29.5 Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. 2 wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreglone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umoéw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych, w

Nr sprawy: 188772/2021
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297

29.8.
29,9,

szczegblnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego

. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na

podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG sp. z 0.0
przez okres 3 pelnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowe] albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obciazony oplats okreslona w Umowie o przylaczenie.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosc Warunkow przytaczenia.

Whiosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzdr Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

28.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:  Anuluje sie Warunki przyiaczenia

Lp

do sieci gazowej nr S005/0000188772/00001/2021/00001 korekta z dnia 03.11.2021.

Numer POD Kod kreskowy

e—— T A R

Adres: Policzna ul. Bolestawa Prusa dz. nr 226/2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

EUZEBIUSZ GRONSKI, St. Spec. ds. Obslugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(migjscowosc, dalta i czyteiny podpis Klienta)

Nr. Klienta:

13635397

Opracowat{a): Euzebiusz Gronski w dniu 26.11.2021

Otrzymuja;
1.Klient
2.5005

30/11/2021
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4 WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

/ /- \ PGE Dystrybucja S.A.
/ P GE Oddziat Skarzysko-Kamienna

(wz 01.10.2018)

Rejon Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice, ul. Przemystowa 11
tel. +48 41 252 67 90, fax: +48 41 252 63 15
e-mail: kozienice.os@pgedystrybucja.pl 3 P
Kozienice, 15.&-3,. et r,
21-16/5/03107/ S22

PGE Dystrybucja S.A.

Petnomocnik Patrycja Jedra
Wroctaw-Fabryczna

ul. Mosiezna 27/8

53-441 Wroctaw

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia obiektu: Centrum
Integracji Spotecznej, w miejscowosci Policzna, przy ul. Bolestawa Prusa , nr dz. 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1,
228/2, , ztozony w dniu 12-10-2021r., przesyta w zataczeniu projekt umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz
z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia sa wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytgczenie winna
zosta¢ zawarta w okresie waznosci tych warunkoéw. Z chwila zawarcia umowy, warunki przytaczenia stang sie zatgcznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczegdlnosci zakresy odpowiedzialnosci Stron, stang sie wigzace.
Zawarta umowa o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji
przytaczanego obiektu.

Jezeli akceptujg Paristwo warunki przylgczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwdch egzemplarzy projektu
umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kozienice w celu ich podpisania przez naszych
przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dtuzej niz przez okres 60 dni od
daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowiazujacej taryfy i zmian przepiséw prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowac bedzie aktualizacjg projektu umowy. W tym celu, prosimy
o pisemne poinformowanie nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznosci warunkéw przytaczenia od daty dostarczenia. W treéci pisma
prosimy postuzy¢ sie¢ numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przytqczenia.
Punkt Obstfugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 41 252 67 90.

Informujemy ze w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sig do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk
Operatorow Systemow Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktérego tre$¢ dostepna jest na stronie internetowej

www.pgedystrybucja.pl.
Z powazaniem

PGE Dystryb

Do wiadomosci:

1. RE Kozienice

Zataczniki:

1. Warunki przytaczenia nr 21-16/WP/03107 z dnia 13-10-2021r.
2. Projekt umowy o przytaczenie nr 21-16/UP/03107 -2 egz.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna zsiedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsighiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gespodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9729424 160zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
o/Warszawa, Al. Jerczolimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, http://mww.pgedystrybucja.pl
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21-16/5/03107.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-16/UP/03107 o przytaczenie do sieci.

WP-1
/\\ {wz 01.10.2019)
P GE Kozienice, 13-10-2021 r.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Policzna
Policzna
ul. Bolestawa Prusa 11
26-720 Policzna

Warunki przytaczenia nr 21-16/WP/03107 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Centrum Integracji Spotecznej
Lokalizacja: gmina Policzna, miejscowosc Policzna, ul. Bolestawa Prusa, nr dz. 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1,
228/2,

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-10-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN pod nazwa Policzna UG. Stacja zasilajgca 101196 POLICZNA UG.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukftadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

3 Moc przytaczeniowa: 50,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wymienié¢ transformator na jednostke o mocy 100,00kVA
5.2 wybudowaé przylacze YAKXS od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przylacze
zakoniczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZKP

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linig zasilajacy spetniajaca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C2 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 80 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

k=3
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadac
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguragji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Marcin Zycki
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UZGODNIENIE PROJEKTU PGE

PGE Dystrybucja S.A.
-\\ Oddzial Skarzysko-Kamienna

PGE Rejon Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice, ul. Przemyslowa 11
e —— tel. (41) 252-67-90, fax (48) 611-86-06
PGE Dystrybucja S.A. kozienice.os@pgedystrybucja.pl
Kozienice, dny%,mﬂ
L.dz./RM/WIZLAS L2021
Patrycja Jedra
ul. Mosigina 27/8
53-441 Wroctaw

Dotyczy: Lokalizacji budowy budynku Centrum Inteqgracji Spotecznej w_miejscowosci Policzna, gm.
Policzna_w odniesieniu do istniejgcych linii elektroenergetycznych napowietrznych 15kV.

W nawigzaniu do korespondencji informujemy, ze przedstawiony projekt zagospodarowania
terenu dz. nr ew. 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2 w m. Policzna, gm. Policzna
uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

* przed rozpoczeciem budowy budynku Centrum Integracji Spotecznej nalezy: wymienic stupy
nr 3 i nr 4 typu ZN-12 na slupy skrzyzowaniowe typu PS i wykona¢ II° obostrzenia. Nalezy
rowniez wykonac uziemienie ochronne stupa nr 3, wartos¢ uziemienia zgodnie z PN-EN
50341-1:2013-03. Stupy oraz wartos¢ uziemienia powinien dobra¢ projektant posiadajacy
wilasciwe uprawnienia budowlane w zakresie sieci elektroenergetycznych,

* w celu dostosowania istniejgcej sieci elektroenergetycznej do zmiany zagospodarowania w/w
dziatek naleiy wystgpic z wnioskiem do RE Kozienice, decydujgc sie na
przebudowe/dostosowanie do nowego sposobu zagospodarowania ww. dziatek nalezy liczyc
sie z pokryciem jej kosztow,

+ wszelkie roboty budowlane w zblizeniu z istniejacg linig elektroenergetyczng naleizy
wykonywa¢ w porozumieniu z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (RE Kozienice ul.
Przemystowa 11, 26-900 Kozienice) zgodnie z przepisami BHP przy zachowaniu $rodkow
bezpiecznego ich wykonania.

Z powazaniem:

Do wiadomosci:

1. Adresat , /}',)
2. RE Kozienice LSS ’/
PGE D¥strybuga 8.
ﬂouﬁlai Skartysku_ﬂ(am|:r;na
Zataczniki: oJon Energstyczny Kozlenins
1. Druk wniosku Z-ca Uyrekéora

Ronusiaw Ra Irarralk

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Informacje zowarte w  ninigfszym  dok fe {ninfejszej wi sl fub ktor iek z jej zotgcznikow) ig Tajemnicg
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sg Paristwo upowaoznieni do odbioru takich informagji lub otrzymali je przer pomyfke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistnialej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie z Paristwa nosnikdw/zasobdw).

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
przeprowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 846-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD SA
oWarszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Wi . Nr. 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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6 DECYZIA POZOWGOENIA NA PRZEBUDOWE ZJAZDU

GEMERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddzial w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mifiska 25
tel. 22 209-25-00, fax 22 698-60-45

arszawa dn.A4.2./11/2021r.

QAW
GENERALNY DYREKTOR d"Ginfry

€|
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ‘

i

O/WA.Z-3.4241. }65 .2021.DC MM -1 (

6398
becy‘ zja

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.),
po rozpoznaniu wniosku Woéjta Gminy Policzna o wydanie zezwolenia na przebudowe
istniejacego  zjazdu indywidualnego do parametréw zjazdu publicznego obstugujacego
komunikacyjnie dziatki nr ewid. 226/2, 226/2, 227/2, 227/3 i 228/1 (planowana budowa
Centrum Integracji Spotecznej) potozonych przy drodze krajowej nr 79 w m. Policzna

- udzielam zezwolenia na przebudowe istniejacego zjazdu indywidualnego do
parametréw zjazdu publicznego obstugujacego komunikacyjnie dziatki nr ewid. 226/2,
226/2, 227/2, 227/3 i 228/1 (planowana budowa Centrum Integracji Spotecznej)
polozonych przy drodze krajowej nr 79 w m. Policzna, z zastrzezeniem, Ze:

1. Lokalizacja zjazdu publicznego w miejscu istniejacego zjazdu indywidualnego z DK-79.

2. Projektowany zjazd publiczny do w/w nieruchomosci winien obstugiwaé ruch wylacznie w
relacji Zwolen — Kozienice i stuzy¢ jako wyjazd w prawo.

3.Parametry techniczne dla omawianego zjazdu publicznego:

o podstawowa szerokosci nawierzchni utwardzonej zjazdu winna wynosi¢ 4,0m;

e pobocza gruntowe o szerokosci 1,0m;

o przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu z krawedzia drogi krajowej nalezy wyokragli¢
tukiem kotowym o promieniu 6m;

o dla zapewnienia ciagtoéci odwodnienia drogi krajowej pod zjazdem - w istniejacej linii
rowu przydroznego - nalezy umieéci¢ przepust z zabezpieczeniami czotowymi,
o $rednicy min. 0,5m;

o konstrukcje zjazdu publicznego nalezy dostosowac do przewidywanego ruchu i rodzaju
pojazdow;

e 0$ zjazdu musi by¢é prostopadta do istniejacej krawedzi nawierzchni drogi krajowej;

4. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy o drogach publicznych koszty, zwigzane z realizacjg w/w
uktadu komunikacyjnego (proces projektowy oraz wykonawstwo), w catosci naleze¢ beda
do wnioskodawcy.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 5 w/w ustawy o drogach zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli
w ciagu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie przebudowany.

6. W przypadku kolizji projektowanego uktadu komunikacyjnego z istniejacymi
urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie zwigzanymi z gospodarka
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drogowa inwestor na swoj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub
obiektdw,

7. Zgodnie z art. 30 w/w ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdow, nalezy do
wiascicieli lub uzytkownikéw gruntdw przylegtych do drogi.

8. Projekt budowlany zwigzany z przebudows omawianego wyZej Zjazdu - opracowany
zgodnie z powyzszymi warunkami oraz wg rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie i Prawa budowlanego - podlega uzgodnieniu w tutejszym
Oddziale (Wydziat Uzgodnien i Zagospodarowania Przestrzennego).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

Majgc powyzsze na uwadze, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Warszawie orzeka jak na wstepie.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze na
podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poslgpowania
administracyjnego zwrdcié sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji. Jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r, -
Prawo o postepowaniu przez sadami administracyjnymi {Dz. U, z 2016 r. poz, 718 z pézn. zm.)
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni
od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na
decyzje nalezy wnie$é za posrednictwem Oddzialu w Warszawie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad (03-808 Warszawa, ul. Minska 25). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania
wpisu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z
pdin. zm.) wpis od skargi na ninigjsza decyzje do WSA w Warszawie wynosi 200 ztotych.
Jednoczesnie argan informuje, ze strona postepowania ma mozliwos¢ ubiegania sig o zwolnienie
od kosztéw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w
trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze, w formie oswiadczenia przestanego
do GDDKia Oddzial w Warszawie, zrzec sig prawa do wniesienia odwotania od wydanej decyzji.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna |
prawomocna.

Jezeli przed przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron postepowania administracyjnego,
inna strona tego postepowania zwrocita sie do organu z wnioskiem © ponowne rozpatrzenie
sprawy, organ rozpoznaje le skarge jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym
niezwlocznie zawiadamia strong wnoszacy skarge.

Jezeli po przekazaniu sadowi skargi jednej ze stron postepowania administracyjnego, inna
strona tego postepowania zwrocila sie do organu 7 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
organ niezwlocznie zawiadamia o tym sad. Sad niezwlocznie przekazuje skarge wraz z aktami
sprawy temu organowi.
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Po uzyskaniu zgody na przebudowe zjazdu publicznego, od wiasciwego urzedu
architektoniczno-budowlanego, nalezy zwréci¢ sie z oddzielnym wnioskiem do tutejszego
Oddzialu GDDKiA-O/WA Rejon O/WA Rejon Zwolen (tel. 48 676-36-10) o zezwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogi krajowej - zgodnie z art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach
publicznych. Powyzszy wniosek winien zawierac m. in. projekty: statej oraz czasowej organizacji
ruchu zwiazane z wnioskowanym przedsiewzieciem drogowym, zatwierdzone przez Wydziat brd i
zarzadzania ruchem, tutejszego Oddziatu.

Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad,
z up.

Otrzymuje:
Wéjt Gminy Policzna
26-720 Policzna, ul. B. Prusa 11
Do wiadomosci:
1. GDDKIiA O/WA Rejon Zwolen
2. a/a
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7 WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI TELETECHNICZNEJ

Orange Polska Gmina Policzna
Hurt ul. Bolestawa Prusa 11
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 26-720 Policzna

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Lodz

tel.: 503 037 881

bédz, 20 paZdziernik 2021r.

Numer pisma: TTIDKLU/JM.213-45520/21
Temat: Ogélne Warunki Techniczne na nawizanie do sieci telekomunikacyjnej budynku

uzytecznosci publiczne] w migjscowosci Policzna ul. Bolestawa Prusa dz. nr 226/1, 226/2, 22711,
227/2, 227/3, 228/1, 228/2, obr. 0016 Policzna.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, Ze celem przytaczenia w/w obiektu do sieci
telekomunikacyjnej nalezy:

- wybudowac odcinek kanalizacji teletechniczne] od istnigjacej studni OPL zlokalizowanej Policzna ul.
Prusa dz. nr 216/8 - (nr POLICZNA-C1) do budynku klienta;

Minigjsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowigzania Crange Polska S.A
do wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze
bye zrealizowane wylacznie na podstawie wezesnie) zawartej umowy o Swiadczenie ustug przez Orange
Polska S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w te] sprawie
moze uzyskac w Dziale Obstugi Rynku Deweloperskisgo ul. Wolumen 11 pokdj 100 01-912 Warszawa

e-mail: Smart. Buildings@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i Iokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodnic zgednie z cbowiazujacymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z
projektem wykonawczym ztoZzy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury | Cbstugi Klienta w kodzi

Warunki korzystania z kanalizacji teletechniczngj lub stupdw telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.
uregulowane zostana w odrebnej umowis.

Szczegdtowe dane techniczne zostana udzielone w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi
Klienta w kodzi przy ul. Baluckiego 10/12 (sprawe prowadzi Jacek Madajski, tel. 503 037 881).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami, nalezy
wybudowac w ramach wdasngj inwestycji. Siec wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku

Orangt PO SE0HD ARG 2 50020 | 50020 wWErszane 2300 brey ul AL Jromimekn W0 wokans do Reisin Prosdsgbomnd: 2 P s, Wamsay
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z zaprojektowanym przytaczem zewnetrznym. Musi spelniac przepisy techniczno - budowdane i
wymagania UKE, dotyczace minimalnej przeptywnosci faczy. Nalezy ja zrealizowac z zastosowaniem kabli
teleinformatycznych,

Przed rozpoczeciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyinych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapic, przynajmnigj z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami | ochrong infrastruktury
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Piekna 18b

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te cznaczone
33 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowsj nalezy umiescic Informacje o mezliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podezas pracy nafw zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia nisbezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standarddéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyZszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange. pliwniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyina.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkdw Technicznych adres witasciwej komarki Wydziatu |Uitrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane
dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,
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c. w odpowiedzi na zfozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrgj kisrowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ushug |
Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym
whnicsek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robot,

- humer zgloszenia, pod kidorym wniosek zostal zarsjestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na miegjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem Crange
Polska w momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki a3 wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialnoéci za wszelkie dzialania Inwestora podjete w zwigzku z

przedmictowa inwestycja.

Z powazaniem

k Madaiski

Léﬁfﬁ
" ‘f .-'Ii'g..ui\'.r”i t\“i

%fc’)wny Specjalista ds. Ewidendji | Zarzadzania
anymi o Infrastrukturze
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8 UZGODNIENIE ORANGE

Orange Polska Isba Grupa Projektowa
Hurt Patrycja Jedra
Zarzadzanie Zascbami Sieci i [T ul. Mosiezna 27/8
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 53-441Wroctaw

i Obstugi Klienta w £odzi
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 503 037 881

kédz, 05 listopad 2021r

MNumer pisma: TTISILU/AIM.215-47173/21.
Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego budowy zjazdu na dz. nr 226/2, 226/1 w migjscowosci Policzna.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy budowy zjazdu na dz. nr 226/2, 226/1 w

miejscowosci Policzna.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkow,

ktére sa integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o
nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru
wiascicielskiego jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, Pigkna 19b

e.mail: DISU.RC WUUIl BIAl @orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i
pod hadzorem upowazhiohego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawie;

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét
ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
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inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopoéw infrastrukture teletechniczng zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w miejscach zblizen =z
infrastrukturg teletechniczna. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w
imieniu Orange Polska nadzdr nad realizowanymi pracami.

6. Po zakorniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci
w wyniku niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.
Naleznosc nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie

przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Nacek Madgjskd

Bjip¥ics

owny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zakacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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9 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE BRAKU MOZLIWOSCI PODtACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWIANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPEOWNICZE)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES NR DZIALKI
ul. Bolestawa Prusa, 26-720 Policzna dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH 228/1,228/2 AM - 5, obreb: 0016 Policzna

Kat. IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty;
Kat. XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej;
Kat. XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug.

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Polestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl

DATA OPRACOWANIA 30/11/2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE BRAKU

NAZWA ELEMENTU MOZLIWOSCI PODtACZENIA PROJEKTOWANEGO
PROTCTD BUDOWLATES OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPtOWNICZEJ

Ja nizej podpisany, oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia
wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 2128)
, 2e nie ma mozliwos¢ podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego: Centrum Integracji Spotecznej przy ul.
Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie warunkami okreslonymi w art. 7bustawy z dnia 10 kwietnia 1997roku-Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2019roku, poz. 755 z pdzn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia. Klauzula ta zastepuje

pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych o$wiadczen.
PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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v PLAN BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Kat. IX — budynki kultury, nauki i oswiaty;
Kat. XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej;
Kat. XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug.

ADRES NR DZIAKI
ul. Bolestawa Prusa, 26-720 Policzna dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH 228/1, 228/2 AM - 5, obreb: 0016 Policzna

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Polestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl

DATA OPRACOWANIA 30/11/2021
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1

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE
PRACE ZEWNETRZNE:

WYKOPY POD FUNDAMENTY
WYKONANIE PRZYEACZY | ODCINKOW INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

WYKONANIE NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH | JEZDNYCH

PRACE WEWNETRZNE:

WYKONANIE tAW FUNDAMENTOWYCH

WYKONANIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ SCIAN | tAW FUNDAMENTOWYCH
SZALOWANIE | WYLEWANIE ZELBETOWYCH StUPOW

MUROWANIE SCIAN KONSTRUKCYINYCH WEWNETRZNYCH

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU

WYKONANIE IZOLACII TERMICZNEJ DACHU

WYKONANIE POKRYCIA DACHU WRAZ OBROBKAMI ELEMENTOW WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

MUROWANIE SCIAN DZIALtOWYCH WEWNETRZNYCH
MONTAZ OKIEN, WITRYN | FASAD ALUMINIOWYCH
WYKONANIE INSTALACII WOD- KAN, CO | ELEKTRYCZNEJ
WYKONANIE WARSTW POSADZEK

MONTAZ SUFITU PODWIESZONEGO

MONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ

PRACE MALARSKIE | INNE PRACE WYKONCZENIOW

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka w chwili obecnej jest niezagospodarowana.

Teren jest nieuzbrojony.

3

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
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Ewentualnym zagrozeniem dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedg pomosty i rusztowania robocze,
prace na dachu oraz wykopy.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGORZEN WYSTEPUJACH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

4.1 ROBOTY PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOSCI PONAD
50M;

4.2  ODERWANIE SIE CZESCI RUCHOMYCH MASZYN | NARZEDZI.

4.3  PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM

4.4 PRZEWROCENIE SIE DRABIN

4.5  SKALECZENIA, STEUCZENIA, ZMIAZDZENIA ITP.

4.6  UDERZENIE, PRZYGNIECENIE PRZEZ SPADAIACE, OBSUWAJACE SIE CZYNNIKI MATERIALE

5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

5.1 ZAPOZNANIE PRACOWNIKOW Z ZAKRESEM | TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT;
52 WSKAZANIE SRODKOW | PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA;
5.3 ZAPOZNANIE PRACOWNIKOW Z INSTRUKCIAMI TECHNICZNYMI STOSOWANIA TYCH SRODKOW;

5.4 WSKAZANIE PRACOWNIKOM ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (ROBOTY NA WYSOKOSCI
| PRZY UZYCIU ELEKTRONARZEDZI)

55 WSKAZANIE PRACOWNIKOM ROBOT MOGACYCH POWODOWAC ZAGROZENIA OSOB TRZECICH
(ZWIAZANYCH NP. Z UPADKIEM ELEMENTOW DEMONTOWANYCH | MONTOWANYCH,
UPADKIEM NARZEDZI, ITP.).

5.6 NALEZY PRZESTRZEGAC STOSOWANIA WYMAGANYCH SRODKOW OCHRON INDYWIDUALNYCH,
OBUWIA | UBRANIA OCHRONNEGO.

57 KIEROWNIK ROBOT JEST ZOBOWIAZANY ROWNIEZ DO SPRAWDZENIA DOKUMENTOW
POTWIERDZAJACYCH KWALIFIKACJE
| ZDOLNOSC PRACOWNIKOW DO PRZEPROWADZENIA POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT.

6 SRODKI ORGANIZACYINE | TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWALNYCH
Nalezy wykonaé nastepujgce zabezpieczenia :

6.1 WYKONAC RUSZTOWANIA | PODESTY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
6.2 WYKONAC | OZNAKOWAC OGRODZENIE PLACU BUDOWY
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6.3 MATERIAtY NIEBEZPIECZNE NALEZY SKtADOWAC W MIEJSCACH WYZNACZONYCH |
ZABEZPIECZONYCH PRZED WPEYWAMI OSOB NIEPOWOtANYCH ORAZ ZABEZPIECZYC PRZED
WPEYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

6.4 SPRZET MECHANICZNY ZABEZPIECZYC PRZED DZIAtALNOSCIA OSOB NIEPOWOtANYCH
6.5 WYKOPY NALEZY OZNAKOWAC | ZABEZPIECZYC

6.6 DROGE EWAKUACII WYZNACZA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY KIEROWNIK BUDOWY
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