UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

mata strukturalna
membrana PVC

pfyta 0SB gr. 25 mm
podparta punkowo

obrobka blacharska
blacha stalowa ocynkowana
0,8 mm, malowana proszkowo

na kolor zblizony do koloru elewacii wetna mineralna

RAL 7035 / RAL 7047 / 9002 kantowka 4x6 formujgca

+] 530 folia_paroizolacyjna spadek

+]5.42

\ocynkowune pasy mocujgce

NN N\ NN N DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWI[\INY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
NN N NN W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
N NN N AN 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NN 710 NIEZWtOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
NN NN NN 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
N \\:\\ N \\:\ W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
N\ N\

10. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM

systemowy Zwirowa
perforowany szer.
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'ELEWACJA DREWNIANA 79 /Prof' Romb Du'obgr.. min. 24 mm, 71 ELEWACJA TYNKOWANA |
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| Pi=r= kgtownik perforowany Lo |
\ aluminiowy lub stalowy I \
\ 30x30mm gr. 0.1mm . \
\ S I obrobka blacharska wneki \
| opeska/ok\ennu. | okiennej — blacha lakierowana |
‘ o | deska Swierk/sosna | - w kolorze zblizonym do koloru elewacii)
| szer. 24 cm gr. 28 cm, o RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002 |
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parapet z komq\omergtu . obrobka blacharska wneki
gr. Z2cm, szer. 20cm; ) ) )
kolor bioly RAL 1013 / okiennej — b\acha lakierowana )
© J na kalor zblizony do koloru elewacii:
Eﬁtmi?ggy/ RAL 9003 - RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002
opaska okienna:

deska §wierk /sosna
szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana
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parapet zewnetrzny giety
T L A /z blachy Ickierowany na kolor
17 T | zblizony do koloru elewacj:
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| parapet wewnetrzny: / . foli \
aurl parapet zewnetrzny: | olia paroprzepuszczalna
\ deska swierk /sosna )
| szer. 20 cm gr. 2,8 cm deska $wierk /sosna I S71
| 2abezpieczona bezbarwnym szer. 24 cm gr. 2,8 cm | tynk zewnetrzny silikonowy
| impregnatem — impregnowana i bejcowana L
4 na kolor jasnoszar i i
| +] 0.428 g +| 0428 J y || przekiad 2 pa listwa cokofowa z kapinosem .
| | nad drugim rzedem z blachy cynkowowo—tytanowej/
\ NN B AVA" G N T — == fleqor suerkowy 120¢45 mm || cegiel ‘ listwa. startowa
| + = /| ——katownik montazowy I s opaska zwirowa #8—16mm
0.40 2 = : dylatacja minimalng

‘ ‘ é wzmocniony 100x100 mm | : /' szer. 30cm

\ Al maks. Smm) wykoriczona 4
\ T : : kgtownik montazowy 100x100 [ ( ) vy
| = mm |1 szareqo posadzki katownik L150x100x10mm
\ SZ2 ( 1 | kqtownik perforowany [ ocynkowany
\ = aluminiowy lub stalowy [ mocowany na kotwy
| |: ( 30x30mm gr. 0.1mm |
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| ' I
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B P T U SR v 7 \rrovrrrrrs
L AT A SR k/ e 12727277 BUDOWA CENTRUM INTEGRACJII SPOLECZNE]
R Lt T 4'} 4. :"’4:. - R 1 /// v : PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE
AT e T DT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
R T T R B NN I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
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' ul. Bolestawa Prusa dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
DETAL OSADZENIA OKNA fata impregnowana 50x10 mm | .
‘ ‘ Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
‘ FLEWACJA DRENINIANA parapet zewnetrzn opaska okienna: fata impregnovana 600 mm ‘ obreb: 0016 Policzna
| deska $wierk/sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm deska Swierk /sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm deske elewacyjno modr;ewiowo ‘
| impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary impregnowana | bejcowana na kolor jasnoszary profl Romb Duo gr. min. 24 mm, \
\ S72 impregnowana i bejcowana \ INWESTOR GMINA POLICZNA
| na kolor jasnoszary ‘ ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
| |
r j ARCHITEKTURA isha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
e e e e s e e e e e e R a Lot | ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
[ @ & ] 7] &%{ \ t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl
| j A N ! }
} ‘ ARCHITEKTURA
v - PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
% Jhﬂ : UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
ki ¥l ik 4 SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
%‘ RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
| | 02.2022
| pgropet, Wewmetrzn prgﬂ\ aluminiowy malowan Proszk?wo farbg | DETALE ELEWACJI 2 SKALA
| deska swwerk/soan szer. 20 cm gr. 2,8 cm mikrostrukturalng na kolor Slusarki: ‘ 1:10
\ \

zabezpieczona bezbarwnym impregnatem kolor ceglany RAL 3016 NR RYSUNKU

S : 411PWIA0602 A

NR PROJEKTU STADIUM BRANZARODZ. RYS. NRRYS.




