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\Y; DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1 KOPIE DECYZJI © NADANIU PROJEKTANTOM | SPRAWDZAJACYM WSZYSTKICH SPECIALNOSCI
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSC!

1.1 JOANNA STYRYLSKA

WOJEWODA DOLNOSLASH Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.1.U-1.7131-1091/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Joannie Ewie Styrylskiej
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 24 pazdziernika 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 186/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z p6zn. zm.) stwierdzita ze, Pani Joanna Ewa
Styrylska posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pani Joanna Ewa Styrylska
ul. Stysia 33/16
53-525 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Stwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA
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1.2 TOMASZ BONIECKI

s 2

&

WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.

ABGP.1.U-1. 7131-450/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr9 21880 .,
poz. 26 z pdzn.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdézn.zm.) oraz §9 wust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Tomaszowi Pawtowi Bonieckiemu
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 9 lipca 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 2/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Tomasz Pawet Boniecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowq konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskatl pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenc;ji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Pawe! Boniecki
ul. A. Grottgera 16A

51-630 Wroctaw Z up\WOJEWODY, DOLRQSLASKIEGO
2. Gtowny Inspektor mgr iz . Wlodzimiekz Szostek
Nadzoru Budowlanego EK wYDZhtu

chh tekiury. Budownictwa i Qospodarkj

Przestzennej

3. ala

Stwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA
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13 SZYMON JURASZEK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131.7132-439/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z.2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Pawet Juraszek

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Zywcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0279/PWBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:
1.Pan Szymon Pawet Juraszek
Ul. Powiewna 3/4
53-028 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Prél, dr inz. Kazimierz Czaplinski
Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

1. prof. dr inz. Kazimierz Tzaplinski

2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgr inz. Matgorzata'Mikotajewska-
Janiaczyk

strona 1z 2

Stwierdzam zgodnosc¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA
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30/11/2021

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Szymon Pawet Juraszek

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia‘2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlane;j.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLASK OKREFOW,
1ZBA IN2Y UKWNICT A

ngki

PrZewodniczacy
Okregewsj Konflisji Kwalifikacyjne

1. prof. dr inz. Kgzimierz Czaplinski
2. drinz. Zofia Zwierzchowska

3. mgrinz. Matgor}at otajewska-Janiaczyk
L
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PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.4 MICHAE CIESLAK

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-269/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Michat Pawet Cieslak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 27 listopada 19§0 r. w todzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 270/D0OS/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Michat Pawet Cieslak jest uprawniony:

W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA CENTRUM INTEGRACIJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

UZASADNIENIE

30/11/2021

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Michat Pawet Cieslak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowag oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Michat Pawet Cieslak
Ul. Borelowskiego 60/4
51-678 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

gumery Czaphin

I
WCZBCY
Jaltkacyiia

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zofia Zlvyierzchow a

Janiaczyk

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA

11



PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

15 JANUSZ MARDY

30/11/2021

; DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

N ' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-158/2003/03 Wroctaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z p62zn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Janusz Madry
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 15 lutego 1974 r. w Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 140/D0$/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Janusz Madry posiada wymagane prawem:
wyksztaicenie i praktykg zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawniert budowlanych do projektowania bez ograniczeft w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

-

Otrzymuja;
1. Pan Janusz Madry
Ul. Chorwacka 62/2
51-111 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Pan Janusz Madry jest upowazniony:

. W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Ill. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg
dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzer technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publftznego przewozu os6b
w celach turystyczno-sportowych.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA
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PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

16 MAREK KUBACKI

WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wlkp., dnia 20.12.2002 r.

RR.IX.LDus/7131-29/02

DECYZJA Nr 15/2002/Gw

O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwiazku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r., Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm./ oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz.38z
1995r./, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjoego i zlozemiu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu Markowi Kubackiemu
mgr inz. po kierunku inynieria srodowiska
ur. dnia 17 listopada 1973 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Marek Kubacki
jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow w zalgresie sieci, insialacji i urzqdzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, wﬂt,e,rminie\c\ztemastu dni od dnia jej doreczenia.

n
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PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.8 LECH KRYSTEK
: - DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z2.B A
CIN2ZYNIEROW
" BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-137/2004/05 Wroctaw, 06 czerwea 2005 r.

DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
fust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéZn.zm) craz§9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownichwie (Dz.U. z 1985r.
Nré&. poz 38, z pb¢n. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjneqo (D2.U. z 2000y,
Nr 88, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
- Panu
Lech Robert Krystok
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 26 kwietnia 1971 r. we Wroctawiu

- UPRAWNIENIA BUDOWLA[\IE
numer ewidencyjny 111/D0S/05

do projektowania i do kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji t urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Lech Robert Krystek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat

~ . pozyywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do projektowania ido
Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczess w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elekiryeznych i elektroenergetycznych.

Szezeglowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanega oraz
wpis na liste cztonkdw wlabciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sty odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budovmictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.
Sklad crze éjacy OKK
DOLNOSVASKA OKREGOW:
— 1ZBA INZ W B IDOWNICT WA
1. Pan Lech Robert Krystek YOS

Wilmezacy Romisii Kwalift i

1. mgping. yo’n‘—.aiv Wosiek
, K oS

/ :
2. prof, df inz. Kazfp}erz Czaplinski

Ul. Stalowowoliska 37/23
53-404 Wrockaw

2. Okrggowa Rada izby

3. Géwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. 2/a ) . 3. mgrinz. N%ﬁﬁ Janiaczyk
' (/)

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA

15



PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

19 PIOTR HANEL

. DCLNOS_ASKA
4! CRRECCWA
Yol: 2 2B A
T INZYNIEROW

b .: BIDOMN CTigs
DKREGOWA KOMISJA WAL AKACYINA

OKK.7131-171/2009/09 Wrooaw, dnia 01 czanwca 2009 1.

DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000r. o samorzgdach zawodowych architektaw,
inzynigréw budownictws oraz urbaniztéw (Dz.U. z 200ir. Nr 5. poz. 42, z pozn. zm.), ail. 13 ust 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budewlanoe (Dz.U. z 2005r Nr 158 poz. 1118,
zpézn. zm.) i §1° ust 1 pkt1 rozporzadzenis Minist-a Transporiu i Budownictwa z dnla 28 kwietnla 2006r,
v/ sprewie samadzielnych funkcji technicznych wbudownictwie (Dz.U. Nr 82, poz. 578, z poin. zm.),
wzwigzku zert. 104 Kedeksu postgpowania sdministracyjneac  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, ooz 1077,
z pdin. zm.}

Okregowa Komis|a Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Piotr Wiadystaw Hanel
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
uradzony dnia 25 kwietnia 1380 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny 167/D0OS09

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroensrgetycznych
do projektowania hez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrzgawa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowe) Izby Inzyniercw Budownictva we Wrociawiu
ne podstawie protokolow z pesigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu steerdza,
?e Pan Piotr Wiadystaw Hanal posiada wymagsne prawem: wykszlatcanke |prakiyke zaviodowa oraz
uzyskal pozyiywny wynik egzaminu - konieczna do uzyskania uprawnier budowlanych w spacjalnoscl
instalacyjnej w zakresie siec, insta acji i urzqdzen elektrysznych i elekiroenergeatycznych do prejekiowania
pez ograniczef
Szczegdlowy zakres upraw/nien jest okreslony na odwrocie ninie szz| decyzji,
Pouczenis
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawe budowlanc - podslawg dowykongwania sameczielngeh funkol
technizznych w budewnictwe stanowd wpie, w drodze dacyzji, do centrahego rajestru Glivmege Inspaktora Nadzon
Budowdanego oraz wple na liste czlonkéw wizdchweg] izby samorzgdu zawodowago, potwisrdzony zaswiadczeniem
wipdanym pezez te zbg, z okredlonym wnim temminem waznoszi.
2 Q¢ ninigjsze) decyz)i shuzy cdwolanle do Krajowe| Komigji Kwalifkacyjne] Polekiej lzby Inzynieréw Budovmictva
v Warszraie, za posredniclwen Okregowe) Kemis) Kwalfikacyjne] J0I1E we Wroclaviu w wrnlnxc- 14 dni od dnia j&

-

dorgezenia, .
Skiad ouzeka,a "o<K
Obrz',mUJa
1. Pan Piotr Wradysiaw Fanel PTEmeCRCY
Ul Novmdworska 2112 Obrygos) Kornis) Pl Iﬂ"“ 1
54-433 Wroctaws 1. mar |nz Bn:m Azw Dallét
2. Okragowa Rada |zby AN,
2. Glowny Inspaktor 2. praf. drldz Kazmlerz%aallnsh
Nadzaru Budowlanaca ri
4. aa 3. mgr inz. kakge Lﬁ‘fvilkomwska-
Janizczyk £ |-
Ll
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1.10 TOMASZ CHWIAtKOWSKI

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
: INZYNIEROW
AT BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-307/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016, z p6Zn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz. 817), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Chwiatkowski
magister inzynier z kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzony dnia 5 lipca 1975 r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 285/DOS/05

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Chwiatkowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia do projektowania w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastrukturag towarzyszaca.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

-

doreczenia.
Skiad orzekg@jgcy OKK
DOLNOSLABKA OKREGOWA
Otrzymuja: 1ZBA INZYNI\ O&m{)(owmcrw,«

1. Pan Tomasz Chwiatkowski
Ul. Marka Htaski 55/4
54-608 Wroctaw

. Okregowa Rada lzby

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

“ronistaw Wi
‘ o paeving
1. mgr inz. Bronistaw Wosiek

2. prof. dring; Kazimierz Ezaplinski

wnN

o A
3. mgrinz. Ma‘tgbrza‘té Janiaczyk
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Pan Tomasz Chwiatkowski jest uprawniony:

W specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie | stopnia w zakresie telekomunikacji

przewodowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku

z § 22 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca - w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe
oraz urzgdzenia stacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie (okreSlonym wyzej).

Na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci, F . wylaczeniem projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki.

Skiad orzekajacy OKK

KA OKREGOW,
L% DOWNICTWA
dniczacy Komisfi-K'

1. mgr inz./Bu;Zis#aw osiek
2, prof'. dr inz. Kazimierz Czapl%ski

< \U/‘ 9 ;
3. mgr inz. Matgorzata .(ra}uaczyk

L
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1.11  JACEK SPRINGER

Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwgwa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

Ldz.Gl/DBL/ 5169 12000

DECYZJ A Nr 2073/00/U

Pan mgr inz. Jacek Springer
urodzony dnia 20.11.1971 r. w Zbaszyniu
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania

administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 1. Nr 9, poz.26 i Nr27, poz.111 z pOZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10.01.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do . projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

-

bez ograniczen

Wiadystaw Grabgwski
: [
Pouczenie
Od niniejszej decyzii shuzy stronie odwolanic do Ministra Lacznoscei
za poérednictwem Glownego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia (art.127 § 112, art.129 § 1i2 Kpa)

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA
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1.12  LUCYNA KACZYNSKA

70-502

Nr ewid. .

WOJEWODZKI ZARZAD ROZBUDGWI MIAST  Szezecin 28 grudn.,, 7§
I OSIEDLI WIEJSKICH W SZCZECINIE TE
WOJSWUDZKIE BIUKO I LANGWANIA THZLSTECENNEGO |

doia__ "7

.Szczecin, ul. Wely Chrobreso Nr 4
_162/s2/73 ‘

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkciji technicznych w budoyvnictwie

Na podsiawie §.....2.....!1_3."'.—.9.2.-2;_2_,_§._5.-.Ll§iu2-or§cz7§ 13 ust. 1 pkt..-3...
lit. ...B.. rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdza siq, ze:

Obywatsl KACZYNS XA Lucyna Matzorzata

technix tachnoloz w zakresie drdég i mostéw kaXowych.-

urodzony dnia -.12 grudnia 1948 r. w ZZotowie . - e

" posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkcji PrlJjextanta oraz xisrownika budgcsy i robdt

w specjalnosci: =°astrukeyino-iniynieryjnej » zaxzresie drég.

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projextéw budcwli d@rég o powscechnia zna-
nych rozsigzaniach xonstrukeyjnych i schematach tech-
nieczaych, ’

2/ kisrowenia, nzdzorowsnia i kontrolowania budowy i robdt,
kierowunia i kontrolowania wytwarzanis konstruxeyjnych
elementdéw budoslanych uraz oceniania i bacenis stanu

_ technieznego % zakresie budowli 3rdéz - o powszechnie
znanych rozwiazaniach konstrukeyjnyeh.

'§§.‘ai erczenie ninisjsze nie obejmuje samodzielnych
fgnkcgl te:_:h_ruczmch, W objetym prawem zdérniczym budow-
nictwie obiextdés budowlanych zaxtaédy zérniczyeh.

7ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

vduesd

{preczqc okraglal 3’5‘—"‘" e

PERHE

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA

20



PROJEKT TECHNICZNY
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1.13  StAWOMIR RABENDA

ZACHODNIOPOMORSK A
O KRE G O W A
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/191/05 Szczecin. dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 3. poz. 42, z pozn. zm.)
tart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozin. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 18 ust. 1, pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stawomirowi Krystianowi RABENDA
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 19 maja 1974r. w Zaganiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0130/PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie

decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skfad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
- «
74 ( \ %
’«7&_ Z
I w

1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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2 KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO
WEASCIWE] 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

2.1 JOANNA STYRYLSKA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Ewa Styrylska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 186/00/DUW,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0684.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0684-D1A6-D36D-B644-5A54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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2.2 TOMASZ BONIECKI

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Pawet Boniecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 2/00/DUW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0090.

Cztonek czynny od: 03-12-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-12-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0090-34YD-C964-CA77-A37Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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2.3 SZYMON JURASZEK

® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H48-HNY-TWD *

Pan Szymon Pawet Juraszek o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0058/17

adres zamieszkania ul. Powiewna 3/4, 53-028 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.4 MICHAt CIESLAK

® POLSKA
I Z B A

S
NI
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-G38-S21-WMA *

Pan Michat Cieslak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9134/15

adres zamieszkania ul. Kolista 107A/4, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.5 JANUSZ MARDY

® POLSKA
I Z B A

W

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacy)ry m:

DOS-TKX-PPP-QYK *

Pan Janusz Madry o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0220/04

adres zamieszkania ul. Chorwacka 62/2, 51-111 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaitwiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-03-1E roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewod niczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednia 2001 1. o podpiske e kektronkznym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl
elektronkang) opatizone bexprcaoym podpisem elektioniczoy m weryfikowanym pray pomocy waznego hwalfikowanago certyfikatu sy
dvnanvazne podwagladem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpamiwlasnomeanymi.|

* waryfikacy poprawnadz damchw ninlegsaym 2xwiadoeniu mozna sprawdaid 2a pomocy numeruweryfikazy nego 2adwiadaenia na
stronke Polskie) by Inzynierdaw Budow niztwa ww. piib.org.pl lub kontaktuge s 2 biurem wiadenve) Okrggowe) by In2ynierdw
Budow niztwa.

l

.;:g.w
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BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

30/11/2021

2.6 MAREK KUBACKI

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weyfikacyry m:

LBS-36B-KKB-1DU *

Pan Marek Kubacki o numerze ewidencyjnym LBS/15/2008/03

adres zamieszkania ul. Lesna 7, 66-450 Jenin gm. Bogdaniec

jest cztonkiem Lubuskie] Okregowe] 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-03-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Bu downictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2ednia 2001 1. o podpiske @ kktronkznym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl
elektronkang) opatizone bezprecanym podpisem elektionany m weryfikawany m pray pomacy waznego kwalfikowanego cartyfikatu =3
idwncnvazne podwagladem skuthéwy prawnych dokumentom opatizomym pod peamivlasnorgeanymi.|

* weryfikacys poprawncdzl darmehw niniesaym 2xé8wiadoeniu mazna sprawdai 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadenia na

stronwe Polskie) by Inzynierdey Budow nictwa wiww. plib.org.pl lub kontaktuige sk 2 biurem wadonwe) Okiggowe) by In2ynierdw
Budow niztwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.7 LECH KRYSTEK

® POLSKA

71

/AN \\\ I Z B A
7N
Tl zvnieRow
=il L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MB8-AJL-BTV *

Pan Lech Robert Krystek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0506/05

adres zamieszkania ul. Brzozowa 2b, 55-010 Zerniki Wroctawskie

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA
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PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.8 PIOTR HANEL

® POLSKA
I Z B A

=
.
= INZYNIEROW

R
]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PXV-QDQ-CUA *

Pan Piotr Wtadystaw Hanel o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0004/10

adres zamieszkania ul. Jana Il Dobrego 4/2, 55-020 Medtow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA
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PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.9 TOMASZ CHWIAtKOWSKI

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjry m:

DOS-644-575-18P *

Pan Tomasz Chwiatkowski o numerze ewidencyjhym DOS/BT/D258/06

adres zamieszkania ul. Htaski 55/4, 54-608 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-03-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewod niczgeego Rady Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Indynier dw Bud ownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednia 2001 1. o podpiske e kektronkznym |D2. U. 2001 N 130 poz. 1450] dane w postacl
elektronkane) opatizone bexprecamym podpisem elektionicary m weryfikowany m pray pomacy waznego bwalfikowanego centyfikatu 53
dvnanvazne padwagldam skutkdw prawnych dokumentom opatizony m pod peamiwlasnogzanymi.|

* weryfikacy poprawncdzl dame hwe nintegaym 2xdwiadoeniu mazna sprawdail 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaena na
stronke Polskie) by Inzynierdw Budow nictwa ww. piib.oig.pl lub kontaktuge sk 2 biurem viadenve) Okiggowe) by In2ynierdw
Budonwy nitva.

--n»--rn
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PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.10  JACEK SPRINGER

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjry m:

DOS-DAK-MQQ-XF4 *

Pan Jacek Springer o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0685/04

adres zamieszkania Dtugoteka ul. Wiejska 20, 55-095 Mirkow

jest cztonkiem Dolnodlaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-29 roku przez:

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskiej Okrggowej lzby Iniynier dbw Bud ownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednia 2001 1. o podpiske e kektronkznym |D2. U. 2001 N 130 poz. 1450] dane w postacl
elektronkane) opatizone bexprecamym podpisem elektionicary m weryfikowany m pray pomacy waznego bwalfikowanego centyfikatu 53
dvnanvazne padwagldam skutkdw prawnych dokumentom opatizony m pod peamiwlasnogzanymi.|

* weryfikacy poprawncdzl dame hwe nintegaym 2xdwiadoeniu mazna sprawdail 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2adwiadaena na

stronke Polskie) by Inzynierdw Budow nictwa ww. piib.oig.pl lub kontaktuge sk 2 biurem viadenve) Okiggowe) by In2ynierdw
Budonwy nitva.

--n»--rn

Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem —30 /11/ 2021-JOANNA STYRYLSKA 31



PROJEKT TECHNICZNY

30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ

PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.11  LUCYNA KACZYNSKA

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjoy m:

ZAP-RBH-79Y-K6K *

Pani Lucyna KACZYNSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/3025/02

adres zamieszkania ul. Zaburzanska 533, 71-051 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-12-08 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewod niczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednia 2001 1. o podpiske e lektronkznym |D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl
elektionkang) opatizone bazprecamym podpisem elektionany m weryfikaweany m pray pomocy waznego kwalfikowanego catyfikatu <3
idwenanvazne podwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisamiwlasnoranymi.|

* waryfikacy poprawncdzr darye hw ninlegaym 2x@8wiadoeniu mozna sprawdzi 23 pomocy numeruweryfikacy)nego 2adwiaduena na

stronke Polskie) by Inzynierdey Budow nictwa wiwew. prib.oig.pl lub kontaktuie s, 2 biurem wiladome) Okiggowe) by In2ynierdw
Budonwy niztwa.
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BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.12 StAWOMIR RABENDA

® POLSKA

B z B A

> -
= INZYNIEROW

==
=\74

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numaize weryfikacyry m:

DOS-WAH-35Y-18) *

Pan Stawomir Krystian Rabenda o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0197/06

adres zamieszkania ul. Leopolda Staffa 31, 51-144 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-02-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewod niczgcego Rady Dolhodlgskiej Okregowej lzby Iniynier dw Bud ownictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 (. o podpisie @ kektronkznym | D2. U. 2001 N 130 poz. 1450 dane w postacl
alaktroniane) opatizona bexprezamym podpisem elaktionicany m weryfikowany m pr2y pomocy waznego hwalfikowanago catyfikatu s
idwenavazne podwagldam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod pisamiwlasnoglanyme.|

* weryfikacy poprawnodzl damehw ninlegaym 2xdwiadoeniu mozna sprawdaid 23 pomocy numeruweryfikacy)nego 2adwiadenia na
stronke Polskie) by In2ynierdey Budow nictwa wie. piib.og.pl lub kontaktuge s 2 biurem wladenve) Okrggowe) by In2ynierdw
Budowy niztwa.

F
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PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O
SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES NR DZIALKI
ul. Bolestawa Prusa, 26-720 Policzna dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH 228/1,228/2 AM - 5, obreb: 0016 Policzna

Kat. IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty,
Kat. XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej,
Kat. XVII — budynki handlu, gastronomii i ustug.

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Polestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27, lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492 biuro@isba.com.pl

DATA OPRACOWANIA

30/11/2021
NAZWA ELEMENTU OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI
RO BUDOLANERO PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 Z DNIA 7 LIPCA 1994 — PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ.
U. Z 2020 POZ 1333) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAt SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
PROJEKTANT / UPRAWNIENIA NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA

/ SPRAWDZENIA
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW  30/11/2021

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE) BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECK 2/00/DUW 30/11/ 2021

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOtECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

KONSTRUKCIA

projektant

sprawdzajacy

INSTALACJE SANITARNE

projektant

sprawdzajacy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant

sprawdzajgcy

INSTALACIJE
TELETECHNICZNE
projektant

sprawdzajacy

DROGI

projektant

sprawdzajacy

PROJEKTANT / UPRAWNIENIA

mgr inz. SZYMON JURASZEK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

mgr inz. MICHAL CIESLAK

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. JANUSZ MARDY

UPRAWNIENIA BUDOWLNE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACII SANITARNYCH.
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO- INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE

SIECI SANITARNYCH

mgr inz. MAREK KUBACKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH ,WODOCIAGOWYCH |

KANALIZACYJNYCH

mgr inz. LECH KRYSTEK

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |

ELEKTROENERGETYCZNYCH
mgr inz. PIOTR HANEL

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |

ELEKTROENERGETYCZNYCH

mgr inz. TOMASZ CHWIAtKOWSKI

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCIACH
INSTALACYJNYCH W TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

mgr inz. JACEK SPRINGER

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCIACH
INSTALACYJNYCH W TELEKOMUNIKAC]I PRZEWODOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

techn. LUCYNA KACZYNSKA

UPRAWNIENIA W SPECJIALNOSCI DROGOWE)

mgr inz. SLAWOMIR RABENDA

UPRAWNIONY PROJEKTANT, KIEROWNIK BUDOWY |
INSPEKTOR NADZORU, UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ

OGRANICZEN

NR UPRAWNIEN

D0S$/0279/
PWBKb/16

270/D0S/12

140/D0S/03

15/2002/Gw

111/D0OS/05

167/D0S/09

28/D0S/05

2073/00/U

162/Sz/73

ZAP/0130/PW

0D/05

30/11/2021

DATA
OPRACOWANIA
/ SPRAWDZENIA

30/11/ 2021

30/11/ 2021

30/11/ 2021

30/11/ 2021

30/11/ 2021

30/11/ 2021

30/11/ 2021

30/11/ 2021
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WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

\Y; CZESC OPISOWA PROJEKTU
1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE
1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu Centrum Integracji Spotecznej wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie.

1.1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:
e Projekt budowlany architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych
e Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz opinia geotechniczna wykonana przez EKO
Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany ul. Wilcza 8 26-800 Radom.

1.1.3 NORMY PROJEKTOWE | WYTYCZNE
e  PN-EN-1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia $niegiem.
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia wiatrem.
e PN-EN-1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukgji stalowych. Czes¢ 1.1. Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw.

e  PN-EN-1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1.1. Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow.

e PN-EN-1992-1-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1.1. Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.

e PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN-1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukgji stalowych. Czes¢ 1.1. Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow.

e  PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

e PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

e  PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

e PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

e PN-EN 1996-1-1 2010: Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych
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e PN-EN 1996-1-2 2010: Projektowanie konstrukcji murowych. Projektowanie konstrukcji na
wypadek pozaru
e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

e PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

e PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

12 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

1.2.1 OBCIAZENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH STATYCZNYCH

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

s fwim?)

T L T

Pota¢ dachu obcigzonego réwnomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 @ s, = 0,9 kN/m”
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspodtczynnik ekspozycji:
-teren normalny @ C. =1,0
- Wspdtczynnik termiczny B C; = 1,0
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci @ = 0,0°
B,=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = [;-Ce-Cersy = 0,8:1,0-1,0-0,900 = 0,720 kN/m’



http://www.pn-en.pl/eurokod-7-pn-en-1997-projektowanie-geotechniczne/
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OBCIAZENIE WIATREM

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

Fw e [kN/m2
-0,723 0482301 wel ]
kierunek A /

Wiat‘l

E

A B C

-0,202
=55,0

0,432
YOV YV Y IV vYIvIvuTY
ITTIITIAITTITIANT:
b:

A B

stlo
2

0,788

615:2,0#-2/5=§1J£ d-e=3,0
d=13,

4L

- Budynek o wymiarach: d =13,0m, b=55,0m, h=5,0m

- Wymiar e = min(b,2:h) =10,0 m

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A=200 m n.p.m. B vy =22 m/s

- Wspotczynnik kierunkowy: cg = 1,0

- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkosé wiatru: vy = CirCseason'Vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokos$¢ odniesienia: z.=h=5,00m

- Kategoria terenu Il B wspétczynnik chropowatosci: ¢,(z.) = 1,0-(5,0/10)>" = 0,89 (wg Zatacznika

krajowego NA.6)

- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): co(z.) = 1,00

- Srednia predko$é wiatru: Vi(ze) = ¢(ze)-Co(ze) Vo = 19,55 m/s

- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = 0,217

- Gestosé¢ powietrza: @= 1,25 kg/m’

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Ap(ze) = [147:1(2e)](1/2) BV (ze) = 602,3 Pa = 0,602 kPa

- Wspotczynnik konstrukeyjny: c,cqy = 1,000

OBCIAZENIA STALE
STROPODACH ZIELONY
obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] [wsp. | obliczeniowe [kN/m2]
state gk qo
dach zielony lekki 0,7 1,35 10,95
membrana/papa 0,10 1,35 |0,14
wetna mineralna 20cm 0,24 1,35 [ 0,32
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blacha 0,10 1,35 (0,14

razem state 1,14 1,54

STROPODACH LEKKI

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] [wsp. | obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

membrana/papa 0,10 1,35 10,14

wetna mineralna 20cm 0,24 1,35 (0,32

blacha trapezowa 0,10 1,35 (0,14

razem state 0,44 0,59

DACH NAD SALA WIELOFUNKCYJNA K1

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] [wsp. | obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

membrana/papa 0,10 1,35 [0,14

tezniki i stezenia 0,05 1,35 (0,07

wetna mineralna 20cm 0,24 1,35 [0,32

blacha trapezowa 0,10 1,35 (0,14

razem state 0,49 0,66

DASZEK

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] [wsp. | obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

blacha 0,05 1,35 (0,07

nabitka 2,5cm 0,10 1,35 (0,14

razem state 0,15 0,20

PODtOGA

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] |wsp. |obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

wykonczenie 0,05 1,35 (0,07

jastrych 10cm 2,10 1,35 | 2,84

styropianl2cm 0,05 1,35 10,07

razem state 2,20 2,98

OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE

e Obcigzenie uzytkowe ptyty fundamentowe;j

Obcigzenie zmienne: 5,00kN/m?; v = 1.50;

o Obcigzenie dachu kat.H

Obcigzenie zmienne: 0.50 kN/m?; vs = 1.50;
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o Sufit+Instalacje podwieszone
Obcigzenie zmienne: 0.50 kN/m?; s = 1.50;
Obcigzenie zmienne z panelami fotovoltaicznymi: 0.70 kN/m?: vs = 1.50;

REALIZOWANIE OBCIAZEN TECHNOLOGICZNYCH (UZYTKOWYCH) PRZEKRACZAJACYCH WARTOSCI
UWZGLEDNIONE W OBLICZENIACH JEST NIEDOPUSZCZALNE.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ROZMIESZCZENIE CIAGOW TECHNOLOGICZNYCH POWODUJACYCH
OBCIAZENIE KONSTRUKCJI W SPOSOB NIE PRZEWIDZIANY ZAtOZENIAMI ZAWARTYMI W NINIEJSZYM
PROJEKCIE.

W obliczeniach uwzgledniono rownomierne oddziatywanie i roztozenie obcigzenia technologicznego
i instalacji budynkowych na poszczegdlne elementy konstrukcji. W przypadku koniecznosci
zastosowania rownowaznego obcigzenia skumulowanego na czesci konstrukcji, fakt ten nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ Projektantowi celem przeprowadzenia stosownych obliczen umozliwiajgcych
realizacje ww. przypadku obcigzenia.

Konstrukcja nie jest przewidziana na obcigzenie spowodowane uderzeniem pojazdami. W przypadku
poruszania sie ww. pojazdéw w bezposredniej bliskosci konstrukcji nalezy zamontowaé stosowne
odboje lub konstrukcje zabezpieczajgca stupy wg wytycznych i Polskich Norm.

1.2.2 DOPUSZCZALNE ODKSZTAtCENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI
Graniczne ugiecia elementow konstrukcji w SGU przyjete w obliczeniach statycznych:

e Nadproza okienne i drzwiowe L /500

e Rygle dachowe L/ 250

e Kratwonice dachowe K1 L/ 250

e Kratwonica dachowa K2 L/ 1000

e Blacha trapezowa L/ 200
Gdzie: L  —rozpietosc elementu w Swietle podpdr [m]

13 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

1.3.1 PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE

o Statecznod¢ budynku- stateczno$¢ budynku zapewniona jest przez wzajemne potgczenie
scian murowanych w narozach oraz szkielet zelbetowy w postaci trzpieni
i wiencow.

¢ Rygle dachowe- przyjeto schemat belki jedno lub dwuprzestowej. Pas goérny zabezpieczony
przed zwichrzeniem blachg trapezowa.

e Kratownice dachowe- przyjeto schemat kratownicy wolnopodpartej. Pas goérny
zabezpieczony przed wyboczeniem za pomocg uktadu stezen.

¢ Wymiany dachowe-przyjeto schemat belki wolnopodparte;.

¢ Blacha trapezowa- przyjeto uktad wieloprzestowy.

e Ptyta fundamentowa-przyjeto schemat ptyty ciggtej opartej na podtozu sprezystym
Winklera.

e Nadproza okienne i drzwiowe-przyjeto schemat belki jedno. lub wieloprzestowej.

¢ Trzpienie zelbetowe-przyjeto schemat wspornikowy (utwierdzony w ptycie fundamentowej)
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1.3.2 ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

ROZWIAZANIA MATERIALtOWE KONSTRUKCJI ZELBETOWEIJ

Klasy betonu ( konstrukcje monolityczne):

e Ptyta fundamentowa C25/30 W8
e Trzepienie, Sciany, nadproza i wience zelbetowe C20/25
e Podtoza betonowe C12/15
Do zbrojenia elementdw zelbetowych nalezy stosowac nastepujgce gatunki stali:
e Zbrojenie gtéwne B500B
e Strzemiona B500B

ROZWIAZANIA MATERIAtOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Do wytwarzania konstrukcji mogg by¢ dopuszczone jedynie materiaty o wtasciwosciach

potwierdzonych przez atesty i dokumenty kontroli zgodnie z wykazem:

e Konstrukcja gtéwna: stal S235JR
e Konstrukcje drugorzedne: stal S235JR
e Blacha trapezowa S320 GD+Z7275

Potaczenia warsztatowe konstrukcji stalowej spawane:
e Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg. PN-EN 1090-2:2008
e Klasa jakosci ztgczy spawanych co najmniej C wg PN-EN 25817

Potaczenia montazowe konstrukcji stalowej skrecane z zastosowaniem $rub:

e Klasy 8.8 (PN-EN ISO 4017, ocynkowane) dla potgczen zwyktych.
e Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2

ROZWIAZANIA MATERIAtOWE KONSTRUKCII MUROWYCH

Sciany murowane konstrukecyjne i wypetniajace wykonaé nalezy z nastepujacych materiatow:

o Cegty petne silikatowe klasy 20 MPa na zaprawie zwyktej marki M10
Grupa elementéw murowych: 1
Wzajemne pofgczenia $cian prostopadtych wykonac poprzez przewigzanie elementéw murowych.
Powigzanie konstrukcji murowych z elementami zelbetowymi:
e Trzpienie zelbetowe na strzepia gtebokosci min. 10cm.
lub alternatywnie bez strzepi z uzyciem zbrojenia tgczgcego po 2 prety #8 co kazdg spoine.

ROZWIAZANIA MATERIAtOWE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

e Drewno konstrukcyjne C27
Zabezpieczone przeciwko dziataniem ognia, grzybow i plesni.
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1.3.3 KLASY EKSPOZYCII

e Fundamenty: XC2, XAl
e FElementy zelbetowe wewnatrz budynku: XC1,

1.3.4 GRANICZNE SZEROKOSCI RYS
Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys Way:
e 0,30mm-fundamenty, Sciany fundamentowe

135 WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA | ZABEZPIECZENIA P. POZ.

e Konstrukcja gtéwna dachu —brak wymagan P.Poz.
e Gtéwna Konstrukcja nosna R30

1.3.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

ELEMENTY STALOWE

Elementy nalezy oczysci¢ w procesie $rutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN SO 8503:1999.
Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubos¢ muszg by¢ dostosowane do odpowiedniej kategorii
korozyjnosci Srodowiska wg PN-EN I1SO 12944-5:2001 - kategoria C3 przy zatozonej trwatosci powtoki
malarskiej powyzej 15lat.

ELEMENTY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCII

e kategoria agresywnosci srodowiska: C3
e catkowita grubosc powtoki nie mniej niz 180 pm

1.3.7 WVYTYCZINE WYTWARZANIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWE]

Zasady i wymagania ogdlne:

1. Elementy konstrukcji nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowga (na podstawie
rysunkéw warsztatowych), przy uzyciu odpowiednich materiatéw i spetniajgc wymagania
wiasciwych norm i zalecen Projektanta.

2. W procesie wytwarzania elementdw nalezy zapewnic petng identyfikowalnos¢ gatunkow
(jakosci) uzytych materiatéw.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za uzycie materiatow i wyrobdw niezgodnych
z dokumentacja lub nie spetniajgcych wymagan wtasciwych norm przedmiotowych.

4. Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji
obowigzujg (jako minimalne) wymagania techniczne okreslone w PN-EN 1090-2+A1:2012.
Tolerancje wytworzenia konstrukcji stalowej gtéwnej podstawowe (PN-EN 1090-2+A1:2012).

Blachy uzyte weztach potgczen muszg posiadac atesty na tzw. rozwarstwienie lamelarne.
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1.3.8 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWE]J

e Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale srodkéw, ktére zapewniajg osiggniecie projektowane;
wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci uzytkowania
konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie
transportu i montazu.

e Podczas montazu powinny by¢ przestrzegane w szczegdlnosci wymagania PN-EN 1090-2
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych.

e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb o kwalifikacjach odpowiednich
dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
i zasadami BHP.

14 ROBOTY ZIEMNE
Prace ziemne obejmujg swoim zakresem:
e Roboty pomiarowe obejmujgce caty obszar zainwestowania.
e (QOczyszczenie i przygotowanie terenu.
e Wykonanie tymczasowych odwodnien terenu, zabezpieczenie wykopdw obszaru prac
ziemnych przed naptywem waéd gruntowych i opadowych.
e Usuniecie gruntéw nienosnych oraz wykonanie wykopdw pod fundamenty.
e Wykonanie platformy roboczej/ podbudowy.
e Wzmocnienie podtoza w obszarach wystepowania gruntéw organicznych kolumnami
betonowymi.
e Uzupetnienie podbudowy, dogeszczenie podfoza.
e Wykonanie wymiany gruntu w przypadku napotkania lokalnie nasypéw, gleby lub gruntow
nienosnych ponizej przyjetego poziomu posadowienia.

15 ROBOTY POMIAROWE

Przed przystgpieniem prac ziemnych wykonawca robét powinien przejgé podstawowe punkty state
i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych.
Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnym i z okresleniem ich wspotrzednych.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastgpito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty ziemne i w przysztosci przez roboty
budowlane.

16 NADZOR GEOTECHNICZNY

Wykonawca zapewni prawidtowy nadzér nad pracami zgodnie z obowigzujgcym prawem.

1.7 KONSTRUKCJA BUDYNKU

Konstrukcje budynku zaprojektowano w technologi mieszanej murowano-zelbetowej. Fundamenty
nalezy wykonac jako zelbetowe monolityczne. Wszystkie Sciany nos$ne zaprojektowano jako murowane
z trzpieniami i wieicami zelbetowymi.
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Nadproza oraz belki nad otworami zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne oraz loklalnie
systemowe prefabrykowane.

Konstrukcje stalowg stropodachu stanowig jedno oraz dwuprzestowe rygle, na ktérych oparto blache
trapezowa. Rygle oparto na trzpieniach i wiencach zelbetowych.

Balcha trapezowa T80x0.70mm oraz T92x0.70mm w uktadzie wieloprzestowym przestowym (ciggtym).
Blache nalezy mocowac¢ do konstrukcji stalowej co kazdg fatde za pomoca kotkéw EJOT JT2-6-5,5x19
lub rownwowaznych.

Mocowanie do elementow zelbetowych: co kazda falde gwozdzie osadzane pirotechnicznie o Srednicy
min 4.5mm.

Daszek drewniany oparty z jednej strony na stupkach w rozstawach co okoto 4,0m. Z drugien na
wieicach Zelbetowych. Potgczenia poszczegdlnych elementéw nalezy zrealizowac za pomocg
systemowych tgcznikdéw ciesielskich z uzyciem wkretéw do drewna.

Stateczno$¢ daszku nalezy zapewnié przez zastsowaniem systemowych stezen w postaci tasm
40x2mm. Uktad stezert wg dokumentacji rysunkowe;j.

18 PtYTA FUNDAMENTOWA
Przyjeto posadownienie konstrukcji nosnej budynku na ptycie fundamentowej o grubosci 250mm
z lokalnym pogrubieniem wzdtuz krawedzi o szerokosci 400mm i wysokosci 1000mm. Z ptyty
fundamentowej nalezy wypuscic zbrojenie do trzpieni zelbetowych.
Beton ptyty przyjeto jako C25/30 W8
Przyjeto poziom posadowienia :
e Piyta:-0.47m oraz -0,91 pod torem kreglarskim
e Pogrubienia krawedziowe : -1.21m
Pod ptytg fundamentowa nalezy wykona¢ warstwe podtoza betonowego grubosci 100mm
Przyjeto nastepujace otulenie pretdow zbrojeniowych
e Otulina dolna 50mm
e Otulina gérna i boczna 30mm

19 PRZYGOTOWANIE PODtOZA GRUNTOWEGO

Wystepujgce w podtozu stabe grunty nie odpowiadajgce wymaganiom budowlanym nalezy
bezwzglednie usungc¢ ( wymiana gruntu ). W miejscach wystepowania gruntdw nienosnych lub dla
ktérych poziom nie osigga stropu gruntdow nosnych wykonaé¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31
stabilizowanego mechanicznie

0 1s=0.97. Nie mniej jednak niz grubosci 30cm.

Podtoze gruntowe powinno by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i skutkami przemarzania.

1.10  WYTYCZNE PODWIESZANIA INSTALACII DO DACHU
Maksymalne obigzenie podwieszone do blachy trapezowej wynosi 0,5kN/m2
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Maksymalne obcigzenie jednego wieszaka wynosi 0,3kN. W przypadku wiekszego obcigzenia nalezy
stosowac dodatkowy wymian zgodnie z Detalem 1:

MOCOWANIE DO BL. TRAPEZOWEJ

BL. TRAPEZOWA

Detal 1.

Obcigzenia przekraczajgce powyzsze wartosci nalezy podwieszaé bezposrednio do rygli dachowych.
Ze wzgedu na geometre belek zaleca sie montaz do paséw goérnych belek w przestrzeni miedzy fatdami
blachy trapezowe;.

MOCOWANIE DO RYGLI DACHOWYCH

!

Detal 2

Sumaryczne max. obcigzenie liniowe przypadajajace na jeden rygiel wynosi 1,5kN/m.

1.11 UWAGI | ZALECENIA

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajgce
certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Fundamentowanie nalezy wykonaé tak zeby nie zaistniata mozliwo$s¢ nawodnienia gruntu pod
fundamentem. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy bezwzglednie wykona¢ odbiér geotechniczny
podtoza przez uprawnionego geologa.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ “plan bioz”.

2 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

2.1 WARUNKI GRUNTOWE

W obrebie terenu prac pod warstwg humusu ( o migzszosci 0,4-0,6m) stwierdzono wystepowanie
piaskéw drobnych s$rednio zageszczonych [D=0,45. Warstwa piasku, w zaleznosci od otworu
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geotechnicznego, zalega do gtebokosci 1,8-4,0m, w wiekszosci przypadkow jest to ok. 2,5-3,0m. Piaski
podscielone sg piaskami pytami i glinami w stanie twardoplastyczny i plastycznym 1L=0,20-0,35.
Miejscami pomiedzy warstwg piasku a warstwg pytu wystepuje warstwa gruntéw organicznych: toréw
i namutéw organicznych. Najwieksza migzszos¢ warstwy torfu stwierdzono w otworze nr 1, warstwa ta
ma 0,6m migzszosci i wystepuje w przelocie 2,6-3,2m ppt.

Torf stwierdzono rowniez w otworze nr 3: 2,5-2,8m; otworze nr 6: 2,6-2,8m. w otworze nr 4
stwierdzono kilkucentymetrowe wkfadki namutu w obrebie warstwy pytu. Ponizej wystepujg gliny
piaszczyste, gliny i pyty zastoiskowe, gtdwnie w stanie twardoplastycznym [L=0,20-0,25. Lokalnie, pyty
wystepujg w stanie plastycznym [L=0,35; otwory nr 5,6,7.

Grunty podfoza podzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa | — grunty organiczne, warstwe tg podzielono na dwie podwarstwy: podwarstwa | a — humus
( torfiasty ) wystepujacy od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4-0,6m oraz podwarstwa | b — torf oraz
namut organiczny wystepujacy pomiedzy warstwg piasku drobnego a warstwg pytu. Migzszos¢
warstwy 0,2-0,6m.

Warstwa humusu torfiastego nie nadaje sie jako podtoze podposadzkowe ani jako inne podtoze
budowlane.

Warstwa torfu nie nadaje sie jako bezposrednie podtoze budowlane.

Warstwa Il —utwory piaszczyste pochodzenia rzecznego srednio zageszczone.

Z uwagi na réznice w granulacji wyrdzniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa Il a — piaski drobne $rednio zageszczone lp= 0,45,

Podwarstwa Il b — piaski grube $rednio zageszczone Ip = 0,60.

Warstwa lll — mato i srednio spoiste grunty pochodzenia zastoiskowego wyksztatcone jako gliny, pyt

i gliny piaszczyste. Konsolidacja typ ,,C”.

Podwarstwa Ill a — gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste i pyty twardoplastyczne ( miejscami na granicy
ze stanem twardoplastycznym) |, =0,20-0,25.

Podwarstwa Ill b — pyty plastyczne I, = 0,35.

Parametry geotechniczne przedstawiono na zat. nr 4. Stopien plastycznosci |, oraz stopien
zageszczenia ID okreslono wg metody A (PN-81B-03020), polegajacej na bezposrednim oznaczeniu
wartosci za pomocg badan polowych lub laboratoryjnych gruntéw, pozostate parametry oznaczono wg
metody B (PN-81B-03020), czyli skorelowano I, oraz |, z pozostatymi parametrami. Zaleznosci
korelacyjne przedstawione zostaty w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

EwyL / =
\ 228/2
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Rys.1. Lokalizacja otwordw badawczych
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zatl. nr 4
Temat:Policzna ul. Bolestawa Prusa
NP . PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
Objasnienia geologiczne
Wspdtczynnik materiatowy d m = 1*0,10 * Warto$¢ ustalona metodg A
Edometry: dut -
o E 7 @ _]Stan gruntu o s 3 sistmose | Mo ecksztalcenia Bao |E
3] N ] 8 2 I 2 2 8c 1z
-g § Opis litologiczno-genetyczno- 55 Symbol E:“% % 8 .gg 5 é _g § £ %_%’_; ga
sz |9 stratygraficzny iz |gruntu M8 Bl G| 22 |2 2| 8 |25 [peote fwomei g wermege] E% |22
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S|
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w o
¥ | Paser arctny na | pa 045 24 1.9 0" | 5.3 42,0
0
3| & | Piaseic sreani. Piasek gruby e | ps.er 0,60 22 200 34’ | 1123 94,6
= &
2 | Glina, Glina piaszczysta B
ﬁ Glina pylasts, Pot ma | Gpexz fC 020 12 220 |17 |18 29,4 20,6
N Pyl me | w c 035] 24 Jzoo J1z | 127 | 213 149

Tabela. 1 Tabela parametréw geotechnicznych

2.2 WARUNKI WODNE

W trakcie wiercenia do gtebokosci 4,5-5,0m stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Zwierciadto
obecnie wystepuje na gtebokosci 1,7-2,0m ppt, o najnizej potozonym otworze, nr 2: 1,3m ppt. Stan
na wrzesien 2019r.

Ze wzgledu na brak nieprzepuszczalnego nadktadu nad warstwg wodonosng mozliwe sg sezonowe
zmiany gtebokosci wystepowania zwierciadta.

2.3 WNIOSKI | ZALECENIA

e Warunki gruntowe nalezy uznac za ztozone ze wzgledu na wystepowanie w podtozu
gruntéw organicznych.

e Proponuje sie posadowienie budynku w obrebie warstwy piaskdw drobnych $rednio
zageszczonych ID=0,45. Sposdb posadowienia ostatecznie ustali konstruktor. Proponuje
ptytkie posadowienie ze wzgledu na wystepowanie ( na gt. ok. 2,5m) torfow i namutéw
organicznych. Mozna zastosowac rowniez posadowienie na ptycie fundamentowe;.
Warstwa torfu ma niewielka migzszos¢ i nie wystepuje na catym badanym obszarze.
Najwieksza migzszos¢ warstwy torfu stwierdzono w otworze nr 1, warstwa ta ma 0,6m
migzszosci i wystepuje w przelocie 2,6-3,2m ppt. Torf stwierdzono réwniez w otworze nr
3:2,5-2,8m; otworze nr 6: 2,6-2,8m.

e W poziomie posadowienia wystepujg piaski drobne $rednio zageszczone ID=0,45.

e Woda gruntowa wystepuje w ponizej poziomu posadowienia na gtebokosci 1,7-2,0m ppt.
Stan na wrzesien 2019r. Moze on ulega¢ sezonowym wahaniom.

o Gtebokosc strefy przemarzania h, = 1,0 m ppt.

2.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategorie geotechniczne obiektu ustalono zgodnie z zasadami podanymi w nastepujacych

dokumentach:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
- PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

W przytoczonych dokumentach kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz charakterystyki konstrukcji decydujgcej o sposobie przenoszenia obcigzen na podtoze
gruntowe. Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej wystepujgce warunki gruntowo —
wodne zaklasyfikowano do ztozonych warunkéw gruntowych.

Przedmiotowy obiekt zaklasyfikowano do Il (drugiej) kategorii geotechnicznej.

2.5 INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU
Posadowienie budynku zaprojektowano na ptycie fundamentowej o grubosci 25cm z pogrubieniami
krawedziowymi bxh=40x100cm do gtebokosci przemarzania -1,0mp.p.t.

Przyjeto charakterystyczny poziom posadowienia fundamentéw w budynku na gtebokosci —1,22 m
ponizej istniejgcego poziomu poréwnawczego +/-0,00 bedgcego poziomem podtogi parteru wewnatrz
budynku.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie podbudowy wykonanej z pospotki lub zwiru. Grubosc
podbudowy wynosi od 0,30 do 0,65m. Zageszczenie nalezy wykonywaé do wskaznika zageszczenia
Is=0,97 warstwami o maksymalnej migzszosci 0,3m. Podbudowa bedzie petnita jednoczesnie funkcje
platformy roboczej na etapie prac zwigzanych ze wzmacnianiem podtoza.

Fundamenty nalezy wykonac na warstwie betonu podktadowego o gr. min. 10cm.

Wzmocnienie podfoza w obszarze wystepowania gruntdw nienosnych nalezy wykonac technologia
kolumn betonowych np. CMC lub MSC. Szczegdty prac zostang ustalone z wykonawca prac po
wykonaniu dodatkowych badan podtoza okreslajgcych doktadny zasieg gruntdw nienosnych.

3 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Zgodnie z dokumentacjg opracowang przez Wiktora Zembka zatagczong do Projektu Technicznego.

4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
4.1 SCIANY

4.1.1 SCIANY ZEWNETRZNE

W budynku przewidziano nastepujgce rozwigzania scian zewnetrznych:

- Murowane z cegty silikatowej 25cm fugowane i nie tynkowane od strony wewnetrznej
pomieszczen (w obrebie bloku A i bloku B)

- Murowane z bloczkéw silikatowych 25cm tynkowane od strony wewnetrznej pomieszczen
(w obrebie bloku C);
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4.1.2 SCIANY WEWNETRZNE

W budynku przewidziano nastepujgce rozwigzania Scian wewnetrznych:

Murowane z cegty silikatowej 25cm lub 12cm fugowane i nie tynkowane (w obrebie bloku A

i bloku B)

Murowane z bloczkow silikatowych 25cm lub 12cm tynkowane obustronnie (w obrebie bloku
C);

Scianki do zabuddw w tazienkach 2 x ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna na systemowym
stalowym stelazu.

Sciany zaprojektowane sa w nastepujacym wykorczeniu:

Farba akrylowa — $ciany murowane z cegty silikatowej;
Tynki gipsowe maszynowe malowane farbami akrylowymi — $ciany z bloczkéw silikatowych;
W pomieszczeniach mokrych oraz tych, w ktérych wymagane jest to wzgledami
technologicznymi okfadzina z ptytek ceramicznych do gérnej granicy drzwi a powyzej farbg
emulsyjna;
Elementy Zelbetowe:
e Nadproza monolityczne prefabrykowane — w Scianach nietynkowanych malowane
farbami akrylowymi;
e Trzpienie zelbetowe wykonane w technologii betonu architektonicznego — w $cianach
nietynkowanych malowane farbami akrylowymi.

Uktad $cian poszczegdlnych typdw pokazano w czesci rysunkowe;.

4.2

IZOLACIA TERMICZNA PRZEGROD

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje izolacji termicznej przegréd:

4.3

4.3.1

Sciany zewnetrzne tynkowane — styropian gr. 18.0 cm, A = 0.038 W/(m?K);

Sciany zewnetrzne z oktadzing drewniang oraz $ciany wydzielone pozarowo — wetna mineralna
gr. 18.0 cm, A = 0.034 W/(m’K);

Sciana fundamentowa — styrodur gr. 15 cm, A = 0.031 W/(m’K);

Attyka od strony wewnetrznej — styropian gr. 10.0 cm, A = 0.038 W/(m’K);

Dach — wetna mineralna gr. 25.0 cm, A = 0.038 W/(m’K);

Posadzka — styropian twardy gr. 12.0 cm; A = 0.036 W/(m?K).

IZOLACJIA PRZECIWWILGOCIOWA

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE STOP, tAW, SCIAN FUNDAMENTOWYCH:

Wszystkie elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dyspersyjnymi

substancjami bitumicznymi, np. dysperbitem.

4.3.2

IZOLACJIA PRZECIWWILGOCIOWA POSADZEK:

Folia PE grubosci 0.8 mm i 0.2 mm.
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4.3.3 IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN:

W $cianach zewnetrznych wykona¢ przektadki z papy zapobiegajgcej kapilarnemu podcigganiu wody
na wysokosci 30.0 cm w stosunku do poziomu +/- 0.00.

4.3.4 IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU:

Zastosowano nastepujqce rodzaje izolacji:

— Stropodach wykonczony papg (blok C, czes$¢ bloku A):

Papa termozgrzewalna uktadana dwuwarstwowo - papa podktadowa i papa przeciwkorzenna.
— Stropodach zielony:

Folia PE grubosci 0.8 mm.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej grubosci 0.8 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo

w kolorze elewaciji.

4.3.5 ODWODNIENIE DACHU:

Zastosowano podcisnieniowy system odwadniania dachu. Zaprojektowano dachy o nachyleniu 2%

w uktadzie pogrgzonym oraz koryta uformowane w spadku dachu wraz z wpustami podcisnieniowymi.
4.4 KONSTRUKCJA STROPODACHU

Wszystkie stropodachy zaprojektowano w konstrukcji stalowej. W obrebie nizszych czesci budynku
(blok B, blok C oraz czes¢ bloku A) zastosowano stalowe dZzwigary dwuteowe oraz blache trapezowa.

Konstrukcje dachu sali wielofunkcynej stanowig stalowe dzwigary kratownicowe o statej wysokosci
oraz blacha trapezowa.

45 TYNKI I OKtADZINY
451 TYNKIZEWNETRZNE

Zaprojektowano Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem strukturalnym o wyraznej fakturze 3D.
Tynk w kolorze biatym RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003.

4.5.2 OKtADZINA DREWNIANA ZEWNETRZNA

Sciany zewnetrzne w obrebie wewnetrznych dziedzificéw oraz przej$¢ pomiedzy blokami obiektu
zaprojektowano jako tréjwarstwowe z oktadzing drewniang. Zastosowano deskowanie petne z desek
modrzewiowych w kolorze naturalnym jasnym. Deski gr. 2.4 cm, impregnowane do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia) za pomocg atestowanych preparatéow.

4.5.3 COKOtYZEWNETRZNE

Elewacja z oktadzing drewniang — cokoty wykornczone obrébkg blacharska z blachy cynkowo-
tytanowej.
Elewacja tynkowana — cokdt wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze jasnoszarym.
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4.5.4 TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne w obrebie bloku C murowane z bloczkéw silikatowych tynkowane maszynowo
tynkiem cementowo-wapiennym.

W bloku A i B zaprojektowano sciany z cegty silikatowej — pozostawione bez tynkowania, spoinowane
i malowane farbami akrylowymi. Kolorystyka powtok malarskich wedtug odrebnego projektu wnetrz.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniach, gdzie jest to wymagane technologicznie
przewidziano oktadzine z ptytek ceramicznych do wysokosci drzwi.

W pomieszczeniach, ktore wymagajg odpowiedniej akustyki (pom. 0.40i 0.22) przewidziano oktadzine
$cian z ptyt akustycznych.

4.6 POKRYCIE STROPODACHU
Stropodach wykoriczony papq (blok C, czes¢ bloku A):

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa oraz papa termozgrzewalna podktadowa mocowana
mechanicznie. Pokrycie na wetnie mineralnej.

Stropodach zielony (blok B, czes¢ bloku A):
Stropodach zielony zaprojektowano w systemie dachu zielonego odwrdconego z zewnetrzng warstwg
jako wegetacyjng z roslinnoscig ekstensywng. Warstwy stropodachu nalezy wykonac jako systemowe.

4.7 STOLARKA | SUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4.7.1  SLUSARKA ZEWNETRZNA

W budynku $lusarke okienng zaprojetowano w systemie aluminiowo-szklanym z wypetnieniem szktem
podwdjnym zespolonym. Zatozono okna o wspétczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz U=0.9
W/m’K. Okna zostaty zaprojektowane jako rozwierano-uchylne lub otwierane.

Slusarka drzwiowa obejmuje:

- Slusarke aluminiowa petna, ktéra zastosowano dla drzwi znajdujacych sie w strefie
zadaszonych przejs¢ pomiedzy blokami obiektu;

- Przy pozostatych wejsciach zaprojektowano $lusarke aluminiowo-szklang witrynowg szklong
szktem podwajnie zespolonym.

Wszystkie aluminiowe elementy $lusarki drzwiowej i okiennej przewidziano w kolorze ceglanym RAL
3016 malowang farbg mikrostrukturalna. Slusarka zewnetrzna pokazana jest na rysunkach elewacji.

4.7.2  SLUSARKA | STOLARKA WEWNETRZNA

We wnetrzu budynku zaprojektowano $cianki aluminiowo-szklane w systemie witrynowym
z wypetnieniem szktem podwdjnym zespolonym. Kolor ramiakow: ceglany RAL 3016, farba
mikrostrukturalna.
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Pozostate drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako petne bezprzylgowe z oScieznicami stalowymi
blokowymi (na grubos¢ muru / z mozliwoscig regulacji) malowanymi proszkowo i skrzydtami petnymi
wykonczonymi laminatem HPL.

W pomieszczeniach mokrych wyposazone w szczeline wentylacyjng w dolnej czesci drzwi (zgodnie
z PW).

Kolorystyka skrzydet drzwi oraz o$cieznic biata RAL 1013/ RAL 9010/ RAL 9003.

Drzwi otwierajgce sie w strone drdg ewakuacyjnych wyposazone sg w samozamykacz.

4.8 SUFITY PODWIESZONE

W budynku zastosowano nastepujgce rodzaje sufitow podwieszanych:

— W obrebie ogdlnodostepnych przestrzeni gtdéwnych funkcji — sala wielofunkcyjna (pom. 0.20),
hol (pom. 0.21, 0.12), Swietlica (pom. 0.17), biblioteka (pom. 0.13), pomieszczenie klubu
seniora (pom. 0.1), pub z kregielnig (pom. 0.27) — sufity wykonczone ptytg akustyczng z wetny
drzewnej;

— W pomieszczeniach sanitarnych sufity podwieszane kartonowo-gipsowe do pomieszczen
mokrych;

— W czesci kuchennej sufity podwieszane higieniczne;

— W pomieszczeniach pomocniczych, magazynowych, w obrebie zapleczy socjalnych oraz
w pomieszczeniach stacji ratowniczej (blok C) — sufity podwieszane kartonowo-gipsowe;

— W czesci technicznej (pom. 0.42 1 0.43), w smietniku (pom. 0.44) oraz w garazu stacji
ratowniczej w bloku C (pom. 0.45) nie przewidziano sufitéw podwieszanych — zaktada sie
widoczng konstrukcje dachu.

W pomieszczeniach opisanych na rysunkach sufity o odpowiedniej odpornosci pozarowe;.
Szczegdty i uktad sufitow podwieszanych wedtug PW.

4.9 WYKONCZENIE POSADZEK
49.1 POSADZKI

Zastosowano nastepujgce rodzaje posadzek:

— Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo, zacierana mechanicznie, impregnowana.
Posadzka o charakterze przemystowym w kolorze jasnoszarym;

— Posadzki wykonczone wyktadzing dywanowg w nastepujgcych pomieszczeniach: biblioteka
(pom. 0.13), swietlica (pom. 0.17), pom. dyzurujgcych nocne (pom. 0.54).

4.9.2 COKOtY PRZYSCIENNE

Zastosowano nastepujgce rodzaje cokotéw:

—  Sciany tynkowane — systemowe cokoty aluminiowe w grubosci tynku;

—  Sciany z malowane z cegly silikatowej — nie stosowa¢ cokotéw przyséciennych.
Nalezy zastosowa¢ minimalng dylatacje miedzy posadzka i pionowymi przegrodami / $cianami,
stupami i witrynami. Zatozono dylatacje o szerokosci 5mm wykonczong listwg silikonowg
w kolorze posadzki.
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Sciany murowane z cegly silikatowej na wysoko$¢ 7cm (wysoko$¢ pierwszego rzedu cegiet)
wykonczone sg zywicg epoksydowg w kolorze Sciany — kolor biaty.

5 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI |
URZADZEN BUDOWLANYCH:

5.1 INSTALACII SANITARNYCH
ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- projekt wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- projekt kanalizacji sanitarnej,

- projekt klimatyzacji

- projekt instalacji przeciwpozarowej hydrantowej wewnetrznej

- projekt instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno - wywiewne;.

5.1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek zasilany bedzie w ciepto z projektowanej kottowni gazowej. Kottownia znajduje sie
w wydzielonym pomieszczeniu.

Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne
pompowe w postaci ogrzewania podtogowego o parametrach czynnika grzejnego

t,/t,=40/30 °C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi:

Qo= 57,934kW
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jako rozdzielaczowa. Petle grzewcze wykonac z rur
przeznaczonych do instalacji ogrzewania podtogowego. Sterowanie obiegami instalacji ogrzewania
podtogowego poprzez termositowniki zamontowane na rozdzielaczu. Kazdy termositownik bedzie
wyposazony w regulator montowany w pomieszczeniu obstugiwanym przez dang petle. Zastosowac
szafke rozdzielaczowg z rotametrami na belce zasilajgcej. Ogrzewanie podfogowe powinno byc
projektowane dopiero po ostatecznej aranzacji wnetrza (chodzi tu gtéwnie o ograniczenie powierzchni
grzewczej poprzez wszelkie wielkogabarytowe urzgdzenia, meble i dywany).
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w cafosci z rur instalacyjnych wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT. Instalacja c.0. (oprécz petli ogrzewania podtogowego) do szafek rozdzielaczowych
prowadzona w warstwach wykonczeniowych posadzek pomieszczen, powinna zosta¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie otulin z zewnetrzng powtokg ochronng do zabetonowania. Instalacja wykonana
w catosci z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych w izolacji z pianki PE grubosci 6mm.
Przed wszystkimi rozdzielaczami nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajgce (zawory odcinajgce
mufowe PN16 100°C). Rozdzielacze zasilajgcy i powrotny wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne.
Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kofnierzowa z mosigdzu lub brazu.
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Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez korki odpowietrzajgce, w ktére wyposazone
sg rozdzielacze i korki odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych miejscach instalacji. Armatura
odcinajaca kulowa gwintowa z mosigdzu.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod
stropem kondygnacji parteru. Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody
zimnej prowadzone z minimalnym spadkiem 0.1%, zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie
catej instalacji.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg wg. Warunkéw Technicznych. Izolacja musi by¢
NRO.

Przejécia przewoddw instalacji c.o. przez stropy i Sciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewoddw instalacji c.o. przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadka ochronng
Niczuk, do Scian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

- Pojedyncze przewody instalacyjne montowaé do podtoza za pomocg odpowiedniej kotwy lub
systemowego tgcznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskéw nosnych ), oraz obejmy z wktadka
EPDM.

- Grupy przewododw instalacyjnych mocowac:

- do stropu: podwieszajgc za pomocg pretdow gwintowanych, kotwionych w stropie profil
umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobdr kotew, preta
oraz przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju podfoza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych
przewodow.

- do $cian: mocujac kotwami profil ze stopka ( konsola ) umieszczajagc na nim lub pod nim
obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobor kotew, preta oraz przekrdj profilu uzalezniony
jest od rodzaju podtoza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych przewoddéw.

- Na rurociggach podlegajacych wydtuzeniom termicznym nalezy stosowac punkty state i podpory
przesuwne. Ich konstrukcje wykonaé w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm
do punktéw statych np. PST lub PSF, a w przypadku podpdr przesuwnych mocowaé w oparciu
o elementy élizgowe z jednym lub dwoma przytgczami do obejm.

Tam, gdzie to mozliwe w maksymalnym stopniu nalezy wykorzysta¢ kompensacje

- Odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami rurociggdw uzalezniona jest od rodzaju materiatu z jakiego jest on
wykonany, grubosci scianki oraz jego $rednicy.

Obieg wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania zapewniajg pompy obiegowe.
Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez
zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze.

Rury wielowarstwowe mozna gig¢ z zachowaniem promienia minimum 5 x $rednica zewnetrzna rury.
Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie ciSnieniowe] na cisnienie
prob+0,2Mpa = 0,2MPa+0,2MPa=0,40MPa.

51.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — ZASILANIE NAGRZEWNIC WODNYCH

Jako rozwigzanie instalacji zasilania nagrzewnic wodnych zaprojektowano ogrzewanie wodne
pompowe z rozdziatem dolnym, systemu zamknietego, niskotemperaturowe o obliczeniowych

parametrach czynnika grzejnego
t,/t,=70/50°C,

54



PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

uktad grzewczy wyposazono w wymiennik ptytowy woda grzewcza / glikol propylenowy 35%
wyposazony w pompe obiegowg z wymagang armaturg i zabezpieczeniami. Regulacja nagrzewnicy
centrali poprzez zawér tréjdrogowy mieszajacy. Przed nagrzewnicg zamontowaé zawory odcinajace,
odpowietrznik i odwodnienie.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby zasilania nagrzewnic wodnych wynosi:

Qnu= 78,9 KW
Instalacje zaprojektowano jako pozioma, dwururowa. Instalacje prowadzi¢ ponad sufitem
podwieszanym parteru aby zasili¢ nagrzewnice centrali wentylacyjnych zewnetrznych.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
Gtéwne poziome przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod
stropem kondygnacji parteru. Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody
zimnej prowadzone z minimalnym spadkiem 0.1%, zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie
catej instalacji.
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg wg. Warunkdow Technicznych. Izolacja musi by¢
NRO.

- Grupy przewodoéw instalacyjnych mocowaé:

- do stropu: podwieszajac za pomoca pretow gwintowanych, kotwionych w stropie profil typu
umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy z wktadka EPDM trzymajgce rurociggi. Dobdr kotew, preta
oraz przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju podfoza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych
przewodow.

- do scian: mocujac kotwami profil ze stopka ( konsola ) umieszczajgc na nim lub pod nim
obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobodr kotew, preta oraz przekroj profilu uzalezniony
jest od rodzaju podtoza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych przewoddw.

- Na rurociggach podlegajacych wydtuzeniom termicznym nalezy stosowacé punkty state i podpory
przesuwne. Ich konstrukcje wykonaé w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm
do punktow statych, a w przypadku podpdr przesuwnych mocowaé w oparciu o elementy slizgowe
z jednym lub dwoma przytagczami do obejm.

Tam, gdzie to mozliwe w maksymalnym stopniu nalezy wykorzysta¢ kompensacje

- Odlegtosé pomiedzy mocowaniami rurociggdw uzalezniona jest od rodzaju materiatu z jakiego jest on
wykonany, grubosci scianki oraz jego $rednicy.

Maksymalny rozstaw podpdr wg. tabeli ponize;.

Po wykonaniu cafos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na ci$nienie
prob+0,2Mpa = 0,2MPa+0,2MPa=0,40MPa.

5.1.3 INSTALACIA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z wodociggu miejskiego poprzez projektowane przytacze
wodociggowe. Przytagcze wodociggowe bedzie dostarcza¢ wode na cele bytowe i przeciwpozarowe
wewnetrzne. Opomiarowanie zapewni zainstalowany w studni wodomierzowe] zestaw wodomierzowy
dobrany zgodnie z PN-92/B-01706.
Zapotrzebowania na cele ppoz do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi:

Qppo=2,01/s
Srednio dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:

Qs=7,48 m’/d
Przeptyw sekundowy wynosi:
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Q=1,97 I/s

Wymagane ci$nienie wody dla wewnetrznej instalacji wodociggowej zapewni zewnetrzna siec
wodociggowa.

Przejscie gtdwnego przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej przez posadzke budynku
wykonac¢ jako gazoszczelne.
Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

e instalacje wodociggowa,
e instalacje przeciwpozarowa.

Po rozdzieleniu instalacji wodociggowe] od przeciwpozarowej, na przewodzie instalacji wodociggowe]
nalezy zainstalowaé¢ zawdr pierwszenstwa DN50 w razie pozaru wode na cele bytowe.
Do automatycznego zaworu instalacje zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych,
za zaworem instalacje zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych.
Instalacja wodociggowa w obrebie poziomdw i piondw wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw
sztucznych.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur instalacyjnych wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT. Gtéwny przewdd od momentu wejscia do budynku az do zaworu pierwszenstwa
nalezy wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe.
Na odgatezieniach do grupy przybordéw nalezy zainstalowacé zawory odcinajgce kulowe.
Na instalacje wodociggowg wody zimnej sktadajg sie poziomy prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz odcinki pionowe doprowadzajgce wode do poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych tazienek, wc i wszystkich
pomieszczeniach kuchennych przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojacych oraz innych
typowych punktow czerpalnych wody zimnej zasilanych od dotu. Na podejsciach do przyboréw nalezy
zamontowac zawory kulowe katowe z filtrem siatkowym (o odpowiedniej Srednicy dla danego
przyboru). Zawory z bateriami potgczy¢ za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych
tworzyw sztucznych. Podtgczenia innych przyboréw za pomocg typowych ksztattek gwintowych.
Potaczenia gwintowe uszczelnic tasma teflonowa lub innym szczeliwem.
Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane
za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.
Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone pod
stropem kondygnacji parteru. Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody
zimnej prowadzone z minimalnym spadkiem 0.1%, zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie
catej instalacji.
Przejscia przewoddéw instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody. Przy
wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych
przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane w przypadku
wprowadzania rur o Srednicy zewnetrznej do 4cm.
Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej przez $ciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowa
i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
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Mocowanie przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych
z gumowa wktadka ochronng, do $cian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

- Pojedyncze przewody instalacyjne montowa¢ do podtoza za pomocg odpowiedniej kotwy
lub systemowego facznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskdw nosnych ), oraz obejmy
z wktadkg EPDM.

- Grupy przewododw instalacyjnych mocowac:

- do stropu: podwieszajgc za pomocg pretow gwintowanych, kotwionych w stropie profil
umieszczajac na nim lub pod nim obejmy z wktadka EPDM trzymajace rurociagi. Dobdr kotew, preta
oraz przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju podfoza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych
przewodow.

- do Scian: mocujac kotwami profil ze stopka ( konsola ) umieszczajac na nim lub pod nim
obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobor kotew, preta oraz przekrdj profilu uzalezniony
jest od rodzaju podtoza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych przewoddéw.

Montaz grup przewoddéw do konstrukgcji stalowej odbywa sie jak podano powyzej, jednak w tym
wypadku kotwy zastepujemy systemowymi tgcznikami do konstrukeji ( klamry dZzwigarowe ).

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa lub kotnierzowa.

Przy wykonywaniu potgczen nalezy Scisle przestrzega¢ zalecern i wytycznych producenta rur,
oraz stosowac oryginalne elementy potgczeniowe.

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo otulinami z kauczuku.
Grubos¢ izolacji 13mm.

W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktorych znajdujg sie zawory
odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa
wktadka ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem
na konstrukcje bedgcg bazg mocowania przewodu.

Po wykonaniu catosc¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddac probie cisnieniowe;.
UWAGA: Rozmieszczenie punktdéw czerpalnych wody zimnej oraz trase prowadzenia przewodéw
instalacji wodociggowej wody zimnej, w sposéb szczegdtowy przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5.1.4 INSTALACIA WODOCIAGOWA CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACYINEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w kottowni gazowej zlokalizowane
w wydzielonym pomieszczeniu.
Przeptyw sekundowy cieptej wody uzytkowej wynosi:

Q=1,02 I/s

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej bedzie funkcjonowad z obiegiem cyrkulacyjnym,
wymuszonym pompag cyrkulacyjng wchodzgcg w skfad kottowni gazowe;.

Instalacja wodociggowa wykonana z rur instalacyjnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody
instalacji wodociggowej wody cieptej na wszystkich odcinkach prowadzone obok przewododw instalacji
wodociggowej wody zimnej: w tej samej ptaszczyznie poziome;.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych tazienek, wc i wszystkich
pomieszczeniach kuchennych oraz socjalnych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych
stojgcych oraz innych typowych punktow czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu.
Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowaé zawory kulowe katowe z filtrem siatkowym
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(o odpowiedniej $rednicy dla danego przyboru). Zawory z bateriami potgczyé za pomocg wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podtgczenia innych przyboréw
za pomocy typowych ksztattek gwintowych. Potaczenia gwintowe uszczelni¢ tasma teflonowg
lub innym szczeliwem. Przejscia przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej przez
stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej przy pomocy uchwytéw
stalowych z gumowg wktadka ochronng, do scian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych
budynku.

- Pojedyncze przewody instalacyjne montowa¢ do podfoza za pomoca odpowiedniej kotwy Iub
systemowego tacznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskdw nosnych ), oraz obejmy z wktadka
EPDM.

- Grupy przewoddw instalacyjnych mocowac:

- do stropu: podwieszajagc za pomoca pretdw gwintowanych, kotwionych w stropie profil
umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociagi. Dobdr kotew, preta
oraz przekrdj profilu uzalezniony jest od rodzaju podtoza oraz ciezaru i Srednic grupy podwieszanych
przewodow.

- do $cian: mocujac kotwami profil ze stopka ( konsola ) umieszczajgc na nim lub pod nim
obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobor kotew, preta oraz przekrdj profilu uzalezniony jest
od rodzaju podtoza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych przewoddw.

- Na rurociggach podlegajacych wydtuzeniom termicznym nalezy stosowac punkty state i podpory
przesuwne. Ich konstrukcje wykonac w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktéw
statych, a w przypadku podpdr przesuwnych mocowacé w oparciu o elementy slizgowe z jednym lub
dwoma przytagczami do obejm.

Tam, gdzie to mozliwe w maksymalnym stopniu nalezy wykorzysta¢ kompensacje

- Odlegtos$¢ pomiedzy mocowaniami rurociggdw uzalezniona jest od rodzaju materiatu z jakiego jest on
wykonany, grubosci Scianki oraz jego Srednicy.

Maksymalny rozstaw podpdr wg. tabeli ponize;.

Przy wykonywaniu potgczen nalezy Scisle przestrzega¢ zalecern i wytycznych producenta rur,
oraz stosowac oryginalne elementy potgczeniowe.

Wszystkie przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowad cieplnie otulinami
ze spienionego polietylenu.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg wg. Warunkdw Technicznych. Izolacja musi by¢
NRO.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy poddacé probie
cisnieniowej.

UWAGA: Rozmieszczenie punktéw czerpalnych wody cieptej oraz trase prowadzenia przewodéw
instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji, w sposéb szczegdtowy przedstawiono w czesci

rysunkowe;.

515 INSTALACIA KANALIZACYINA SANITARNA

Scieki sanitarne beda odprowadzane z budynku za pomoca projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej.
Srednio dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych wynosi:
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Qs=7,10 m*/d
Odptyw sekundowy $ciekdw sanitarnych wynosi:

Q:=4,9 dm’/s
Na instalacje kanalizacyjng sanitarng sktadajg sie gtéwne poziome przewody odptywowe
prowadzonych pod posadzky parteru oraz piony odpowietrzajgce instalacje wyprowadzone ponad
dach budynku.

Czes¢ kuchenna do indywidualnej adaptacji przez najemcow. Kanalizacja sanitarna do kuchni
wprowadzona niezaleznym przewodem, umozliwiajgcym w razie potrzeby zainstalowanie separatora
ttuszczu na zewnatrz budynku.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody
odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykonaé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC/HT. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.
Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, prowadzone pod posadzka
parteru (w gruncie) wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC-U do
kanalizacji zewnetrznej klasy SN8. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowa.

Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach technicznych i porzagdkowych poprzez wpusty podtogowe.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie budynku zainstalowane przybory sanitarne

o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. Typy przyboréw wedtug projektu
architektury.

Podtgczenia przybordéw sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej wykonane w sposéb standardowy dla tego typu przybordw sanitarnych.

Gtéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzka parteru.
Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o Srednicy 0.11m zakoriczone, wystajgcymi 0.50 m
ponad pota¢ dachowa, rurami wywiewnymi 0.11m. Piony przed wyprowadzeniem nad dach nalezy
wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 6,0m od wlotéw czerpni powietrza centrali wentylacyjne;.

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne
0.11m, umozliwiajgce czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich
niedroznosci. W przewodach poziomych prowadzonymi pod podtogg nalezy umiesci¢ wbudowane
czyszczaki w odlegtosci nie wiekszej niz 15m.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podej$¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone

wzdtuz scian wewnetrznych budynku po $cianach budynku.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przybordw sanitarnych prowadzone ze spadkiem wg PN-EN
12056-2:2000r.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych
rodzajoéw przybordw sanitarnych. Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej
przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen
sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane
w przypadku wprowadzania rur o Srednicy zewnetrznej do 4cm.

Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
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Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadka
ochronng, do $cian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Po wykonaniu instalacje
kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac prébie szczelnosci.

Pojedyncze przewody instalacyjne montowac do podtoza za pomocg odpowiedniej kotwy

lub systemowego tacznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskdw nosnych ), oraz obejmy
z wktadka.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac prébie szczelnosci.

5.1.6 INSTALACIA KANALIZACYINA SKROPLINOWA

Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obrebie budynku bedzie
realizowane grawitacyjnie poziomymi przewodami odptywowymi prowadzonymi w przestrzeni stropu
podwieszanego, wpietymi do piondw kanalizacji sanitarnej lub do syfonéw umywalek. Przed
wigczeniem przewoddw do piondw kanalizacyjnych nalezy zamontowac syfon.

Przewody odprowadzajgce skropliny wykona¢ z rury PP tgczonej przez klejenie lub zgrzewanie.
minimalna $rednica zewnetrza przewodu to 25mm.

Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu bedzie realizowane
bezposrednio na pota¢ dachowa.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej skroplinowe] przy pomocy uchwytéw stalowych
z gumowg wktadkg ochronng, do $cian, stropdéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Pojedyncze przewody instalacyjne montowa¢ do podtoza za pomocg odpowiedniej kotwy
lub systemowego facznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskdw nosnych ), oraz obejmy
z wktadka EPDM.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Przewody instalacji kanalizacyjnej skroplinowej wewnatrz budynku, (gtdwne poziome przewody
odptywowe, piony, podejscia) prowadzone przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczyc
kasetami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody (REI60).

Przejscia przewodow instalacji przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych wykona¢ w tulejach ochronnych ostonowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

51.7 INSTALACIA KANALIZACYINA DESZCZOWA

Jako rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej odwadniajgcej dach budynku projektuje sie
instalacje kanalizacyjng deszczowa podci$nieniowg w standardzie Pluvia.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu Sciekéw deszczowych odprowadzanych z pofaci
dachowej budynku obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN
12056-3:2000 przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu 181,7 dm?/sha wynosi:

Rodzaj podtoza Powierzchnia Wsp. Sptywu
g [ha] [-]
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - dach zielony 0,0509 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - papa 0,0238 0,80
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok B - dach zielony 0,0404 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok C - papa 0,0145 0,80
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Teren utwardzony 0,2932 0,90
Tereny zielone 0,1430 0,10
Przeptyw obliczeniowy wéd opadowych 49,9 dm’/s

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg podcisnieniowg podejscia obstugujgce podgrzewane wpusty
dachowe. Podejscia bedg podtgczone do poziomych przewoddédw prowadzonych pod stropem parteru
skad zostang wpiete do kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej i odprowadzone projektowanymi
deszczowe]. WSszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej

przytgczami kanalizacji
podci$nieniowej, (gtdwne poziome przewody odptywowe, piony spustowe) wykonane z rur i ksztattek
z tworzyw sztucznych PEHD systemu PLUVIA. Wszystkie przewody zaizolowac cieplnie otuling
z kauczuku o grubosci s=13mm aby zapobiec wykraplaniu sie wilgoci na rurach podczas opaddow przy
niskich temperaturach zewnetrznych.

Na instalacji kanalizacyjnej deszczowej (u podstawy piondw) przewidziano zlokalizowanie czyszczakéw
rewizyjnych systemu PLUVIA, umozliwiajgcych czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej
deszczowe] w wypadku ich niedroznosci. Nie zaleca sie lokalizacji czyszczakéw na odcinkach
poziomych z powodu mozliwosci ich rozszczelnienia.

Przejscie przewodu odptywowego od wpustu dachowego przez Sciane budynku w warstwach
wykonczeniowych dachu wykonaé, jako typowe uszczelnienie systemowe.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ masami posiadajgcymi dopuszczenie zgodne z rozp. UE 305/2011 o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody (klasy odpornosci opisane na rzutach). Przy
wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych do pomieszczen sanitarnych przepusty
przeciwpozarowe nie sg wymagane. W przypadku przekraczania przegrody stanowigcej granice strefy
pozarowej nalezy stosowac przepusty na wszystkich otworach.

5.1.8 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA WEWNETRZNA

Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg
nawodniong hydrantowg z 5 hydrantami wewnetrznymi HP25 w obrebie komunikacji.

Uktad przewoddw zasilajgcych wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowsg,
prowadzony pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody instalacji
przeciwpozarowej od miejsca wejscia do budynku w catosci wykonac¢ z rury stalowej podwdjnie
ocynkowanej. Pofgczenia gwintowe i kotnierzowe. Zaprojektowano hydranty HP25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej budynku przyjeto przy zatozeniu pracy 2 hydrantéw HP25 ktéry wynosi
Qppo=2,0dm’/s.

Usytuowanie hydrantu zapewnia ochrone catej powierzchni budynku.

Hydrant wewnetrzny HP25 (zawdr hydrantowy i szafka hydrantowa z wezem gasniczym i pragdownica)
nalezy montowacd na wysokosci 1.35+0,1 m do zaworu nad posadzka).

Przejscia przewoddw instalacji przeciwpozarowej przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie danej przegrody.

Przejscia przewodow instalacji przeciwpozarowe] przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg
i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
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Mocowanie przewodow instalacji przeciwpozarowej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wktadka ochronng, do $cian, stropow i innych elementdéw konstrukcyjnych budynku.

- Pojedyncze przewody instalacyjne montowaé¢ do podfoza za pomoca odpowiedniej kotwy lub
systemowego tgcznika do konstrukgcji stalowych (klamer, zaciskdw nosnych ), oraz obejmy z wktadka
EPDM.

Maksymalny rozstaw podpdr wg. tabeli ponize;.

Po wykonaniu catosc¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej
nalezy podda¢ probie cisnieniowe].

5.1.9 WENTYLACIA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA ORAZ WENTYLACIA GRAWITACYINA
W budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz mechaniczna
nawiewno-wywiewng kuchni bez odzysku ciepta z uwagi na krotki okres dziatania uktadu w ciggu dnia
(odzysk jest ekonomicznie nieuzasadniony).
Wentylacja nawiewno-wywiewna bytowa bedzie realizowana przez cztery centrale wentylacyjne:
e Centrala wentylacyjna C1 z wymiennikiem obrotowym - nawiew powietrza Swiezego w ilosci
2190m°/h oraz wywiew w ilosci 1900m>/h, centrala zlokalizowana na dachu
e Centrala wentylacyjna C2 z wymiennikiem ptytowym - Domekt CF 700 F - nawiew powietrza
Swiezego w ilosci 370m*/h oraz wywiew w ilosci 240m*/h, sprawnos¢ min. 82%, centrala
zlokalizowana pod stropem garazu.
e (Centrala wentylacyjna C3 z wymiennikiem obrotowym - nawiew powietrza swiezego w ilosci
5960m>/h oraz wywiew w iloéci 5960m>/h, centrala zlokalizowana na dachu.
e (Centrala wentylacyjna C4 z wymiennikiem obrotowym - nawiew powietrza swiezego w ilosci
2640m’>/h oraz wywiew w iloéci 1860m*/h, centrala zlokalizowana na dachu.
Zaktada sie jednoczesng prace wszystkich central wentylacyjnych.

INSTALACIA WYWIEWNA
Wentylacja wywiewna z pomieszczen tazienek i toalet bedzie realizowana przez sze$¢ wentylatoréw

dachowych:

e Wentylator dachowy W1 — wywiew powietrza w iloéci 130m?*/h,

e Wentylator dachowy W2 — wywiew powietrza w iloéci 50m*/h,

e Wentylator dachowy W3 — wywiew powietrza w iloéci 130m?/h,

e Wentylator dachowy W4 — wywiew powietrza w iloéci 50m*/h,

e Wentylator dachowy W5 — wywiew powietrza w iloéci 50m>/h,

e  Wentylator dachowy W6 — wywiew powietrza w iloéci 780m>/h,
Powietrze zuzyte pobierane jest kratami wyciggowymi pod stropem, dalej kanatami prowadzonymi
pod sufitem usuwane jest przy pomocy wentylatora dachowego. Wentylator posadowi¢ na podstawie
dachowej ttumigcej. Regulacja wydajnosci wentylatora za pomoca regulatora obrotéw.

KUCHNIA
Dodatkowo zaprojektowano centrale nawiewng i wentylator wywiewny do wentylacji pomieszczenia

kuchni w budynku. Rozprowadzenie przewoddw w obrebie kuchni do adaptacji przez najemcow.
e Centrala wentylacyjna C5 nawiewna - nawiew powietrza $wiezego w ilosci 3750m>/h.
e Wentylator dachowy W7 - wywiew powietrza w ilosci 4050m°/h — wentylator sprzezony
z centralg C5 oraz pompg wymiennika glikolowego.
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Nalezy przewidzie¢ sprzezenie wentylatora wywiewnego z centralg nawiewng C5 oraz pompga
wymiennika glikolowego. Wentylator wywiewny wyposazony w falownik umozliwiajgcy ptynng zmiane
obrotéw. W normalnej pracy bez wtgczonych okapdéw uktad powinien zapewnia¢ min. 10-krotng
wymiane powietrza w kuchni oraz min. 6-krotng wymiane powietrza w zmywalni i wydawalni. Stad
w normalnej pracy wentylacja pomieszczeri kuchennych powinna mie¢ wydajnosé min. 1050m°/h.
Dodatkowo na instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ kanatowy wymiennik glikolowy o sprawnosci
temperaturowej odzysku min.30%. Wymiennik do doboru na budowie po adaptacji pomieszczenia
kuchni.

WENTYLACJIA GRAWITACYINA
Wentylacje grawitacyjng z wyprowadzonym kanatem @160 ponad dach budynku przewidziano

w pomieszczeniach:
e (.43 - pomieszczeniu technicznym
e (.42 - pomieszczeniu technicznym
o 0.44 —$mietniku
e (0.45-garazu

CENTRALE WENTYLACYINE — PARAMETRY | WYTYCZNE

CENTRALA C1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

- wydatek powietrza nawiew/wywiew: 2190/1900 m3/h

- wymagany sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew: 300/300 Pa

- wykonanie centrali: zewnetrzna

- filtry powietrza klasy: nawiew - ePM1 60%, wywiew: ePM10 60%

- Wspotczynnik SFPv centrali do 1,9 kW/m3/s

- wymiennik odzysku ciepta: wymiennik obrotowy ( bez odprowadzenia skroplin ), sprawnos¢
temperaturowa wymiennika wg. normy EN308 minimum 81%

- nagrzewnica wodna o mocy nie wiekszej niz 7,2 kW, wymagana temperatura nawiewu 20'C

- chtodnica freonowa czynnik R32, moc chtodnicza 7,0 kW

- taczna nominalna moc wentylatoréw nawiew i wywiew 2,8 kW, catkowita sprawno$¢ wentylatora
minimum 60%, klasa efektywnosci silnika IE5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 59 dB(A) , nawiew wylot - 76 dB(A), wywiew
wlot - 64 dB(A) , wywiew wylot — 76 dB(A), dodatkowo moc akustyczna do otoczenia - 61 dB(A)

- centrala dostarczana ze szczelnymi przepustnicami z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie
i sterowanie przepustnicami z automatyki centrali

- ze wzgledu na wiarygodnosc¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiadac Certyfikat EUROVENT

- centrale zgodne z Ekoprojekt 2018

- klasa energetyczna wg. Eurovent A+

- zasilanie 3~400 V

- waga netto do 420 kg
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CENTRALA C3
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

- wydatek powietrza nawiew/wywiew: 5960/5960 m3/h

- wymagany sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew: 300/300 Pa

- wykonanie centrali: zewnetrzna

- filtry powietrza klasy: nawiew - ePM1 60%, wywiew: ePM10 60%

- Wspotczynnik SFPv centrali do 1,9 kW/m3/s

- wymiennik odzysku ciepta: wymiennik obrotowy ( bez odprowadzenia skroplin ), sprawnos¢
temperaturowa wymiennika wg. normy EN308 minimum 81%

- nagrzewnica wodna o mocy nie wiekszej niz 14,4 kW, wymagana temperatura nawiewu 20'C

- chtodnica freonowa czynnik R32, moc chtodnicza 28 kW

- tgczna nominalna moc wentylatoréw nawiew i wywiew 5,9 kW, catkowita sprawnos¢ wentylatora
minimum 68%, klasa efektywnosci silnika IE5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 61 dB(A) , nawiew wylot - 79 dB(A), wywiew
wlot - 65 dB(A) , wywiew wylot — 77 dB(A), dodatkowo moc akustyczna do otoczenia - 64 dB(A)

- centrala dostarczana ze szczelnymi przepustnicami z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie
i sterowanie przepustnicami z automatyki centrali

- ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiadac Certyfikat EUROVENT

- centrale zgodne z Ekoprojekt 2018

- klasa energetyczna wg. Eurovent A+

- zasilanie 3~400 V

- waga netto do 820 kg

CENTRALA C4
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

- wydatek powietrza nawiew/wywiew: 2640/1860 m3/h

- wymagany sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew: 300/300 Pa

- wykonanie centrali: zewnetrzna

- filtry powietrza klasy: nawiew - ePM1 60%, wywiew: ePM10 60%

- Wspétczynnik SFPv centrali do 1,6 kW/m3/s

- wymiennik odzysku ciepta: wymiennik obrotowy ( bez odprowadzenia skroplin ), sprawnos¢
temperaturowa wymiennika wg. normy EN308 minimum 82%

- nagrzewnica wodna o mocy nie wiekszej niz 12 kW, wymagana temperatura nawiewu 20°C

- chtodnica freonowa czynnik R32, moc chtodnicza 10 kW

- tgczna nominalna moc wentylatoréw nawiew i wywiew 2,8 kW, catkowita sprawnos¢ wentylatora
minimum 68%, klasa efektywnosci silnika IE5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 59 dB(A) , nawiew wylot - 76 dB(A), wywiew
wlot - 63 dB(A) , wywiew wylot — 75 dB(A), dodatkowo moc akustyczna do otoczenia - 60 dB(A)

- centrala dostarczana ze szczelnymi przepustnicami z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie
i sterowanie przepustnicami z automatyki centrali

- ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiadac Certyfikat EUROVENT
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- centrale zgodne z Ekoprojekt 2018
- klasa energetyczna wg. Eurovent A+
- zasilanie 3~400 V

- waga netto do 460 kg

CENTRALA C5
Centrala wentylacyjna nawiewna

- wydatek powietrza: 3750 m3/h

- wymagany sprez dyspozycyjny: 400 Pa

- wykonanie centrali: zewnetrzna

- filtry powietrza klasy: wstepny Coarse 65% + wtérny ePM1 60%

- Wspdtczynnik SFPv centrali do 1,23 kW/m3/s

- nagrzewnica wodna o mocy 31,5 kW, wymagana temperatura nawiewu 16'C

- chtodnica freonowa czynnik R32, moc chtodnicza 10,5 kW

- taczna nominalna moc wentylatoréw 1,4 kW, catkowita sprawnos¢ wentylatora minimum 66%, klasa
efektywnosci silnika IE5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: wlot - 66 dB(A) , wylot - 81 dB(A), moc akustyczna do
otoczenia - 61 dB(A)

- centrala dostarczana ze szczelnymi przepustnicami z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie
i sterowanie przepustnicami z automatyki centrali

- ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiadac Certyfikat EUROVENT

- centrale zgodne z Ekoprojekt 2018

- zasilanie 3~400 V

- waga netto do 320 kg

WYMOGI DOTYCZACE CENTRAL WENTYLACYINYCH
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, z fabrycznie zamontowana

automatyka ukfadu sterowania.

Uktad automatyki jest w petni zintegrowany z urzadzeniem. Centrala jest fabrycznie okablowana.
Sterowanie centralg wentylacyjng odbywa sie za pomocg panelu sterujgcego z ekranem LCD,
zamontowanego w dogodnym miejscu dla uzytkownika. Panel sterujgcy z polskim menu umozliwia
obserwacje podstawowych parametréw pracy urzadzenia (temperatury powietrza na poszczegdlnych
kroécach przytaczeniowych, wydajnosé wentylatordw wyrazone w m?/h, m*/s lub I/s, komunikaty
btedéw oraz koniecznosci wykonania serwisu, poziom wilgotnosci wzglednej w otoczeniu panelu
sterowania, temperatura powietrza w otoczeniu panelu sterowania, sprawnos$¢ odzysku ciepta, itp.)
oraz zapewnia mozliwo$¢é regulacji oraz programowania. Centrala wentylacyjna na etapie produkcji
przechodzi testy kontrolno-pomiarowe, sprawdzana jest pod kagtem poprawnosci montazu oraz jakosci
wykonania.

Szczegdtowe dane techniczne oraz parametry pracy zawarte sg w kartach doborowych urzadzenia.
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale - wykonanie zgodnie z z normami EN ISO 5136:2009

WYMOGI DOTYCZACE OBUDOWY CENTRALI
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Obudowa centrali wykonana jest z dwdch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor
RAL 7035. Pomiedzy blachami znajduje sie izolacja z wetny mineralnej o grubosci 45 mm. Konstrukcja
centrali jest bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu sie mostkow cieplnych.

Drzwi inspekcyjne w urzadzeniu mocowane s3 na zawiasach. Dodatkowo, ze wzgledow
bezpieczenstwa sosowane sg zamki dwustopniowe pozwalajgce na wyrédwnanie cisnienia w przypadku
koniecznosci otworzenia drzwi inspekcyjnych w trakcie pracy urzadzenia.

Podczas transportu, centrala wentylacyjna zamocowana jest na drewnianej palecie, dodatkowo w celu
zapobiegniecia uszkodzen, narozniki zabezpieczone sg profilami z pianki, a cato$¢ owinieta jest folig
bezbarwna.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 C3

Wytrzymatosé obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D1

Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L1

Wspodtczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3

Wspdtczynnik wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB2

Stopien ochrony IP55

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

21 30 30 33 34 39 40

Ttumienie obudowy w dB:

WYMOGI DOTYCZACE WENTYLATOROW
W centrali wentylacyjnej zastosowano wentylatory typu PM. Urzadzenie posiada wentylatory

z napedem bezposrednim, wywazone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO 1940, wyposazone
w podktadki wibroizolujgce. Temperaturowy zakres pracy, gwarantujagcy poprawng i bezawaryjng
prace, wentylatoréw wynosi od -40°C do +40 °C. Zastosowanie szybkoztgczek gwarantuje tatwe
i szybkie prace serwisowe.

Regulacja predkosci obrotowej, a co za tym idzie wydajnosci wentylatora, odbywa sie za pomoca
przetwornika czestotliwosci. Dostarczony falownik jest juz fabrycznie potgczony z pozostatymi
elementami uktadu automatyki i zapewnia regulacje wydajnosci urzadzenia w zakresie 20-100%
wydatku nominalnego. Mozliwe jest wytgczenie pojedynczego wentylatora z poziomu panelu
sterowania (ustawienie zerowego wydatku).

Wentylatory wyposazone sg w przewody impulsowe potgczone z fabryczng automatyka, dzieki czemu
mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego gestosci.

WYMOGI DOTYCZACE WYMIENNIKA ODZYSKU CIEPtA

WYMIENNIK OBROTOWY
Wymiennik obrotowy wykonany jest z dwdch warstw blachy aluminiowej — gtadkiej oraz karbowanej.

Utozenie warstw tworzy tréjkatne kanaliki, przez ktére przeptywa powietrze, zapewniajgc tym samym
duzg powierzchnie odzysku ciepta.

Beben wymiennika zasilany jest poprzez niezalezny silnik pradu statego z falownikiem, zapewniajgcym
zmienng predkos$¢ obrotowg wymiennika, co jest szczegdlnie istotne podczas koniecznosci zwiekszenia
stopnia odzysku ciepta. Naped przenoszony jest poprzez koto pasowe oraz pasek klinowy. Wymiennik
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rotacyjny wyposazony jest w czujnik obrotow, sprawdzajgcy aktualng predkosé obrotowg, a takze
informujacy o zatrzymaniu sie bebna rotora.

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewnia okresowy tryb czyszczenia wymiennika obrotowego.
Podczas, gdy wymiennik ciepta nie obraca sie przy normalnej pracy centrali, automatyka wymusza po
uptywie okreslonego czasu kilkukrotne obrdcenie sie bebna.

Szczegdtowe parametry odzysku ciepta lub chtodu, a takze wilgoci przedstawione sg w kartach
doborowych.

WYMOGI DOTYCZACE FILTROW

Dopuszczalny przeciek na filtrze zgodnie z EN 1886:2002 F9

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w specjalny system mocowania filtrow pozwalajgcy
na doktadne uszczelnienie ramki filtra w przekroju przeptywu powietrza. Drzwi rewizyjne wyposazone
sg w uszczelke dociskajgcg, ktéra dodatkowo zapewnia odpowiednig klase szczelnosci.

W miejscu montazu filtrow wyprowadzone zostaty przewody impulsowe potgczone z automatyka
centrali, dzieki ktorym w sposéb cigglty sprawdzany jest poziom zabrudzenia filtrow, a po
przekroczeniu wartosci krytycznej, uzytkownik zostaje poinformowany o koniecznosci wymiany
odpowiednim komunikatem na panelu sterowania. Automatyka centrali wyposazona jest w specjalny
tryb testowania filtrow, okresowo sprawdzajgcy stopien zanieczyszczenia. System CAV zastosowany
w automatyce centrali, pozwala na zachowanie statego wydatku powietrza niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtrow.

WYMOGI DOTYCZACE UKtADU STEROWANIA

Centrala wentylacyjna fabrycznie wyposazona jest w petni okablowany i zintegrowany system
automatyki.

Nastawa poszczegdlnych parametrow pracy odbywa sie na panelu sterowania wyposazonym
w kolorowy, dotykowy wyswietlacz o przekatnej 3,5” z intuicyjnym menu w jezyku polskim.

Panel sterowania potaczony jest z centralg wentylacyjng przewodem czterozytowym zakoriczonym
wtyczka RJ-9.

Automatyka centrali zapewnia mozliwo$¢ precyzyjnej nastawy i regulacji poszczegdlnych parametrow
urzadzenia, tj. pracy wentylatorow, ukfadu odzysku ciepta, wydajnosci nagrzewnicy, jak réwniez
zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jakosci powietrza w zaleznosci od wskazan
zewnetrznego czujnika jakosci powietrza, harmonogram czasowy z mozliwoscig zaprogramowania do
20 zdarzen na dobe; kompensacja temperatury zewnetrznej z mozliwoscig zaprogramowania czterech
punktéw odpowiadajgcych poczatkowi i korcowi kompensacji, dwa punkty dla lata oraz dwa dla zimy;
tryb nadrzedny (OVR), uruchamiany sygnatem zewnetrznym, ktéry zmienia parametry pracy centrali
zgodnie z wymaganiami uzytkownika; chtodzenie nocne latem pozwalajgce na schtodzenie powietrza
w okresie letnim zimnym powietrzem zewnetrznym (tzw. free cooling); sterowanie zewnetrznym
nawilzaczem powietrza, po zastosowaniu dodatkowego czujnika wilgotnosci; praca na zadanie, ktora
wigczy centrale wentylacyjng dziatajacy w trybie stand-by po przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego
granicznego poziomu jakosci powietrza (np. CO,).

Panel sterowania wyposazony jest w dodatkowy czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza
przedstawiajacy faktyczne parametry powietrza w pomieszczeniu, w ktérym zostat zamontowany.
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Automatyka wyposazona jest w zintegrowany modut sieciowy (WebServer), ktéry umozliwia
podtfaczenie centrali wentylacyjnej do sieci wewnetrznej w obiekcie, systemu zdalnego zarzgdzania
budynkiem (BMS), jak rowniez sterowanie centralg z poziomu aplikacji na smartfon i tablet (dostepng
z oficjalnych sklepdw — AppStore oraz Google Play). Podtgczenie centrali do Internetu umozliwia
sterowanie urzadzeniem z dowolnego miejsca przez standardowg przegladarke internetowg bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania (wymagany staty adres IP).
Komunikacja z urzagdzeniem moze odbywac sie na kilka sposobdw:

a. Standardowy panel sterowania

b. Przegladarka internetowa

c. Tablet lub smartfon

d. System zarzadzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP,

Ethernet

e. Podfaczenie przez standardowe wejscie RS-485 (BMS) lub wtyczke Ethernet RJ-45.
Mozliwe jest sterowanie do 30 urzadzen z poziomu jednego panelu sterowania. Centrale nalezy
potgczy¢ w sie¢ LAN, kazdemu urzadzeniu nalezy nada¢ indywidualny adres, tzw. ModbuslID.
Wymagany co najmniej jeden panel sterowania.
Automatyka posiada wbudowany harmonogram czasowy z mozliwoscig nastawy do 20 zdarzen na
dobe, osobno dla kazdego dnia tygodnia. Dodatkowo uzytkownik moze zaprogramowac 10 okreséw
urlopowych.
Panel sterowania pokazuje nastepujgce parametry:

1. llo$¢ powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (ms/h, ms/s, I/h)
Temperatury powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczeri (°C)
Sprawnos¢ odzysku ciepta (%)
llo$¢ odzyskanej energii (kW)
Status czujnika jakosci powietrza (np. CO, — ppm, wilgotnosci — % RH)

o v A W

Biezgcy status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chtodnicy, wymiennika ciepta
itp.)
7. Aktualne alarmy oraz ich historie

Automatyka centrali ma réwniez mozliwos¢ realizowania zaawansowanych funkcji takich jak:
chtodzenie nocne latem, kompensacja temperatury zewnetrznej, regulacja jakosci powietrza,
kompensacja gestosci powietrza zewnetrznego, regulacja strefowa (dodatkowa chtodnica i/lub
nagrzewnica) z mozliwoscig obstuzenia do trzech niezaleznych stref, regulacja recyrkulacji
(na podstawie wskazan czujnika jakosci powietrza, harmonogramu tygodniowego lub zewnetrznym
sygnatem 0-10V), regulacja wilgotnos$ci powietrza (sterowanie zewnetrznym nawilzaczem powietrza).

REGULACIA PRZEPEYWU

Regulacja przeptywu odbywa sie z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w standardzie
utrzymuje staty wydatek powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, ze w przypadku np. zabrudzenia sie
filtrow automatyka centrali zwiekszy obroty wentylatorow celem utrzymania zadanego wydatku.
Wydatek moze by¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100% nominalnego wydatku, ze skokiem
1 m?/h), bad? automatycznie w zaleznosci od wskazan na przyktad czujnika stezenia dwutlenku wegla
lub innego czujnika jako$ci powietrza
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Centrala ma mozliwos¢ pracy w trybie zmiennej ilosci powietrza (funkcja VAV). Wowczas wydatek
wentylatoréw regulowany jest w zaleznosci od wskazan dodatkowych czujnikdw cisnienia (zamawiane
osobno). W tym przypadku wentylatory bedg reagowaty w sposéb ptynny na zmiany cisnienia w kanale
wentylacyjnym — przy zamknieciu przepustnic powietrza w jednym z pomieszczent wzrosnie ci$nienie
w kanale, a centrala wentylacyjna zmniejszy przeptyw powietrza, aby powrdci¢ do pierwotnego
poziomu cisnienia; w przypadku otworzenia przepustnic, ci$nienie w kanatach maleje, a centrala
zwiekszy wydatek, aby powrdéci¢ do pierwotnego poziomu cisnienia.

Urzadzenie ma mozliwos¢ regulowania ilosci powietrza poprzez sygnat 0-10V podawany bezposrednio
na ptyte gtdwng automatyki (funkcja DCV). Wydatek powietrza regulowany jest w zakresie 0-100%
(co odpowiada sygnatowi 0-10V) na podstawie zewnetrznego zadajnika sygnatu. Sygnat podawany jest
w miejsce czujnikdw cisnienia normalnie wykorzystywanych w trybie VAV.

Uzytkownik ma réwniez mozliwos¢ stworzenia krzywej kompensacji temperatury zewnetrznej.
Okreslone zostajg cztery temperatury odpowiadajgce startowi i zatrzymaniu sie kompensacji
temperaturowej — dwa dla lata oraz dwa dla zimy. Przy aktywnej funkcji, centrala wentylacyjna
w okresie zimowym zmniejsza¢ bedzie wydajnos¢ wentylatoréow, aby nie wychtadza¢ pomieszczen,
natomiast w lecie, aby niepotrzebnie ich nie nagrzewac.

llos¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen jest scisle uzalezniona od gestosci powietrza.
Automatyka centrali uwzglednia zmiany ilosci powietrza w zaleznosci od jego gestosci odpowiednio
zwiekszajgc lub zmniejszajgc obroty wentylatora, dzieki czemu do pomieszczern dostarczana jest
faktycznie zadana ilos¢ powietrza.

REGULACJA TEMPERATURY

Nagrzewnica wodna:

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w nagrzewnice wodng, zapewniajgcg podniesienie
temperatury powietrza po odzysku ciepta do wartos$ci zadanej. Regulacja odbywa sie sygnatem 0-10V
podawanym na sitownik zaworu tréjdrogowego, regulujagc tym samym temperature czynnika
zasilajgcego i powracajgcego z nagrzewnicy. Regulacja odbywa sie w sposdb ptynny z uwzglednieniem
biezgcych odczytdw czujnikdw temperatury.

Automatyka centrali posiada dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed przemarzaniem.
Badana jest temperatura wody powracajgcej z nagrzewnicy oraz temperatura powietrza za
nagrzewnica. W przypadku pojawienia sie takiej koniecznosci (aktywna funkcja kontroli temperatury
minimalnej), zostaje zmniejszana ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen oraz jednoczesne
otwarcie zaworu trojdrogowego, co maksymalizuje wydajnos¢ grzewczg wymiennika. Jezeli zabiegi te
nie pomagaja, centrala wentylacyjna zostaje wytgczona, przepustnice powietrza zamykajg sie, a na
panelu sterowania pojawia sie stosowny komunikat.

Temperatura powietrza regulowana jest w zaleznosci od jednej z wybranych funkgiji:

- nawiew: utrzymywana jest temperatura powietrza bezposrednio za nagrzewnicg

- wywiew: temperatura powietrza za nagrzewnicg okreslona jest w sposéb automatyczny

na podstawie pomiaru temperatury na kréécu wyciggowym tak, aby w miejscu pomiaru utrzymana
byta zadana temperatura.

-balans: temperatura powietrza za nagrzewnicg okreslona jest w sposdb automatyczny i utrzymywana
jest na poziomie temperatury zmierzonej na kréécu wyciggowym.
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PODtACZENIE DO INSTALACJI POZAROWEJ BUDYNKU

Centrala wentylacyjna ma mozliwos¢ podtaczenia do centrali pozarowej w budynku. W takim
przypadku po otrzymaniu sygnatu o pozarze, centrala niezwtocznie wytgczy sie (rozwarcie
odpowiednich stykéw w ptycie automatyki). Jest to tzw. alarm pozarowy zewnetrzny.

Urzadzenie posiada réwniez wbudowane zabezpieczenie pozaru wewnetrznego. Po przekroczeniu
temperatury 50°C przez dowolny z czujnikdw temperatury zainstalowany w centrali, nastgpi jej
niezwtoczne wytgczenie. Jest to tzw. alarm pozarowy wewnetrzny.

OPIS INSTALACII

Instalacja wentylacyjna sktada sie z uktadu przewoddéw nawiewnych i wywiewnych. Instalacje
wentylacyjng zaprojektowano z kanatéw prostokatnych oraz kanatéw okragtych typu SPIRO. Czerpnie
powietrza zaprojektowano jako scienne, wyrzutnie jako dachowe.

Powietrze Swieze po przejsciu przez czerpnie trafia¢ bedzie do centrali wentylacyjnej gdzie poprzez
filtr powietrza, wymiennik przeciwpradowy/wymiennik obrotowy oraz wentylator zostanie uzdatnione
i dostarczone do odpowiednich pomieszczen za pomocg przewoddw rozprowadzajgcych. Dostarczane
powietrze bedzie podgrzewane w centralach wentylacyjnych przez wbudowane nagrzewnice wodne,
luch chtodzone latem poprzez chtodnice powietrza, do ktérych zaprojektowane zostaty agregaty
skraplajgce. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany za pomocg kratek/anemostatow
nawiewnych z przepustnica.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przez kratki wywiewne z przepustnicg lub zawory wywiewne.
Regulacja ilosci powietrza wywiewanego i nawiewanego przez wentylatory odbywac sie bedzie
za pomoca przepustnic regulacyjnych recznych.

Drzwi ktére powinny zosta¢ wyposazone w kratke transferowg lub podciecia zaznaczono w czesci
rysunkowej. W celu unikniecia nadmiernego hafasu od urzadzen wentylacyjnych zaleca sie
zainstalowanie ttumikéw oraz podtgczenie kanatéw do elementéw nawiewnych i wywiewnych
za pomocg przewoddw elastycznych.

Instalacja nawiewna obejmuje tzw. blok nawiewny w sktad, ktérego wchodza:

e czerpnia $cienna,

e kompaktowa centrala nawiewna (z sekcjg odzysku ciepta, nagrzewnicg i chtodnicg),

e kanaty wentylacyjne,

e ttumik akustyczny,

e kratki nawiewne wraz z przepustnicami

e regulator obrotow.

Regulacja wydajnosci wentylatoréw za pomoca regulatorow obrotéw. Regulacja hydrauliczna

instalacji wentylacyjnej, wywiewnej za pomocg przepustnic recznych.

Przejscia instalacji wentylacyjnej mechanicznej przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych
oraz inne $ciany zaprojektowane jako danej klasy odpornosci ogniowej przechodzi¢ za pomoca klap
p. pozarowych o El przegrody klasie odpornosci danej przegrody.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie.

Mocowanie do elementdéw konstrukcyjnych przy pomocy zawiesi i obejm z gumowg przektadka
ochronna.
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Potaczenia centrali i wentylatoréw z kanatami za pomoca tacznikdw ttumigcych elastycznych.
Urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢ w elektryczne potgczenia wyrdwnawcze.

IZOLACJA KANAEOW

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng zabezpieczong folig aluminiowa. Kanaty
prowadzone w przestrzeni nie ogrzewanej budynku lub w przestrzeni dachu nalezy zaizolowac wetna
o grubosci 80mm. Pozostate kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni ogrzewanej budynku
nalezy izolowaé¢ wetng o grubosci 40mm. lzolacje mocowaé do kanatéw przy pomocy szpilek
zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek samo zakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt.
na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takie stosowanie mat z wetny mineralne;
samoprzylepnych (w standardzie np. KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementdéw klejonych,
powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkow
izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

KANALY WENTYLACYINE

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej i przewodoéw elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu rdéznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodéw miedzy podporami.

MINIMALNE GRUBOSCI KANALOW:

Kanaty okragte —

100 +&J @125 - 0,50 mm
160 +J 250 — 0,60 mm
280 =0 J710-0,75 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —
do 750 mm —0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm —0,9 mm

powyzej 1400 mm —1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na S$ciankach. Elementy
przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku
i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej
50 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikdow i wywiewnikéw, zabudowac¢ klapy rewizyjne co maksimum 10m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian
wysokosci kanatow.
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Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng
z aluminium, niepalne musza odpowiadac¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia

przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadaé na obu koncach gtadka koricéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],

pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

PODWIESZENIA
Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki akustyczne) podwieszac
w sposob trwaty oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.
Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodami lub mocowac przy pomocy
specjalnych facznikow, z przektadkg dZwiekochtonng filcowg lub gumowa. Podwieszaé przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji budynku (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy
pomocy wieszakéw lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegac zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementow konstrukcji.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody
w sposoéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw
budowlanych wykonaé¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgce;
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajacej.
Zastosowac mocowania:

e okragte — montowac jak pojedyncze przewody instalacyjne z tym, ze z uzyciem

e prostokgtne — montowac jak grupy przewodow, pamietajgc o utozeniu w profilu wktadki

ttumiacej

UZIEMIENIE URZADZEN | KANAtOW WENTYLACYINYCH

Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia pradem nalezy wszystkie urzadzenia wentylacyjne
podtaczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajacej.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowaé szyny ochronne, do ktdérej nalezy
podtaczy¢ przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe
elementy konstrukcyjne.

System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowac:

-wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potgczyé potgczeniem
odgromowym do istniejgcego przewodu odgromowego,

-w przypadku pozostatych urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ odpowiednig instalacje
uziemiajgcg zgodnie z dokumentacjg techniczng poszczegdlnych urzadzen,

-wykonanie potaczent wyréwnawczych,

-wykonanie dostatecznie szybkiego wytgczenia zasilania.
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UWAGA: Trase prowadzenia przewoddw wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej oraz rozmieszenie
zaworow nawiewnych i wywiewnych, w sposdb szczegdtowy przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5.1.10 INSTALACIA KLIMATYZACI!

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budynek bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacji do
catorocznej obstugi pomieszczen uzytkowych poza korytarzami oraz pomieszczeniami sanitarnymi
i technicznymi.
Instalacje klimatyzacyjng zaprojektowano w oparciu o wytyczne dostarczone przez inwestora.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na chtdd dla pomieszczen wynosi:

Q=140,051kW
Na podstawie wykonanych obliczenn dobrano jednostki klimatyzacyjne sufitowe oraz jednostki
zewnetrzne. Jednostki wewnetrzne bedg zamontowane w stropie podwieszanym i bedg pracowad
na powietrzu obiegowym (recyrkulowanym).
Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw nalezy umiesci¢ na platformie technologicznej na poziomie
dachu budynku. Sterowanie klimatyzatorow bedzie sie odbywac za pomocg pilota na podczerwien.
Rozprowadzenie czynnika chtodniczego (freonu) wykonaé za pomocg przewodéw miedzianych wg
ASTM B280 lub odpowiednik prowadzonymi pod stropem. Przewody nalezy prowadzi¢ dokfadnie
poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku wykona¢ przy pomocy typowych ksztattek miedzianych.
Mocowanie przewodéw do $cian i stropow za pomocg uchwytéw stalowych z gumowa wktadka
ochronng. Zastosowaé przewody miedziane do instalacji chtodniczych — $rednic, typy tréjnikow,
zawordow wedtug czesci rysunkowej. Minimalna grubosé izolacji 13mm i 16mm. Przewody nalezy taczy¢
na lut twardy. Zabrania sie stosowania lutéw z kadmem oraz past lutowniczych. Potgczenia roztgczne
stosowac tylko przy tgczeniu przewoddéw rurowych z armaturg i kréécami aparatow. Przejscia
przewodow przez sciany zabezpieczy¢ prowadzac je przez ostony np. z rur plastikowych. Przestrzen
miedzy $ciankg rury ostonowej a przewodem nalezy wypetni¢ piankg PU.
Po zakonczonym montazu przewodéw freonowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci.
Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obrebie budynkéw bedzie
realizowane grawitacyjnie poziomymi przewodami odptywowymi prowadzonymi w przestrzeni stropu
podwieszanego w obrebie parteru i kondygnacji wyzszych, i odprowadzone do najblizszego
pomieszczenia sanitarnego i tam podtgczane przed syfonem urzadzenia sanitarnego.
PrzejScia przewodow instalacji kanalizacyjnej deszczowej przez stropy i Sciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) i pastami (rury niepalne) o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych do
pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. W przypadku przekraczania
przegrody stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy stosowac przepusty na wszystkich otworach.
Rurociagi instalacji chtodniczych mocowac stosujgc specjalistyczne obejmy systemowe.

5.1.11 INSTALACIA GAZOWA

Budynek zasilany bedzie w gaz, poprzez projektowane przytagcze gazowe dostarczajgce gaz z sieci
gazowej. Przytgcze dostarcza gaz na cele grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pomiar
poboru gazu dla projektowego budynku umozliwia uktad pomiarowy wchodzacy w sktad przytacza
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sktadajgce sie z kurka gtdéwnego, reduktora oraz gazomierza. Na instalacje gazowa sktada sie szafka
z zaworem elektromagnetycznym oraz poziomy przewdd prowadzony pod stropem kondygnacji
parteru.
Maksymalny strumien godzinowy na potrzeby budynku:

Ghmax = 15m°/h
Instalacja gazowa wewnatrz budynku, wykonana z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych
wg PN-84/H-74219. Potaczenia spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez powtoki malarskie
wielowarstwowe. Malowanie antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy do malowania nalezy oczysci¢ i przygotowac do klasy SA21/2. Malowanie mozna wykona¢ za
pomoca 1 warstwy farby epoksydowej podktadowej o gr. powtoki ok. 125um, oraz 1 warstwy farby
epoksydowej podktadowej o gr. powtoki ok. 100um. Prowadzenie instalacji zapewnia naturalng
samokompensacje przewodow. Rozstaw uchwytow dla przewodow instalacji gazowej w zaleznosci od
Srednicy przewodu.
Na przewodach przytgczeniowych pieca c.o., zamontowac¢ zawory odcinajagce (zawory kulowe
odcinajace do gazu DN40 PN16 50°C) oraz filtry gazowe.
Zabezpieczenie pomieszczenia kottowni oraz przed niekontrolowanym wyptywem gazu za pomoca
centrali sterujacej. Detektory potaczy¢ z centralka za pomocg przewodu elektrycznego 2x1,5mm?’
oraz 2 przewoddéw UTP/FTP. Cewke zaworu oraz sygnalizator potgczy¢ do centralki za pomoca
przewoddw YStY 3xImm?. W kottowni nalezy zainstalowa¢ dwa detektory gazu dodatkowo umiescié
trzy detektory gazu na w pomieszczeniach przez ktdre przechodzi rura gazowa. Sygnalizator optyczno
— akustyczny umiesci¢ na $cianie zewnetrznej kottowni. Zawér klapowy MAG-3 zlokalizowa¢ w szafce
gazowej (na Scianie zewnetrznej budynku). Wyzwolenie zaworu moze nastgpi¢ automatycznie poprzez
otrzymanie sygnatu z detektora gazu (po przekroczeniu drugiego progu na ktérejkolwiek z gtowic), lub
sygnatem zewnetrznym (przycisk recznego zamykania zaworu ktéry nalezy zamontowaé w poblizu
modutu sterujgcego — podtaczenie do stykow ktoregos z detektorow).
System bedzie powodowat odciecie doptywu gazu do budynku przez przytacze gazowe.
Wentylacja pomieszczen z kottami przewidziana jako wentylacja grawitacyjna, nawiew poprzez kratke
w drzwiach. Wywiew z kottowni nalezy wykona¢ jako wyprowadzony ponad dach z kratke wywiewna
zlokalizowang pod sufitem.
Przejécia przewoddw instalacji gazowej przez S$ciany budynku nie stanowigce oddzielen
przeciwpozarowych, w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Armatura odcinajgca kulowa kotnierzowa ze staliwa lub mosigdzu.
Mocowanie przewodow instalacji gazowej przy pomocy zawiesi z gumowg wktadkg ochronng,
do $cian, stropdw i innych elementdow konstrukcyjnych budynku.
Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac jg probie.

Pojedyncze przewody instalacyjne montowac do podtoza za pomocg odpowiedniej kotwy lub
systemowego tgcznika do konstrukeji stalowych (klamer, zaciskéw nosnych ), oraz obejmy z wktadka
EPDM.

UWAGA: Rozmieszczenie urzadzen gazowych oraz trase prowadzenia przewoddw instalacji gazowej

w sposob szczegdtowy przedstawiono w czesci rysunkowej. Gtéwne i dodatkowe potgczenia
wyréwnawcze wykonac zgodnie z projektem elektrycznym.
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5.1.12 ZRODtO CIEPA — KOTEOWNIA GAZOWA

CHARAKTERYSTYKA ZRODEA CIEPEA

Zrédto ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, stanowia
dla budynku dwa kotty gazowe kondensacyjne:

Q=65kW (2x65kW),

zlokalizowane na kondygnacji nadziemnej w wydzielonym pomieszczeniu kottowni.

ODPROWADZENIE SPALIN

Spaliny z kottéw grzewczych odprowadzane sg indywidualnymi przewodami powietrzno spalinowymi
ze stali szlachetnej o $rednicy @100/150mm kazdy, wykonane w systemie nadcisnieniowym. Przewdd
kominowy wyprowadzony minimum 0.6m ponad pota¢ dachowg budynku. Wysokos¢ efektywna
przewodu kominowego wynosi 5,0 m.

DOPROWADZENIE POWIETRZA DO SPALANIA
Powietrze do spalania doprowadzone bedzie poprzez projektowane przewody powietrzno spalinowe
&100/150mm.

POMPY OBIEGOWE KOTtOW
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia
statej réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=2,7m?%/h, H=3,0 mH,0
25/0,5-4 PN16, G11/2", PN10, P1=80W, 230V, 1=0,58A

POMPA OBIEGOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowa z mozliwoscig ustawienia
statej roznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=2,6 m’/h, H=4,5 mH,0
30/0,5-6 PN10-R7, G2", PN10, P1=140W, 230V, 1=0,954A

POMPA OBIEGOWA INSTALACJI CT WODA
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia
statej réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=2,8m’/h, H=2,5 mH,0
30/0,5-8 PN10, G2", P1=80W, 230V, I=0,7A

POMPA OBIEGOWA INSTALACJI CT GLIKOL 35%
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia
statej réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=3,1m’/h, H=5,3 mH,0
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25/0,5-8 PN10-R7 PN10, G11/2", P1=160W, 230V, I=1,05A

ZABEZPIECZENIE KOTtOW | INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zabezpieczenie kottdw, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia,
zgodne z PN-B-02414 stanowig:

e Kociot 65kW - zawér bezpieczeristwa membranowy katowy 3/4” dixd,=20x25 mm dg=14mm
Prom=1.6 MPa, ci$nienie otwarcia pow =0.3 MPa,

e Kottownia 2x65kW cisnieniowe naczynie wzbiorcze Vu=126dm3 V,=140 dm3, Prom=0.6 MPa,
wspotpracujgce z rurg wzbiorczg stalowg DN25, prowadzong ze spadkiem 0,5% w kierunku
naczynia.

e Rura wzbiorcza DN25 wyposazona w krdciec spustowy z zaworem spustowym kulowym DN20
PN10 100°C i manometr tarczowy 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong wartoscig
ci$nienia statycznego 0,5bar i ciSnienia maksymalnego 3,0bar.

e Przewidziano réwniez zewnetrzne zabezpieczenie przed brakiem wody, montowane na
pionowym przewodzie zasilajgcym kazdego kotfa.

ZABEZPIECZENIE INSTALACII GLIKOLOWEJ
Zabezpieczenie kottdw, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia,
zgodne z PN-B-02414 stanowig:

e Wymiennik ptytowy Q=80kW - zawdr bezpieczenstwa membranowy katowy 3/4” dixd,=20x25
mm do=14mm p,om=1.6 MPa, cisnienie otwarcia pyww =0.3 MPa,

e Instalacja glikolowa 64,9kW ci$nieniowe naczynie wzbiorcze V,=9dm?V,=18 dm?, Prom=0.6
MPa, wspotpracujgce z rurg wzbiorczg stalowa DN20, prowadzong ze spadkiem 0,5% w
kierunku naczynia.

e Rura wzbiorcza DN20 wyposazona w kréciec spustowy z zaworem spustowym kulowym DN20
PN10 100°C i manometr tarczowy 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong wartoscig
cisnienia statycznego 0,5bar i ci$nienia maksymalnego 3,0bar.

UKtAD AUTOMATYCZNEJ REGULACIHI INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zawor regulacyjny tréjdrogowy mieszajacy, DN25, PN6, kvs=10.0 m*/h, z sitownikiem 230V.

NAPELNIANIE | UZUPEENIANIE WODY INSTALACYINEJ W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetni¢ wodg o parametrach zgodnych z PN-93/C-0607
"Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody." Napetnianie
i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania z przewodu instalacji
wodociggowej wody zimnej, z zastosowaniem uktadu zmiekczania wody. Napetnianie i uzupetnianie
wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania poprzez przewdd spinajgcy z instalacjg
wodociggowg do napetniania i uzupetniania wody instalacyjnej DN25, z zamontowanym na nim
wodomierzem wody JS 1.5 G %” PN10 50 BC, zaworem zwrotnym antyskazeniowym (lub innej) %” A
DN20 PN16 i 2 zaworami odcinajgcymi DN25 PN10 50 RIC.

PRZYGOTOWANIE CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w stojgcym podgrzewaczu pojemnosciowym
0 pojemnosci V=500I.
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POMIAR ILOSCI CIEPtA NA PODGRZANIE CWU

Pomiar ilosci dostarczonego przez kottownie ciepta na przygotowanie CWU umozliwi projektowany
ukfad pomiarowy w skfad ktéorego wchodzi: licznik LQM ll, przeptywomierz js130-6-NC DN40
q=6,0m>/h, para czujnikdw temperatury do cieptomierzy

POMPA OBIEGU GRZEJNEGO ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA CIEPEE] WODY UZYTKOWEJ
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscia obrotowg z mozliwoscig ustawienia
stafej réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:

e G=3,0m’/h, H=4,0 mH,0
25/0,5-6 PN10-R7, G11/2", P1=140W, 230V, 1=0,95A

POMPA CYRKULACYJINA INSTALACJI CIEPtE] WODY UZYTKOWEI
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscia obrotowg z mozliwoscig ustawienia
statej réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=0,5m’/h, H=3,0 m H,0
25/1-4,G1 1/2", PN10, P1=30W, 230V, 1=0,26A

ZABEZPIECZENIE ZASOBNIKOWEGO PODGRZEWACZA CIEPtE] WODY UZYTKOWEJ
po stronie wody instalacyjnej, od strony instalacji wody zimnej
e zawor bezpieczenstwa membranowy katowy %” d;xd,=20x25 mm do=14 mm p,,»=1.6 MPa,
cisnienie otwarcia pow,=0.6 MPa (osobny dla kazdego podgrzewacza),
e ciénieniowe naczynie wzbiorcze V=45 dm®, prom=1.0 MPa, wspdtpracujace w sposéb
przeptywowy kréécami 2xDN40.

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ REGULACII
Przewiduje sie zastosowanie automatyki pogodowej producenta kotta opartej o cyfrowy regulator
pogodowy.

ODPOWIETRZENIA PRZEWODOW

Niezbedne odpowietrzenia poszczegdlnych przewoddw, poprzez zamontowane w najwyzszych
punktach, odpowietrzniki automatyczne G %" DN20 lub przewody odpowietrzajgce wykonane z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem wg PN-84/H-74200 o $rednicy DN15, zaopatrzone w zawory
odcinajgce kulowe mufowe gwintowe PN10 100 °C.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE PRZEWODOW
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania, przed wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy
oczysci¢ szczotkg druciang i pomalowac dwukrotnie farbg antykorozyjna.

IZOLACIJE CIEPLNE

Przewody instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
izolowane cieplnie prefabrykowang otuling ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej. Grubos¢
izolacji wedtug Dz.U.2013 poz. 926.
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WENTYLACIA POMIESZCZENIA KOTEOWNI

Powietrze wentylacyjne nalezy doprowadzi¢ poprzez nawietrzaki zamontowane w ramach okien.
Wywiew powietrza z kottowni grawitacyjny kanatem wywiewnym, wyprowadzonym ponad dach
budynku.

WYPOSAZENIE DODATKOWE POMIESZCZENIA KOTEOWNI
Wyposazenie dodatkowe wbudowanej gazowej kottowni lokalnej stanowi wpust podtogowy
oraz zawor czerpalny wody zimnej ze ztgczka do weza.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE POMIESZCZENIA KOTEOWNI

Zabezpieczenie przeciwpozarowej zewnetrzne pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni lokalnej,
tacznie z catoscig budynku, w ktérym znajduje sie projektowana wbudowana gazowa kottownia
lokalna, stanowig istniejgce zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe HP80.

Wszystkie przewody prowadzone przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego pomieszczenia
kottowni nalezy zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie danej przegrody.

5.1.13 UWAGI KONCOWE

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow
i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia
powinny cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi. Wszelkie wprowadzone zmiany,
powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami opracowania projektowego.

5.2 ELEKTROENERGETYCZNYCH

5.2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

oraz zewnetrznych dla budowy Centrum Integracji Spotecznej w Policznie ul. Bolestaw Prusa dziatki

226/1, 226/2, 227/1+227/3, 228/1 oraz 228/2. Projektowany budynek podziolony jest na 3 bloki [A, B,

C] w ktérych znajdujg sie pomieszczenia stanowigce funkcjonalne czesci tj. Blok A - klub seniora,

biblioteka/Swietlica oraz sala wielofunkcyjna, Blok B - pub z kregielnig, Blok C - stacja ratownictwa

medycznego.

W zakres opracowanie wchodzi:

e Rozdzielnica gtdwna RG.

e Rozdzielnice poszczegdlnych blokdw/czesci funkcjonalnych budynku R1+R5.

e |nstalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego w projektowanym budynku.

e Instalacja zasilania gniazd wtykowych w projektowanym budynku.

e |nstalacja zasilania urzadzen sitowych w projektowanym budynku.

e |nstalacja zasilania urzadzen technologii toru kregielni.

e Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarne;.

e Instalacja uziemiajgca, potaczen wyréwnawczych oraz odgromowa.

e Sjeci zewnetrzne zasilajgce budynek w energie elektryczng, oswietlenie zewnetrzne oraz pompe
zatapialng
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Poza zakresem opracowania:

30/11/2021

Rozdzielnica technologii kuchni R5.1 - w zakresie dostawcy/najemcy czesci gastronomiczne;j.

Instalacja zasilania urzgdzen technologii kuchni - w zakresie dostawcy/najemcy czesci

gastronomicznej.

Rozdzielnica toru kregielni R5.2 - w zakresie dostawcy kregielni.

Instalacja zasilania urzadzen toru kregielni - w zakresie dostawcy kregielni.

Rozdzielnica kottowni R6 - w zakresie dostawcy kottowni.

Uktad sterowania technologig kottowni.

Uktad sterowanie pracg instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

5.2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania sa:

Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

Projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

Projekt wykonawczy branzy sanitarne;j.

Projekt wykonawczy technologii kuchni

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujgce przepisy i normy.

5.2.3 UKtAD ZASILANIA
Projektowany budynek zasilany bedzie, z rozdzielnicy RG linig kablowg z projektowanego ztgcza

kablowego typu ZKP zlokalizowanego na granicy dziatki. Projektuje sie Wewnetrzng Linie Zasilajaca
[WLZ] kablem typu YKSY 5x240mm?® 0,6/1kV do rozdzielnicy RG. Trase kabla od ztgcza do budynku
projektuje sie w ziemi. Trasa kabla pokazana jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci

rysunkowe]j opracowania. Wejscie do budynku kabla zasilajgcych projektuje sie za pomocg przepustu

zapewniajgcego wodo i gazoszczelnosé typu HKR100-S5G-1/18-65. Trase kabla zasilajgcych wewnatrz

budynku do

projektowanego budynku.

5.2.4 BILANS MOCY

rozdzielnicy RG projektuje sie na trasie kablowej

prowadzonej pod stropem

Moc Moc
L.p. | Nazwa odbiornikéw zainstalowana | kj zapotrzebowana
Psi [kW] P,I[kW]
R1/Stacja ratownictwa medycznego
1.| Centrala wentylacyjna C2 2,20 0,8 1,76
2.| Pluvia 0,01 1 0,01
3.| Wentylator TFSK 160 S/W3 0,05 1 0,05
Klimatyzacja-jednostka zew. C2.1
4, 2,10 0,8 1,68
AOYG24KMTA
5.| Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,05 0,8 0,04
6.| Gniazda 2P+Z/230V/16A 101,53 0,15 15,23
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Moc Moc
L.p. | Nazwa odbiornikdw zainstalowana | kj zapotrzebowana
Psi [kW] P,[kW]
Kuchenka elektryczna/
7. _ _ 7,20 0,4 2,88
ptyta indukcyjna
8.| Gniazdo 3/fazowe 9,85 0,2 1,97
9.| Ogrzewane wpusty dachowe 0,01 1 0,01
10| Oswietlenie podstawowe+awaryjne 0,70 1 0,70
Razem 24,33
R2/Sala wielofunkcyjna
1.| Klimatyzacja-jednostka wew.
0,50 0,8 0,40
AUXB12GALH/AUXB18GALBH
2.| Ogrzewane wpusty dachowe 0,04 0,04
3.| Wentylator TFSK 160 S/W4 0,05 0,05
Klimatyzacja-jednostka zew. VRF2
4, 15,00 0,8 12,00
2xAJYO90GALBH
5.| Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,05 0,8 0,04
6.| Gniazda 2P+Z/230V/16A 137,56 0,15 |20,63
7.| Oswietlenie podstawowe+awaryjne 2,36 1 2,36
Razem 35,53
R3/ Biblioteka- Swietlica
1.| Wentylator TFSK 160 S/W5 0,05 1 0,05
2.| Centrala wentylacyjna C3 3,12 0,8 2,50
Klimatyzacja-jednostka zew. C3.1
3. 7,80 0,8 6,24
AOYG90LRLA
4.| Centrala wentylacyjna C4 1,20 0,8 0,96
Klimatyzacja-jednostka zew. C4.1
5. 4,20 0,8 3,36
AOYGOOLRLA
6.| Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,15 0,8 0,12
7.1 Gniazda 2P+Z/230V/16A 229,26 0,15 |34,39
8.| Oswietlenie podstawowe+awaryjne 2,16 1 2,16
Razem 49,77
R4/Klub seniora
Klimatyzacja-jednostka wew.
1. 0,25 0,8 0,20
AUXB12GALH/AUXB18GALH
2.| Ogrzewane wpusty dachowe 0,04 1 0,04
3.| Wentylator TFSK 160 S/W6 0,20 1 0,20
Klimatyzacja-jednostka zew. VRF3
4, 7,50 0,8 6,00
AJYO72GALBH
5.| Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,05 0,8 0,04
6.| Gniazda 2P+Z/230V/16A 81,88 0,1 8,19
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Moc Moc
L.p. | Nazwa odbiornikdw zainstalowana | kj zapotrzebowana
Psi [kW] P.[kW]
Kuchenka elektryczna/
7. ) . 14,40 0,4 5,76
ptyta indukcyjna
8.| Oswietlenie podstawowe+awaryjne 0,59 1 0,59
Razem 21,02
R5/Pub-kregielnia
Klimatyzacja-jednostka wew.
1. 0,65 0,8 0,52
AUXB12GALH/AUXB18GALBH
Klimatyzacja-jednostka zew. VRF1
2. 18,50 0,8 14,80
2xAJY108GALBH
3.| Ogrzewane wpusty dachowe 0,03 1 0,03
4.| Centrala wentylacyjna C5 1,30 0,8 1,04
5.| Centrala wentylacyjna C5.1 4,00 0,8 3,20
6.| Centrala wentylacyjna C1 1,20 0,8 0,96
Klimatyzacja-jednostka zew. C1.1
7. 2,80 0,3 2,24
AOYG90LRLA
Wentylator TFSK 160 S
8. 0,10 1 0,10
(W1, W2]
9.| Wentylator DVN500E/W7 2,00 0,8 1,60
10/ Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,20 0,8 0,16
11| Gniazda 2P+Z/230V/16A 144,11 0,1 14,41
12| Oswietlenie podstawowe+awaryjne 2,14 1 2,14
Razem 41,20
RG
1.| R1/Stacja pogotowia 24,33 0,8 19,47
2.1 R2/Sala wielofunkcyjna 35,53 0,8 28,42
3.| R3/Biblioteka -Swietlica 49,77 0,8 [39,82
4.1 R4/Klub seniora 21,02 0,8 16,81
5.| R5/Pub-kregielnia 41,20 0,8 32,96
6.| R5.1/Technologia kuchni 36,04 0,8 28,83
7.1 R5.2/Technologia kregielnia 19,92 0,8 15,94
8.| R6/Kottownia 5,00 1 5,00
Oswietlenie podstawowe/ wewnetrzne
9. o . , 0,80 1 0,80
+podcienie+elewacja+zewnetrzne+patio
10| Popmpa zatapialna 0,75 0,8 0,60
11/ Grzejniki elektryczne 1,50 0,6 0,90
Razem 189,55
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5.2.5 ROZDZIELNICA GEOWNA RG

Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z rozdzielnicy gtéwnej RG. Z rozdzielnicy
RG projektuje sie zasilanie nastepujgcych odbiornikéw:

e Rozdzielnicy R1/stacja ratownictwa medycznego.

e Rozdzielnicy R2/sala wielofunkcyjna.

e Rozdzielnicy R3/biblioteka-swietlica.

e Rozdzielnicy R4/klub seniora.

e Rozdzielnicy R5/pub-kregielnia.

e Rozdzielnicy R5.1/technologia kuchni.

e Rozdzielnicy R5.2/technologia kregielni.

e Rozdzielnicy R6/stacja kottownia.

e Obwddy oswietlenia zewnetrznego oraz oswietlenie elewacji oraz podcienia.

e Pompy zatapialnej w terenie zewnetrznym.

e (Obwdd zasilania grzejnikow w pom. 0.4210.43

e (Obwdd oswietlenia podstawowego w pom. 0.42 i 0.43.

Projektowana rozdzielnica RG zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym bloku B [pom. 0.42]
i wykonana bedzie jako szafa wolnostojgca/przyscienna o IP min 41, w | klasie ochronnosci,
przystosowana do montazu aparatury modutowe;.

Projektowana rozdzielnica RG wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny bedacy réwniez gtdwnym
pozarowym wytgcznikiem pradu dla budynku. Jako wytgcznik gtéwny projektuje sie wytgcznik
nadpragdowy kompaktowy z zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym. W rozdzielnicy zabudowany
bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowej oraz zabezpieczenia poszczegdlnych
zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréw projektuje sie roztaczniki
bezpiecznikowe, wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe z cztonem
nadmiarowopradowym.

W rozdzielnicy projektuje sie 8 bezposrednich uktadow pomiarowych energii elektrycznej
wykorzystujgcych liczniki elektroniczne energii czynnej i biernej, z wyjsciem inpulsowym, modutem
komunikacyjnym M-BUS oraz zgodne z dyrektywg MID. Liczniki te pozwala¢ beda Inwestorowi na
kontrole i rozliczanie zuzycia energii elektrycznej przez poszczegdlne rozdzielnice/czesci funkcjonalne
budynku. Zabudowane moduty komunikacyjne oraz wyjscia inpulsowe umozliwiajg w przysztosci
na zdalny pomiar, kontrole i rozliczenia zuzycia energii elektrycznej zuzywanej przez cate Centrum
Integracji Spotecznej.

Do sterowania oprawami oswietleniowymi na terenie zewnetrznym projektuje sie zegar
astronomiczny.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.6 ROZDZIELNICA R1 /STACIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Pomieszczenia stacji ratownictwa medycznego w bloku C zasilane bedg w energie elekryczng z
rozdzielnicy R1. Projektowana rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujace grupy odbiornikow:

e Centrale wentylacyjng, wentylator oraz podgrzewane wypusty dachowe na dachu obiektu.
e Centrale wentylacyjng w garazu obiektu.

e Brame garazowgq z napedem elektrycznym.

e Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia.
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o Plyte grzewcza.

e (Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

e Uktad sterowania ogrzewaniem.

e Grzeniki elektryczne.

Projektowana rozdzielnica R1 zlokalizowana bedzie w garazu bloku C [pom. 0.43] i wykonana bedzie
jako szafa natynkowa wiszgca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu aparatury
modutowe;j.

Projektowana rozdzielnica R1 wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny - roztgcznik izolacyjny.
W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowej oraz
zabezpieczenia poszczegdlnych zasilanych odbiorow. Jako zabezpieczenia zasilanych odbiorow
projektuje sie wytgczniki nadmiarowoprgdowe, wytgczniki rdznicowopragdowe z cztonem
nadmiarowoprgdowym oraz wyltgczniki rdznicowoprgdowe wspodtpracujgce  z  wytgcznikami
nadmiarowopragdowymi.

Sterowania pracg central wentyalacyjnych oraz wentylacjg - uktad sterowania zgodnie z wytycznymi
branzy sanitarne;j.

Schemat ideowy rozdzielnicy R1 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.7 ROZDZIELNICA R2 / SALA WIELOFUNKCYJINA

Pomieszczenia sali wielofunkcyjnej w bloku A zasilane bedg w energie elekryczng z rozdzielnicy R2.
Projektowana rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujace grupy odbiornikdw:

e (Centrale klimatyzacji, wentylator oraz podgrzewane wypusty dachowe na dachu obiektu.

e Jednostki wewnetrzne klimatyzacji wewnatrz obiektu.

e Kurtyne powietrzna.

e Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

e Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

e Uktad sterowania ogrzewaniem.

e Grzeniki elektryczne.

e Karnisze elektryczne.

Projektowana rozdzielnica R2 zlokalizowana bedzie w wiatrotapie budynku A [pom. 0.14] i wykonana
bedzie jako szafa natynkowa wiszgca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu
aparatury modutowe;.

Projektowana rozdzielnica R2 wyposazona bedzie w wytacznik gtéwny - roztgcznik izolacyjny.
W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowej oraz
zabezpieczenia poszczegdlnych zasilanych odbiordw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbiorow
projektuje sie wytgczniki nadmiarowoprgdowe, wytgczniki rdznicowopragdowe z  cztonem
nadmiarowoprgdowym oraz wytgczniki réznicowopragdowe  wspdtpracujgce  z  wytgcznikami
nadmiarowopradowymi.

Sterowania pracg central klimatyzacyji, jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji oraz wentylacja - uktad
sterowania zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.

Schemat ideowy rozdzielnicy R2 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.
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5.2.8 ROZDZIELNICA R3/ BIBLIOTEKA - SWIETLICA

Pomieszczenia biblioteki oraz $wietlicy w bloku A zasilane bedag w energie elekryczng z rozdzielnicy R3.
Projektowana rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujace grupy odbiornikow:

e Centrale wentylacyjne oraz wentylator na dachu obiektu.

e Kurtyne powietrzna.

e Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

o Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

e Uktad sterowania ogrzewaniem.

e SzafyIT.

e System Sygnalizacja Wtamania i Napadu.

Projektowana rozdzielnica R3 zlokalizowana bedzie w serwerowni budynku A [pom. 0.18] i wykonana
bedzie jako szafa natynkowa wiszgca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu
aparatury modutowe;.

Projektowana rozdzielnica R3 wyposazona bedzie w wyfgcznik gtéwny - roztgcznik izolacyjny.
W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowej oraz
zabezpieczenia poszczegdlnych zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréow
projektuje sie wytgczniki nadmiarowoprgdowe, wytgczniki réznicowopragdowe z  cztonem
nadmiarowoprgdowym oraz wyltgczniki rdznicowoprgdowe wspodtpracujgce  z  wytgcznikami
nadmiarowoprgdowymi.

Sterowania pracg central wentylacyjnych oraz wentylacjg - ukfad sterowania zgodnie z wytycznymi
branzy sanitarne;j.

Schemat ideowy rozdzielnicy R3 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.9 ROZDZIELNICA R4 / KLUB SENIORA

Pomieszczenia klubu seniora w bloku A zasilane beda w energie elekryczng z rozdzielnicy R4.
Projektowana rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujgce grupy odbiornikéw:

e Centrala klimatyzacji oraz wentylator na dachu obiektu.

e Jednostki wewnetrzne klimatyzacji wewnatrz obiektu.

e Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

e (Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

e Uktad sterowania ogrzewaniem.

e Plyte grzewcza.

Projektowana rozdzielnica R4 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu do odpoczynku budynku A
[pom. 0.6] i wykonana bedzie jako szafa natynkowa wiszgca o IP min 30, | klasie ochronnosci,
przystosowana do montazu aparatury modutowe].

Projektowana rozdzielnica R4 wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny - roztgcznik izolacyjny.
W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowej oraz
zabezpieczenia poszczegdlnych zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbiorow
projektuje sie wytgczniki nadmiarowoprgdowe, wytgczniki rdznicowopragdowe z  cztonem
nadmiarowoprgdowym oraz wytgczniki roznicowopragdowe wspdtpracujgce  z  wytgcznikami
nadmiarowopradowymi.

Sterowania pracg centrali klimatyzacji, jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji oraz wentylacjg - uktad
sterowania zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.
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Schemat ideowy rozdzielnicy R4 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.10 ROZDZIELNICA R5 /PUB — KREGIELNIA

Pomieszczenia puby wraz z kregielng w bloku B zasilane bedg w energie elekryczng z rozdzielnicy R5.

Projektowana rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujgce grupy odbiornikow:

e Centrala klimatyzacji, centrale wentylacji wentylatory oraz podgrzewane wypusty dachowe na
dachu obiektu.

e Jednostki wewnetrzne klimatyzacji wewnatrz obiektu.

e Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

e Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

e Uktad sterowania ogrzewaniem.

Projektowana rozdzielnica R5 zlokalizowana bedzie w kumunikacji bydynku B [pom. 0.36] i wykonana

bedzie jako szafa natynkowa wiszgca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu

aparatury modutowe;.

Projektowana rozdzielnica R5 wyposazona bedzie w wyfgcznik gtéwny - roztgcznik izolacyjny.

W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktfad ochrony przepieciowej

oraz zabezpieczenia poszczegdlnych zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréow

projektuje sie wytgczniki nadmiarowoprgdowe, wytgczniki  réznicowopragdowe z  cztonem

nadmiarowoprgdowym oraz wytgczniki roznicowopradowe wspdtpracujgce  z  wytgcznikami

nadmiarowoprgdowymi.

Sterowania pracg centrali klimatyzacji, jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji, centalami

wentylacyjnymi oraz wentylacjg - uktad sterowania zgodnie z wytycznymi branzy sanitarne;.

Schemat ideowy rozdzielnicy R5 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.11 GtOWNE TRASY KABLOWE

Projektuje sie gtéwne linie kablowe wyprowadzone z rozdzielnicy RG do rozdzielnic R1+R4 utozone pod
projektowanym ciggiem pieszym oraz w budynku. Pod projektowanym ciggiem pieszym projektuje sie
utozenie lini kablowyh nN/0,4kV w rurach ostonowych typu SRS110. Projektowang linie kablowg nalezy
uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe:
Projektowanie i budowa” na gtebokosci 0,7+0,9m. Przy wejsciu projektowanych kabli do budynku
nalezy uszczelni¢ je od wnikania wody oraz gazu za pomocg przepustéw szczelnych typu HKR100-SSG-
1/18-65. W budynku projektuje sie uktada¢ linie zasilajgce na korytach kablowych KK100H60
mocowanych do stropu budynku nad sufitem podwieszanym na systemowych uchwytach. Zejscia tras
kablowych do rozdzielnic oraz zejscia pionowe projektuje sie za pomocg drabinek kablowych
DK100H60 mocownych do $ciany za pomocg systemowych uchwytéw.

W budynku projektuje sie w przestrzeni nad sufitem podwieszanym utozenie gtdéwnych tras kablowych
wyprowadzonych z rozdzielnic poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych. Jako gtdwne trasy kablowe
w projektuje sie korytko kablowe KK150H60 Jako dodatkowe trasy kablowe projektuje sie korytko
kablowe KK100H60. Projektowane trasy kablowe zabudowane beda na systemowych uchwytach
montazowych do stropu budynku nad sufitem podwieszanym.

Pomieszczeniu kottowni [pom.0.43] projektuje sie prowadzenie przewoddéw w rurkach
elektroinstalacyjnych sztywnych mocowanych do $ciany na uchwytach.
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W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej [pom. 0.42] projektuje sie utozenie kabli/przewoddéw
elektrycznych na trasach kablowcy wykonanych korytem kabklowym KK250H60.

Kable/przewody poza gtownymi trasami kablowymi projektuje sie jako uktadane pod tynkiem.

Przy przejsciach tras kablowych oraz kabli/przewodéw przez $ciany oddzielenia pozarowego, przejscia
nalezy uszczelni¢ do odpornosci ogniowe] przegrody przez ktorg one przechodza.

Do zasilania urzadzen branzy sanitarnej na dachu budynku projektuje sie przejscia szczelne
dostosowane do konstrukcji dachu.

Rzut tras kablowych zostatat pokazany w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.12 ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE

Od projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego nN/0,4kV projektuje sie utozenie wewnetrznej lini
zasilajacej [WLZ] do projektowanej rozdzielnicy gtdwnej budynku RG. Projektuje sie utozenie w ziemi
kabla typu YKXSzo 5x240mm? 0,6/1kV. Projektowany kabel nalezy chroni¢ przy przejéciu przez droge
wewnetrzng, miejsca parkingowe oraz przy skrzyzowaniu oraz zblizeniach do istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz kabli telekomunikacyjnych za pomocg rur ostonowych SRS110. Wejscie projektowane;j
linii kablowej do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz gazu za pomocg przepustu
szczelnego typu HKR100-SSG-1/18-65.

Dla zasilania oéwietlenia zewnetrznego projektuje sie linie kablowe wykonane kablem YKYzo 5x10mm?
0,6/1kV [dla opraw Z1 i Z2 ] oraz YKYzo 5x2,5mm? 0,6/1kV [dla opraw Z3] uktadanym w ziemi. Przy
skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia terenu tj. sieci

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kabli telekomunikacyjnych
projektowane kable nalezy chronié¢ za pomocg rur SRS110.

Dla zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym na terenie inwestycji projektuje sie linie kablowa
wykonana kablem YKYzo 3x4mm? 0,6/1kV uktadanym w ziemi. Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do
istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz kabli telekomunikacyjnych projektowane kable nalezy chroni¢ za pomoca
rur SRS110.

Wejscia projektowanych linii kablowych [o$wietlenia zewnetrznego oraz zasilania pompy] do budynku
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz gazu za pomocg przepustu szczelnegi typu
HKR100-SSG-4/8-30

Projektowang linie kablowa nalezy ukfadac zgodnie z wytycznymi N SEP E-004 “Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe wyprowadzone bedg z rozdzielnicy RG.

Rzut tras kablowych zewnetrznych pokazano na planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej
opracowania.

5.2.13 GtOWNY WYtACZNIK PRADU. WYtACZNIK POZAROWY.

Projektuje sie przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielnicy elektrycznej [pom. 0.42] gtéwny pozarowy
wytgcznik pradu. Sktadac sie on bedzie z przycisku zwiernego umieszczonego w obudowie izolacyjnej
koloru czerwonego z napisem "Gtéwny Pozarowy Wytgcznik Pradu" wspotpracujgcego z wyzwalaczem
wzrostowym oddziatywujgcym na wytgcznik gtéwny w rozdzielnicy RG.

86



PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Gtéwny pozarowy wytgcznik pradu pozbawia¢ bedzie zasilania w energie elektryczng caty
projektowany budynek oraz zasilene z niego zewnetrzne odbiory tj. oswietlenie zewnetrzne oraz
pompe zatapialng na zewnatrz budynku.

5.2.14 INSTALACIA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA

Dla budynku projektuje sie instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
Natezenie os$wietlenia podstawowego projektowanej instalacji spetnia¢ bedzie wymagania normy PN-
EN 12464-1:2004.

e Pom.techniczne [elektryczne/kottownia], serwerowni, garaz - 200Ix
e Pom.gospodarcze, magazyny, pom.porzgdkowe, Smietnik - 100Ix
e Kuchnia - 500Ix
e Zmywalnia. wydawalnia - 300Ix
e Komunikacja wiatrotfap, hol - 150Ix
e Pom. socjalne, szatnia, biblioteka - potki na ksigzki - 200Ix
e Pub z kregielnig - 300Ix
e Toalety, umywalnia z natryskami, pom. karmienia i przewijania - 200Ix
e Sala prob, swietlica, pokdj dyzurujgcych dzienny, klub seniora - 300Ix
e Sala wielofunkcyjna, biblioteka- strefa do czytania - 500Ix
e Pokdj dyzurujgcych nocny, pom. odpoczynku - 100Ix

Projektuje sie jako oswietlenie podstawowe oprawy ze Zrdédtem LED nastropowe / wstropowe /
nascienne o IP min 30. Dla pomieszczen wilgotnych tj. toalet, pomieszczen technicznych, kuchni,
zmywalni, wydawalni oraz $mietnika o IP min 44.

Jako oswietlenie awaryjne projektuje oprawy oswietlenia ze Zzrédtem LED nastropowe / wstropowe /
nascienne wyposazone w autonomiczne moduty awaryjne (inwerter + bateria akumulatoréw) o czasie
pracy awaryjnej 1h. Projektowane oprawy awaryjne posiada¢ bedg $wiadectwo CNBOP i wyposazone
bedg w system autotestu.

Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne oparte o oprawy ze zrédtem LED z autonomicznymi modutami
awaryjnymi (inwerter + bateria akumulatoréw) o czasie pracy awaryjnej 1h, pracujgce na jasno,
wyposazone w system autotestu. Oprawy wyposazone bedg w piktogramy wskazujgce kierunek
ewakuacji oraz wyjscie awaryjne. Oprawy projektuje sie mocowac¢ do $cian budynku oraz stropu
w miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych. Projektowane oprawy ewakuacyjne
posiada¢ bedg Swiadectwo CNBOP i wyposazone bedg w system autotestu. Rozmieszczenia opraw
o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zgodne bedzie z normg PN-EN 1838:2005.

Do sterowania zaprojektowanymi oprawami oswietlenia podstawowego przewiduje sie tgczniki
instalacyjne 1-biegunowe, $wiecznikowe, schodowe, podwdjne schodowe oraz krzyzowe.
Rozmieszczenie oraz typy facznikdw zostaty podane na rzutach instalacji elektrycznej. Projektowane
taczniki montowane bedg na wysokosci 1,45 metra od podtogi. Projektuje sie tgczniki o IP min 20,
oprécz pomieszczen wilgotnych tj. toalet, pomieszczert technicznych, kuchni, zmywalni, wydawalni
oraz smietnika gdzie tgczniki bedg posiadac IP min 44.

Projektowane oprawy os$wietleniowe zasilane bedg z rozdzielnic R1+R5 oraz RG przewodami o ilosci zyt
oraz przekroju zgodnym ze schematem rozdzielnicy RG. Projektuje sie prowadzenie przewodow
zasilajgcych oprawy oswietleniowe w projektowanych korytkach kablowych oraz podtynkiem.
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Rzut instalacji o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego pokazany jest w czesci rysunkowej
opracowania.

5.2.15 OﬁWlETLEN/EZEWNETRZNE

Projektuje sie na terenie zewnetrznym oswietlenie terenu. Zastosowane oprawy bedg wyposazone
w Zrodta swiatta LED. Dla oswietlenia drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych projektuje sie
oprawy os$wietlenia drogowego na stupach oswietleniowych o wysokosci h=5,5m, dla oswietlenia
ciggdw pieszczych na terenie inwestycji projektuje stupki oswietleniowe h=1m oraz oprawy
umieszczone w gruncie. Dodatkowo w podcieniach projektuje sie na $cianach poszczegdlnych blokéw
oraz na stropie oprawy os$wietleniowe. Projektowane oprawy oswietlenie zewnetrznego zasilane
i sterowanie bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektuje sie w rozdzielnicy do sterowania oswietleniem
zewnetrznym 2 kanatowy zegar astronomiczny [ 1 kanat steruje oprawami na elewacji, w podcieniu
oraz w patio, drugi oprawami o$wietlenia zewnetrznego.] Typ kabli/przewoddw oraz ilo$¢ zyt zgodnie
ze schematem rozdzielnicy RG.

Lokalizacja opraw oswietlenia zewnetrznego zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu
w czeséi rysunkowej opracowania.

5.2.16 INSTALACIA ZASILANIA URZADZEN ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH

Dla budynku projektuje sie instalacje zasilania urzgdzen sitowych. Projektowana instalacja zasilaé
bedzie:

e (Centrale wentylacyjne na dachu budynku.

e Centrale wentylacyjne wewnatrz budynku.

e Wentylatory na dachu budynku.

e Jednostki zewnetrzne klimatyzacji na dachu budynku.

e Jednostki wewnetrzne klimatyzacji.

e Podgrzewane wpusty dachowe na dachu budynku.

e Sterowniki ogrzewania zabudowane w rozdzielaczach ogrzewania podfogowego.

e  Kurtyny powietrzne.

e Grzejniki elektryczne.

e SzafyIT.

e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu [SSWiN].

e Pompe zatapialng w terenie zewnetrznym.

e Brame garazowa.

e  Ptyty grzewcze.

e Karnisze elektryczne.

e Mobilng $cianke do podziatu pomieszczenia.

e Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

e Gniazda wtykowe 1 fazowe dla komputerdw.

Projektowane odbiorniki energii elektrycznej zasilane bedg z rozdzielnic R1+R5 oraz RG przewodami
o ilosci zyt oraz przekroju zgodnym ze schematami rozdzielnic R1+R5 oraz RG. Projektuje sie
prowadzenie przewoddw/kabli zasilajgcych poszczegdlne odbiorniki w projektowanych korytkach
kablowych oraz pod tynkiem.
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Projektuje sie gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenie typu 2x2P+Z/230V/16A o stopniu IP min 20
dla wszystkich pomieszczen, oprdocz pomieszczen wilgotnych tj. toalet, pomieszczen technicznych,
kuchni, zmywalni, wydawalni oraz smietnika gdzie gniazda beda typu 2x2P+Z/230V/16A o stopniu IP
min 44. Projektowane gniazda bedg w wykonaniu podtynkowym, mocowane na wysokosci 0,3 metra
od podtogi. W tolaetach projektuje sie gniazda montowane we wspdlnej ramce z tgcznikiem
oswietlenia na wysokosci 1,3m od podtogi.

W pomieszczeniach socjalnych [pom. 0.14, pom. 0.37], pomeszczeniu dyzurujgcych dziennie
[pom. 0.53], pomieszczeniu pomocniczym [pom.0.23], pomieszczeniu klubu seniora - meble
kuchnenne [pom. 01] oraz pubie z kregielnig - bar [pom. 0.27] projektuje sie gniazda na wysokosci
1,15 m od podtogi (nad typowym blatem mebli kuchennych).

W pomieszczeniu klubu seniora - wyspy kuchenne [pom. 0.1] oraz pubie z kregielnig - bar oraz
recepcja kregielni [pom. 0.27] projektuje sie montaz gniazd w blatach. Do zasilania ptyt
grzewczych/indukacyjnych oraz piekarnikéw w wyspach kuchennych [pomieszczeniu klubu
seniora/0.1], lodéwek podblatowych w barze oraz gniazd wtykowych w recepcji kregielni [pubie
z kregielnig/0.27] projektuje sie montaz gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych na konstrukcji wsporczej
mocowanej do podtogi. Wysokos$¢ konstrukeji wsporczej h=0,3m.

W bibliotece [pom.0.13] oraz S$wietlicy [pom.0.17] projektuje sie na S$cianie przy stanowiskach
komputerowych montaz zestawdw gniazd wtykowych [gniazdo 2P+Z/230V/16A, gniazdo
2P+Z/230V/16A/DATA, gniazdo RJ45] w listwach elektroinstalacyjnych nasciennych. Rozmieszczenie
gniazd w listwie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem/dostosowac do ustawienie stotéw z komputerami. llos¢
gniazd zgodnie z rzutem instalacji elektryczne;j.

W sali wielofunkcyjnej do zasilania sprzetu nagtasniajgcego, rzutnikdw oraz pozostatych urzadzen
audio-video wykorzystywanego podczas wystepow projektuje sie na przeciwlegtych $cianach [w osiach
E i K] zestawy gniazdowe podtynkowe sktadajgce sie z gniazd 2P+7/230V/16A oarz gniazd RJ45.

W elewacji bloku A, na $cianie zewnetrznej sali wielofunkcyjnej [w osi D] projektuje sie w obudowie
hermetycznej IP65 zamykanej drzwiami zestaw gniazd 2P+Z/230V/16A oarz gniazd RJ45 do zasilania
sprzetu audio-video wykorzystywanego podczes imprez plenerowych.

Przewdd ochrony koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢c we wszystkich obwodach i taczyé
ze zestykiem ochronnym [PE] w gniazdach wtykowych, zestykami ochronnymi urzadzen wykonanych
w | klasie ochronnosci.

Rzut instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen pokazany jest w czesci rysunkowej opracowania.

5.2.17 INSTALACIA ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGII KREGIELNI

W obszarze kregielni projektuje sie zgodnie z wytycznymi dostawcy kregielni wypusty instalacyjne 13
fazowe. Urzadzenia technologiczne kregielni zasilane bedg z rozdzielnicy R5.2 z lokalizowanej
w pomieszczeniu technicznym [pom. 0.40]. Przed wykonaniem zasilania w/w urzgdzen nalezy
zapoznac sie z wytycznymi dostawcy kregielni i potwierdzi¢ lokalizacje wypustow zasilajgcych, typ, ilos¢
zyt oraz przekréj zastosowanych przewodow. Dostawa, montaz i uruchomienie rozdzielnicy zasilajgco-
sterujgcej R5.2 w zakresie dostawcy kregielni.

Dostarczone przez dostawce kregielni urzadzenia elektryczne muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosc
oraz by¢ oznaczone znakiem CE. Instalacja elektryczna pomiedzy rozdzielnicg R5.2 a urzadzeniami
kregielni musi by¢ wykonana w uktadzie TN-S.
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5.2.18 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA | WYROWNANIE POTENCIAtOW

Projektowana instalacja elektryczna wykonana bedzie w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem

ochronnym [PE]. Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu

i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto wytgczenie zasilania, stosujgc w obwodach

odbiorczych jako zabezpieczenia wytaczniki nadmiarowoprgdowe oraz réznicowopragdowe o pradzie

réznicowym 30mA. Przewdd ochrony koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich

obwodach i tgczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] w gniazdach wtykowych, zestykami ochronnymi

urzadzen wykonanych w | klasie ochronnosci. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani

zabezpieczac zwarciowo.

W celu wyrdwnania potencjatéw projektuje sie gtéwng szyne wyrdwnania potencjatow [GSWP]

umieszczong w rozdzielnicy gtdwnej RG. Projektowang szyne nalezy potaczyé ptaskownikiem FeZn

25x4mm z instalacja uziemiajacg. Do projektowanej szyny nalezy podfaczy¢:

e obudowe rozdzielnicy RG,

e zacisk PE rozdzielnicy RG,

e metalowe instalacje wchodzace do projektowanego budynku,

e  konstrukcje tras kablowych.

Dodatkowo pod kazdg rozdzielnicg [R1+R6] projektuje sie lokalng szyne wyréwnania potencjatéw

[LSWP]. Lokalne szyny wyrdwniania potencjatow nalezy potgczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x5 z instalacja

uziemiajgca. Do projektowanych lokalnych szyny nalezy podtgczy¢ :

e obudowy rozdzielnic,

e  zaciski PE rozdzielnic,

e konstrukcje tras kablowych.

e zaciski PE montowanych przez Inwestora wyposazenie pomieszczen sanitarnych tj. metalowe
wanny, brodziki, zlewy itp.

Do potaczenie z lokalnymi szynami wyréwnania potencjatdw, montowanego przez inwestora w/w

wyposazenia projektuje sie utozenie pod tynkiem przewoddéw wyréwnawczych C-C wykonanych jako

LgYzo 1x6mm?.

Projektuje sie w pomieszczeniu kottowni zabudowac lokalng szyne wyréwnania potencjatéw, do ktorej

podtgczony bedzie :

e zacisk PE w rozdzielnicy kottowni,

o wszystkie metalowe instalacje wchodzace do pomieszczenia kottowni,

e konstrukcje wsporcze pod armature oraz pompy.

Do potgczenie z lokalng szyng wyréwnania potencjatdbw montowanego przez inwestora w/w

wyposazenie projektuje sie utozenie natynkowo przewoddéw wyréwnawczych C-C wykonanych jako

LgYzo 1x6mm”.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepiec¢ tgczeniowych oraz powstatych od

wytadowan atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy RG ochrone przepieciowg za pomoca

ochronnikéw typ 1+2.

Lokalizacja gtéwnej oraz lokalnych szyn wyrdéwnania potencjatéw pokazana zostata na rzucie instalacji

elektrycznej w czesci rysunkowej opracowania.
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5.2.19 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Projektuje sie instalacje odgromowg budynku. Dla budynku przyjeto LPL [Poziom Ochrony
Odgromowej] réwny lll. Projektowana instalacja odgromowa sktadac sie bedzie ze zwoddw poziomych
niskich oraz masztow odgromowych. Projektowane zwody poziome mocowane bedg do dachu
za pomocg odpowiednich do jego konstrukcji uchwytéw. Zwody wykonane bedg drutem FeZn ¢ 8mm.
Projektowane maszty odgromowe chroni¢ bedg zabudowane na dachu obiektu urzadzenia
wentylacyjne [wentylatory, centrale wentylacyjne, kanaty wentylacyjne] oraz jednostki zewnetrzne
klimatyzacji. Projektuje sie maszty odgromowe wolnostojgce o wysokosci 2m, 2,5m oraz 3m
posadowione na witasnych podstawach betonowych dobranych masa oraz wymiarami do wysokos¢i
masztu. Projektowane maszt bedg zlokalizadowane w czesci “zielonego” dachu i potgczone za pomoca
drutu FeZng8mm z instalacja odgromowa/zwodami poziomymi. W czesci dachu gdzie przewidziany
jest montaz w przysztosci przez Inwestora paneli fotowoltaicznych i projektowane zwody poziome
bedg w zblizeniu do ich konstrukcji wsporczych lub bedg sie znimi krzyzowad, nalezy zwody te
wymieni¢ na tym odcinku na przewdd izolowany wysokonapieciowy. Instalacja odgromowa na dachu
potfgczona bedzie z uziemieniem sztucznym budynku za pomoca przewodow odprowadzajgcych i ztgcz
kontrolnych. Projektowane przewody odprowadzajgce wykonane bedg drutem FeZn @8mm
prowadzonym w rurze ochronnej elektroinstalacyjnej grubosciennej mocowanej do konstrukcji
budynku w warstwie ocieplenia zewnetrznego. Projektowane przewody odprowadzajgce instalacji
odgromowej potgczone bedg z uziomem sztucznym budynku za pomocg projektowanych ztgcz
kontrolnych umieszczonych w elewacji budynku zabudowanych w skrzynce izolacyjnej. Ztgcza
kontrolne projektuje sie na wysokosci 0.7 m od podtoza.

Projektuje sie wykonanie uziemienia sztucznego jako uziomu fundamentowego. Projektowany uziom
sztuczny wykonany bedzie z ptaskownika FeZn 25x5mm utozonego w dolnej czesci zbrojenia ptyty
fundamentowej. Do uziomu potgczona bedzie instalacji odgromowa na dachu budynku poprzez ztgcza
kontrolne, gtéwna szyna wyréwnania potencjatow [GSWP] oraz lokalne szyny wyréwnania potencjatéw
[LSWP].

Z projektowanego uziomu fundamentowego w miejscu pokazanym na rzucie nalezy wyprowadzi¢
ptaskownik FeZn25x5mm do gtéwnej szyny wyrdwnania potencjatéw zlokalizowanej w poblizu
rozdzielnicy RG oraz lokalnych szyn wyréwnania potencjatéw.

Rzut instalacji odgromowej, uziemiajgcej oraz wyrdwnania potencjatow zostat pokazany w czesci
rysunkowej opracowania.

5.2.20 POMIARY | BADANIA ODBIORCZE

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy wykonad jej sprawdzenia przez uprawnionego
elektryka. Zakres sprawdzenia nowej instalacji elektrycznej powinien obejmowaé miedzy innymi (IEC
60364.6.61) :

e Sprawdzenia ciggtosci przewoddéw ochronnych gtéwnych.

e Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

e Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.

e Sprawdzenie instalacji odgromowe;.

e Sprawdzenie natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego.
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53 TELETECHNICZNYCH

5.3.1 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Dla wszystkich blokow A, B i C zostanie zapewniona tgcznosc telefoniczna i Internet szerokopasmowy.
Z centrali miejskiej poprzez gtowice teletechniczng doprowadzony zostanie kabel teletechniczny
do pomieszczenia serwerowni, gdzie zainstalowana bedzie wewnetrzna przetacznica gtéwna, centrala
telefoniczna oraz centralny punkt dystrybucyjny. tgcznosé¢ telefoniczna i dyspozytorska zrealizowana
bedzie przy wykorzystaniu centrali telefonicznej. Zastosowana centrala telefoniczna winna
zabezpieczy¢ w obiekcie potrzeby tgcznosci wewnetrznej i zewnetrznej.

W pomieszczeniach uzytkowych nalezy wykonac instalacje telekomunikacyjng zapewniajacg dostep
do sieci operatora ustug telekomunikacyjnych. Dla kazdego stanowiska przewiduje sie punkt PEL
ztozony z dwdéch modutdow RJ45. Mozliwe bedzie niezalezne krosowanie gniazd dystrybucyjnych dla
kazdego pomieszczenia. Instalacja bedzie zintegrowana z instalacjg sieci LAN dla obiektu (uzycie tych
samych materiatow dla wykonania sieci punktow odbioru i punktow krosowniczych). System
okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowa wystawiang przez
producenta (z co najmniej 15 letnig gwarancjg produktowa wynikajgcg z programu gwarancyjnego
producenta).

5.3.2 SYSTEM ALARMOWY | KONTROLI DOSTEPU — SSWIN | KD

System sygnalizacji wtamania i napadu SWIN bedzie obejmowat swym zasiegiem czesci wspdlne
obiektu blokéw A, B i C, pomieszczenia o charakterze technologicznym i nadzorczym oraz wejscia
do budynku.

Wejscia oraz otwory okienne blokéw zostang zabezpieczone i kontrolowane przy pomocy detektoréow
magnetycznych. Sygnaty o naruszeniu strefy zewnetrznej zostang przekazane do centrali zbiorczej. Dla
realizacji detekcji naruszen obszaru zostang wykorzystane moduty rozszerzen grup alarmowych.
Centrala alarmowa umiejscowiona bedzie w serwerowni i zabezpieczona przed osobami
niepowotanymi.

System ochrony zaprogramowany do pracy w dwéch trybach: dziennym i nocnym. Tryb dzienny trwa
w czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknieciu.

W trybie dziennym ochronie bedg podlegac tylko drzwi prowadzace do serwerowni i pomieszczen
normalnie zamknietych.

Uzbrajanie i rozbrajanie catego systemu nastgpi za pomocg szyfratoréw systemowych.

Czujki o zasiegu dtugim przewidziane sg do nadzoru strefy korytarzy, pozostate wybrane
pomieszczenia chronione bedg czujkami szerokokatnymi PIR.

System SWiN wyposazony bedzie w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatorow zapewniajgce
prawidtowe dziatanie systemu w przypadku braku zasilania podstawowego.

Wskazane przez Uzytkownika pomieszczenia zostang wyposazone w system kontroli dostepu
proximity. System KD oparty bedzie o sterownik systemu, moduty sterujgce, czytniki kart
zblizeniowych, elektrozaczepy, przyciski wyjscia oraz przyciski wyjscia ewakuacyjnego. Zastosowanie
systemu KD pozwoli na zdefiniowanie stref ograniczonego dostepu. Kazda osoba posiadajgca statg lub
czasowgq karte dostepu uprawniona bedzie do wejscia do wybranych miejsc w budynku. System KD
wyposazony bedzie w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatoréow zapewniajgce prawidtowe
dziatanie systemu w przypadku braku zasilania podstawowego.

Kazdy element okablowania oraz trasy i miejsca, w ktérych jest ono instalowane powinny by¢ tatwe
w identyfikacji. Kazdemu kablowi, rozdzielni i punktowi zakoriczenia powinien by¢ nadany unikalny
identyfikator.

92



PROJEKT TECHNICZNY 30/11/2021
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

5.3.3  SYSTEM ALARMOWY W WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Zainstalowany zostanie system przywotawczy w toaletach dla oséb niepetnosprawnych, ktéry umozliwi
poprzez przyciski alarmowe powiadomienie o wypadku lub koniecznosci pomocy.

Osoba niepetnosprawna bedzie miata mozliwos¢ w kazdej chwili i bezzwtocznie powiadomi¢ osoby
znajdujace sie na zewnatrz toalety o potrzebie interwencji i udzielenia pomocy.

5.3.4 MONITORING WIZYINY CCTV

System Telewizji Dozorowej - CCTV nalezy zainstalowaé na obiekcie w celu poprawy bezpieczeristwa
w miejscach newralgicznych.

W przejsciach kontrolowanych systemem KD, na elewacji budynku w celu obserwacji terenu
przylegtego i wejs¢ zostanie wykonany system monitoringu wyposazony w kamery telewizyjne
kolorowe dzieri/noc na gtowicach statych. Stata obserwacja umozliwi weryfikacje zaistniatych zdarzen,
a archiwizacja usprawni identyfikacje oraz weryfikacje osoby badz osdéb dziatajgcych na szkode.
Zamontowanie kamer w tych miejscach pozwoli stuzbom ochrony podjgé¢ dziatania zmierzajace
do wyeliminowania zagrozenia. Projektuje sie wykorzystanie cyfrowych urzadzen rejestrujgcych obraz
i dzwiek, umozliwiajgcych jednoczesnie stworzenie wielu stanowisk sieciowych do obstugi systemu.
Stanowisko rejestracji umieszczone zostanie w serwerowni. W sktad stanowiska wchodzi¢ bedg
wideoserwery do obrébki i zapisu obrazéw telewizyjnych na dysku twardym. Obraz ze wszystkich
kamer zlokalizowanych na obiekcie bedzie przekazywany do cyfrowego systemu zarzgdzania podgladu
i zapisu obrazu. Zatozono, ze cyfrowy system zapisu i podglagdu video bedzie umozliwiat jednoczesny
podglad i nagrywanie obrazu, podglad obrazu z kamer ,na zywo”, przegladanie nagranych materiatéw.
Aby uzytkownik mogt operowadé materiatami archiwalnymi system bedzie wyposazony w urzgdzenia do
archiwizacji na nosnikach zewnetrznych. Dzieki zastosowaniu oprogramowania klienckiego,
za posrednictwem sieci Ethernet mozliwe bedzie uzyskanie autoryzowanego dostepu do zasobdéw
systemowych. System telewizji dozorowej wykona¢ jako system rozproszony IP.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny miec¢ aktualny atest i homologacje. Instalacja bedzie
wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

535 ZBIORCZA INSTALACJA ANTENOWA

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej w oparciu o instalacje
multiswitchowg. Zastosowanie multiswitcha umozliwia odbiér dowolnego programu cyfrowej telewizji
naziemnej w kazdym gniazdku antenowym oraz po podtgczeniu przez abonenta tunera satelitarnego
(opcja) réwniez programow telewizji satelitarne;.

Do odbioru programoéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku nalezy
zainstalowac zestaw anten (DVB-T i UKF). Do odbioru programoéw telewizji satelitarnej projektuje sie
montaz pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma konwerterami typu quatro. onwerter bedzie odbierat
sygnaty z satelity HOT BIRD, natomiast drugi — z satelity ASTRA. Nalezy zastosowac antene o $rednicy
talerza min. 120cm, aby zagwarantowac odbidr sygnatu w kazdych warunkach atmosferycznych oraz
wystarczajgco duzy odstep sygnatu od szumu (C/N) w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia
sie sygnatu w instalacji telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu (aby w gniazdach konicowych byt
on wystarczajacy, na ,,wejsciu” instalacji musi on osiggac znacznie wyzsze wartosci).

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien zapewniac:

pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio réwnomiernej charakterystyce
czestotliwosciowej,

Urzadzenia aktywne instalacji AlZ (wzmacniacze, multiswitche itp.) nalezy instalowaé¢ w dedykowanej
szafce RTV w pomieszczeniu serwerowni.

Na dachu, mozliwie blisko wejscia linii sygnatowych do budynku nalezy zainstalowac skrzynke
przeciwprzepieciowg wyposazong w zestaw ochronnikéw przepieciowych. Ochronniki nalezy uziemic.
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Instalacje antenowa nalezy wykonac¢ przewodem wspdtosiowym kategorii minimum RG6, w klasie
minimum A, zawierajgcym podwdjny ekran — folie aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej 77% oraz
miedziang zyte wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz 1mm. Instalacje na zewnatrz prowadzi¢

okablowaniem odpornym na warunki atmosferyczne.

Punkty abonenckie projektuje sie wykona¢ w oparciu o gniazda koncowe w

lokalizacjach

poszczegdlnych odbiornikow telewizyjnych. W gniezdzie, na filtrach, sygnat ten jest dzielony

na poszczegdlne wyijscia (R, TV oraz SAT1).

6 SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ
Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALAC/I ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Zgodnie z opracowaniami branzowymi.

7 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC

TECHNICZNO-UZYTKOWA
Zgodnie z opracowaniami branzowymi.

8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowa sumaryczna strata ciepta przez przenikanie QT 30975 W

Projektowana sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2QV: 33912 W

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL: 64887 W

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 105,6 kWh/m?

Powierzchnia ogrzewana Af 1247,6 m?

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 76944 M?

Pojemnosc¢ cieplna Cm 896575 kl/K

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 774,21 W/K

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej

p gle uzy q do poag pte) 10667,2 KWh
wody QW,nd
Zapotrzebowanie na energie koricowg oswietlenia
P 8l 2 28071,7 kWh

wbudowanego EK,L

BILANS ENERGETYCZNY
Miesigc Htr Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn  |QH,gn*nH,gn QH,nd

[WI/K] [kwh] [kWh] [kwh] [kwh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Styczen 835,61 12942,6 11689,6 24632,2 5940,7 3075,2 9015,9 9015,7 15616,5
Luty 835,61 11521,6 10402,3 21923,9 5365,8 3690,7 9056,6 9055,9 12868,0
Marzec 835,61 9461,1 8463,9 179251 5940,7 6994 1 129349 12829,3 5095,8
Kwiecien 835,61 8012,8 7131,8 151446 57491 9607,2 15356,3 13906,6 1238,0
Maj 835,61 4611,9 3971,0 8583,0 5940,7 13172,5 19113,2 8556,8 26,1
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 835,61 4102,2 3508,5 7610,6 57491 8388,8 14137,9 7559,8 50,8
Pazdziernik 835,61 7098,7 6275,1 13373,8 5940,7 5045,4 10986,1 10711,2 2662,6
Listopad 835,61 10058,4 9027,1 19085,4 5749,1 2446,8 8195,9 8194,9 10890,5
Grudzien 835,61 11699,2 10537,6 22236,8 5940,7 2033,8 7974,5 7974,3 14262,5
Suma strat - 79508,5 71006,9| 1505154 - - - 0,0 62710,9
Suma zyskéw - 0,0 0,0 0,0 52316,6 544547 1067714 87804,5 -
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OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie | Ciepta Went. mech. i Chtodzenie | Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Energia elektryczna |1,3 0,6 10,9 14,3 22,5 49,5
-systemy PV
Gaz ziemny 51,8 12,6 0,0 0,0 0,0 64,4
PODZIAt ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie | Ciepta | Went. mech. i |Chtodzenie | Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?2rok)] | 50,3 8,5 0,0 0,0 22,5 81,3
Udziat [%] 61,8 10,5 0,0 0,0 27,7 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie | Ciepta | Went. mech.i |Chtodzenie | Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] | 53,1 13,2 10,9 14,3 22,5 114,0
Udziat [%] 46,6 11,6 9,6 12,5 19,7 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]
Nosnik energii Ogrzewanie | Ciepta | Went. mech. i |Chtodzenie | Oswietlenie Suma
woda nawilzanie wbudowane
Wartos$¢ [kwh/(m2rok)] | 57,9 14,3 7,6 10,0 15,8 105,6
Udziat [%] 54,8 13,5 7,2 9,6 14,9 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie EP=105,6kWh/(m?rok)

dla projektowanego budynku jest mniejsze od maksymalnego dopuszczalnego okreslonego w

warunkach technicznych, ktére wynosi EP=EP,,w + EPc + EP¢ =45kWh/(m?/rok) + 13,8kWh/(m?*/rok) +
50 kWh/(m?*/rok)=108,8 kWh/(m?*/rok)

gdzie:

EPu.w=45 kWh/(m?/rok) - czastkowa maksymalna warto$¢ wspdtczynnika Ep na potrzeby ogrzewania,

wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej;

EP.=13,8 kWh/(m?/rok) - czastkowa maksymalna wartos¢ wspétczynnika Ep na potrzeby chtodzenia;

EP¢ =50 kWh/(m?/rok) - czastkowa maksymalna warto$¢ wspétczynnika Ep na potrzeby oéwietlenia dla

czasu uzytkowania wiekszego od 2500h.
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