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INTEGRACJA-B-przedm-v1AA DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu [ Od [ Do

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1|STAN SUROWY ZAMKNIETY 1 97
1.1|roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentéw 1 18
1.2|cze$¢ nadziemna: elementy murowane, elementy zelbetowe, konstrukcja stalowa 19 38
1.3|$lusarka aluminiowa zewnetrzna 39 55
1.4|/dach 56 87
1.4.|D1, D2 - stropodach zielony 56 63

1
1.4.|D3, D4 - stropodach z papy 64 66

2
1.4.|D5, D6 - stropodach zwir pod urzgdzeniami technicznymi 67 74

3
1.4.|dach - pozostate elementy 75 87

4
1.5/elewacja 88 97

2|ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE 98 172
2.1|warstwy podposadzkowe, posadzki 98 118
2.2|zabudowy g-k, sufity podwieszane, $cianka akustyczna przesuwna, wykonczenie stropow 119 125
2.3|$lusarka, stolarka wewnetrzna 126 151
2.4|oktadziny $cienne 152 155
2.5|roboty tynkarskie i malarskie 156 160
2.6|wyposazenie podstawowe pomieszczen sanitarnych 161 172

3|PZT 173 216
3.1|nawierzchnie utwardzone, elementy liniowe 173 203
3.1.|nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /cigg pieszo-jezdny/ 173 176

1
3.1.|nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /ciag pieszy/ 177 180

2
3.1.|nawierzchnia z kostki ekologicznej farmerskiej gr. 8 cm /cigg pieszy, miejsca postojowe/ 181 184

3
3.1.|nawierzchnia trawiasta wzmocniowa /z parametrami dla wozu strazy pozarnej/ 185 188

4
3.1.|nawierzchnia z kruszywa naturalnego 189 192

5
3.1.|wycieraczki zewnetrzne systemowe, opaski zwirowe 193 194

6
3.1.|elementy liniowe 195 201

7
3.1.|prace remontowe i naprawcze - na granicy opracowania 202 202

8
3.1.|wywoz urobku z korytowania 203 203

9
3.2|elementy matej architektury 204 207
3.3|prace pozostate, nasadzenia zieleni 208 216
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| im. |
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[ Razem

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1 STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.1 roboty ziemne i fundamentowe, izolacje fundamentéw
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.1.1]0207-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<blok-A,B,C; wysoko$¢ wykopu>0,67*<pole wykopu>2013,92 1349,33
A (obliczenia pomocnicze) ========
1349,33
poz.1A*95%<95% przewidziane na roboty mechaniczne> m3 1 281,86
RAZEM 1281,86
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m - |m3
d.1.1]0307-01 pomocnicze prace reczne przy wykopach pod fundamenty
poz.1A*5%<5% przewidziane na roboty reczne> m3 67,47
RAZEM 67,47
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi uprzednio zmagazyno- |m3
d.1.1|0212-07 wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - transport urobku z robét recznych
poz.2 m3 67,47
RAZEM 67,47
4|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1/0122-01
poz.1+poz.2 m3 1.349,33
RAZEM 1349,33
5 Dostawa i montaz: wykonanie wzmocnienia podtoza za pomocg kolumn prze- |kpl.
d.1.1|analiza indy- |mieszczeniowych przez specjalistyczng firme
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
6|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu gr. 10 cm, beton |m3
d.1.1/1101-01 C12/15
blok A:
<pod plyte fundamentowa>0,10*806,46 m3 80,65
<wyjscie chudego betonu poza krawedzie fundamentéw>0,10*0,10*152,65 m3 1,53
blok B:
<pod plyte fundamentowg>0,10*431,43 m3 43,14
<wyjscie chudego betonu poza krawedzie fundamentéw>0,10*0,10%92,82 m3 0,93
blok C:
<pod plyte fundamentowg>0,10*159,62 m3 15,96
<wyjscie chudego betonu poza krawedzie fundamentéw>0,10*0,10*50,64 m3 0,51
pozostate:
<pod tawy>0,10*53,18 m3 5,32
<wyjscie chudego betonu poza krawedzie>0,10*0,10%183,09 m3 1,83
<skosy, pogrubienia>0,20*352,26 m3 70,45
RAZEM 220,32
7|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton m3
d.1.1/0205-01 C25/30W8
<blok-A>0,25*464,21+0,28*342,15 m3 211,85
<blok-B>0,25*431,43 m3 107,86
<blok-C>0,25%159,62 m3 39,91
RAZEM 359,62
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.1]0202-01 waniem pompy do betonu, beton C25/30W8
<tawa pod konstrukcje drewniang>0,40*0,60*89,19 m3 21,41
<tawa pod $cianami zewn., 0,75 to wys,>0,75*0,40*288,40+0,30*0,40*29,31 m3 90,04
RAZEM 111,45
9|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1.1]0207-01 pompy do betonu, beton C20/25W8
0207-07
<$ciana fundamentowa, przy przegtebieniu budynku>0,45*29,31 m2 13,19
RAZEM 13,19
10|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1]0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<blok-A ; boki ptyty fundamentowej, taw Scian zewn.>152,65%1,27
<blok-B ; boki ptyty fundamentowej, taw $cian zewn.>92,82*1,27 m2 117,88
<blok-C ; boki ptyty fundamentowej, taw $cian zewn.>50,64*1,27 m2 64,31
RAZEM 182,19
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.10 m2 182,19
RAZEM 182,19
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.1]0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<tawy i stopy fundamentowe>53,18 m2 53,18
RAZEM 53,18
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.1|0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
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poz.12 m2 53,18
RAZEM 53,18
14|ZKNR C-2  |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekstrudowanego (sty- |m?2
d.1.1]0307-01 rodur) gr. 10 cm - mocowanymi punktowo lepiszczem bitumicznym
<blok-A ; $ciany fundamentowe od zewnatrz>1,27*152,65 m2 193,87
<blok-B ; sciany fundamentowe od zewnatrz>1,27*92,82 m2 117,88
<blok-C ; $ciany fundamentowe od zewnatrz>1,27*50,64 m2 64,31
RAZEM 376,06
15|ZKNR C-2  |Ostoniecie pionowe;j izolacji przeciwwilgociowe;j i termicznej od zewnatrz folig |m?2
d.1.1/0307-03 kubetkowag
analogia
poz.14 m2 376,06
RAZEM 376,06
16/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw pod fundamenty mieszankg piaskowo-zwirowg - do dolne- |[m3
d.1.1{0105-01 go poziomu warstwy podposadzkowej tzn. chudego betonu pod plytg zelbeto-
wg
0,65*1304,51 m3 847,93
RAZEM 847,93
17|KNR 2-01 Zageszczenie pospdtki bijakami mechanicznymi m3
d.1.1/0236-01
poz.16 m3 847,93
RAZEM 847,93
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1|0290-04 zebrowane
(37492,8)/1000 t 37,493
RAZEM 37,493
1.2 czes¢ nadziemna: elementy murowane, elementy zelbetowe, konstrukcja stalowa
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - |m?2
d.1.2/0604-05 pierwsza warstwa - podktadka z papy pod $cianami murowanymi
0,29*262,50 m?2 76,13
RAZEM 76,13
20|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych z cegiet silikatowych o grubosci 1 m2
d.1.2|{0103-01 ceg. - sciany zewnetrzne: SZ1, SZ2, SZ5, SZ6, SZ8, SZ9
6,00*0,40+46,00*1,00+1,00%1,40+14,83*4,59+11,80%4,69+32,86*5,15+6,00*  |m?2 758,87
0,60+4,00*0,60+15,80*3,00+5,56*4,59+6,91*4,69+5,72*5,92+5,54*6,22+2,00*
0,40+4,00*0,60+1,00%1,60+17,96*4,59+5,72*5,92+4,69*5,14+2,81*6,22+4,00*
1,00+2,09*4,69+5,76*5,14+6,23*5,14+4,58*4,69-<minus otwory>22,81
RAZEM 758,87
21|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. na zaprawie cienkospoino- |m?2
d.1.2/0104-07 wej (klejowej) - Sciany zewnetrzne: SZ3, SZ4
8,00"1,00+4,19%4,69+8,44*5,14+19,73*5,14-<minus otwory>5,03 m?2 167,41
RAZEM 167,41
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z cegiet silikatowych o grubosci 1 m2
d.1.2/0103-01 ceg. - $ciany wewnetrzne: - SW1, SW3, SW5, SW8, SW12, SW13
2,70*3,64+31,35"4,01+16,58"6,27+16,51*4,01+3,23%6,27+8,61*4,01+12,18*  |m2 536,85
3,91+12,18*0,75+19,74*3,00+6,34*3,91-<minus otwory>6,90+42,50
RAZEM 536,85
23|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. na zaprawie cienkospoino- |m2
d.1.2|0104-07 wej (klejowej) - Sciany wewnetrzne: - SW14, SW16
28,22%4,01+3,12*4,01-<minus otwory>4,60 m?2 121,07
RAZEM 121,07
24|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet silikatowych grubosci 1/2 ceg. - SW2, SW4, m2
d.1.2/0120-02 SW6, SW7, SW9, SW11
73,16*4,26+2,31%6,27+58,45%4,26+2,31*6,27+29,00*4,26+9,79*4,26+2,39* m?2 673,89
4,26+7,84*4,01-<minus otwory>80,10-42,50
RAZEM 673,89
25|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) |m?2
d.1.2/0105-06 - SW15, SW17, SW18, SW19
14,75%4,26+3,00*4,26+1,12*4,26+2,57*4,26-<minus otwory>18,40 m?2 72,93
RAZEM 72,93
26|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.2/0132-05
24,10 m 24,10
RAZEM 24,10
27|KNR 2-02 Stupy zelbetowe /trzpienie/ w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- [m3
d.1.2|0211-01 stronnie deskowane, beton C20/25
27%0,25*0,30*5,14+7*0,25%0,30*4,01+3*0,25*0,25*4,59+2*0,25*0,25*3,22+10* |m3 42,65
0,25*0,90%4,59+2*0,25*0,94*4,59+2%0,25*1,05*5,14+2*0,25*0,56*4,59+1*0,25*
0,60*5,14+1*0,25*0,57*5,39+1*0,25*0,20*3,22+7*0,25*0,30+4*0,25*0,30*
6,27+3*0,25*0,75%6,27+4*0,25*0,75*6,27+1*0,25*0,25*1,10
RAZEM 42,65
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu, |m2
d.1.2/0207-03 beton C20/25
0207-07
2,04*6,20%0,25+1,29%6,20*0,25+1,59%6,20*0,25+2,58*3,22*0,25+1,10*11,75* |m2 12,93
0,25
RAZEM 12,93
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29|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25 m3
d.1.2/0210-02
7,00*0,25%0,44+5,50*0,25*0,44+10,00*0,25*0,50+9,00*0,25*0,80+3,10%0,25* |m3 8,32
0,50+7,70*0,25*0,80+3,50*0,25*0,44+4,00*0,25*0,80+4,00*0,25*0,40+3,50*
0,25*0,44
RAZEM 8,32
30|KNR 2-02 Nadproza - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25 m3
d.1.2/0210-05
7*1,40*0,25*0,25+2,70*0,25*0,25+2,40*0,25*0,60 m3 1,14
RAZEM 1,14
31|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu, beton m3
d.1.2|/0208-09 C20/25
0,25*0,32*2,32+0,25*0,72*3,82+0,25*0,80*3,82 m3 1,64
RAZEM 1,64
32|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach o szerokosci do 30 cm, C20/25 m3
d.1.2/20225-04
<W1>174,5%0,25%0,25 m3 10,91
<W1.1> 76,37*0,25*0,80 m3 15,27
<W2.1>122,65%0,25*0,25 m3 7,67
<W3>271,40*0,25*0,25 m3 16,96
<W4>38,56*0,25%0,30 m3 2,89
<W5>12,00%0,25%0,25 m3 0,75
<W6>56,64*0,25%0,30 m3 4,25
<8C-7>38,56*0,25*1,10 m3 10,60
<W8>76,08*0,25%0,45 m3 8,56
RAZEM 77,86
33|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1.2/0216-01 do betonu, beton C20/25
0216-05
16,16 m?2 16,16
RAZEM 16,16
34|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, o grubosci 13-18 cm - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.1.2|/0216-02 betonu, beton C20/25
89,60 m?2 89,60
RAZEM 89,60
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2|/0290-04 zebrowane
wg zestawien stali zbrojeniowej:
<elementy pionowe: stupy, trzpienie, $ciany>6600,92/1000 t 6,601
<belki:podciagi, nadproza>1391,52/1000 t 1,392
<wience>6181,03/1000 t 6,181
<strop>(1095,71+226,00)/1000 t 1,322
RAZEM 15,496
36|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu zabezpieczonej antykorozyjnie, |kg
d.1.2|0208-05 prefabrykaty wykonane w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji stalowych
analogia
13828,00+836,00+4182,00 kg 18 846,00
RAZEM 18 846,00
37|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z blachy montowana metodg tradycyjng - bla- |m?2
d.1.2{1008-01 cha trapezowa TR gr. 0,70 m, typ wg projektu
813,90+154,60+428,60 m?2 1397,10
RAZEM 1397,10
38|KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej pergoli zabezpieczonej antykorozyj- |m3
d.1.2|/0208-05 nie
analogia
10,14 m3 10,14
RAZEM 10,14
1.3 $lusarka aluminiowa zewnetrzna
39 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol  |m2
d.1.3|analiza indy- |O1, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
widualna Slusarki)
9%1,97*2,57 m?2 45,57
RAZEM 45,57
40 Dostawa i montaz: slusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol m2
d.1.3|analiza indy- |02, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
widualna Slusarki)
3*0,97*2,57 m?2 7,48
RAZEM 7,48
41 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol ~ |m2
d.1.3|analiza indy- |03, EI30, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zesta-
widualna wienia $lusarki)
1*0,97*2,57 m?2 2,49
RAZEM 2,49
42 Dostawa i montaz: slusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol m2
d.1.3|analiza indy- |O4A, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
widualna Slusarki)
1*3,1470,49*0,49 m?2 0,75
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RAZEM 0,75
43 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol  |m2
d.1.3|analiza indy- |O4B, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
widualna Slusarki)
1*3,14*0,49*0,49 m?2 0,75
RAZEM 0,75
44 Dostawa i montaz: slusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol m2
d.1.3|analiza indy- |O5, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
widualna Slusarki)
27*1,97*2,17 m?2 115,42
RAZEM 115,42
45 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa okienna otwieralno-uchylna, symbol ~ |m2
d.1.3|analiza indy- |06, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia
widualna Slusarki)
4*1,02*2,17 m?2 8,85
RAZEM 8,85
46 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa drzwiowa z wypetnieniem szklanym, |m?2
d.1.3|analiza indy- |symbol DZ1 typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zesta-
widualna wienia Slusarki)
1*2,05*2,33 m?2 4,78
RAZEM 4,78
47 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa drzwiowa z wypetnieniem szklanym, |m2
d.1.3|analiza indy- |symbol DZ2, EI30, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg
widualna zestawienia Slusarki)
2%1,29*2,33 m?2 6,01
RAZEM 6,01
48 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa drzwiowa z wypetnieniem szklanym, |m?2
d.1.3|analiza indy- |symbol DZ3 typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zesta-
widualna wienia Slusarki)
1*1,29*2,33 m?2 3,01
RAZEM 3,01
49 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa drzwiowa z wypetnieniem szklanym, |m2
d.1.3|analiza indy- |symbol DZ4 typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zesta-
widualna wienia $lusarki)
3*1,48*2,33 m?2 10,35
RAZEM 10,35
50 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa drzwiowa z wypetnieniem szklanym, |m?2
d.1.3|analiza indy- |symbol DZ5 typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zesta-
widualna wienia Slusarki)
1*1,48*2,33 m?2 3,45
RAZEM 3,45
51 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa - witryny aluminowo-szklane otwieral- |m2
d.1.3|analiza indy- |no-uchylne, symbol WZ1, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i para-
widualna metry wg zestawienia Slusarki)
3*2,13*3,00 m?2 19,17
RAZEM 19,17
52 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa - witryny aluminowo-szklane otwieral- |m?2
d.1.3|analiza indy- |no-uchylne, symbol WZ2, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i para-
widualna metry wg zestawienia Slusarki)
2*2,13*3,00 m?2 12,78
RAZEM 12,78
53 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa - witryny aluminowo-szklane otwieral- |m2
d.1.3|analiza indy- |no-uchylne, symbol WZ3, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i para-
widualna metry wg zestawienia Slusarki)
1*7,62*3,00 m?2 22,86
RAZEM 22,86
54 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa - witryny aluminowo-szklane otwieral- |m?2
d.1.3|analiza indy- |no-uchylne, symbol WZ4, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i para-
widualna metry wg zestawienia Slusarki)
1*3,97*3,00 m?2 11,91
RAZEM 11,91
55 Dostawa i montaz: brama segmentowa garazowa automatyczna, symbol BG, |m2
d.1.3|analiza indy- |typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawieniabram
widualna garazowych)
1*3,50*3,50 m?2 12,25
RAZEM 12,25
1.4 dach
1.41 D1, D2 - stropodach zielony
56|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - warstwa pa- |m?2
d.1./0201-01 roizolacji z folii PE
4.1
770,52 m?2 770,52
RAZEM 770,52
57|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - wetna mi- |m2
d.1./0201-02 neralna o fgcznej gr. 25 cm
4.1
poz.56 m2 770,52
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RAZEM 770,52
58/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna - m2
d.1./0201-03 membrana dachowa PCV
4.1
poz.56 m2 770,52
RAZEM 770,52
59|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna - wioknina filtracyjna m2
d.1.|0202-02
4.1
poz.56 m2 770,52
RAZEM 770,52
60|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - mata drenazowa m2
d.1./0202-01
4.1
poz.56 m2 770,52
RAZEM 770,52
61/KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna - wioknina filtracyjna m2
d.1.|0202-02
4.1
poz.56 m2 770,52
RAZEM 770,52
62|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 5 cm - substrat |m?2
d.1./0203-01 dachowy ekstensywny
4.1
poz.56 m2 770,52
RAZEM 770,52
63|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - mata wegetacyjna z roslinnoscig eksten- |m?2
d.1./0203-01 sywna gr. 2,50 cm
4.1
poz.62 m2 770,52
RAZEM 770,52
1.4.2 D3, D4 - stropodach z papy
64| KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - warstwa paroizolacji z folii  |m?2
d.1.|/0201-01 PE
4.2
532,22 m?2 532,22
RAZEM 532,22
65/KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - wetna mineralna o tacznej |m?2
d.1./0201-02 gr. 25cm
4.2
poz.64 m2 532,22
RAZEM 532,22
66|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna - 2 warstwy papy |m?2
d.1./0201-03 termozgrzewalnej, podktadowa i wierzchnia
4.2
poz.64 m2 532,22
RAZEM 532,22
1.4.3 D5, D6 - stropodach zwir pod urzagdzeniami technicznymi
67|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - warstwa pa- |m?2
d.1./0201-01 roizolacji z folii PE
4.3
<typ D5>17,59 m2 17,59
A (sumaczesciowa) | e
m?2 17,59
<typ D6>1,78 m?2 1,78
B (sumaczgéciowa) ] e
m?2 1,78
RAZEM 19,37
68|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - wetna mi- |m?2
d.1./0201-02 neralna o tacznej gr. 20 cm - dla dachu D5
4.3
poz.67A m2 17,59
RAZEM 17,59
69|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - wetna mi- |m?2
d.1./0201-02 neralna o fgcznej gr. 25 cm - dla dachu D6
4.3
poz.67B m2 1,78
RAZEM 1,78
70|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna - m2
d.1./0201-03 membrana dachowa PCV
4.3
poz.67 m2 19,37
RAZEM 19,37
71/KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna - widknina filtracyjna m2
d.1./0202-02
4.3
poz.67 m2 19,37
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RAZEM 19,37
72|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - mata drenazowa m2
d.1.|/0202-01
4.3
poz.67 m2 19,37
RAZEM 19,37
73|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna - widknina filtracyjna m2
d.1.|0202-02
4.3
poz.67 m2 19,37
RAZEM 19,37
74/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwa zwiru $redniej gr. 10 cm m2
d.1./0203-03
4.3
poz.67 m2 19,37
RAZEM 19,37
1.4.4 dach - pozostate elementy
75 Dostawa i montaz warstw pokrycia na zadaszeniu drewnianym pergoli m2
d.1.|analiza indy-
4.4|widualna
300,50 m?2 300,50
RAZEM 300,50
76|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach - attyki od wewnetrz- |m2
d.1./0101-03 nej strony dachu
4.4
326,51*0,60 m?2 195,91
RAZEM 195,91
77/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - attyki od wewnetrznej strony da- |m2
d.1./0101-06 chu
4.4
poz.76 m2 195,91
RAZEM 195,91
78|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - obrobki attyk m2
d.1.|0504-02
4.4
155,47*1,10 m?2 171,02
RAZEM 171,02
79|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw membrang dachowg PCV - obrébki attyk m2
d.1.|0504-02
4.4
171,04*1,1 m?2 188,14
RAZEM 188,14
80|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.1./0203-03
4.4
171,04 m 171,04
RAZEM 171,04
81|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm rézni-|m
d.1./0203-04 cy grubosci
4.4 Krotnos¢ = 2
poz.80 m 171,04
RAZEM 171,04
82 Dachy zielone; obrzeza systemowe oddzielajgce opaski zwirowe od substratu |m
d.1.|analiza indy- |glebowego
4.4|widualna
poz.80 m 171,04
RAZEM 171,04
83|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - wpusty dachowe szt.
d.1.|0202-04
4.4
11 szt. 11
RAZEM 11
84| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej ma-|m?2
d.1./0506-02 lowanej proszkowo
4.4
320,29 m?2 320,29
RAZEM 320,29
85|KNR 2-02 Obrobienie podpoérek (sztyc), stupéw, uchwytéw i odgromnikéw z blachy ocyn- |szt.
d.1./0506-05 kowanej malowanej proszkowo
4.4
8 szt. 8
RAZEM 8
86/NNRNKB Dostawa i montaz systemowych przelewéw awaryjnych szt
d.1.|202 0549-02
4.4|analogia
5 szt 5
RAZEM 5
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87 Dostawa i montaz drabiny na dachu kpl.
d.1.|analiza indy-
4.4|widualna
2 kpl. 2
RAZEM 2
1.5 elewacja
88|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokra - wyprawa tynkarska silikonowa, |m?2
d.1.5/0201-05 typ wg projektu; ptyty styropianowe gr. 18 cm na $cianach
<$ciany-otwory>270,79-35,20+4*(72,84-17,74)+71,04-12,25+186,72-13,32 m?2 688,18
RAZEM 688,18
89|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekka mokrag z wykorzystaniem wyprawy tynkar-|m?2
d.1.5/0205-05 skiej mozaikowej, typ wg projektu; ptyty ze styroduru gr. 10 cm na $cianach -
cokot
<cokot>(94,61+52,01+112,64+42,61)*0,05 m?2 15,09
RAZEM 15,09
90|KNR AT-31 |Ocieplenie systemowe metodg lekkg mokra - wyprawa tynkarska silikonowa, |m?2
d.1.5/0302-05 typ wg projektu; ptyty z wetny mineralnej gr. 18 cm na $cianach
<$ciany-otwory>184,68-41,47+71,51-7,04+71,51-6,60+67,91+30,52-7,29+ m?2 810,90
170,26-31,07+93,53-7,48+94,47*2+32,99
RAZEM 810,90
91 Dostawa i montaz: kompletna oktadzina elewacyjna z desek drewnianych, w  |m2
d.1.5|analiza indy- |tym wykonanie: podkonstrukcji systemowej, warstw izolacyjnych, oktadziny z
widualna desek
28,30+28,67 m?2 56,97
RAZEM 56,97
92 Dostawa i montaz: kompletne - boczne szpalety okien drewniane z desek, w |m
d.1.5|analiza indy- |tym wykonanie: podkonstrukcji systemowej, warstw izolacyjnych, oktadziny z
widualna desek
13,80+7,24*3+8,36 m 43,88
RAZEM 43,88
93|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych drewnianych m
d.1.5/0129-02
3*2,00 m 6,00
RAZEM 6,00
94 Dostawa i montaz: kompletna obdrbka blacharska - boczne szpalety okienz  |m
d.1.5|analiza indy- |blachy gr. 3 mm malowanej proszkowo
widualna
33%(2,60*2+2,00)+10*(1,20*2+1,00) m 271,60
RAZEM 271,60
95/KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy gr. 3 mm malowanej proszkowo m
d.1.5/0129-02
33*2,00+10*1,00 m 76,00
RAZEM 76,00
96 Uchwyty na flage kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3
RAZEM 3
97|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe elewacyjne, zestaw do 900 m2 rzutu pionowe-|kpl.
d.1.5/1603-02 go, przyjety okres pracy rusztowania - 1,50 miesigca, cena wg Polskiej Izby
analogia Gospodarczej Rusztowan w Poznaniu (dostawa, montaz, demontaz, koszt wy-
najmu)
kpl. 1
RAZEM 1
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
21 warstwy podposadzkowe, posadzki
98|KNR 2-02 Podktady betonowe pod posadzki na podtozu gruntowym z chudego betonu gr. |m3
d.2.1/1101-01 10 cm, beton C12/15
<posadzka typu P1 - posadzka betonowa utwardzana, powierzchnia zacierana 810,25
mechanicznie>499,30+202,08+108,87
A (obliczenia pomocnicze) ========
810,25
<posadzka typu P2 - posadzka betonowa utwardzana, powierzchnia antypos- 99,00
lizgowa R10/ R11> 68,56+24,04+6,40
B (obliczenia pomocnicze) ========
99,00
<posadzka typu P3 - posadzka betonowa utwardzana/ptytki gresowe>5,1+6,2+ 65,39
22,9+15,30+8,40+2,90+4,59
C (obliczenia pomocnicze) ========
65,39
<posadzka typu P4 - wykiadzina podtogowa>21,22+65,83+90,45 177,50
D (obliczenia pomocnicze) ========
177,50
<posadzka typu P5 - posadzka betonowa pod torem kregielni>92,32 92,32
E (obliczenia pomocnicze) ========
92,32
0,10*(poz.98A+p0z.98B+poz.98C+poz.98D+poz.98E) m3 124,45

-9-
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RAZEM 124,45
99|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe gr. 10 cm - ptyta podposadzkowa wraz ze zbrojeniem, beton  |m3
d.2.1/0205-01 wg projektu
0,10*(poz.98A+p0z.98B+p0z.98C+p0z.98D+p0oz.98E) m3 124,45
RAZEM 124,45
100{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.1/0607-01 ziome podposadzkowe - warstwa folii PE gr. 0,8 mm, jednokrotnie
analogia
poz.98A+p0z.98B+p0z.98C+p0oz.98D+poz.98E m2 1244,46
RAZEM 1244,46
101|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.2.1|0509-03 lacyjnych w jednej warstwie - warstwa z ptyt ze styroduru gr. 12cm
poz.98A+p0z.98B+p0z.98C+p0oz.98D+poz.98E m2 1244,46
RAZEM 1244,46
102|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.1|0607-01 ziome podposadzkowe - warstwa folii PE gr. 0,8 mm, jednokrotnie
analogia
poz.98A+p0z.98B+p0z.98C+p0z.98D+poz.98E m2 1 244,46
RAZEM 1244,46
103|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm - posadzka typu P1, P3 gr. 10 cm m2
d.2.1/1003-02
poz.98A+p0z.98C m2 875,64
RAZEM 875,64
104|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - posadzka typu P1, P3  |m2
d.2.1/1003-03 gr. 10 cm
Krotnos¢ = 5
poz.98A+p0z.98C m2 875,64
RAZEM 875,64
105|KNR AT-41 |Zatarcie posadzki betonowej z posypaniem posypkg utwardzajgca - posadzka |m?2
d.2.1|0404-01 typu P1, P3 gr. 10 cm
poz.98A+p0z.98C m2 875,64
RAZEM 875,64
106|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm - posadzka typu P2 gr. 10 cm m2
d.2.1/1003-02
poz.98B m?2 99,00
RAZEM 99,00
107|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - posadzka typu P2 gr. 10 |m2
d.2.1/1003-03 cm
Krotnos¢ = 5
poz.98B m2 99,00
RAZEM 99,00
108/ KNR AT-41 |Zatarcie posadzki betonowej z posypaniem posypka utwardzajgca - posadzka |m?2
d.2.1/0404-01 typu P2 gr. 10 cm
poz.98B m2 99,00
RAZEM 99,00
109|KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa korundowego (posadzka anty- |m?2
d.2.1]0502-03 poslizgowa R10/R11) - posadzka typu P2 gr. 10 cm
poz.98B m2 99,00
RAZEM 99,00
110|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm - posadzka typu P4 wykladzina podtogowa |m?2
d.2.1{1003-02 z tworzywa sztucznego typ wg projektu, gr. ptyty betonowej 9,5 cm
poz.98D m2 177,50
RAZEM 177,50
111|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - posadzka typu P4 wy- |m2
d.2.1{1003-03 kladzina podtogowa z PCV tworzywa sztucznego typ wg projektu, gr. ptyty be-
tonowej 9,5 cm
Krotnos$¢ = 4,5
poz.98D m2 177,50
RAZEM 177,50
112|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome, grun- |m?2
d.2.1/202 1134-01 |towanie pod posadzki PCV
poz.98D m2 177,50
RAZEM 177,50
113|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCV jednowarstwowych na przygotowanym m2
d.2.1/0606-04 podtozu - wzory wedtug projektu. Wyktadzina wywinieta na cokét na $cianach
9914 do wys. 10cm. Naroza klejone. W progu drzwi na fgczeniu z inng posadzkg za-
montowana aluminiowa lub mosiezna listwa progowa, typ wykfadziny wg pro-
jektu, w normie zuzycia przewidziano wykonanie wywiniecia cokolika wysokos-
ci 10 cm
poz.98D m2 177,50
RAZEM 177,50
114|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podfozu. Zgrzewanie wyktadzin z two-  |m2
d.2.1]0610-04 rzyw sztucznych
poz.98D m2 177,50
RAZEM 177,50
115|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm - posadzka typu P5 - ptyta pod torem kre-  |m2
d.2.1]1003-02 gielni, gr. plyty betonowej 9,5 cm

-10 -
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poz.98E m2 92,32
RAZEM 92,32
116|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - posadzka typu P5 - pty- |m2
d.2.1{1003-03 ta pod torem kregielni, gr. ptyty betonowej 9,5 cm
Krotnos$¢ = 4,5
poz.98E m2 92,32
RAZEM 92,32
117|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych na zaprawie klejowej wraz z cokolika-|m2
d.2.1/0206-07 mi - posadzka typu P3
poz.98C m2 65,39
RAZEM 65,39
118 Dostawa i montaz systemowej wycieraczki wewnetrznej m2
d.2.1|analiza indy-
widualna
23,30 m?2 23,30
RAZEM 23,30
2.2 zabudowy g-k, sufity podwieszane, $cianka akustyczna przesuwna, wykonczenie stropéw
119|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji no$nej, z pokry- |m?2
d.2.2|0102-04 z.o0. |ciem jednostronnym dwuwarstwowym na profilu C50 - ptyta gkbi 12,5 mm
4.1.z.0.4.2.
94,50 m?2 94,50
RAZEM 94,50
120 Dostawa i montaz: dekoracyjne ptyty sufitowe z akustyczynej wetny drzewnej |m2
d.2.2|analiza indy- |taczonej magnetyzmem 62,5x125 cm, typ wg projektu
widualna
77,04+5,69+74,12+93,81+68,84+217,23+33,83+32,03+251,25+5,23 m?2 859,07
RAZEM 859,07
121|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m?2
d.2.2|0201-05 nej 60CD, plyta gr. 12,5 mm, zwykta
3,54+10,51+2,88+4,56+5,33+6,38+12,67+6,91+3,71+8,68+15,30+8,40+4,59+ |m?2 168,06
2,70+3,10+3,90+4,60+6,80+9,10+22,2+22,20
RAZEM 168,06
122|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- |m2
d.2.2/0201-05 nej 60CD, ptyta gr. 12,5 mm, gkbi
4,00+5,31+3,04+6,97+4,66+5,90+5,7+4,88+2,90+5,20+1,20 m?2 49,76
RAZEM 49,76
123|KNR AT-12 |Dostawa i montaz: sufity podwieszone higieniczne, typ wg projektu m2
d.2.2/0201-05
5,10+6,20+22,90 m?2 34,20
RAZEM 34,20
124|KNR AT-43 |Dostawa i montaz: mata akustyczna z pianki poliuretanowej o gr. 8 cm, kolor |m2
d.2.2{0211-02 szary, przyklejana do sufitu podwieszanego z dwdch warstw ptyt g-k, typ wg
projektu
28,20 m?2 28,20
RAZEM 28,20
125 Dostawa i montaz: kompletna $cianka akustyczna przesuwana (dt. 11,70m, kpl.
d.2.2|analiza indy- |wys. 5,50) na podkonstrukcji systemowej, typ wg projektu
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.3 Slusarka, stolarka wewnetrzna
126 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW1, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
3*0,90*2,20 m?2 5,94
RAZEM 5,94
127 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW2, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
2%0,90*2,20 m?2 3,96
RAZEM 3,96
128 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW3, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
10*0,90*2,20 m?2 19,80
RAZEM 19,80
129 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW4, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
3*0,90*2,20 m?2 5,94
RAZEM 5,94
130 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW5, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,80*2,20 m?2 1,76
RAZEM 1,76
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131 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW86, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
12*0,90*2,20 m?2 23,76
RAZEM 23,76
132 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW7, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
4*0,90*2,20 m?2 7,92
RAZEM 7,92
133 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW8, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
4*0,90*2,20 m?2 7,92
RAZEM 7,92
134 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW9, typ wg m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,90*2,20 m?2 1,98
RAZEM 1,98
135 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW10, typ wg |m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,90*2,20 m?2 1,98
RAZEM 1,98
136 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW11, typwg |m?2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
6%0,90*2,20 m?2 11,88
RAZEM 11,88
137 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW12, typ wg |m2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,90*2,20 m?2 1,98
RAZEM 1,98
138 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne petne ptycinowe, symbol DW13, typwg |m?2
d.2.3|analiza indy- |projektu (w tym: kompletne elementy i parametry wg zestawienia stolarki)
widualna
1*0,90*2,20 m?2 1,98
RAZEM 1,98
139 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa wewnetrzna - witryny aluminowo- m2
d.2.3|analiza indy- |szklane, symbol W1, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry
widualna wg zestawienia $lusarki)
1*2,00*3,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
140 Dostawa i montaz: slusarka aluminiowa wewnetrzna - witryny aluminowo- m2
d.2.3|analiza indy- |szklane, symbol W2, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry
widualna wg zestawienia Slusarki)
1*1,72*3,00 m?2 5,16
RAZEM 5,16
141 Dostawa i montaz: slusarka aluminiowa wewnetrzna - witryny aluminowo- m2
d.2.3|analiza indy- |szklane, symbol W3, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry
widualna wg zestawienia $lusarki)
1*1,72*3,00 m?2 5,16
RAZEM 5,16
142 Dostawa i montaz: slusarka aluminiowa wewnetrzna - witryny aluminowo- m2
d.2.3|analiza indy- |szklane, symbol W4, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry
widualna wg zestawienia Slusarki)
1*3,00*3,00 m?2 9,00
RAZEM 9,00
143 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa wewnetrzna - witryny aluminowo- m2
d.2.3|analiza indy- |szklane, symbol W5, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry
widualna wg zestawienia $lusarki)
2%4,00*3,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
144 Dostawa i montaz: slusarka aluminiowa wewnetrzna - witryny aluminowo- m2
d.2.3|analiza indy- |szklane, symbol W6, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry
widualna wg zestawienia Slusarki)
1*2,16*2,20 m?2 4,75
RAZEM 4,75
145 Dostawa i montaz: $lusarka aluminiowa wewnetrzna - witryny aluminowo- m2
d.2.3|analiza indy- |szklane, symbol W7, typ wg projektu (w tym: kompletne elementy i parametry
widualna wg zestawienia $lusarki)
1*1,79*1,45 m?2 2,60
RAZEM 2,60
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146 Dostawa i montaz: okno podawcze kpl.
d.2.3|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2
RAZEM 2
147 Dostawa i montaz: brama uchylna, symbol BW1, typ wg projektu (w tym: kom- |m2
d.2.3|analiza indy- |pletne elementy i parametry wg zestawienia bram zewnetrznych)
widualna
1*3,50*2,25 m?2 7,88
RAZEM 7,88
148 Dostawa i montaz: brama uchylna, symbol BW2, typ wg projektu (w tym: kom- |m2
d.2.3|analiza indy- |pletne elementy i parametry wg zestawienia bram wewnetrznych)
widualna
2*1,67*2,12 m?2 7,08
RAZEM 7,08
149 Dostawa i montaz: kabina sanitarna - WC, symbol S1, typ wg projektu (w tym: |m?2
d.2.3|analiza indy- |kompletne elementy i parametry wg zestawienia kabin)
widualna
15,30 m?2 15,30
RAZEM 15,30
150 Dostawa i montaz: kabina sanitarna - WC, symbol S2, typ wg projektu (w tym: |m2
d.2.3|analiza indy- |kompletne elementy i parametry wg zestawienia kabin)
widualna
23,62 m?2 23,62
RAZEM 23,62
151 Dostawa i montaz: przegroda pisuarowa, symbol P1, typ wg projektu (w tym: |m?2
d.2.3|analiza indy- |kompletne elementy i parametry wg zestawienia kabin)
widualna
0,8 m?2 0,80
RAZEM 0,80
2.4 oktadziny $cienne
152|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.2.4/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
135,90*2,25+64,05*2,25 m?2 449,89
RAZEM 449,89
153|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m2
d.2.4/0204-07
poz.152 m?2 449,89
RAZEM 449,89
154 Dostawa i montaz kompletnej oktadziny $ciennej: $ciana wykonczona dekora- |m?2
d.2.4|analiza indy- |cyjnymi ptytami akustycznymi z wetny drzewnej
widualna
15,34*3,50 m?2 53,69
RAZEM 53,69
155 Dostawa i montaz kompletnej oktadziny Sciennej: $ciana akustyczna wykon-  |m2
d.2.4|analiza indy- |czona matg z pianki poliuretanowej - piramidka akustyczna
widualna
19,25*3,95 m?2 76,04
RAZEM 76,04
2.5 roboty tynkarskie i malarskie
156/ KNR K-02 Dodatek za fugowanie spoin w $cianach i $ciankach wymurowanych z cegty si- |m2
d.2.5/0106-01 likatowej - ciany typu: SZ1, SZ2, SW1, SW2, SW3, SW4, SW7, SW11,
analogia SW12, SW13
1588,95 m?2 1588,95
RAZEM 1 588,95
157|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |[m2
d.2.5/0102-06 warstwowe gr. 15 mm gipsowe gtadzone
380,86 m?2 380,86
RAZEM 380,86
158|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow srodkiem gruntujgcym m2
d.2.5/1505-02
analogia
<wewnatrz>135,90*2,01+64,05*2,01+1588,94+380,86+168,06+49,76 m?2 2 589,52
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2 589,52
<na zewnatrz - ptyta zelbetowa>89,16 m2 89,16
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 89,16
RAZEM 2 678,68
159|KNR 2-02 Malowanie $cian farbami akrylowymi wewnetrznymi m2
d.2.5/1505-01
analogia
poz.158A m2 2 589,52
RAZEM 2 589,52
160{KNR 2-02 Malowanie sufitéw farbami zewnetrznymi m2
d.2.5/1505-01
analogia
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poz.158B m2 89,16
RAZEM 89,16
2.6 wyposazenie podstawowe pomieszczen sanitarnych
161 Dostawa i montaz wyposazenia: porecz $cienna uchylna szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
4 szt 4
RAZEM 4
162 Dostawa i montaz wyposazenia: porecz katowa szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
4 szt 4
RAZEM 4
163 Dostawa i montaz wyposazenia: porecz scienna prosta stata szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
3 szt 3
RAZEM 3
164 Dostawa i montaz wyposazenia: porecz prosta szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
5 szt 5
RAZEM 5
165 Dostawa i montaz wyposazenia: lustro 60x60cm szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
22 szt 22
RAZEM 22
166 Dostawa i montaz wyposazenia: dozownik mydta szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
22 szt 22
RAZEM 22
167 Dostawa i montaz wyposazenia: podajnik recznikéw papierowych szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
15 szt 15
RAZEM 15
168 Dostawa i montaz wyposazenia: uchwyt na papier toaletowy szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
18 szt 18
RAZEM 18
169 Dostawa i montaz wyposazenia: pojemnik na odpdy higieniczne szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
18 szt 18
RAZEM 18
170 Dostawa i montaz wyposazenia: szczotka do wc z uchwytem szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
18 szt 18
RAZEM 18
171 Dostawa i montaz wyposazenia: wieszak pojedynczy szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
22 szt 22
RAZEM 22
172 Dostawa i montaz wyposazenia: przewijak szt
d.2.6|analiza indy-
widualna
2 szt 2
RAZEM 2
3 PZT
31 nawierzchnie utwardzone, elementy liniowe
3141 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /cigg pieszo-jezdny/
173|KNR 2-31 Wykonanie koryta - 67 cm gtebokosci koryta m2
d.3./0102-05
1.1]0102-06
750,20 m?2 750,20
RAZEM 750,20
174|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|/0114-01 niu 28 cm
1.1]0114-02
poz.173 m2 750,20
RAZEM 750,20
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175/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C3/4 - grubos¢ warstwy po za- |m2
d.3.|/0115-07 geszczeniu 26 cm
1.1]0115-08
poz.173 m?2 750,20
RAZEM 750,20
176|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3./0511-03 piaskowej
1.1
poz.173 m2 750,20
RAZEM 750,20
3.1.2 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm /ciag pieszy/
177|KNR 2-31 Wykonanie koryta - 50 cm gtebokosci koryta m2
d.3.|0102-05
1.2/0102-06
519,70 m?2 519,70
RAZEM 519,70
178/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-01 z.0. |niu 22 cm
1.2/2.12. 9901-
02 0114-02
poz.177 m2 519,70
RAZEM 519,70
179|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C90/3 - grubo$¢ warstwy po za-|m?2
d.3.|0115-07 z.0. |geszczeniu 15 cm
1.2/2.12. 9901-
02 0115-08
poz.177 m2 519,70
RAZEM 519,70
180|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3./0511-03 piaskowej
1.2
poz.177 m?2 519,70
RAZEM 519,70
3.1.3 nawierzchnia z kostki ekologicznej farmerskiej gr. 8 cm /cigg pieszy, miejsca postojowe/
181|KNR 2-31 Wykonanie koryta - 73 cm gtebokosci koryta m2
d.3./0102-05
1.3/0102-06
570,40 m?2 570,40
RAZEM 570,40
182|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|/0114-01 niu 28 cm
1.3]0114-02
poz.181 m2 570,40
RAZEM 570,40
183|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C90/3 - grubo$¢ warstwy po za-|m2
d.3.|0115-07 z.0. |geszczeniu 32 cm
1.3]2.12. 9901-
02 0115-08
poz.181 m2 570,40
RAZEM 570,40
184|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki ekologicznej farmerskiej gr. 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3./0511-03 towo-piaskowe;j
1.3
poz.181 m?2 570,40
RAZEM 570,40
314 nawierzchnia trawiasta wzmocniowa /z parametrami dla wozu strazy pozarnej/
185|KNR 2-31 Wykonanie koryta - 68 cm gtebokosci koryta m2
d.3./0102-05
1.4/0102-06
354,20 m?2 354,20
RAZEM 354,20
186|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|/0114-01 niu 28 cm
1.4/0114-02
poz.185 m2 354,20
RAZEM 354,20
187|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C90/3 - grubo$¢ warstwy po za-|m2
d.3.|/0115-07 geszczeniu 20 cm
1.4/0115-08
poz.185 m?2 354,20
RAZEM 354,20
188|KNR 2-31 Dostawa i montaz trawnika na systemowym podtozu wzmocnionym /z parame- |m?2
d.3./0511-03 trami dla wozu strazy pozarnej/
1.4
poz.185 m2 354,20
RAZEM 354,20
3.1.5 nawierzchnia z kruszywa naturalnego
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189|KNR 2-31 Wykonanie koryta - 22 cm gtebokosci koryta m2
d.3./0102-05
1.5/0102-06
327,50 m?2 327,50
RAZEM 327,50
190|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3./0114-01 z.o. [cm
1.5/2.12. 9901-
02 0114-02
poz.189 m?2 327,50
RAZEM 327,50
191|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami sposobem recznym m2
d.3./0201-02
1.5
2*poz.189*1,20 m?2 786,00
RAZEM 786,00
192|KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe z mieszanki kruszywa naturalnego ozdobnego o frakcji |m?2
d.3.|0116-05 z.0. |2-16 mm potgczonego spoiwem wodoprzepuszczalnym do kruszyw - grubosc¢
1.5|2.12. 9901- |warstwy 7 cm
03
poz.189 m2 327,50
RAZEM 327,50
3.1.6 wycieraczki zewnetrzne systemowe, opaski Zzwirowe
193 Dostawa i montaz kompletnej wycieraczki zewnetrznej systemowej wraz z m2
d.3.|analiza indy- |przygotowaniem podtoza
1.6|widualna
14,80 m?2 14,80
RAZEM 14,80
194 Nawierzchnia opaski zwirowej wokét budynku na agrowtdkninie m2
d.3.|analiza indy-
1.6|widualna
30,60 m?2 30,60
RAZEM 30,60
3.1.7 elementy liniowe
195|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
1.7
<tawa pod kraweznik - wystajgcy normalny>0,12*(21,35+42,18+17,35+20,57+ |m3 22,05
36,53+38,54+7,19)
<tawa pod kraweznik - wystajgcy obnizony>0,12*(6,07+8,34+1,34+20,46+ m3 13,15
48,1+9,565+15,69)
<tawa pod kraweznik - wtopiony>0,12*4,93 m3 0,59
<tawa pod obrzeza stalowe>0,04*(38,29+5,31+37,82+40,62+148,01+5,44+ m3 14,49
5,45+81,24)
RAZEM 50,28
196|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.3.|0402-05 mieniu do 40 m
1.7
14,00 m3 14,00
RAZEM 14,00
197|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce piaskowej m
d.3.|0403-01
1.7
21,35+42,18+17,35+20,57+36,53+38,54+7,19 m 183,71
RAZEM 183,71
198|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione i obnizone na podsypce piaskowej m
d.3.|0403-06
1.7
6,07+8,34+1,34+20,46+48,1+9,55+15,69 m 109,55
4,93 m 4,93
RAZEM 114,48
199|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3.|0403-07
1.7
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
200|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do40 m |m
d.3.|0403-08
1.7
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
201 Dostawa i montaz kompletnego obrzeza stalowego - typ wg projektu m
d.3.|analiza indy-
1.7|widualna
38,29+5,31+37,82+40,62+148,01+5,44+5,45+81,24 m 362,18
RAZEM 362,18
3.1.8 prace remontowe i haprawcze - na granicy opracowania
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202 Prace remontowe i naprawcze - na granicy opracowania kpl.
d.3.|analiza indy-
1.8|widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
3.1.9 wywo6z urobku z korytowania
203|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.3./0206-03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ okreslong przez wykonawce -
1.9/0214-04 wywo6z urobku z korytowania
0,67*poz.173+0,50*poz.177+0,73*p0oz.181+0,68*p0oz.185+0,22*poz.189 m3 1491,78
RAZEM 1491,78
3.2 elementy matej architektury
204 Dostawa i montaz: tawka zaokraglona wraz z wykonaniem fundamentu - typ szt
d.3.2|analiza indy- |wg projektu
widualna
8 szt 8
RAZEM 8
205 Dostawa i montaz: tawka prostokgtna wraz z wykonaniem fundamentu - typ wg |szt
d.3.2|analiza indy- |projektu
widualna
7 szt 7
RAZEM 7
206 Dostawa i montaz: stojak rowerowy wraz z wykonaniem fundamentu - typ wg  |szt
d.3.2|analiza indy- |projektu
widualna
9 szt 9
RAZEM 9
207 Dostawa i montaz: kosz na $mieci wraz z wykonaniem fundamentu - typ wg szt
d.3.2|analiza indy- |projektu
widualna
4 szt 4
RAZEM 4
3.3 prace pozostate, nasadzenia zieleni
208|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku sa- |m3
d.3.3|0239-01 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km; grunt kat. I-ll - usunie-
cie warstwy humusu o gr. 55 cm
5150,00%0,55 m3 2 832,50
RAZEM 2 832,50
209|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, z dostawg ziemi m3
d.3.3/0235-02
3450,00 m3 3 450,00
RAZEM 3 450,00
210|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku sa- |m3
d.3.3/0239-01 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - nasypy, ksztattowanie
terenu do rzednych projektowanych
115,00 m3 115,00
RAZEM 115,00
211|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypoéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.3.3|0313-01 czymi
poz.210 m3 115,00
RAZEM 115,00
212|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznym - nasypy, ksztattowanie tere- |[m3
d.3.3|0236-01 nu do rzednych projektowanych
poz.210 m3 115,00
RAZEM 115,00
213|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.3.3|{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00
214|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.3.3|{0101-04 , nieczyszczen samochodami na odlegtosé okreslong przez wykonawce robot
KNR 2-21
0101-05
poz.213 m3 8,00
RAZEM 8,00
215|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie ha
d.3.3|0403-03 mechanicznej na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
4827,00/10000 ha 0,4827
RAZEM 0,4827
216|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych (1 rok) m2
d.3.3/0702-06
4827,00 m?2 4 827,00
RAZEM 4 827,00
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