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N ——— . DETAL STYKU OKNA ZE SCIANA — ELEWACJA DREWNIANA
§I HPwewn.=40cm HPwewn.=40cm %I HPwewn.=40cm SKALA 1:4
' K HPzewn.=40cm ' HPzewn.=40cm | HPzewn.=40cm

parapet drewniany wg rys. detalu /
opaska drewniana wq rys. detalu

parapet drewnianywg rys. detalu /

opaska drewniana wq rys. detalu

parapet drewniany wg rys. detalu /
opaska drewniana wq rys. detalu

WYMIARY W SWIETLE OTWORU W MURZE

200x260 cm

100x260 cm

100x260 cm

MATERIAL

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng

w kolorze ceglanym RAL 3016

— wypetnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkgq TGl;
szkto o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng

w kolorze ceglanym RAL 3016

— wypetnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkgq TGI;
szkto o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

- mozliwo$¢ zastosowania szyb foliowanych w pomieszczeniach 0.35 i 0.37 -
ostateczna decyzja po stronie operatora pubu

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng

w kolorze ceglanym RAL 3016

— wypetnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkgq TGI;
szkto o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

- mozliwo$¢ zastosowania szyb foliowanych

OKNA OTWIERALNE

okno uchylne z systemem rozszczelniania

okno uchylne z systemem rozszczelniania

okno uchylne z systemem rozszczelniania

profil aluminiowy malowany proszkowo
farbq mikrostrukturalng na kolor slusarki:
kolor ceglany RAL 3016

oscieznica

199

L

LICZBA SZTUK 9 3 1
IZOLACYINOSC CIEPLNA Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K
DETAL STYKU OKNA ZE SCIANA — ELEWACJA TYNKOWANA
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA2=42 dB RA2=42 dB RA2=47 dB SKALA 1:4
ODPORNOSC POZAROWA - - EI30 profil aluminiowy malowany proszkowo
farbq mikrostrukturalng na kolor slusarki:
ANTYWEAMANIOWOSC RC2 RC2 RC2 kolor ceglany RAL 3016
SCIANA S22 S12 / SI5 S22 oscieznica
— okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym ksztalcie z rozetq okrqgfq, — okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym ksztalcie z rozetq okrqgfq, — okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym ksztafcie z rozetq okrqgiq,
typ. wg STWIOR typ. wg STWIOR typ. wg STWIOR
WYPOSAZENIE — nawiewniki - nawiewniki - nawiewniki
* rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowe] * rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowe] * rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowe] -
** wskazane na rysunku okna sq uchylne, pozostate sq nieotwieralne ** wskazane na rysunku okna sq uchylne, pozostate sq nieotwieralne ** wskazane na rysunku okna sq uchylne, pozostate sq nieotwieralne
¥+ s7yby zespolone, szkto nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa ¥+ s7yby zespolone, szkto nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa ¥+ s7yby zespolone, szkto nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa
UWAGI o . - . - .
(odchytka od linii prostej — max 3mm) (odchytka od linii prostej — max 3mm) (odchytka od linii prostej — max 3mm)
NAZWA 04A 04B 05 06

RODZAJ WYROBU

Okno zewnetrzne systemowe aluminiowe

Okno zewnetrzne systemowe aluminiowe

Okno zewnetrzne systemowe aluminiowe

Okno zewnetrzne systemowe aluminiowe

SCHEMAT 1:50
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WYMIARY W SWIETLE OTWORU W MURZE

otwdr okrqgty 8100 cm

otwdr okrqgty 8100 cm

200x220 cm

100x220 cm

MATERIAL

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng

w kolorze ceglanym RAL 3016

— wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkq TGl;
szkto o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng

w kolorze ceglanym RAL 3016

— wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkq TGl;
szkto o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng

w kolorze ceglanym RAL 3016

— wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkq TGl;
szkto o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

— profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng

w kolorze ceglanym RAL 3016

— wypefnienie: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptq ramkq TGI;
szkto o podwyzszonym standardzie bezpieczefistwa — szkio P2

OKNA OTWIERALNE

okno nieotwieralne

okno nieotwieralne

okno nieotwieralne

okno nieotwieralne

LICZBA SZTUK 1 1 27 4

IZOLACYINOSC CIEPLNA Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA2=42 dB RA2=42 dB RA2=42 dB RA2=42 dB

ODPORNOSC POZAROWA - - - -

ANTYWEAMANIOWOSC RC2 RC2 RC2 RC2

SCIANA S22 S72 S71 / S73 / SI8 S
- - — okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym ksztafcie z rozetq okrqgiq, — okucia: klamki ze stali nierdzewnej o prostym ksztafcie z rozetq okrqgiq,

typ. wg STWIOR typ. wg STWIOR

WYPOSAZENIE - nawiewniki - nawiewniki
* rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowe] * rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowe] * rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowe] * rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej
** wskazane na rysunku okna sq uchylne, pozostate sq nieotwieralne ** wskazane na rysunku okna sq uchylne, pozostate sq nieotwieralne ** wskazane na rysunku okna sq uchylne, pozostafe sq nieotwieralne ** wskazane na rysunku okna sq uchylne, pozostate sq nieotwieralne

UWAGI ¥+ s7yby zespolone, szkto nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa ¥+ s7yby zespolone, szkto nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa ¥+ s7yby zespolone, szkto nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa ¥+ s7yby zespolone, szkto nieskoemisyjne, ramka miedzyszybowa — tworzywowa

(odchytka od linii prostej — max 3mm)

(odchytka od linii prostej — max 3mm)

(odchytka od linii prostej — max 3mm)

(odchytka od linii prostej — max 3mm)

UWAGI OGOLNE:
PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

1.

10.
1.
12.

13.

PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE!
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM.
PO WYBRANIU SYSTEMU STOLARKI | SLUSARKI NALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.

UWAGA:

RODZAJ ZAMKOW UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM.

OKNA SA OD ZEWNATRZ WYKONCZONE OPASKA DREWNIANA LUB OBROBKA BLACHARSKA
W KOLORZE ELEWACY;

RYSUNKI ZESTAWIEN NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DETALEM WG RYSUNKOW:
- 411PW_06_01_DETALE ELEWACJI 1
- 411PW_06_02_DETALE ELEWACJ 2
- 411PW_06_05_DETALE ELEWACJ S

ADRES

Policzna

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

ul. Bolestawa Prusa

NR PROJEKTU

NR DZIALEK

dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
228/1, 228/2; AM-5;

obreb: 0016 Policzna

INWESTOR

GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

02.2022

= A PW

NR RYSUNKU

411PWIA0501 A

NR PROJEKTU STADIUM BRANZARODZ. RYS. NR




