SYMBOL S1 S2 P1 WYPOSAZENIE
TYP ZDJECIE POGLADAOWE
RODZAJ WYBORU Kabina sanitarna — WC Kabina sanitarna — WC Przegroda pisuarowa 40x100cm
o s AN N Y
Hm Hm Hm Hm ‘*I
o \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ \_/ NI KLAMKA
= T -
100 12 100 12 100 12 7712 12 772 12 712 . 106.5 12 106.5 12 106.5 12 106.5 12 106.5
0 80 2. 80 il 80 12 " ° "’ 3.3 80 2117, 80 217, 80 217, 80 211, 80 13 L, 172 12 712 12 712
A A A A A 537'5 A A * :,, A A A 2 5375 A A A :v A 233'9 A :V
I M I
SCHEMAT
wysokos¢ kabin sanitarnych dostosowana wysokos¢ kabin sanitarnych dostosowana
do gdrnego poziomu plytek do gdrnego poziomu plytek BLOKADA WC
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<t | | I | | | o © PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA KABIN SANITARNYCH
wspornik cofnigty dajqcy efekt podwieszonych kabin wspornik cofnigty dajqcy efekt podwieszonych kabin ’ . /ﬁ}\
WYMIARY DRZW 80x210 80x210 -
KIERUNEK OTWIERANIA DRZW LEWE PRAWE LEWE PRAWE -
LICZBA SZTUK 3 - - 5 2

SPOSOB OTWIERANIA DRZWI

Otwierane na zewngtrz kabiny

Otwierane na zewngtrz kabiny

MATERIAL Ptyta kompaktowa HPL gr. 12mm Ptyta kompaktowa HPL gr. 12mm Ptyta kompaktowa HPL o wymiarach 40x100cm gr. 12mm
Kolor laminatu i rdzenia dostosowany do koloru pfytek — biafy: Kolor laminatu i rdzenia dostosowany do koloru ptytek — biafy: Kolor laminatu i rdzenia dostosowany do koloru piytek —
KOLOR RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 kolor biafy: RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003
Uwaga: kolor ustali¢ z projektantem po wyborze producenta kabin Uwaga: kolor ustali¢ z projektantem po wyborze producenta kabin Uwaga: kolor ustali¢ z projektantem po wyborze producenta kabin
— klamka ze stali nierdzewnej o prostym ksztaicie z okrggtym szyldem; — klamka ze stali nierdzewnej o prostym ksztaicie z okrggtym szyldem;
— blokada WC ze stali nierdzewnej, okrqgfa; — blokada WC ze stali nierdzewnej, okrqgta;
— wsporniki ze stali nierdzewnej requlowane cofniete w gfgb kabiny, dajgce efekt podwieszonych kabin; — wsporniki ze stali nierdzewnej requlowane cofniete w gfgb kabiny, dajqce efekt podwieszonych kabin; _
WYPOSAZENIE
— profil usztywniajgcy schowany za drzwiami; — profil usztywniajgcy schowany za drzwiami;
- zawiasy ze stali nierdzewnej - zawiasy ze stali nierdzewnej
* Ukryte zawiasy samozamykajqce ze stali nierdzewnej. * Ukryte zawiasy samozamykajqce ze stali nierdzewnej.
* Nozki ze stali nierdzewnej w pofgczeniu ze wspornikiem aluminiowym cofniete wgfgb kabiny o 15 cm.| [* Nozki ze stali nierdzewnej w pofqczeniu ze wspornikiem aluminiowym cofniete wgigb kabiny o 15 cm. ) ) )
UWAGI * Profil gorny wieficzqcy cofniety w gigb kabiny o 15 cm, mocowanie niewidoczne od frontu kabiny. * Profil gomy wieficzqcy cofniety wgfgb kabiny o 15 cm, mocowanie niewidoczne od frontu kabiny. * Wszystkie krawedzie ptyty kompaktowe] HPL fazowane

* Wysokos¢ kabin sanitarnych dostosowana do gdrnej linii piytek.

* Wysokos¢ kabin sanitarnych dostosowana do gdrnej linii piytek.
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UWAGI OGOLNE:
PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WELASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

1.

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWtOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

UWAGA

~ WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOWI PROBKI PLYTY LAMINOWANEJ HPL WE WSKAZANYCH

KOLORACH NA FORMACIE MIN. 20X20 CM ORAZ PROBKI ELEMENTOW WYPOSAZENIA.

— RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZEDSTAWMIC DO AKCEPTACJ GEOWNEMU PROJEKTANTOWI.
— RYSUNKI ZESTAWIEN NALEZY ROZPATRYWAC {ACZNIE Z DETALEM WG RYSUNKU: 411PW_A_08_02_TOALETY OGOLNODOSTEPNE.

PRZYKtADOWE ROZWIAZANIA PRZEGROD PISUAROWYCH
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OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
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