RZUT PERGOLI DREWNIANEJ

PL

pfatew drewniana konstrukcyjna 8x20cm;

drewno konstrukcyjne Swierkowe
impregnowane

pfyta 0SB gr. 25 mm
obrobka blaszana przyscienna;
blacha tytanowo—cynkowa
profil uszczelniajgey do blachy trapezowej
blacha trapezowa T14
ocynkowana, kalor naturalny
5%
\>_<
3.52
wieszak belki zewnetrzny
podbitka drewniana pergoli:
deska elewacyjna modrzewiowa
legar Swierkowy 120x45 mm profi Romb Duo gr. min. 24 mm,
= impregnowana i bejcowana w kolorze
& jasnoszarym
kgtownik montazowy 100x100 mm
\eewom
deska elewacyjna modrzewiowa
= profil Romb Duo gr. min. 24 mm,
m impregnowana i bejcowana w kolorze jasnoszarym
S22 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm
wiatroizolacjo do fasad z otwartymi spoinami -cm
weina mineralna  »=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm
cegla silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet malowana 25.0 cm
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(>
(>
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= chodnik 7 kostki betonowej
”_4 0.02

wg rys. 411PW_A_00_03
1.5%

RD +| 342
belka drewniana konstrukcyjna 10x20cm;

drewno konstrukcyjne Swierkowe

impregnowane

podstawa sfupa drewnianeqpo;

mocowanie wg PW konstrukeji

DETAL PERGOLI DREWNIANEJ

profil uszczelniajgey
do blachy trapezowe]

profil nadrynnowy

rynna na hakach czofowych;
blacha tytanowo—cynkowa
w systemie 125/90

]

I—t

pfatew drewniana konstrukcyjna 8x20;
drewno konstrukcyjne Swierkowe
impregnowane

\maskowmcc

deska okfadzinowa modrzewiowa
impregnowana i bejcowana
w kolorze jasnoszarym

/rurq spustowa tytan—cynk
#90mm

S0

stup drewniany 10x20cm
drewno konstrukcyjne Swierkowe
impregnowane i bejcowane

na kolor zblizony do koloru

elewacji — kolor jasnoszary

nawierzchnia z kruszywa
naturalnego
wg rys. 411PW_A_00_03
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obrzeze stalowe
kgtownik L130x100x10mm
ocynkowany

mocowany na kotwy

fawa fundamentowa

wg PW konstrukcii
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UWAGI OGOLNE;

1.

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWL.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW!, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM

* UWAGA
SPOSOB MOCOWANIA ELEMENTOW DREWNIANYCH WG PW KONSTRUKCJI

ZESTAWENIE ELEMENTOW DRABINY

OZNACZENIE NAZWA ELEMENTU PRZEKROJ [em] | DLUGOSC [m] ILOSC SZTUK
SD-1 SLUP DREWNIANY 100x200 3.50 28
RD-1 BELKA DREWNIANA 100x200 2.42 28
RD-2 BELKA DREWNIANA 100x200 3.40 4
PL-1 PLATEW DREWNIANA 80x200 3.68 32
Pr-2 PLATEW DREWNIANA 80x200 3.90 38
PL-3 PLATEW DREWNIANA 80x200 4.10 10
Pt-4 PLATEW DREWNIANA 80x200 4.90 2
PL-5 PLATEW DREWNIANA 80x200 4.65 4
PL-6 PLATEW DREWNIANA 80x200 2.68 6
PL-7 PLATEW DREWNIANA 80x200 3.40 2
PL-8 PLATEW DREWNIANA 80x200 1.45 8
PL-9 PLATEW DREWNIANA 80x200 215 8
PL-10 PLATEW DREWNIANA 80x200 2.85 8

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

ADRES NR DZIALEK
ul. Bolestawa Prusa dz. nr226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
Policzna 228/1, 228/2; AM-5;

obreb: 0016 Policzna

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA isha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw I
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl grupa projektowa

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
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