DRABINA 1 — PRZEJSCIE NAD ATTYKA WYZSZEJ CZESCI BUDYNKU
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DRABINY
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0ZNACZENIE NAZWA ELEMENTU PRZEKROJ [mm] DLUGOSC [mm] ILOSC SZTUK
P1 PODLUZNICA—RURA STALOWA 24 x 4 4950 2
S1 STOPIEN-RURA STALOWA P 24 x 4 724 12
L :
E ;
E :
K1 EQ%WWDLSOT?LE\,%OSTU L 30 x 15 x 1 700 2
K2 Eg%wﬁﬁf’gﬁgwosw L 30 x 15 x 1 865 2
Wi ygi%Nl\;El'!AEAPODI’_OGI POMOSTU z 880 x 700 x 30 L 1
S ;
KT1 KOTWA MUROWA SZTYWNA -—— -—— 32
UWAGA:

1. DRABINA WYKONANA ZE STALI OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR ZBLIZONY DO KOLORU ELEWACUI

RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002
2. WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE W JEDNEJ PtASZCZYZNIE
3. ELEMENTY SPAWAC SPOINAMI OKOLNYMI PACHWINOWYMI GR. 3.0 mm
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DRABINA 2 — PRZEJSCIE NAD ATTYKA 7 DYLATACJA

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DRABINY

OZNACZENIE | NAZWA ELEMENTU PRZEKRGJ [mm] DLUGOSE [mm] | ILOSC SZTUK
P1 PODLUZNICA-RURA STALOWA 924 x 4 4060 2
St STOPIEN-RURA STALOWA ¢ 24 x 4 724 8
s “RURK STALOWA. 2 x4 o7 2
. E??(EJZRNAIKS%EL?)(\;VI:NA 9 24 x 4 260 4
i CATOWNIK STALOWY 30815 x 00 )
2 (ATOWNK STALOWY 30815 1070 )
Wi mg/z\m\f&ipoomcl POMOSTU ] 1070 x 700 x 30 - 1
T 4
KT1 KOTWA MUROWA SZTYWNA — _ 16
UWAGA:

1. DRABINA WYKONANA ZE STALI OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR ZBLIZONY DO KOLORU ELEWACU

RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002
2. WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE W JEDNEJ PtASZCZYZNIE
3. ELEMENTY SPAWAC SPOINAMI OKOLNYMI PACHWINOWYMI GR. 3.0 mm
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UCHWYT / DYSTANS DO OPARCIA DRABINY

ZESTAWENIE ELEMENTOW DRABINY
OZNACZENIE NAZWA ELEMENTU PRZEKRGJ [mm] DEUGOSC [mm] ILOSC SZTUK
P1 PODLUZNICA-RURA STALOWA ¢ 40 x 4 3100 1
PODKLADKA LACZNIKA
B1 —BLACHA STALOWA 150 x 150 x 10 - 4
KT1 KOTWA MUROWA SZTYWNA - - 8
UWAGA:
1. DRABINA WYKONANA ZE STALI OCYNKOWANEJ, WIDOK 22
MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR ZBLIZONY -
DO KOLORU ELEWACI
RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002 ’ 69.2 ’
2. WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE W JEDNEJ - | 7
PEASZCZYZNIE | .
3. ELEMENTY SPAWAC SPOINAMI OKOLNYMI : -
PACHWINOWYMI GR. 3.0 mm — <
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UWAGI OGOLNE:
PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

1.

10.

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

ADRES
ul. Bolestawa Prusa
Policzna

NR PROJEKTU

NR DZIALEK

dz. nr226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
228/1, 228/2; AM-5;

obreb: 0016 Policzna

INWESTOR

GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosigzna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM

DETAL DRABINY

02.2022
SKALA
1:20

NR RYSUNKU
BRANZARODZ. RYS. NRRYS. REWIZJA

NR PROJEKTU STADIUM




