UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
SYMBOL BWI BW2 PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA BRAM AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R/ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
RODZAJ WYBORU Brama uchyina — system bram do hal sportowych Brama uchyina — system bram do hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
_ _ maskownica oscieznicy maskownica oscieznicy 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
cownica osciedri plyta HPL askowrica osciennic plyta HPL PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
- e e Rl w s b - e HPL . 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
o | ‘ T TR ol | ! T IE POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
- i St S U i ) - T - i A A i . - I 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
L] N er o fomo / podkonstniejo 2 szyba_bietna | e roma/ podonstukela = szyba bietng DOKUMENTAC.JI PROJEKTOWEL, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
| % N in uchwyt / zamek L] . in uchwyt / zomek ] W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
; i /:} e h\ } | T wypefnienie — plyta HPL ! i M et lk ; i 1T M wypefnienie — plyta HPL 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
11 /o [N o . P H H ! ot NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
Lo i o I wypelnienie 0 P an i o wypetnienie 0 \ ' r \
g g,‘;,ta L S vehwyt / zomek Qg S T [ | oyta HPL & uchwyt /. zamek 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKOKCZENIOWYCH,
| \ | A
} i // i i i i N i | S rama / podkonstrukeja } i / i i i i \ i } S rama / podkonstrukcja = W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
[ | | o 2 s IR 2 — 10. PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE!
SCHEMAT N I I AN N I AN 11, DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMAGIE 20x20CM.
Ll ¥ ¥ B L) ¥ ¥ i |12 POWYBRANIUSYSTEMU BRAM NALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.
Lot i ”””””””””””””””””””””” 1 i R e — 1 i R — WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
e 13.  RODZAJ ZAMKOW UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM.
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wypelnienie maskownica oscieznicy wypetnienie maskownica oscieznicy
rama / podkonstrukcia ptyta HPL piyta HPL / podkonstrukcja ptyta HPL a HPL
WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA I17x212 167x212
WYMIARY W SWIETLE MURU 350x225 200x225
LICZBA SZTUK 1 2
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ
SCIANA SWif SW PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
— - — - - - - - X WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
RAMA / PODKONSTRUKCJA PLYTY Rama piyty bramy z profili zewnetrznych o szerokosci 80mm i profili srodkowych o szerokosci 60mm Rama piyty bramy z profili zewngtrznych o szerokosci 80mm i profili srodkowych o szerokosci 60mm I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
i gfebokosci 60mm do mocowania wypefniefi piyty bramy i gfebokosci 60mm do mocowania wypefnief ptyty bramy
ADRES NR DZIALEK
Rama oscieznicy z ocynkowanego profilu zamknietego o przekroju czworokgtnym, boczne oscieznice 160x60mm, géma Rama oscieznicy z ocynkowanego profilu zamknigtego o przekroju czworokgtnym, boczne oScieznice glélicélr?:iawa Prusa g;g?;zzzgé}é‘ziﬁ/{_zs'_zn/ 1,227/2,227/3,
0SCIEZNICA oScieznica 120x60mm, powfoka gruntujgca z farby proszkowej w kolorze biatym 160x60mm, gdrna oScieznica 120x60mm, powfoka gruntujgca z farby proszkowej w kolorze biatym obreb,' 0016 I;oliczn;\
RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003; RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003;
Ptyta nosna gr. 22mm laminowana okleing HPL gr. 0.9mm z dwdch stron; Piyta nosna gr. 22mm laminowana okleing HPL gr. 0.9mm z dwéch stron; IESTOR GMINA POLICZNA _
. . . . ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
WYPEENIENIE: Kolor laminatu: biafy — RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003; Kolor laminatu: biafy — RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003;
) Ptyta HPL zlicowana ze $cian Piyta HPL zlicowana ze Scian
PEYTA BRAMY | MASKOWNICA OSCIEZNICY n e t e ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0. ]
Lo . . . . . . L. . . . . . . ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
Uwaga: materiaf i kolor ptyty bramy dostosowany do materiatu i koloru stolarki drzwiowej wewnetrznej Uwaga: materiaf i kolor ptyty bramy dostosowany do materiatu i koloru stolarki drzwiowej wewnetrzne;j t: +48 71 348 27 67 f.- +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl grupa projektowa
Samoczynnie blokujgce ryglowanie zapadkowe. Uchwyt muszlowy zlicowany z powierzchnig bramy od strony sali e
Samoczynnie blokujgce ryglowanie zapadkowe. Uchwyt muszlowy zlicowany z powierzchnig bramy od strony holu (pom. 0.21), wielofunkcyjnej (pom. 0.20), uchwyt gwiazdzisty z tworzywa sztucznego, zamek przystosowany do wkiadki arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UChW}’t QWiOZdZiSty z tWOFZ}’WO SZtUCZﬂﬁgO, zamek przystosowony do wktadki potentowej i drgzek rygIUchy w pomieszczeniu pqtentowej i drqzek rygIUchy w pomieszczeniu magazynu (pom. 019) / pomieszczeniu pomocniczym (pom. PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPOSOB ZAMYKANIA / WYPOSAZEN|E sali préb (pom' 022) 023) SPRANDEAACY L?JSPV\}NL%M&EWZVLAB&’BI(LEPRCCJ}EKTOWANlAWSPEC.ARCHlTEKT0N|CZNEJBEZOGRANK:ZEN 02/00/DUW
o _ o o o _ OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
Zréwnowazenie cigzaru za pomocq mechanizmu przeciwwagi z podwdjng ling. Przeciwwagi w cafosci obudowane. Zrdwnowazenie ciezaru za pomocg mechanizmu przeciwwagi z podwdjng ling. Przeciwwagi w cafosci
Uszczelki EPDM na profilu progowym obudowane.
Uszczelki EPDM na profilu progowym RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
02.2022
: . : : I : . . : : I , ZESTAWIENIE BRAM WEWNETRZNYCH sKaLA
UWAGI *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej 1:50
**przed przystgpieniem do produkcji bram wymiary otwordéw nalezy sprawdzi¢ na budowie *¥przed przystgpieniem do produkcji bram wymiary otwordéw nalezy sprawdzi¢ na budowie NR RYSUNKU




