ptaskownik

skarpa potka techniczna

teren \ / plac manewrowy dla strazackiego wozu bojowego
II v ya Vi
II 7 7

PRZEKROJ NORMALNY B-B PRZEZ
CZESC PATIO | PLAC MANEWROWY Z DOJSCIAMI

dojscia/chodniki

PR 150 LN,
PR 200 LT

LZ1300x8

pret gwintowany M8 spawany

%

do mptaskownika 300x8

element K_1

pret gwintowany M8 spawany

do ptaskownika 300x8

kotwa wklejona M10

fawa fundamentowa

350x350x350mm
beton C20/25
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Trawa wraz z podtozem wzmocnionym np.typu Netturf

Warstwa $cieralna kostka betonowa typu EKO nieazurowa

8cm

8.

9.

Warstwa $cieralna kostka betonowa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
stabilizowanej mechanicznie #0-31.5mm

Warstwa wigzgca podsypka piaskowa

5cm

8cm

Warstwa wigzgca podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
stabilizowanej mechanicznie #031.5mm

32cm

5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3
stabilizowanej mechanicznie #031.5mm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
#0-31,5mm niewysadzinowego o CBR>35

45cm

15cm

250

Podtoze istniejgce - piasek drobny/sredni

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
#0-31,5mm niewysadzinowego o CBR>35

28cm

28cm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
#0-31,5mm niewysadzinowego o CBR>35

350

i
A

N
o

135

v

95

v

350 g

TAT

PRZEKROJ 1-1

]2

pfaskownik

B

Podtoze istniejgce - piasek drobny/sredni

22cm

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W

CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W
PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI

NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Podtoze istniejgce - piasek drobny/sredni
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oczkowy

spoina I\

blacha gr. 8mm

otwdr montazowy

25

70

oczkowy

otwory — kotwa

pret gwintowany M8 spawany /
do  pfaskownika 300x8

fawa fundamentowa
350x350x350mm

beton €20/25

WIDOK Z GORY 2

/[V o 7
160 2

150

PRZEKROJ 2-2

klejona M8

Warstwa $cieralna z mieszanki kruszywa ozdobnego #2-16mm
potgczonego spoiwem wodoprzepuszczalnym do kruszyw

7cm

Poduszka z kruszywa naturalnego #0-31,5mm
zawinieta w geowtdknine nietkang

15cm

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

ADRES

ul. Bolestawa Prusa

NR PROJEKTU

NR DZIALEK

dz. nr226/1, 226/2,227/1, 227/2, 227/3,

Podtoze istniejgce - piasek drobny/sredni

Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
obreb: 0016 Policzna
INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
DROGI
PROJEKTANT techn. LUCYNA KACZYNSKA 162/Sz/73
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
SPRAWDZAJACY mgr inz. SLAWOMIR RABENDA ZAP/0130/PWOD/05

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC.DROGOWEJ BEZ OGRANICZEN

RYSUNEK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2

PRZEKROJ B-B

DATA BRANZA STADIUM

02.2022
SKALA
1:50/1:5

NR RYSUNKU

411PWI/A 0003 A
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