parapet zewnetrzn

deska Swierk /sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary

opaska okienna:
deska Swierk/sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary

TOTT TIPTEgITowWarTyg JU T

deska elewacyjna modrzewiowa
profil Romb Duo gr. min. 24 mm,
impregnowana i bejcowana

na kolor jasnoszary

parapet zewnetrzn

deska Swierk /sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary

opaska okienna:
deska Swierk/sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary

TOTT TIPTEgITowWarTyg JU T

deska elewacyjna modrzewiowa
profil Romb Duo gr. min. 24 mm,
impregnowana i bejcowana

na kolor jasnoszary

parapet zewnetrzn

deska Swierk /sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary

opaska okienna:
deska Swierk/sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary

TOTT TIPTEgITowWarTyg JU T

deska elewacyjna modrzewiowa
profil Romb Duo gr. min. 24 mm,
impregnowana i bejcowana

na kolor jasnoszary

parapet zewnetrzn

deska Swierk /sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary

opaska okienna:
deska swierk /sosna szer. 24 cm gr. 2,8 cm
impregnowana i bejcowana na kolor jasnoszary

TOTT TIPTEgITowWarTyg JU T

deska elewacyjna modrzewiowa
profil Romb Duo gr. min. 24 mm,
impregnowana i bejcowana

na kolor jasnoszary

obrobka blacharska

blacha stalowa ocynkowana
0,8 mm, malowana proszkowo

na kolor zblizony do koloru elewacii

RAL 7035 / RAL 7047 / 9002

5.50 folia_paroizalacyjna

membrana PVC

pfyta 0SB gr. 25 mm
podparta punkowo

wefna mineralna
kantéwka 4x6 formujgca
spadek

ocynkowane pasy mocujgce

obrobka blacharska wneki

okiennej — blacha lakierowana

na kolor zblizony do koloru elewacji:
RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002

parapet zewnetrzny giety
//z blachy lakierowany na kolor

zblizony do koloru elewacii:
RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002

obrébka blacharska

blacha stalowa ocynkowana

0,8 mm, malowana proszkowo

na kolor zblizony do koloru elewacji
RAL 7035 / RAL 7047 / 9002

+| 550 folia paroizolacyjna

membrana PVC

pfyta OSB gr. 25 mm
podparta punkowo

wefna mineralna
kantowka 4x6 formujgca
spadek

ocynkowane pasy mocu jgce

obrobka blacharska wneki

okiennej — blacha lakierowana

na kolor zblizony do koloru elewacji:
RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002

parapet zewnetrzny giety
/z blachy lakierowany na kolor

zblizony do koloru elewacji:
RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002
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