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RODZAJ WYBORU

Brama segmentowa garazowa automatyczna
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SEGMENTY BRAMY PEENE

Ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, ocieplane piankg PU, z zewnqtrz i wewnqtrz zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem palcow, kraficowe kqtowniki stalowe i uszczelka progowa EPDM i uszczelkami miedzysegmentowymi z EPDM

Wysokos¢ segmentdw bramy: 50cm
llos¢ segmentdw petnych: 5

SEGMENT Z PRZESZKLENIEM

Rama:
rama z eloksalowanego aluminium wykonana ze $ciskanych profili zamknietych, z zewngtrz i wewngtrz zabezpieczone przed przytrzasnieciem palcdw,
kraficowe kqtowniki stalowe, uszczelka migdzysegmentowa EPDM

Wypetnienie:
3 pola wypefnienia z podwdijnej przezroczystej szyby z tworzywa sztucznego; grubo$é wypetnienia: 26mm

Wysokos¢ segmentu z przeszkleniem: 50cm

POWERZCHNIA / KOLOR
SEGMENTOW STALOWYCH | RAMY
SEGMENTU Z PRZESZKLENIEM

Powierzchnia wewnetrzna:
malowana proszkowo farbq mikrostrukturalng w kolorze biafym RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003

Powierzchnia zewnetrzna:
malowana proszkowo farbq mikrostrukturalng w kolorze ceglanym RAL 3016

OSCIEZNICA

Oscieznica kqtowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem, uszczelkq boczng i stopg
oScieznicy z tworzywa sztucznego, ktéra stanowi dfugotrwatq ochrone przed korozjg

PROWADZENIE BRAMY

Umieszczony z przodu mechanizm sprezyn skretnych wyposazony w bebny linowe;
atestowane zabezpieczenie przed peknieciem sprezyny i prowadzonymi wewngtrz bocznymi linami nosnymi

OBSLUGA BRAMY

Automatyczny naped do bram garazowych

okucie uniwersalne do bram segmentowych;
zintegrowany dwukierunkowy odbiornik;

WYPOSAZENIE ~ nadajik
— oSwietlenie diodowe
UWAGI *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji projektowej

*¥przed przystgpieniem do produkcji bram wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie

UWAGI OGOLNE:
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1.
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13.

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GEOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGt OSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW!, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE!

DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM.

PO WYBRANIU SYSTEMU BRAM NALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.

RODZAJ ZAMKOW UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

ADRES NR DZIALEK

ul. Bolestawa Prusa dz. nr226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
obreb: 0016 Policzna

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA isha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
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