UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.J:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWEOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
10.  WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO FARBA MIKROSTRUKTURALNA W KOLORZE
CEGLANYM RAL 3016

fundament $30cm; beton C12/15

kqtownik zimnogigty 50x50x5mm, giety w pfaszczyznie poziomej
R wewn. 302cm, R zewn. 307cm; malowany proszkowo
farbq mikrostrukturalngw kolorze ceglanym RAL 3016

~ zarys cafkowity modufu

farbq mikrostrukturalngw kolorze ceglanym RAL 3016

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWANE | OLEJOWANE NA KOLOR JASNOSZARY.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien przedstawi¢ probki kolorystyczne drewna

do akceptacji gtownemu projektantowi.

kqtownik zimnogigty 50x50x5mm, gigty w pfaszczyznie poziomej
R wewn. 253cm, R zewn. 258cm; malowany proszkowo
farbg mikrostrukturaling w kolorze ceglanym RAL 3016

, , ILOSC: 1 LAWKA OKRAGLA ZLOZONA Z 8 SEGMENTOW
B B

kqtownik zimnogigty 50x50x5mm; malowany proszkowo ‘
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FUNDAMENT

St=1 beton C12/15 B B 4

deski modrzewiowe 50x40mm dfugos¢ 600mm,
olejowane, impregnowane;
fuga 2.6+1.1cm

KSZTALTOWNIK ZAMKNIETY
S1 malowany proszkowo farbg 40x 40 x 3 440 4

mikrostrukturalng na kolor ceglany
RAL 3016

SN PLASKOWNIK STALOWY 71120 x 120 x 10 - 4

KATOWNIK ZIMNOGIETY
giety w ptaszczyinie poziomej;

K1 malowany proszkowo farbg L 50x50x5 2310 1

mikrostrukturalng na kolor ceglany
RAL 3016

KATOWNIK ZIMNOGIETY
giety w ptaszczyinie poziomej;

K2 malowany proszkowo farbg L 50x50x5 1940 1

mikrostrukturalng na kolor ceglany
RAL 3016

- KATOWNIK ZIMNOGIETY
s N K3 malowany proszkowo farbq L 50%x50x%5 440 4

deski modrzewiowe 50x40mm mikrostrukturalng na kolor ceglany
I \\/ df. 600mm, olejowane, impregnowane; RAL 3016

fuga 2.6+1.1cm

KT1 KOTWA WKLEJANA M10 - - 16

deski modrzewiowe 50x40mm dfugos¢ 600mm,

s 60 ¥ olejowane, impregnowane
K 5 ¥ 0 ¥ 5 & wkrety do drewna M6;
okrqgte zagfebienia na tby wkretow
phy 46 v,
deski modrzewiowe 50x40mm dfugos¢ 600mm, A A
olejowane, impregnowane; WByd oy 4 pd 3,
fuga 2.6:1.1cm A A podktadka systemowa stalowa gr. Smm
+ 0.43 + 0.43 OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
N kqtownik zimnogiety 50x50x5mm, N kqtownik zimnogiety 50x50x5mm,
| N 5 oy oz prms RNEER g ogysshecampan] || ) BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE.
. , | | | _ R wewn. 302cm, R zewn. 307cm; malowany proszkowo = R wewn. 253cm, R zewn. 258cm; malowany proszkowo PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
T I |\ T farbq mikrostrukturalng w kolorze ceglanym RAL 3016 2 M farbg mikrostrukturalng w kolorze ceglanym RAL 3016 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
K1 K3 K2 K3 kqtownik zimnogigty 50x50x5mm; malowany proszkowo K3 | kqtownik zimnogigty 50x50xSmm; malowany proszkowo I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
farbq mikrostrukturalngw kolorze ceglanym RAL 3016 farbq mikrostrukturalngw kolorze ceglanym RAL 3016
ADRES NR DZIALEK
| | | | kqtownik zimnogiety 50x50x5mm, B kqtownik zimnogigty 50x50x5mm,
St St St St glety w plaszczytnie poziomej 2 giety w plaszczyinie poziome] ul. Bolestawa Prusa dz. nr226/1, 226/2,227/1, 227/2, 227/3,
R wewn. 302cm, R zewn. 307cm; malowany proszkowo <« R wewn. 302cm, R zewn. 307cm; malowany proszkowo Policzna 228/ 1, 228/ 2; AM-5;
i <~
farbq mikrostrukturaing w kolorze ceglanym RAL 3016 farbq mikrostrukturalng w kolorze ceglanym RAL 3016 obreb: 0016 Policzna
1— ——————————————————————————————— ‘ ‘ INWESTOR GMINA POLICZNA
[L‘ - ; ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
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fundament $30cm; beton C12/15
ARCHITEKTURA
fundament $30cm; beton C12/15
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~ 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
warstwa Scieralna z mieszanki kruszywa ozdobnego #2-16mm 7cm warstwa Scieraina z mieszanki kruszywa ozdobnego #2-16mm 7cm 02.2022
polqczonego spoiwem wodoprzepuszczalnym do Kruszyw polgczonego spoiwem wodoprzepuszczalnym do kruszyw DETAL LtAWKI OKRAGL EJ SKALA
poduszka z kruszywa naturalnego #0-31.5mm 15 cm poduszka z kruszywa naturalnego #0-31.5mm 15 cm 1:50/1:10
zawinigta w geowfdkning nietkang PRZEKROJ A=A zawinigta w geowfdkning nietkang NR RYSUNKU
WIDOK B=B — SKALA 1:10 podioze istniejgce — piasek drobny / $redni cm . podioze istniejoce — piasek drobny / redni cm ‘ ‘ ‘ ‘
SKALA 1:10 41TPWIA0004 A




