UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSG
LEGENDA AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 .. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

0ZNACZENIE GRAFICZNE NAZWA SO /T N\ \E 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
A& o p \ PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA, PROJEKT WYKONAWCZY / '
/e Y \ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
ZAKRES OPRACOWANIA dront istrieice 1 \ 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.
p yra = . 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
e | e | s | | s s s s | GRANICA DZIAEK] 8 \ POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

7 PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
7 ; 3 [I(IDEKTLZS:EQC@L&'}YLC”]: ACEZSUBUP%%VKIYCZV,VQGEGZS* L?/CZZ(;QZ'TA CRAFICZNEGO DO DECYZ) - ' \ 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
) POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
i 7 C > \ 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
f\} ZASIEG HYDRANTU ) \/@3 A \ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
. p % ,55;}95 \ W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
3 HYDRANTY - “projekt zjazdu 7 drogiNka) PN ! \ 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
Prusa) wg odrebnego oprasayd TSk B 2 | NIEZWLOCZNIE ZG£OSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
Generalnego Dyrektora Drog h 7T 752 \ 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
PROJEKTOWANA LOKALIZACJA SKRZYNKA GAZOWA ‘}{,“ulgf:ggg"dgf;z‘:,:‘;:’;iw zjozdu N A% / K i W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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) amanyy A S E
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1. |POWERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTU CENTRUM INTEGRACJ SPOLECZNEJ 1467,4 m? e 2t b 25, . ) www.isba.com.pl _biluro@isba.com.pl grupa projekfowa
7 J / / ARCHITEKTURA
_ 2
2. |POWIERZCHNIA NAWERZCHNI UTWARDZONYCH — SUMA 22336 m ] N arch. JOANNA STYRYLSKA  186/00DUW
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
— DROGA DOJAZDOWA — KOSTKA BETONOWA 750,2 m? serawozascy  arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
— CIAGI PIESZE — KOSTKA BETONOWA 519,7 m? SEKCJANR 7.156.26.18.3.3, 7.156.26.23.1.1 OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
— WYCIERACZKI ZEWNETRZNE SYSTEMOWE 14,8 m? skala 1:500 oo !
T PROJEKTANT techn. LUCYNA KACZYNSKA 162/Sz/73
0 l't? H - roliczna, UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
— NAWERZCHNIA Z KOSTKI EKOLOGICZNEJ (CZESCIOWO PRZEPUSZCZAJACA) 570,4 m* ark. nr 5, dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, Poswiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w SPRAWDZAJACY mgr inz. SLAWOMIR RABENDA ZAP/0130/PWOD/05
228/2, 216/8. wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC.DROGOWEJ BEZ OGRANICZEN
— NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PRZEPUSZCZAJACA) 347,9 m? Jednostka ewidencyjna : 143602_2 — Policzna rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
woj. MAZOWIECKIE zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem INSTALACJE SANITARNE
— NAWIERZCHNIA OPASKI ZWIROWEJ WOKGL BUDYNKU (PRZEPUSZCZAJACA 30,6 m? Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego mgr inz. JANUSZ MADRY 140/DOS/03
( A ) szei kancelbar);;iny T(gIOSlZenia : Gl\gp-os~g6‘:)27-2z-gg3-2021 0051211121?2:3:!1); geodezyjne], Ktbry otrzyma¥ zgloszente PROJETANT UPgAWNIENIA BUDOWLANE EﬁPROJEKTOWANIAWSPEC.INST. SANITARNYCH BEZ OGRANICZEN
_ Aktualna w obrebie aktualizacji na dzien : 01.07.2021r. cod ’ : mar inz. MAREK KUBACKI 15/2002/G
3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA SUMA 12 276’3 gﬁiag e l[()rosu)kg;il)[];‘l;l[{);?zs(l)((l;;hNﬁzooo” Hleel 7(210) RSl SPRAWDZAIACY UPgAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC.INST. SANITARNYCH BEZ OGRANICZEN W
— POWIERZCHNIA BIOLOGICZ':IE CZYNNA NA GRUNCIE | Nieaba‘,gf::, g;g;éieﬁ s-hliebnoécia-mi g.runtowymi. NR ORAZ DATA SPORZADZENIA DOKUMENTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TRAWNIK: 4 826,3 m 11 4332 m? Granice dzialek wkreslone na mapie nie spelniaja ZAWIERAJACEGO WYNIK POZYTYWNE] mgr inz. LECH KRYSTEK 111/DOS/05
OBSZAR ODREBNEGO OPRACOWANIA WG PW ZIELENI: 668,0 m* e m wymaganych dokladnosci i standardéw technicznych. WERYFIKACJI: PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC.INST.ELEKTRYCZNYCH BEZ OGRANICZER
LAKA ISTNIEJACA: 5 9389 m" Protokét werytikacji Nr GMP.0S.6642.2.493.2021 SPRAWDZAJACY mgr inZ. PIOTR HENEL )
| 4 N .2.493. - UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC.INST.ELEKTRYCZNYCH BEZ OGRANICZEN167/DOS/09
— POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ZIELONYCH DACHOW (50%) 350 m? NS TALAGE TELETECHNICINE
— POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NAWIERZCHNI Z KOSTKI EKOLOGICZNEJ (25%) 1351 m? ——— PROJEKTANT mgr inZ. TOMASZ CHV AL KON Kl coarcvon 28/D0OS/05
’_‘H COW “\l A W TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 2073/00/U
— POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO (100%) | 347,9 m? EZYINO-K srawpzamey  Mgrinz. JACEK SPRINGER
""!4"}];‘]')‘): 'y"l' /“ adao UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCIACH INSTALACYJNYCH W TELEKOMUNIKACJI
~ POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NAWERZCHNI OPASKI ZWIROWEJ WOKGE BUDYNKU (100%) | 30,6 m? NIP- 811 172 1 ! PRAFNCDOWES TIRAZ 2 INFRASTRUKTURA TEGHRIGZRA
— PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA TRAWIASTA WZMACNIANA 354,2 m? m”y,,”mki,zkm’,, M AR FYSNE 022022 TR p—
' PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU s A PW
MAKSYMALNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY '
zgodnie z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3 87 m* A
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