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RODZAJ WYBORU

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe 90cm

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtfowe 90cm
ze szczeling wentylacyjng

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe 90cm

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe 90cm
z samozamykaczem

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe 90cm
z samozamykaczem i blokadg wc

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe 90cm
ze szczeling wentylacyjng

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe 90cm
ze szczeling wentylacyjng i samozamykaczem
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SZEROKOSC 1 WYSOKOSC W SWIETLE 90x220 90x220 90x220 90x220 80x220 90x220 90x220
WYMIARY W SWETLE OSCIEZY 102x225 102x225 102x225 102x225 92x225 102x225 102x225
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
LICZBA SZTUK 2 1 2 - 4 6 2 1 - 1 4 8 3 1
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB
ODPORNOSC POZAROWA - - - - - - -
SCIANA SWI1 / Swi4 W1/ swi SW2 / swi5 / Sw4 Sw4 w17 SW2 / Sw4 / SWe / SW1I5 Sw4
- oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm, - oScieznica z blachy ttoczonej gr. 1.5mm, - oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm, - oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm, - oscieznica z blachy ttoczonej gr. 1.9mm, - oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm, - oScieznica z blachy ttoczonej gr. 1.5mm,
ocynkowane] elektrolitycznie, malowana ocynkowane;] elektrolitycznie, malowana ocynkowane;] elektrolitycznie, malowana ocynkowanej elektrolitycznie, malowana ocynkowane] elektrolitycznie, malowana ocynkowane] elektrolitycznie, malowana ocynkowane] elektrolitycznie, malowana
proszkowo; proszkowo; proszkowo; proszkowo; proszkowo; proszkowo; proszkowo;
— kolor oScieznicy biaty, dostosowany do - kolor oScieznicy biaty, dostosowany do — kolor oscieznicy biaty, dostosowany do — kolor oScieznicy biaty, dostosowany do - kolor oScieznicy biaty, dostosowany do — kolor oScieznicy biaty, dostosowany do - kolor oScieznicy biaty, dostosowany do
0SCIEZNICA koloru Sciany: koloru &ciany: koloru Sciany: koloru Sciany: koloru &ciany: koloru Sciany: koloru &ciany:
RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003
- szeroko$¢ oscieznicy na grubos¢ sciany - szeroko§¢ oscieznicy na grubos¢ sciany - szeroko§¢ oscieznicy na grubos¢ sciany — szeroko§¢ oscieznicy na grubost sciany - szeroko§¢ oscieznicy na grubos¢ sciany - szeroko$¢ oscieznicy na grubo$¢ sciany - szeroko§¢ oscieznicy na grubos¢ sciany
— skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana - skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana — skrzydfo piycinowe gr. 4cm laminowana — skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana - skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana — skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana - skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana
okleing HPL gr.0,9mm; wypefnienie: pfyta okleing HPL gr.0,9mm; wypetnienie: pfyta okleing HPL gr.0,9mm; wypefnienie: ptyta okleing HPL gr.0,9mm; wypefnienie: ptyta okleing HPL gr.0,9mm; wypetnienie: pfyta okleing HPL gr.0,9mm; wypefnienie: ptyta okleing HPL gr.0,9mm; wypetnienie: pfyta
rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej;
— drzwi bezprzylgowe; - drzwi bezprzylgowe; — drzwi bezprzylgowe; - drzwi bezprzylgowe; - drzwi bezprzylgowe; — drzwi bezprzylgowe; - drzwi bezprzylgowe;
SKRZYDLO — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do
koloru oScieznicy i Sciany: koloru oScieznicy i Sciany. koloru oScieznicy i Sciany. koloru oécieznicy i Sciany: koloru oScieznicy i $ciany. koloru oScieznicy i Sciany: koloru oScieznicy i Sciany.
RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003
— okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o
prostym ksztafcie z okrqggfym szyldem, prostym ksztaicie z okrggfym szyidem, prostym ksztafcie z okrggfym szyidem, prostym ksztatcie z okrqggfym szyldem, prostym ksztaicie z okrggfym szyldem, prostym ksztafcie z okrggfym szyldem, prostym ksztaicie z okrggfym szyldem,
wktadka patentowa dostosowana do systemu wktadka patentowa dostosowana do systemu wktadka patentowa dostosowana do systemu wkfadka patentowa dostosowana do systemu wktadka patentowa dostosowana do systemu wktadka patentowa dostosowana do systemu wktadka patentowa dostosowana do systemu
klucza gfdwnego, typ wg STWIOR; klucza gtdwnego, typ wg STWIOR; klucza gfdwnego, typ wg STWIOR; klucza gfdwnego, typ wg STWIOR; klucza gfdwnego, typ wg STWIOR; klucza gfdwnego, typ wg STWIOR; klucza gtdwnego, typ wg STWIOR;
WYPOSAZENIE - odbojniki podfogowe wg STWIOR; - odbojniki podfogowe wg STWMOR - odbojniki podfogowe wg STWIOR - odbojniki podfogowe wg STWIOR; - odbojniki podfogowe wg STWIOR; - odbojniki podfogowe wg STWIOR - odbojniki podfogowe wg STWOR;
- samozamykacz z szyng $§lizgowgq, kolor - samozamykacz z szyng $§lizgowg, kolor - samozamykacz z szyng $lizgowg, kolor
srebrny, typ wg STWIOR srebmny, typ wg STWIOR; srebrny, typ wg STWIOR
- blokada we
*rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie
przedstawit do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawit do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej
**wiodgcym wymiarem drzwi jest szeroko§¢ ¥*wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢ *wiodgcym wymiarem drzwi jest szeroko§¢ **wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢ **wiodgeym wymiarem drzwi jest szeroko§¢ **wiodgcym wymiarem drzwi jest szeroko§¢ ¥*wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢
UWAGI przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w $wietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba
bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem
do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy do produkcji drzwi wymiary otworéw nalezy do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy
sprawdzi€¢ na budowie sprawdzi¢ na budowie sprawdzi¢ na budowie sprawdzi€¢ na budowie sprawdzi¢ na budowie sprawdzi€¢ na budowie sprawdzi¢ na budowie
SYMBOL DW8 DW9 DW10 DW11 DW12 DW13

RODZAJ WYBORU

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe 90cm
ze szczeling wentylacyjng, samozamykaczem
i blokadg wc

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe 90cm
ze szczeling wentylacyjng i blokadg wc

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe 80cm
ze szczeling wentylacyjng

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe 80cm
ze szczeling wentylacyjng i blokadg we

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydfowe wykfadane
ze szczeling wentylacyjng

Drzwi wewnetrzne kelnerskie wahadfowe
z przeszkleniem
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SZEROKOSC | WYSOKOSC W SWIETLE 90x220 90x220 90x220 90x220 90x220 90x220
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY 102x225 102x225 102x225 102x225 102x225 102x225
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
LICZBA SZTUK 1 3 1 - 1 - 4 2 1 - - -
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB
ODPORNOSC POZAROWA - - - - - -
SCIANA SW2 / Sw4 swi7 SWe6 SW6 / Sw19 Sw2 SW1
- oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm, - oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm, - oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm, - oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm, - oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.9mm, - oScieznica z blachy tfoczonej gr. 1.5mm,
ocynkowane] elektrolitycznie, malowana ocynkowane;] elektrolitycznie, malowana ocynkowane;] elektrolitycznie, malowana ocynkowane;] elektrolitycznie, malowana ocynkowane;] elektrolitycznie, malowana ocynkowane;] elektrolitycznie, malowana
proszkowo; proszkowo; proszkowo; proszkowo; proszkowo; proszkowo;
— kolor oScieznicy biaty, dostosowany do - kolor oScieznicy biaty, dostosowany do — kolor oScieznicy biaty, dostosowany do — kolor oScieznicy biaty, dostosowany do — kolor oScieznicy biaty, dostosowany do — kolor oScieznicy biaty, dostosowany do
0SCIEZNICA koloru Sciany: koloru &ciany: koloru ciany: koloru ciany: koloru &ciany: koloru Sciany:
RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003
- szeroko$¢ oscieznicy na grubos¢ sciany - szeroko§¢ oscieznicy na grubos¢ sciany - szeroko§¢ oscieznicy na grubos¢ sciany — szeroko§¢ oscieznicy na grubost sciany - szeroko§¢ oscieznicy na grubos¢ sciany - szeroko$¢ oscieznicy na grubo$¢ sciany
— skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana - skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana — skrzydfo piycinowe gr. 4cm laminowana — skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana - skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowana — skrzydfo pfycinowe gr. 4cm laminowane
okleing HPL gr.0,9mm; wypetnienie: ptyta okleing HPL gr.0,9mm; wypetnienie: ptyta okleing HPL gr.0,9mm; wypefnienie: ptyta okleing HPL gr.0,9mm; wypefnienie: ptyta okleing HPL gr.0,9mm; wypetnienie: ptyta okleing HPL gr.0,9mm; wypetnienie: ptyta
rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej; rurowa w ramie drewnianej;
— drzwi bezprzylgowe; - drzwi bezprzylgowe; — drzwi bezprzylgowe; - drzwi bezprzylgowe; - drzwi bezprzylgowe; — drzwi bezprzylgowe;
SKRZYDLO — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do — kolor skrzydfa biaty, dostosowany do
koloru oScieznicy i Sciany: koloru oScieznicy i Sciany: koloru o&cieznicy i $ciany: koloru oScieznicy i Sciany: koloru oScieznicy i $ciany: koloru oScieznicy i Sciany:
RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003;
— skrzydfo z okrqgfym przeszkleniem ze
szkfa hartowanego, przezroczystego
— okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat, klamka o — okucia: stal nierdzewna mat;
prostym ksztafcie z okrggfym szyldem, prostym ksztaicie z okrggfym szyldem, prostym ksztafcie z okrqggfym szyidem, prostym ksztatcie z okrqggfym szyldem, prostym ksztaicie z okrggfym szyldem, - odbojniki podfogowe wg STWIOR;
wkfadka patentowa dostosowana do systemu wkfadka patentowa dostosowana do systemu wkfadka patentowa dostosowana do systemu wkfadka patentowa dostosowana do systemu wkfadka patentowa dostosowana do systemu — panele — dolny i gbrny — ze stali
klucza gtownego, typ wg STWIOR; klucza gfdwnego, typ wg STWIOR; klucza gtdwnego, typ wg STWIOR; klucza gtownego, typ wg STWIOR; klucza gtdwnego, typ wg STWIOR; nierdzewnej
WYPOSAZENIE - odbojniki podfogowe wg STWIOR; - odbojniki podfogowe wg STWOR; - odbojniki podfogowe wg STWIOR - odbojniki podfogowe wg STWIOR; - odbojniki podfogowe wg STWIOR
- samozamykacz z szyng $§lizqowg, kolor - blokada wc — blokada wc
srebrny, typ wg STWIOR;
— blokada wc
*rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie
przedstawit do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawit do akceptacji projektowej
*wiodgcym wymiarem drzwi jest szeroko§¢ ¥*wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢ *wiodgcym wymiarem drzwi jest szeroko§¢ *wiodgcym wymiarem drzwi jest szerokos¢ *wiodgeym wymiarem drzwi jest szeroko§¢ *wiodgcym wymiarem drzwi jest szeroko§¢
UWAGI przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba przejscia w Swietle, wymiar ten trzeba

bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem
do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy
sprawdzi€¢ na budowie

bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem
do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy
sprawdzi¢ na budowie

bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem
do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy
sprawdzié na budowie

bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem
do produkcji drzwi wymiary otworéw nalezy
sprawdzi€¢ na budowie

bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem
do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy
sprawdzi¢ na budowie

bezwzglednie zachowag, przed przystgpieniem
do produkcji drzwi wymiary otwordw nalezy
sprawdzi€¢ na budowie

UWAGI OGOLNE:
PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

1.

10.
12.
13.

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW!I, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE!

DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM.
PO WYBRANIU SYSTEMU STOLARKI | SLUSARKI NALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
RODZAJ ZAMKOW UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM.

WYPOSAZENIE

TYP ZDJECIE POGLADAOWE

KLAMKA

SAMOZAMYKACZ

ROZETA |

BLOKADA WC

ODBOUNIK

PRZYKLAD DRZW
KELNERSKICH
WAHADLOWYCH

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

ADRES
ul. Bolestawa Prusa
Policzna

NR PROJEKTU

411

dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
228/1, 228/2; AM-5;
obreb: 0016 Policzna

INWESTOR

GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA

isha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosigzna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

arch. JOANNA STYRYLSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

arch. TOMASZ BONIECKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

arch. PATRYCJA JEDRA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

OPRACOWANIE

186/00/DUW

02/00/DUW

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ

DATA BRANZA STADIUM

02.2022
SKALA
1:50

NR RYSUNKU
DIUM BRANZARODZ. RYS. NRRYS, REWIZIA

NR PROJEKTU STAI




