UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
mieisce pod montaz panell Grabing . rveuny ® ©) O) ® © ® ® ® AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 . PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
obrobka blacharska attyki (ff) ~ fotowoltaicznych A5 detal attyki wg rys. 411PW_A_06_06 AN mieisce plod monta? paneli obrobkq blacharska attyki W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
/ 411PW_A_06_01 a +| 745 5] fotowol taicznych 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.J:
77777777777777777 o E— ' - - | ! ] | | | PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
ﬂﬁ kg - ﬂ7—35 smo | | kB g 0 ﬂﬁ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
N = awa dvstans do oparcia | E + —+ T+ + + %7 zadaszenie — plyta } 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
\ / \ /N VRN /1 N\ /7 N\ P drabiny wg rysunku 61 S & s zepetowa gr. 15 16cm ! jfjé?ﬂ”; ﬁ; o ! 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
; 411PW_A_06_06 +| 5.50 5] g §§ ° i #ﬂ (os | L11PW_A_06_06 POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
s ‘ g ‘ § e m . 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
=\N ﬂm g7 456 E UWAGA: Z Soonoann e R D e §\§ 5 ' ﬂ5742 PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
vergola drewniana wq_ detalu ‘ = - ' 2B {l— - : Caad: SR B | = I‘H Feh b NE 42 [szo] | sz} *15 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
i i lo drewniana wg detclu oo e | & i N putit POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE
411PW_A_06_05 suffit_akustydzn Z pan l pergo 9 bez. tynkowania i e T ! :\§ i ) 7 T A :
: z (wefny drzewnej ‘ 411PW_A_06_05 5 ! B it §§ E S i = - q 7.  WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
- S g —B - : ‘ st — r‘h d‘ d\] i § ‘ % DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
] akustyczrla sciana fozsuwana o 1 S detal osadzenia withhny wg rys e ! S G e il ‘ ‘ \ i\ | W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
wycieraczka zewnetrzna 7 na podkonstrukeji qystemowej ke =2 ] ] : s TED ‘ o | na po a) sy We) i | | N T390 g yZ ¢ s
T TP A O & wekoricaoho laminatem w koldrze 7 Sl 41BW_A_06_01 sufit akustycz 5% ‘ wykofyezong-taminotem=wkoforze=; Il | | & , ! it 3% 8.  WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
I - +]3.00 biymym RAL 1013 /| RAL 901d| / ﬂ’g'ﬂ' ‘ : z paneli z wefny  gqun o 1 biatym RAL 1015 / RAL 9010 / I 1 1 §§ Z SN ;L(de‘wieszony e T [sz] NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
chodnik -7 kostkir betonowe| | RAL 900 | // /deto\ wycieraczki zewn, wg rys. s drzewne] RAL 9003 } ) n §\: = N gk 8 \ 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
T g ‘ 411PW_A_06_04 \ / NN ﬂ_ ; 4 0
‘ \\\ SALA WELDFUNKCYNA U ‘ L —p-Uo_ 00sKa Iwirowo : N ) \\\ // e i \\\ // % woon T 233 ORZECE % VACATIN +[ 225 LOMUNIKK&J SUENK W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
ierAihni N hodnik z kostk| betonowe szer. 30cm : N / NIV i & i (1 | 2 ! ZEWNETRNE A ey % | \=
neiwer‘zchm@ 7 kruszywa | N | chodnik 7 kostk| betonowe] wykorl. obrzezem 5 N 4 N ! ] IH MU §§ ‘ : /
naturalnego 5 / N N
‘ /// Sta\owym IS // /// : N } } } IH /// \\\ §\§ \\
~| 0.02 =l 0.0p e +| 0.00=162.67 m n.gm. —1| 0.02 i L,/ +]0.00 7 AN +/0.00=162.67 m npm. 1 | il | e N N 000 |! -| 002 i\ +| 0.00 RN +
] 1% =] -[0.22 l ! !puzlum terenu £ / | - - I 1 il H - = §§ | | - 1% I A -1022
S e | | el === e
e e S : ﬂo_u P1 R \ ! ! «‘ﬂ“‘rmﬁjv;‘ ‘ " Sy u[ese K 212 Al Pl oy Rt ﬂw ! “
% N S L L A DR B SR ST | | S | N , chodnik z kostki, I |
i i | | i | | | | betonowe]j = i uh s “k iy i
chodnik Z KOSTKI
, | 1200 ]l 245 . 634 347 Wl 300 Wl 311 Wl 289 Wl - Wl 301 256 318 477 791 betorjowe] typu EKO
PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C-C
SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE POSADZKI
A cm Wi cm P1 cm
tynk organiczny akrylowy modelowany 0.5 cm cegla silikatowa fugowana nietynk./zelbet malowana 25.0 cm posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0 cm
styropian 3=0,038 18.0 cm folia PE 0.8 -cm
cegla silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet — malowana 25.0 cm Sw2 cm styrodur »=0.036 12.0 cm
cegfa silikatowa fugowana nietynkowana malowana 12.0 cm folia PE 0.8 -cm
S72 cm piyta zelbetowa 10.0 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm SW3 cm chudy beton 10.0 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm cegla silikatowa fugowana nietynk./Zelbet malowana 25.0 cm )
wiatroizolacjo do fasad z otwartymi spoinami -cm klej do plytek 0.5 cm P2 / kuchnia cm ) deﬂ WCF])t%t/WA‘ %96 réSQ ) ‘ —
weina mineralna  %=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm plytki ceramiczne 1.0 cm ptytki gresowe 1.0 cm EF;S:;SSRO | = obrobka blachorska attyki M
cegla silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet malowana 25.0 cm klej do plytek 0.5 cm attyki [l {lﬂ Dt
SW4 cm folia PE 0.8 -cm| L e ||| 5y (| b G e e ) / : s R ——
SZ3 cm cegta silikatowa fugowana nietynkowana malowana 120 cm styrodur =0.036 12.0 cm ﬂTQ [z ]| - | ﬂw ) +| 467 ﬂﬁ
tynk organiczny akrylowy modelowany 0.5 cm klej do piytek 0.5 cm folia PE 0.8 -cm El = — T s ——————— ‘_L =
styropiun’ ’)\=0,038 : 18.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm piyta zelbetowa 10.0 cm : perqola drewniona wq detalu ‘ :
bloczki silikatowe / zelbet 25.0 cm chudy beton 10.0 cm % L11PW_A_06_05 571 -
tynk wewnetrzny 1.5 cm SW5 cm . ] gg
ptytki ceramiczne 1.0 em P4 / biblioteka / $wietlica cm e s NN e s o s oo I % gﬁ o op oo o oo
SZ4 cm klej do pfytek 0.5 cm wykfadzina podfogowa 0.5 cm 52 =% UWAGK: . +] 342 +] 342 : ﬁﬁ ] §\§ ﬂﬁ '
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 om cegla silikatowa 25.0 cm posadzka betonowa 9.5 cm szt N b W : N ffj‘fﬁwjﬂ‘(f“ﬁiwgmowo +15.00 ) N . 5 W&T‘ : T, §§ S detal osadzenia
taty drewniane / pustka wentylacyjpa 36 cm Klej do ptytek 0.5 cm folia PE 0.8 -cm obnizenie posadzk_ | N N bez tynkowania N / pergola drewniona wg detalu : podwieszany \ sufl G“US WCeZFH okna wg rys.
P p T ~ p " — — podkonstrukcja N / AN e | 411PW_A_06_05 1 N gk S §\§ Z:paneit-z ¥ 41MPW_A_06_02
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami cm piytki ceramiczne 1.0 cm styrodur »=0.036 12.0 cm ~ o I\ / I [ [ ; R 1IN drzewne]
wetna mineralna }=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm folia PE 0.8 -cm torbw kregielni Iox i / loX e i ‘ h b 4 §§ st
— : P 2 : —— hodnik 7 kostki I KREGELNA-) || e ——detal osadzenia okna wg rys. ‘ AN NEPEENOSPRAWNYCH / % opaska zwirowa
bloczki silikatowe / zelbet 25.0 cm SW6 cm piyta zelbetowa 10.0 cm chodnix z KOStk "o I o 411PW_A_06_02 nawierzchnia chodnik 7 kostki / §\§ szer. 30cm
- " betonowe| typu / 2 ’ - I N Unaca: ‘ ;
tynk wewnetrzny 1.5 cm piytki ceramiczne 1.0 cm chudy beton 10.0 cm FKO ) ) 7 kruszywa betonowe] N N wykon. obrzezem
i chodnik z kostki N NY cegla siikatowa \
klej do ptytek 0.5 cm bet : 1 002 naturalnego N \Q T / \ | 002 stalowym
S5 cm cegfa silikatowa 12.0 cm P5 / kregielnia cm i eronowe) < B &s bez tynkowenia § H_ pen tre!
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 24 cm klej do piytek 0.5 cm tory kregielni wraz z podkenstrukcjg 43.5 cm g P P RIRAT N RGP BTG |« \\o T G | \N avavavavavivavavar N Covavas, S avavie i N S e aa. ﬁ* Bl i |
taty drewniane / pustka wentylacyjna 36cm|  |phytki ceramiczne 1.0em|  |posadzka betonowa 9.5 cm | e : i
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm folia PE 0.8 -cm v Lz, B (O R IO s !
weina mineralna »=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm Sw7 cm styrodur =0.036 12.0 ¢cm | sl e SR EEE P A s R |
cegla silikatowa/zelbet 25.0 cm cegla silikatowa fugowana nietynkowana malowana 120 cm folia PE 0.8 -cm i S 7 R | o i
klej do plytek 0.5 cm ruszt / pustka izolacyjpa 17.5 cm piyta zelbetowa 10.0 cm | '
piytki ceramiczne 1.0 cm 2 x piyta gk wodoodporna 2.5 cm chudy beton 10.0 cm 1L 433 1296.5 + 248 'I[ 634 1[ 634 1l
klej do pfytek 0.5 cm .
SZ6 cm piytki ceramiczne 1.0 cm DACH P R Z EK R OLJ A _ A
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm D1 Stropodach zielony z sufitem podwieszanym cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm SW8 cm mata z zielenig ekstensywng 25cm
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm piytki ceramiczne 1.0 cm substrat ekstensywny lekki 5.0 cm
wefna mineralna 3=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm klej do piytek 0.5 cm witknina filtracyjna systemowa -cm
cegla silikatowa/zelbet 25.0 cm cegla silikatowa 25.0 cm mata drenazowa systemowa 2.0 cm
ruszt / pustka izolacypa 40.0 cm ruszt / pustka izolacypa 17.5cm witknina filtracyjpa systemowa -cm
2 x plyta gk wodoodporna 2.5 cm 2 x plyta gk wodoodporna 2.5 cm membrana FPO -cm
klej do pfytek 0.5 cm klej do piytek 0.5 cm PR =0.022 / wetna mineralna }=0.038 15.0/25.0 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm paroizolacja samoprzylepna -cm
blacha trapezowa wg PK -cm
Sz7 cm W9 cm stalowa konstrukcja stropu wg PK 21.0 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm piytki ceramiczne 1.0 cm pustka instalacyjna 40-65 cm obrébka et g ) zadaszenie — Syt 5 )
f - - - - blacharska ystans do oparcia ta zelbetowa stans do oparcia
fqty d‘rewmqne / pustka wentyiucypu _ 3.6 cm klej do R’(ytek 0.5 cm podkonstrukcja sufitu pqdwwszonego i 6.0 cm oty ca Grabiny wg Tysunku pﬁV e Ci @ drobiny wq rysunku '@ @ '® @ @ @ @ @ @ brebie blochorska &1
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm cegla silikatowa 120 cm sufit akustyczny z paneli z weiny drzewnej LUB 2.5 cm +| 550 5] 5] #11PW_A_06_06 9 oW komatruke 411PW A 06 06 o] +| 550 s
wefna mineralna 3=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm ruszt / pustka izolacyjpa 17.5cm 2 x plyta gk/gk h2 w pom. mokrych LUB 2.5 cm N - e onstruxe) e e —— S - N atty«
bloczki silikatowe / zelbet 25.0 cm 2 x ptyta gk wodoodporna 2.5 cm sufit higieniczny (strefa kuchni) LUB 1.5 cm 17 sl +] 468 I ] ﬂ ﬂ B | | | | | | | | i ﬂ
klej do piytek 0.5 cm klej do piytek 0.5 cm 2 x piyta gk + mata akustyczna z pianki poliuretanowej 85cm | 542 ST, — 2 N . S I s] 542 s | 542 | 542
piytki ceramiczne 1.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm Frelew s ! B o T YIS, KIS S SIS, SIS SIS [sz0]
D2 Stropodach zielony cm op;woryjny 7 I 4 o sl ‘ ‘
SZBA cm SWI0 cm mata z zielenig ekstensywng 2.5 cm s = 540 | 310
tynk organiczny akrylowy modelowany 0.5 cm piytki ceramiczne 1.0 cm substrat ekstensywny lekki 50cm £ GARAZ j 2 {I— el R
styropian »=0,038 18.0 cm klej do piytek 0.5 cm widknina filtracyjpa systemowa -cm 8 ? \ I M t ? sufit podwieszany gk ! 7 ‘ S ‘ 1] ‘ 1
cegfa silikatowa/zelbet 25.0 cm 2 X plyta gk wodoodporna 25cm|  |[mata drenazowa systemowa 2.0 cm + 330 2 3 7 okfadzing gkustyczng 330 o5 isEss 4 UWAGH: 2 =1 +| 3.30 2
rusgzt / pustka/ 4.5 cm rusztp }/t puitku izolucpy‘pu 40.0 cm witknina ﬁltrucy‘puyssystemowo -cm | sufit — N (s N : -~ e a0 cegla siikatowa 130 M % 3% 5% E
3 . 7 3 : i : sufit akustyczn
- =8 podwieszany s h / \ N TS N maszynownia, kregielni | sciana maskujgca | ! | | | murowana na-gotowo | | 28 | 17\ jZ8)
panele akustyczne z wefny drzewnej 2.5 cm 2 x piyta gk wodoodporna 25¢cm membrana FPO -cm s gk (s3] / \ (s3] 3 — ~ ps z paneli z welny bez tynkowania /7 3 /7 \ /7 3
klej do pfytek 0.5 cm PR }=0.022 / weina mineralna }=0.038 15.0/25.0 cm opaska zwirowa // \\ SMETNK § PRIESCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE drzewne] £ £ 9 £
SZ8A cm ptytki ceramiczne 1.0 cm paroizolacja samoprzylepna -cm szer. 30cm | mﬂﬁ | ‘ = H H < ‘ | | i ZEWERDE KREGELN | | | PUB — KREGELNIA ! \\\ \\ / \\\ \\ ! \\\ \\ | |
tynk organiczny akrylowy modelowany 0.5 cm blacha trapezowa wg PK -cm wykon. s NOCNE // J - chodnik z kostki schody ‘ m N N N chodnik 7 kostki
styropian \=0,038 18.0 cm SWi1 cm stalowa konstrukcja stropu wg PK 21.0 cm Ofr‘zezem / \ | betonowe] techniczne U H cbnizenie posadzki = betonowej g%
cegla silikatowa/zelbet 25.0 cm cegla silikatowa fugowana nietynk./zelbet malowana 25.0 cm IS aiowym | 0.02 N [ 000 | / \ \ +| 0.00=16267 m n.p.m. | 0.02 +| 0.00 | lpod tory kregielni MM(‘ y%. | |
mata akustyczna z pianki poliuretanowe] 6 cm mata akustyczna z pianki poliuretanowe] 4.5 cm D3 Stropodach wykoficzony papq z sufitem podwieszanym cm 1poziom terenu - | - ‘ - | L . éon !
2 x papa termozgrzewalna / 2 x membrana FPO 1.0 cm ! 00 7 707, I I N 10,655 N 0
SZ9A cm SW12 cm PIR »=0.022 / weina mineralna }=0.038 15.0/25.0 cm | 5 ] G R A R T R R R SRR E % AR RN
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm cegla silikatowa fugowana nietynk. /zelbet malowana 25.0 cm folia PE -cm i I ‘m‘” PO o L.; L —— — = T e Do R i T R P TR == e e e TP T e R e T
faty drewniane / pustka wentylacyjna 36 cm dylatacja 3.0cm blacha trapezowa -cm | | RLLEY | = X % ] ~[0.39% L2 E
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm cegfa silikatowa 25.0 cm stalowa konstrukcja stropu wg PK 21-120.5 cm I | | -2 | I i | | | | I
wetna mineralna }=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm ruszt / pustka 4.5 cm pustka instalacyjna -cm | 495 | 343 | 318 | 357 L 325 L 400 L 395.5 L 301 | 328 | 300 | 355 | 246
cegla silikatowa/zelbet 25.0 cm panele akustyczne z wetny drzewnej 2.5¢cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 6.0 cm ] ] ] ] W W W W W W W W
ruszt / pustka 4.5 cm sufit akustyczny z paneli z wefny drzewnej LUB 25cm A
panele akustyczne z wefny drzewnej 2.5 cm SW13 cm 2 x piyta gk/gk h2 w pom. mokrych 2.0 cm P R ZEK R O\J D - D
cegla silikatowa fugowana nietynk./zelbet malowana 25.0 cm
SZ9A cm dylatacja 3.0 cm D4 Stropodach wykoriczony papq cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 24 cm cegla silikatowa fugowana nietynk./zelbet malowana 25.0 cm 2 x papa termozgrzewalna / 2 x membrana FPO 1.0 cm
faty drewniane / pustka wentylacypa 3.6 cm PR 3=0.022 / weina mineralna =0.038 15.0/25.0 cm
wiatroizolacjo do fasad z otwartymi spoinami -cm SWi4 cm folia PE -cm @ OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
wena mineralna =0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm tynk wewnetrzny 1.5¢cem blacha trapezowa -cm 11
cegla silikatowa/zelbet 25.0 cm bloczki silikatowe/zelbet 25.0 cm stalowa konstrukcja stropu 21-120 cm @ miejsce pod montaz paneli BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNEJ
mata akustyczna z pianki poliuretanowej LUB 6 cm tynk wewnetrzny 1.5 cm fotowoltaicznych o5 PRZY UL. BOLESEAWA PRUSA W POLICZNIE
D5 Stropodach zwir pod urzqdzeniami technicznymi cm _ = _ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
SZ10 §ciana Gttykl cm SW15 cm Iwir 75 cm ﬂ:” <§§~‘ T | = —— Nm L 5 I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
tynk organiczny akrylowy modelowany 0.5 cm tynk wewnetrzny 1.5cm witknina filtracyjna systemowa -cm 542 gg A A AvAvAwAvAwawawaswaw:
PIR / weina mineraina 3=0.038 10.0 cm bloczki silikatowe 120 cm mata drenazowa systemowa 2.0 cm ) } §§ ADRES NR DZIALEK
bloczki silikatowe /zelbet 25.0 cm tynk wewnetrzny 1.5 cm witknina filtracyjpa systemowa -cm obrobka_blacharska attyki A M g'/; 11 ul. Bolestawa Prusa dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
PIR / wefna mineralna 10.0 cm membrana FPO -cm %Iﬂ [ +[5.42 s | é? s 03 %Iﬂ Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
2 x papa termozgrzewalna / 2 x membrana FPO -cm SW16 cm PIR 3%=0.022 / weina mineralna =0.038 15.0/25.0 cm 2 | e e — a e e obreb: 0016 Policzna
tynk wewnetrzny 1.5 cm paroizolacja samoprzylepna -cm ﬂg,_n <70 2 ?/é : ; ﬂ— so | t| 542
SZ11 sciana attyki z dylatacjg cm bloczki silikatowe 25.0 cm blacha trapezowa -cm [sz0] é% iu;‘te {?ku;zz@;e,z phngl x5
2 x membrana FPO LUB —cm|  [Klej do phytek 05cm| [stalowa konstrukcja stropu 21 cm - ] = : .f —
" — p " - - T T I I I 7 T \ GMINA POLICZNA
PIR / wetna mineralna }=0.038 10.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm pustka instalacyjna 40-65 cm % 7 7 7 N7 .
T ; s - 7 7 7 7 N %% . ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
bloczki silikatowe/zelbet 25.0 cm podkonstrukcja sufitu podwieszanego 6.0 cm g g g g = detal osadzenia okna wg rys.
dylatacja 20 cm Swi7 cm sufit akustyczny z paneli z weiny drzewnej LUB 25 cm = i i é ‘ g — g g = iz o s e T e o s = NN W= i i o -2 ATPW_A_06_01
T - N \ Z ? v % % > T s X H
bloczki silikatowe/zelbet 25.0 cm tynk wewnetrzny 1.5 cm 2 x plyta gk/gk h2 w pom. mokrych LUB 2.5 cm su‘}ﬁtH\okq;s‘t AL g é g {Iﬁ e Smmwuﬁﬁ i W e é ﬁﬁ é sufit akustycznyz paneli — el smkutowoﬂﬁ [sma]— TR Sw3 ‘ ﬂﬁﬁ ARCHITEKTURA isha GRU.PA PROJEKTOWA sp. Z 0.0.
PIR / wetna mineralna }=0.038 10.0 cm bloczki silikatowe 12.0 cm sufit higieniczny (strefa kuchni) LUB 1.5cm | iy drzdhine] g 2 suﬂt. murowang no golowo g g z \welny drzewnej murowana na gotoio | S e | sufit akustyczn Z paneli Y ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
2 x papa termozgrzewalna / 2 x membrana FPO -cm klej do ptytek 0.5 cm 2 x piyta gk + mata akustyczna z pianki poliuretanowej 8.5 cm N5% iy g g pidw‘eszmy S¥8 bez tynkowania g g e bez tynkowania \ murowana ra_golowo | z welny drzewnej N v i 5 t:+48 71348 27 67 f.: +48 71348 2123
piytki ceramiczne 1.0 cm g 1 ° ’ Weam e ~ < N Dol I N PON S opaska zwirowa szer. S0cm www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
- — — - - 7 7 7 7 glrzny ¥ , N N 7\ N /N wykon. obrzezem stalowym
SZ12 sciana fundamentowa cm D6 Stropodach zwir pod urzqdzeniami technicznymi cm A11PW_A_06_01 ? ? EREEEEE EEmREREN ? EENREREN ? (nxszxg) 90x75x18cm o = S | N S /N | N S oL N
folia kubetkowa 2.0 cm SW18 cm 2wir 7.5 cm | g ’ ’ ’ g I / \ | \ L/ N [ ARCHITEKTURA
styrodur =0,031 12.0 cm tynk wewnetrzny 1.5 cm witknina filtracyjpa systemowa -cm chodnik 7 kostki gt g g g ? N p ‘ p / \ ‘ ,/ /// \\\ pgi-n PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
iZO'OCjO przeciwwilgociowu -cm bloczki silikatowe 12.0 cm muto drenaiowu Systemowq 2'0 cm betonowej typu ~ 602 g g g g \\\ /// | /// // \\ | // //il 0.00=162.67 m n om \\ / B‘loz UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
zelbet 25.0 cm ruszt / pustka izolacypa 17.5 cm witknina filtracyjna systemowa -cm EKO | = - ’ ’ ’ ’ 3 L > d s “lo22 / k ! / /T i M| il—f— oo terenu | SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
. Y P o % % % % . L UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
izolacja_przeciwwilgociowa -cm 2 x piyta gk wodoodporna 2.5 cm membrana FPO -cm As SSSSS S AASE SSSSSSNSS N e R T e e | arch. PATRYCJA JEDRA
Kiej do plytek 05cm| |PR =0.022 / welna mineraina A=0.038 15.0/25.0 cm e — ) | OPRACOWANIE '
plytki ceramiczne 1.0 cm paroizolacja samoprzylepna - cm e LP';B:”‘V."I?“ ‘ e Rl e P e e e D e T e T et S e L e R e IS -loa - Gl T R N i
blacha tropezowo —cm : s I T R ot Do R AR el T T S R Sl et R Y, L SO e oy R . |
SW19 cm stalowa konstrukcja stropu 2 em | ceb i RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
plytki ceramiczne 1.0 cm l ’ 11.2021
Klej do plytek 0.5 cm 913 1 2167.5 1200 950.5 PRZEKROJE SKALA
bloczki silikatowe 120 cm 1:100
klej do piytek 0.5 cm NR RYSUNKU
plytki ceramiczne 1.0 cm 41 1 ‘ PT A ‘03‘0 1‘ A
NR PROJEKTU STADIUM BRANZARODZ. RYS. NRRYS. REWIZJA




