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SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE
A cm w cm
tynk zewngtrzny akrylowy 0.5 cm cegla silikatowa fugowana nietynk. /zelbet malowana 25.0 cm
styropian A=0,038 18.0 cm
cegfa silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet — malowana 25.0 cm Sw2 cm
cegfa silikatowa fugowana nietynkowana malowana 120 cm
S72 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 24 cm SW3 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm cegla silikatowa fugowana nietynk. /zelbet malowana 25.0 cm
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm klej do pfytek 0.5 cm
wefna mineralna  =0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
cegfa silikatowa fugowana nietynkowana/zelbet malowana 25.0 cm
Sw4 cm
SZ3 cm cegla silikatowa fugowana nietynkowana malowana 12.0 cm
tynk zewnetrzny akrylowy 0.5 cm klej do pfytek 0.5 cm
styropian A=0,038 18.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
bloczki silikatowe / Zelbet 25.0 cm
tynk wewngtrzny 1.5 cm SW5 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm
SZ4 cm klej do plytek 0.5 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm cegfa silikatowa 25.0 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm klej do piytek 0.5 cm
wiatroizolacjo do fasad z otwartymi spoinami -cm piytki ceramiczne 1.0 cm
wefna mineralna 3=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm
bloczki silikatowe / zelbet 25.0 cm SW6 cm
tynk wewngtrzny 1.5 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
klej do pfytek 0.5 cm
SZ5 cm cegla silikatowa 120 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm klej do pfytek 0.5 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm
wetna mineralna =0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm Sw7 cm
cegfa silikatowa/zelbet 25.0 cm cegfa silikatowa fugowana nietynkowana malowana 120 cm
klej do plytek 0.5 cm ruszt / pustka izolacypa 17.5 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm 2 x plyta gk wodoodporna 25 cm
klej do pfytek 0.5 cm
SZ6 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm SW8 cm
wiatroizolacjo do fasad z otwartymi spoinami -cm piytki ceramiczne 1.0 cm
wefna mineralna 3=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm klej do pfytek 0.5 cm
cegfa silikatowa/zelbet 25.0 cm cegfa silikatowa 25.0 cm
ruszt / pustka izolacyjna 40.0 cm ruszt / pustka izolacypa 17.5cm
2 x plyta gk wodoodporna 2.5 cm 2 x plyta gk wodoodporna 25 cm
klej do ptytek 0.5 cm klej do pfytek 0.5 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
SZ7 cm Sw9 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 24 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm klej do pfytek 0.5 cm
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm cegfa silikatowa 120 cm
wefna mineralna =0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm ruszt / pustka izolacypa 175 cm
bloczki silikatowe / zelbet 25.0 cm 2 x plyta gk wodoodporna 25 cm
klej do ptytek 0.5 cm klej do pfytek 0.5 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
SZ8A cm Sw10 cm
tynk zewngtrzny akrylowy 0.5 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
styropian A=0,038 18.0 cm klej do pfytek 0.5 cm
cegfa silikatowa/zelbet 25.0 cm 2 x plyta gk wodoodporna 25 cm
ruszt / pustka 45cm ruszt / pustka izolacypa 40.0 cm
panele akustyczne z weiny drzewnej 2.5 cm 2 x plyta gk wodoodporna 25 cm
klej do pfytek 0.5 cm
SZ8A cm piytki ceramiczne 1.0 cm
tynk zewnetrzny akrylowy 0.5 cm
styropian A=0,038 18.0 cm Swit cm
cegta silikatowa/zelbet 25.0 cm cegla silikatowa fugowana nietynk. /zelbet malowana 25.0 cm
mata akustyczna z pianki poliuretanowe] 6 cm mata akustyczna z pianki poliuretanowe] 4.5 cm
SZ9A cm Swi2 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 2.4 cm cegla silikatowa fugowana nietynk. /zelbet malowana 25.0 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm dylatacja 3.0 cm
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm cegfa silikatowa 25.0 cm
wefna mineralna 3=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm ruszt / pustka 4.5 cm
cegla silikatowa/zelbet 25.0 cm panele akustyczne z wefny drzewnej 2.5 cm
ruszt / pustka 45 cm
panele akustyczne z weiny drzewnej 2.5 cm SW13 cm
cegla silikatowa fugowana nietynk. /zelbet malowana 25.0 cm
SZ9A cm dylatacja 3.0 cm
okfadzina z desek drewnianych impregnowana do NRO 24 cm cegla silikatowa fugowana nietynk. /zelbet malowana 25.0 cm
faty drewniane / pustka wentylacyjna 3.6 cm
wiatroizolacja do fasad z otwartymi spoinami -cm Swi4 cm
wefna mineralna 3=0,034 / podkonstrukcja drewniana 18.0 cm tynk wewnetrzny 1.5 cm
cegfa silikatowa/zelbet 25.0 cm bloczki silikatowe/zelbet 25.0 cm
mata akustyczna z pianki poliuretanowej LUB 6 cm tynk wewnetrzny 1.5 cm
SZ10 $ciana attyki cm SW15 cm
tynk zewngtrzny akrylowy 0.5 cm tynk wewnetrzny 1.5 cm
styropian A=0,038 18.0 cm bloczki silikatowe 120 cm
bloczki silikatowe/zelbet 25.0 cm tynk wewnetrzny 1.5cm
styropian A=0,038 10.0 cm
2 x widknina filtracyjna systemowa LUB -cm SWi6 cm
2 x papa termozgrzewalna -cm tynk wewnetrzny 1.5cm
bloczki silikatowe 25.0 cm
SZ11 Sciana attyki z dylatacjq cm klej do pfytek 0.5 cm
tynk zewngtrzny akrylowy 0.5 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
styropian A=0,038 10.0 cm
bloczki silikatowe/zelbet 25.0 cm Swi7 cm
dylatacja 2.0 cm tynk wewnetrzny 1.5 em
bloczki silikatowe/zelbet 25.0 cm bloczki silikatowe 120 cm
styropian A=0,038 10.0 cm klej do pfytek 0.5 cm
tynk zewngtrzny akrylowy 0.5 cm piytki ceramiczne 1.0 cm
SZ12 sciana fundamentowa cm Sw18 cm
folia kubetkowa 2.0 cm tynk wewnetrzny 1.5cm
styrodur »=0,031 15.0 cm bloczki silikatowe 12.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa -cm ruszt / pustka izolacyjpa 17.5 cm
zelbet 25.0 cm 2 x piyta gk wodoodporna 25 cm
izolacja przeciwwilgociowa -cm klej do pfytek 0.5 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm
Swi9 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm
klej do pfytek 0.5 cm
bloczki silikatowe 120 cm
klej do piytek 0.5 cm
piytki ceramiczne 1.0 cm
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1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWGCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
zestawienie powierzchni zestawienie powierzchni
lLp. | nazwa pomieszczenia m?2 lp. | nazwa pomieszczenia m?
BLOK A 734,65 BLOK B 391,91
0.1 | pom. klubu seniora 77.03 m? 0.27 | pub z kregielniq 264.95 m?
0.2 | wiatrofap 546 m? 0.28 | toaleta dla niepefnosprawnych 466 m?2
0.3 | toaleta meska 400 m? 0.29 | toaleta damska 595 m?
o4 | todleta damska / 531 m? 0.30 | toaleta meska 575 ml
' dla niepetosprawnych ’
05 | pom. porzqdkowe 333 m? 0.31 | pom. porzqdkowe 488 m?
i 2
0.6 | pom. do odpoczynku 1049 m? 0.32| wiatrotap 525 m
i 2
0.7 | todleta meska 2162 m? 0.33 | wydawalnia St om
i 2
0.8 | todleta dia niepefnosprawnych 6.98 m? 0.34| zmywalnia 623 m
H 2
0.9 | todleta damska 21.62 m? 035| kuchnia 293 m
010 | pom. porzqdkowe 288 m? 0.36 | komunikacja 1529 m?
o11 | Pom. do karmienia i przewijania 456 2 0.37| pom. socjalne 8.37 m?
dzieci
0.38 | toaleta 286 m?
012 | hol 7262 m?
0.39 | magaz 459 m?
013 | biblioteka 9351 m? gann "
. 0.40 | pom. techniczne 1520 m?
0.14 | pom. socjalne 533 m?
i 2
0.15 | komunikacja 6.38 m? 041 | wiatrotop v m
0.42 | pom. techniczne — elektryczne 349 m?
0.6 | todleta 293 m?
o 0.43| pom. techniczne — kotfownia 1392 m?
017 | swietlica 68.04 m?
. BLOK C 138,30
0.18 | serwerownia 6.08 m?
0.44 | smietnik 2436 m?
0.19 | magazyn 12.67 m?
- . 0.45| garaz 36.00 m?
0.20 | sala wielofunkcyjna 21420 m?
0.46 | wiatrofap 283 m?
0.21 | hol 3203 m?
. . dk X 2
022 | sala préb 303 m2 | |%47| Pom. porzqdkowe 390 m
pom. pomocnicze sali ) 0.48 | magazyn medyczny 459 m?
0.23 . P 691 m
wielofunkcyjnej I
0.49 | szatnia 6.78 m?
0.24 | wiatrofap 346 m?
0.50 | umywalnia z natryskiem 520 m?2
0.25| magazyn zewnetrzny 8.43 m?
051 | todleta 125 m?
0.26 | todleta 6.75 m?
0.52 | komunikacja 9.07 m?
0.53 | pokdj dyzurujgcych dzienny 2216 m?
0.54 | pokdj dyzurujgcych nocny 2216 m?
suma 1265.03 m?
LEGENDA
OZNACZENIE GRAFICZNE NAZWA
---------- A0 | DROGI EWAKUACYINE
REI 30 / El 30 WYDZIELENIE POZAROWE PRZEGROD

@ HYDRANTY WEWNETRZNE

/N BN BN B BN B BN BN B B STREFA WYDZIELENIA POZAROWEGO

—————————— ZARYS PROJEKTOWANEGO ZADASZENIA

PROJEKTOWANY CIAG PIESZY — NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE WYCIERACZKI ZEWNETRZNE SYSTEMOWE

PROJEKTOWANE WYCIERACZKI WEWNETRZNE SYSTEMOWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

“| PROJEKTOWANA OPASKA ZWIROWA

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY — LAWKA PROSTOKATNA

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY — LAWKA OKRAGLA

DRZEWA PROJEKTOWANE

FRAGMENT OBNIZONEJ POSADZKI — PODKONSTRUKCJA TOROW KREGIELNI

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SCIANY Z CEGEY SILIKATOWEJ

SCIANY Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

OCIEPLENIE ZE STYROPIANU

OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ
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OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

ADRES NR DZIALEK

ul. Bolestawa Prusa

dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
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Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
obreb: 0016 Policzna
INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
11.2021
RZUT PARTERU SKALA
1:100
NR RYSUNKU

NR PROJEKTU STADIUM

A0201A
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