PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Integracji Spotecznej przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu 02.2022
i infrastrukturg techniczng na dziatkach 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-15; obreb 0016 Policzna.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA:
BUDOWA CENTRUM INTEGRACIJI SPOLECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Centrum Integracji Spotecznej na terenie dziatek
226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-5; obreb 0016 Policzna

znajdujacych sie przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie.

Adres: ul. Bolestawa Prusa

Dziatka: 226/1,226/2,227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-5; obreb 0016 Policzna
Inwestor: Gmina Policzna, ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

Stadium: Projekt Wykonawczy

Jednostka projektowa: isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.

ul. Mosiezna 27 lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492

Data opracowania: 02.2022

1.2 Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

- Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora
- Robocze ustalenia z Inwestorem
- Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w lipcu 2020

- Techniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez EKO Pracownia Ochrony Srodowiska

Tomasz Spetany, ul. Wilcza 8, 26-600 Radom

- DECYZJA NR 3/2021 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
zdnia 11.10.2021



PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Integracji Spotecznej przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu 02.2022
i infrastrukturg techniczng na dziatkach 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-15; obreb 0016 Policzna.

1.3 Celizakres opracowania

Opracowanie stanowi dokumentacja projektowa dla potrzeb budowy Centrum Integracji Spotecznej przy ul. Bolestawa
Prusa w Policznie.

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek:

226/1,226/2,227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-5; obreb 0016 Policzna

potrzebny do realizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, dojsciami pieszymi, dojazdami kotowymi i obstuga

w zakresie ochrony ppoz.

2  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Charakterystyka terenu

2.1.1 Lokalizacja obszaru opracowania

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie pomiedzy budynkiem Urzedu Gminy
Policzna od strony pétnocnej a Sktadem Materiatéw Budowlanych od strony potudniowo-zachodniej. Sasiedztwo

od strony pétnocno-zachodniej stanowi zabudowa jednorodzinna. Na potfudnie i potudniowy-wschéd roztaczaja sie
pola uprawne. Granice potudniowo-wschodnig opracowywanego terenu stanowi ciek wodny, znajdujacy sie poza
obszarem opracowania.

Dziatki nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2, na ktdérych planowana jest inwestycja, sg obecnie
niezabudowane, stanowig teren zieleni nieurzgdzonej. Razem dziatki, ktdre sg przedmiotem inwestycji, majg ksztatt

wielokata o maksymalnych wymiarach okoto 80x200m.

2.1.2 Uksztattowanie i charakterystyka wysokosciowa terenu opracowania

Teren opracowania opada w kierunki potudniowo-wschodnim. Rzedne terenu znajdujg sie w przedziale miedzy 163,2
m n.p.m. w pétnocno-zachodniej czesci dziatki, a 161,6 m n.p.m. w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Dodatkowo

na poétnocnej granicy opracowania znajduje sie skarpa, ktérej maksymalna rzedna wynosi 164,1 a najnizsza 162,9.

213 Dostepnos¢ komunikacyjna

Dostep do drogi publicznej bedzie odbywat sie poprzez zjazd publiczny z drogi krajowej nr 79 (ul. Bolestawa Prusa)
na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad udzielajgcego zezwolenia na przebudowe
istniejgcego zjazdu indywidualnego do parametrow zjazdu publicznego obstugujgcego komunikacyjnie budynek

Centrum Integracji Spotecznej.

2.1.4 Istniejace obiekty kubaturowe

Na obszarze opracowania brak jest obecnie obiektow kubaturowych.
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2.1.5 Istniejgce drogi, nawierzchnie

Na obszarze opracowania brak jest obecnie infrastruktury drogowe;j.

2.1.6 Zielen istniejgca
Na terenie dziatki 400/2 nie wystepuje zielerh wysoka. Na dziatce 227/3 znajduje sie jedno drzewo lisciaste.
Obecnie obszar opracowania porosniety jest samosiewem traw tgkowych.

Na terenie dziatki 400/2 nie wystepuje zielerr wysoka. Na dziatce 394/47 wystepujg drzewa iglaste.

3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Obiekty kubaturowe

3.1.1 Rozbiorki obiektéw kubaturowych

Na terenie dziatki brak obiektow kubaturowych

3.1.2 Rozbidrki nawierzchni.

Na terenie dziatki brak infrastruktury drogowej i nawierzchni utwardzonych.

3.1.3 Projektowane obiekty kubaturowe

Obiekt Centrum Integracji Spotecznej zaprojektowany zostat w pétnocno-wschodniej czesci opracowywanego terenu
na dziatkach 226/1, 227/1, 227/2, 227/3, 228/2. Budynek jest usytuowany réwnolegle do granicy potudniowo-
zachodniej znajdujacej sie pomiedzy dziatkg 226/2 a dziatkg 225/3. Elewacja potudniowo-zachodnia budynku oddalona
jest od granicy opracowania o 15,5m.

Parterowy obiekt oparty jest na ksztatcie zblizonym do litery H, tworzgc dwa wewnetrzne dziedzince - wiekszy

od strony potnocnej i mniejszy od strony potudniowej. Budynek zostat ponadto podzielony na 3 odrebne bloki,
pomiedzy ktdrymi przeprowadzono utwardzone przejscia. Wokét dziedzincédw oraz w obrebie przejs¢ pomiedzy
blokami zaprojektowano zadaszenia.

Zewnetrzne wymiary budynku w rzucie: 43,86mx49,49m.

Wysokosé nizszej czesci budynku: 5,50m.

Wysokosé wyzszej czesci budynku: 7,45m.

Rzedna parteru: 162,67 m n.p.m.

Zgodnie z czescig PWA niniejszego opracowania.

3.2 Projektowana obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie
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3.21 Dojazdy

Obstuga komunikacyjna budynku przewidziana jest od strony zachodniej poprzez zjazd publiczny z drogi krajowej nr 79
(ul. Bolestawa Prusa). Utwardzona droga dojazdowa o szerokosci 5m obstugujgca projektowany obiekt zostata
wytyczona w obrebie dziatek 226/1 i 226/2 wzdtuz potudniowo-zachodniej elewacji budynku. W opracowywanym
obiekcie zaprojektowany stacje ratowniczg (blok C) - droga wewnetrzna zapewnia karetce dojazd do garazu
stanowigcego integralng cze$¢ obiektu. Droge dojazdowgq przewidziano w nawierzchni z kostki betonowe;j.

Przy drodze dojazdowej przewidziano 10 miejsc parkingowych o wymiarach 250x500cm oraz 2 dodatkowe miejsca
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. W pasie z miejscami postojowymi zlokalizowano 9 podwdjnych stojakéw
rowerowych. Pas z miejscami postojowymi dla samochoddéw i roweréw przewidziano w nawierzchni z kostki
betonowej / farmerskiej.

Droga dojazdowa o szerokosci 5m, zaprojektowana w nawierzchni utwardzonej, stanowi jednoczesnie droge pozarowg
oddalong od budynku o 5,5-7,5m. Przewidziano 2 place manewrowe - jeden pomiedzy ul. Bolestawa Prusa a pétnocno-
zachodnig elewacjg budynku, drugi na koncu drogi pozarowej za potudniowo-wschodnig elewacjg budynku. Place
manewrowe zaprojektowano w nawierzchni trawiastej wzmocnianej wedtug parametrow dla drogi przeciwpozarowej.

Droga pozarowa musi by¢ ukoriczona przed oddaniem projektowanego budynku do uzytkowania.

3.2.2 Dojscia piesze

Pomiedzy miejscami postojowymi a elewacjg budynku zaprojektowano cigg pieszy o szerokosci 2,5m wykonczony
nawierzchnia czes$ciowo przepuszczajaca wode z kostki ekologicznej / farmerskie;.

Cigg pieszy kontynuuje sie wzdtuz pétnocno-wschodniej elewacji tworzac przed budynkiem niewielki podtuzny plac
o szerokosci 5,5m. Prostokatny plac z nawierzchni z kostki ekologicznej jest w dwdch miejscach przeciety
utwardzonymi ciggami pieszymi w nawierzchni z kostki betonowej. Te dwa ciagi piesze stanowig Sciezki taczace
parking i przestrzen publiczng przed Urzedem Gminy Policzna z budynkiem Centrum Integracji Spotecznej. Wytyczone
Sciezki kontynuujg sie jako ciggi piesze dookota wiekszego dziedzirnca a nastepnie przechodzg zadaszonymi przejsciami
pomiedzy blokami budynku do mniejszego, potudniowego dziedziica oraz do strefy z miejscami postojowymi.

Wewnatrz pétnocnego dziedzifica zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa naturalnego.

3.2.3 Pozostate nawierzchnie

Wokét budynku, w miejscach w ktorych elewacja przylega do terenu zielonego, zaprojektowano opaske z kruszywa

naturalnego o szerokosci 30cm obramowang obrzezem stalowym.

3.24 Uktad wysokosciowy

Teren opracowania opada w kierunku potudniowo-wschodnim. Rdznica terenu na catej dtugosci obszaru opracowania
wynosi 1,3m. Zatozono rzedng parteru 162,67 m n.p.m. Teren przy budynku uksztattowano na rzednej 162,65 m
n.p.m. Wzdtuz elewacji pétnocno-wschodniej oraz potudniowo-wschodniej zaprojektowano skarpe umozliwiajaca

pokonanie réznicy poziomdw terenu.
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3.2.5 Nawierzchnie — opis warstw

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej 20x20cm, szarej.

Opis warstwy grubos¢
warstwa Scieralna kostka betonowa 8.0cm
warstwa wigzaca podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C3/4 26.0cm
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 28.0cm

#0-31,5mm niewysadzinowego o CBR>35
podtoze istniejgce - piasek drobny / $redni

Nawierzchnia ciggu pieszego z kostki betonowej 20x20cm, szarej.

Opis warstwy grubos¢
warstwa Scieralna kostka betonowa 8.0cm
warstwa wigzgca podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j 15.0cm

C90/3 stabilizowana mechanicznie #0-31,5mm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego #0-31,5mm 22.0cm
niewysadzinowego o CBR>35

podtoze istniejgce - piasek drobny / $redni

Nawierzchnia ciggu pieszo i miejsc postojowych z kostki betonowe] ekologicznej / farmerskiej 20x20cm, szarej.

Opis warstwy grubos¢
warstwa Scieralna kostka betonowa typu EKO nieazurowa 8.0cm
warstwa wigzgca podsypka piaskowa 5.0cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 stabilizowana 32.0cm

mechanicznie #0-31,5mm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego #0-31,5mm 28.0cm
niewysadzinowego o CBR>35

podtoze istniejgce - piasek drobny / $redni

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego.

Opis warstwy grubos¢

warstwa $cieralna z mieszanki kruszywa ozdobnego #2-16mm potaczonego 7.0 cm
spoiwem wodoprzepuszczalnym do kruszyw

poduszka z kruszywa naturalnego #0-31,5mm zawinieta 15.0 cm
w geowtdknine nietkang

podtoze istniejgce - piasek drobny / $redni

Nawierzchnia trawiasta wzmacniajgca wedtug parametréow dla drogi przeciwpozarowej.

Opis warstwy grubosc
trawa wraz z podtozem wzmocnionym np. typu Netturf 7.0cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 stabilizowanej 15.0cm

mechanicznie #0-31,5mm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego #0-31,5mm
niewysadzinowego o CBR>35

podtoze istniejgce - piasek drobny / sredni
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Wszystkie nawierzchnie wedtug rysunkéw:
411PW_A_00_02_PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1
411PW_A_00_03_PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2

3.2.6 Obrzeza

Obramowanie drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych zaprojektowano w postaci kraweznikéw ulicznych lekkich
15x30x100mm oraz kraweznikéw ulicznych lekkich obnizonych 15x22x100mm. Krawezniki posadowione na podsypce

cementowo-piaskowe] o grubosci 5cm i tawie betonowej z betonu cementowego C12/16.

Pozostate obrzeza przewidziano jako stalowe z ocynkowanego ptaskownika 300x8. Obrzeza stalowe mocowane za
pomocy katownika stalowego ocynkowanego L250x200x8 kotwami wklejanymi M8 co 150.0 cm do tawy betonowej z

betonu C20/25 o wymiarach przekroju 20x20 cm. tawa posadowiona na podsypce z piasku gruboziarnistego.

Lokalizacje poszczegdlnych obrzezy przedstawiono na rysunku:
411PW_A_00_01_PZT
Detale obrzezy wraz z przekrojami konstrukcyjnymi zgodnie z rysunkami:

411PW_A_00_02_PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1
411PW_A_00_03_PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2

3.2.7 Odwodnienie

Zgodnie z PW branzy instalacji sanitarnych.

3.2.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i sztukg budowlang. Na podstawie

badan gruntu doprowadzi¢ podtoze do klasy nosnosci G1.

3.29 Zielen

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Zieleni.

3.3 Miejsce gromadzenia odpadoéw statych

Miejsce gromadzenia odpaddw statych przewidziano jako wbudowane, zlokalizowane w obrebie bloku C (w
potudniowe] czesci obiektu). Miejsce gromadzenia odpaddw statych potgczone jest z drogg manewrowg (dojazdem

$mieciarki) utwardzonym przejsciem.
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3.4 Elementy matej architektury

34.1 3.5.1tawki

W obrebie pdtnocno-zachodniego dziedzifica zaprojektowano 7 fawek prostokatnych i jedng tawke w ksztatcie okregu.
Konstrukcje tawek przewidziano z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo farbg mikrostrukturalng
w kolorze ceglanym RAL 3016.

Siedziska z desek modrzewiowych 50x40mmimpregnowanych i olejowanych.

tawki posadowi¢ na tawach lub stopach betonowych, wylewanych lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dyspersyjnymi srodkami bitumicznymi, np. dysperbitem lub preparatem réwnowaznym poprzez

dwukrotne malowanie.

tawka okragta wg rysunku 411PW_A_00_01_DETALE PZT_LAWKA OKRAGLA
tawka prostokatna wg rysunku 411PW_A _00_02_DETALE PZT_LAWKA PROSTOKATNA

3.4.2 Kosze na odpady

W obrebie pétnocno-zachodniego dziedzirica przewidziano 4 kosze na odpady wykonane w konstrukcji ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze ceglanym RAL 3016. Obudowa kosza
z drewnianych szczelin 20x35mm z drewna akacjowego impregnowanego i olejowanego.

Dobdr koszy podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Mocowanie do stép fundamentowych zgodnie z technologig wybranego producenta.

Kosze posadowi¢ na tawach lub stopach betonowych, wylewanych lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dyspersyjnymi srodkami bitumicznymi, np. dysperbitem lub preparatem réwnowazinym poprzez

dwukrotne malowanie.

Kosz na odpady wg rysunku 411PW_A_00_07_POSADOWIENIE URZADZEN oraz wg STWIiOR.

3.4.3 Stojaki rowerowe

W obszarze nawierzchni utwardzonej z kostki ekologicznej / farmerskiej przewidziano 9 stojakéw rowerowych
wykonanych z katownikdéw stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze
ceglanym RAL 3016.

Doboér stojakéw podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Mocowanie do stdp fundamentowych zgodnie z technologig wybranego producenta.

Stojaki posadowi¢ na tawach lub stopach betonowych, wylewanych lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dyspersyjnymi Srodkami bitumicznymi, np. dysperbitem lub preparatem réwnowazinym poprzez

dwukrotne malowanie.

Stojak rowerowy wg rysunku 411PW_A_00_07_POSADOWIENIE URZADZEN oraz wg STWiOR.
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3.4.4 Woycieraczki zewnetrzne

Przed gtéwnymi wejsciami do budynku zaprojektowano wycieraczki zewnetrzne.

Woycieraczka zostata zaprojektowana w postaci kraty: ptaskownik + ptaskownik drobne oczko 33x11mm / h=20 mm.
Krata wykonana z elementéw ocynkowanych ogniowo. Obramowanie kraty wycieraczki stalowym ocynkowanym
katownikiem zimnogietym dostosowanym do zastosowanej kraty. Krata wycieraczki posadowiona jest na podstawie
z obrzezy betonowych 30 x 8.

Wielkos$¢ wycieraczki dostosowana jest do gabarytéw ptyt chodnikowych. Zaleca sie najpierw utozy¢ ptyty chodnikowe

i obrzeza stanowigce podstawe kraty wycieraczki a nastepnie zamoéwi¢ krate.

Woycieraczki zewnetrzne wg rysunku 411PW_A_06_04_DETAL WYCIERACZKI

4 UZBROJENIE TERENU
Wedtug:

Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych Zewnetrznych
Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych

Projektu Wykonawczego Instalacji Teletechnicznych

5  WARUNKI WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie, dla ktérego nie ma obowigzujacego MPZP. Dla przedmiotowych
dziatek Wojt Gminy Policzna wydat w dniu 28 pazdziernika 2021 roku decyzje nr 3/2021 o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Sposdb spetnienia zapisow decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego podano w tabeli ponize;j:

Zapisy decyzji o warunkach zabudowy nr 3/2021 Sposéb spetnienia zapiséw w projekcie

1 Rodzaj inwestycji - zabudowa ustug publicznych Spetnione:
budynek Centrum Integracji Spotecznej
2 Okreslono nizej wymienione parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy:
2.2 Linia zabudowy od strony drogi obstugujacej: Spetnione — nieprzekraczalna linia zabudowy

wyznaczona jako przedtuzenie zewnetrznej
krawedzi rzutu elewacji frontowej budynku

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 216/8

naniesiona na mape do celéw projektowych;
projektowany budynek znajduje sie w

obszarze ograniczonym tymi liniami

2.b

Maksymalna wielko$¢ powierzchni nowej
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu

inwestycji: 25%

Spetnione — stosunek powierzchni nowej
zabudowy do powierzchni terenu: 9,5%
Powierzchnia terenu: 15468m?

Powierzchnia zabudowy: 1567m?
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2.¢ Minimalna wielkos¢ powierzchni biologicznie Spetnione — powierzchnia biologicznie czynna
czynnej w stosunku do powierzchni terenu stanowi 80% powierzchni terenu inwestycji;
inwestycji: 70% Powierzchnia biologicznie czynna: 12595m?
Powierzchnia terenu: 15468m?
- Trawnik / nasadzenia zieleni: 11400m?
- Trawa wzmacniana: 350m?
- Nawierzchnia z kruszywa naturalnego:
345m?
- Nawierzchnia z kostki ekologicznej: 505m? -
nawierzchnia biologicznie czynna liczona jako
25% powierzchni kostki ekologicznej — 125m?
- Dach zielony: 750m? - nawierzchnia
biologicznie czynna liczona jako 50%
powierzchni dachu — 375m?
2.4 Wysokos¢ elewacji frontowej — max. 10m Spetnione — wysoko$¢ elewac;ji frontowej —
5,52m
2e Szerokosc¢ elewacji frontowej: max. 40m Spetnione — szerokos¢ elewacji frontowej
2x13,3m = 26,6m
2f Geometria dachu — dopuszcza sie realizacje dachu | Spetnione — w budynku zastosowano dach
ptaskiego ptaski
3 Okreslono nizej wymieniono warunki i wymagania w zakresie obstugi infrastrukturalnej
i komunikacji
33 Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji: z Spetnione — na podstawie warunkéw
przylegtej drogi krajowej nr 79 wydanych przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad udzielajgca zezwolenia
na przebudowe istniejgcego zjazdu
indywidualnego do parametréw zjazdu
publicznego obstugujgcego komunikacyjnie
budynek Centrum Integracji Spotecznej;
projekt zjazdu wg odrebnego opracowania
3b Obstuga parkingowa: na terenie inwestycji Spetnione
nakazuje sie realizacje miejsc postojowych w
liczbie wynikajgcej z jego programu
funkcjonalnego
3.c Obstuga infrastrukturalna
3.c.1 | Zaopatrzenie w energie elektryczna: z przytacza do | Spetnione
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sieci elektroenergetycznej nn.

3.c.2 | Zaopatrzenie w wode: z przytacza do publicznej Spetnione

sieci wodociggowe;j

3.c.3 | Odprowadzenie sciekdw sanitarnych: za Spetnione
posrednictwem przytgcza do publicznej sieci

kanalizacji sanitarnej

3.c.4 | Odprowadzenie wod opadowych: na powierzchnie | Spetnione

biologicznie czynne terenu inwestycji

3.c.5 | Gromadzenie odpadéw statych: w kontenerach lub | Spetnione
pojemnikach usytuowanych na terenie inwestycji,

w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

3.c.6 | Osrzewanie: z kottowni indywidualnej, spetniajgcej | Spetnione
wymagania Uchwaty nr 162/17 Sejmiku
Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 24
pazdziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa mazowieckiego ograniczen
i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w
ktérych nastepuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Z
2017 poz. 9600)

6 OGRANICZENIA STREFOWE

- strefa klimatyczna |l
- strefa wiatrowa I
- strefa Sniegowa Il

- strefa przemarzania 100 cm

7 INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWALNEGO

7.1  Dane ogdle

Projektowana inwestycja bedzie oddziatywa¢ na S$rodowisko w granicach wiasnej dziatki. Budynek oraz
zwigzane z nim urzgdzenia zostaly zaprojektowane i usytuowane na dziatce zgodnie z wymogami prawa oraz
obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng, nie bedg zatem zrddtem negatywnego wptywu na zastane
sgsiedztwo, nie bedg takze powodowal pogorszenia warunkow higienicznych i zdrowotnych w zakresie

wydzielania substancji toksycznych, obecnosci szkodliwych ptyndw i gazdéw, niebezpiecznego
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promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw, ograniczenia nastonecznienia

i oSwietlenia naturalnego.

7.2 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Sanitarnych.

7.3 Scieki

W projektowanym obiekcie wystepowac beda 4 rodzaje $ciekdw:
-~ Scieki sanitarne pochodzace z weztdw sanitarnych,

-~ Scieki deszczowe z powierzchni dachow,

- Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych,

- Scieki technologiczne z czesci kuchennej

Scieki sanitarne pochodzace z weztdw sanitarnych sg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

Scieki deszczowe z dachéw odprowadzane beda do projektowanych zbiornikéw na wody deszczowe.

Scieki technologiczne z kuchni neutralizowane beda w separatorze ttuszczu i po oczyszczeniu odprowadzane

do kanalizacji sanitarnej.

Tlos¢ odprowadzanych Sciekdw wg. opisu czesci sanitarnej w opisie technicznym do projektu architektoniczno

— budowlanego niniejszego opracowania.

7.4 Emisja hatasu, drgan i promieniowania.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg na zewnatrz budynku. Tylko jedna centrala — na potrzeby stacji
ratowniczej dla bloku C — bedzie umieszczona wewnatrz budynku. Wentylatory zostang ostoniete tak, aby
zapewnic¢ odpowiedni poziom hatasu na granicy dziatki nie przekraczajacy 55 db w porze dziennej oraz 45 db
w porze nocnej. Rozwigzania projektowe wg projektu wykonawczego.

Zadne z projektowanych urzadzen nie powodujg nadmiernych drgan oraz promieniowania jonizujgcego

i elektromagnetycznego.

7.5 Emisja zanieczyszczen gazowych oraz wplyw na powietrze atmosferyczne

Projektowana inwestycja nie bedzie zrodtem emisji pytow i gazéw majgcych negatywny wptyw na powietrze
atmosferyczne.
7.6  Rodzdjiilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych z mozliwoscig
segregacji, umieszczonych w kontenerze na odpadki usytuowanym w budynku i odbierane bedg na biezgco

przez upowazniong do tego instytucje.
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7.7 Oddziatywanie na ludzi, Swiat zwierzecy i roslinny

W wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone standardy jakosci
$rodowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedzie zagrozone.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat wyznaczonych jako obszar Natura 2000 w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

7.8 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowym i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego

terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazdow.

7.9 Oddziatywanie na krajobraz

Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie na pogorszenie ,fadu architektonicznego” i warunkow
krajobrazowych w terenie. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami i ograniczeniami zawartymi w

miejscowym planie zagospodarowania terenu.

8 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach

inwalidzkich.

9 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt znajduje sie poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej

10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

11 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu

budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i projektowanych rzednych terenu z tolerancjg +- 50.0 cm.
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12 BILANS TERENU

POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA

1

. Powierzchnia zabudowy obiektu Centrum Integracji Spotecznej

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - suma

Droga dojazdowa — kostka betonowa

Ciggi piesze — kostka betonowa

Wycieraczki zewnetrzne systemowe

Nawierzchnia z kostki ekologicznej (cze$ciowo przepuszczajacej)
w tym miejsca postojowe

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (przepuszczajgca)

Nawierzchnia opaski zwirowej wokdt budynku (przepuszczajaca)

3. Powierzchnia biologicznie czynna — suma

Powierzchnia biologicznie czynna na gruncie

Powierzchnia biologicznie czynna zielonych dachéw (50%)
Powierzchnia biologicznie czynna nawierzchnia z  kostki
ekologicznej (25%)

Powierzchnia biologicznie czynna nawierzchni z kruszywa
naturalnego (100%)

Powierzchnia biologicznie czynna nawierzchni opaski zwirowej
wokot budynku (100%)

Powierzchnia  biologicznie czynna nawierzchni  trawiastej
wzmochionej

Maksymalna powierzchnia zabudowy zgodnie z DOLICP

Powierzchnia obszaru opracowania:

W obrebie obszaru opracowania:
Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia utwardzona projektowana:
Powierzchnia terenu zieleni:

Wskaznik intensywnosci zabudowy:

15 468 m?
1467.4 m2
2 233.6 m2

750.2 m2
519.7 m2
14.8 m2
570.4 m2
161.4 m2
347.9 m2
30.6 m2

12 276.3 m2
11 412.7 m2
350 m2

135.1 m2
347.9 m2
30.6 m?

354.2 m2

3 867 m2

15 469 m? = 100%

1467.4 m?> =9.5%

2233.6 m*=14.5%
12 276.3 m* = 76%

9.5%

Opracowanie:

arch. Joanna Styrylska
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