PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA

Budowa Centrum Integracji Spotecznej przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu 02.2022
i infrastruktura techniczng na dziatkach 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-15; obrgb 0016 Policzna.

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA ZADANIA:

BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ
PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Centrum Integracji Spotecznej na terenie dziatek
226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-5; obreb 0016 Policzna

znajdujacych sie przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie.

Adres: ul. Bolestawa Prusa

Dziatka: 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2; AM-5; obreb 0016 Policzna
Inwestor: Gmina Policzna, ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

Stadium: Projekt Wykonawczy

Jednostka projektowa: isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.

ul. Mosiezna 27 lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492

Data opracowania: 02.2022

1.2 Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

- Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora
- Robocze ustalenia z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w lipcu 2020

- Techniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez EKO Pracownia Ochrony Srodowiska

Tomasz Spetany, ul. Wilcza 8, 26-600 Radom

- DECYZJA NR 3/2021 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
z dnia 11.10.2021
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2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowane Centrum Integracji Spotecznej to parterowy budynek uzytecznosci publicznej wraz
z niezbedng infrastrukturg. Obiekt bedzie podzielony na 3 bloki funkcjonalne:

— blok A obejmujacy swietlice, biblioteke oraz przestrzen klubu seniora bedzie petnit funkcje kulturows;

— blok B sktadajacy sie z pubu z kregielnig wraz z niezbednym zapleczem gastronomicznym i technicznym
bedzie przeznaczony na funkcje rozrywkowe i gastronomiczne; w tej czesci budynku przewidziano
rowniez pomieszczenia techniczne (elektryczne i pomieszczenie kottowni) obstugujace wszystkie 3 bloki
funkcjonalne;

— blok C bedzie przeznaczony na potrzeby stacji ratownicze;j.

2.2 Dane ogdlne obiektow

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1 475.66 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 1264.62 m?
Kubatura projektowanego budynku (przyblizona) 7 800.00 m3
Wysokos¢ projektowanego budynku (do attyki) 5.52m
Wysokos$¢ czesci z salg wielofunkcyjng (do attyki) 7.45m
Wymiary projektowanego budynku w rzucie 43.90x49.50 m
Liczba kondygnacji 1

2.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen

Podano na rzutach odpowiednich kondygnacji.

2.4  Struktura zatrudnienia

W projektowanej czesci budynku przewiduje sie zatrudnienie okoto 15 pracownikow:
— Swietlica— 1 osoba
— biblioteka — 1 osoba

—  pub z kregielnig — 5 oséb

stacja ratownicza — 8 oséb pracujgcych na 2 zmiany (4 osoby na zmiane)

Dla swietlicy i biblioteki przewidziano jedno wspdlne zaplecze socjalne (pom. socjalne nr 0.14 z szafkami
odziezowymi oraz toaleta pom. nr 0.16).

Dla pracownikéw pubu i kregielni zaprojektowano pomieszczenie socjalne pom. 0.37 oraz toalete pom. 0.38.

W obrebie bloku C — stacja ratownicza — zatozono 2 pomieszczenia dla dyzurujacych (nocne i dzienne z aneksem

kuchennym), szatnie oraz umywalnie z natryskiem i wydzielong toalets.
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3 ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Technologia kuchni wg odrebnego opracowania.

3.1 Wytyczne instalacyjno — budowlane

1. podtogi anty-poslizgowe, ptaskie — za wyjatkiem pom. 0.45 (garaz), gdzie nalezy wykonac spadki
do odwodnienia punktowego.

2. $ciany pokryte materiatem tatwo zmywalnym do wysokosci 2,25 m.

3. kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej z mozliwoscig wyjecia rusztu, umycia i dezynfekcji komory
odwodnienia.

4. zasilania w.z. / w.c. do baterii stojacych (w przypadku zastosowania)

5. odptywy @ 50 — punktowe, doktadnie w miejscach lokalizacji komér zlewozmywakowych — wg zestawienia
wyposazenia

6. instalacja elektryczna zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi do urzagdzen — wg zestawienia wyposazenia

7. z tytutu wptywu na srodowisko oraz bezawaryjnej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej - niezbednym jest
zainstalowanie separatora ttuszczu - cato$¢ instalacji kanalizacyjnej, za wyjgtkiem pomieszczen sanitarnych
i socjalnych oraz kratki spod obieraczki

Nalezy przewidzie¢ dostep i procedure oprdzniania separatora.

8. w drzwiach do pomieszczenia smietnika (pom. 0.44) oraz do pomieszczen technicznych (0.42, 0.43) - nalezy
przewidzie¢ otwory umozliwiajgce grawitacyjng cyrkulacje powietrza

9. drzwi zewnetrzne (do ZAPLECZA GASTRONOMII) muszg by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
insektow i gryzoni do wnetrza pomieszczen

10. we wszystkich oknach nalezy zainstalowac zaluzje przeciw insektom

11. jednostki zewnetrzne uktaddw SPLIT nalezy zainstalowa¢ na dachu budynku lub elewacji

12. wzdtuz catego ciggu komunikacyjnego w strefie zaplecza kuchennego pubu nalezy zamontowa¢ po 2 linie
odbojnic oraz zabezpieczy¢ narozniki katownikami ze stali nierdzewnej lub aluminium

16. nalezy zmiekczy¢ wode dostarczang do bloku zywienia do ,wody miekkiej” (100+200 mgCaCO3)
lub zastosowaé lokalne zmiekczacze wody do urzadzen

Szczegotowe wytyczne instalacyjne przekaze wybrany Dostawca wyposazenia technologicznego.

Pomieszczenia musza spetniaé wymogi Rozporzadzenie UE 852/2004 w sprawie HIGIENY
ZYWNOSCI.

Wytyczne dla wentylacji mechanicznej
zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Sanitarnych.

Wentylacja mechaniczna niezbedna do pomieszczen:

a. Kuchni Gtéwnej - zalecane 30 wymian / h — oprécz wywiewu i nawiewu poprzez okap zaleca sie
rownolegta wentylacje bytowa; po zakonczeniu pracy bloku grzewczego — pom. Kuchni Gtéwnej
(ze wzgledu na urzadzenia chtodnicze tam zaprojektowane) wymaga przeptywu ok. 1000 m3/h

b. Zmywalni - zalecane: 10 wymian/h

c. Obrébki Wstepnej - zalecane: 10 wymian/h
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d. Magazynu Warzyw i Ziemniakéw — zalecane: 8 wymian/h

e. Magazyn Spozywczy — zalecane: 4 wymiany

f. Aneks Kuchni Mleczne;j - zalecane: 10 wymian/h

Wentylacja pomieszczen socjalnych — wedtug odrebnych przepiséw.

Producenci wyposazenia technologicznego:

Warunkiem dopuszczajgcym urzadzenia do instalacji jest posiadanie przez Dostawce nastepujgcych

dokumentow:

- Oswiadczenie producenta o wykonaniu urzgdzenia z materiatow dopuszczonych do kontaktu

z zywnoscig (nie dot. urzadzen wykonanych w catosci ze stali nierdzewnej)

- Deklaracji CE potwierdzajacych zgodnos¢ wyposazenia z nastepujacymi normami i dyrektywami

UE:

1. 2006/42/EC — Dyrektywa maszynowa

2.2014/30/UE — Kompatybilnos¢ elektro-magnetyczna
3.2009/142/EC — Urzadzenia zasilane gazem
4.2014/35/UE — Dyrektywa nisko-pragdowa

- Deklaracji RoHS (niebezpieczne substancje uzyte do produkcji) oraz WEEE (postepowanie

z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi)

- Potwierdzenie uzycia czynnika chtodniczego (instalacje SPLIT) dopuszczonego do uzytku w momencie

wykonywania instalacji.

4 FORMA | FUNKCIA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

4.1

Istniejgce obiekty kubaturowe

Na terenie opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe.

4.2 Projektowane rozwiqzania funkcjonalne

ZatoZenia projektowe

Projektowany obiekt Centrum Integracji Spotecznej bedzie podzielony na 3 strefy funkcjonalne tak,

aby poszczegdlne czesci zatozenia mogty funkcjonowad niezaleznie:

Blok A, stanowigcy najwiekszg czes¢ catego zatozenia, bedzie petnit funkcje kulturalno-edukacyjng. W tej
strefie przewidziano biblioteke z czytelnig oraz swietlice, dla ktérych zaprojektowano wspdlne zaplecze
socjalne dla dwoch pracownikéw pracujgcych na jedng zmiane. Strefa Swietlicy na co dzien bedzie
rozszerzona o przestrzen sali wielofunkcyjnej. Sama sala wielofunkcyjna zostata przewidziana na 200
0s6b. Wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i magazynowymi bedzie umozliwiata organizacje
wszelkiego rodzaju wydarzen skierowanych zaréwno do lokalnej spotecznosci jak i wydarzen o zasiegu
ponadlokalnym. W budynku przewidziano duzy hol wejsciowy, z ktérego uzytkownicy beda mogli

przemiescic sie do biblioteki, swietlicy lub sali wielofunkcyjnej. Hol zapewni réwniez dostep do strefy
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z ogélnodostepnymi ustepami dla maksymalnie 210 uzytkownikéw. W tej czesci zlokalizowano réowniez
pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci. W projekcie przewidziano réwniez drugi hol potaczony
z salg wielofunkcyjng i salg préb. Ta wydzielona akustycznie strefa (hol i sala préb) bedzie mogta dziata¢
niezaleznie od godzin otwarcia catego obiektu.

Odrebng czescig bloku A bedzie przestrzen Klubu Seniora, dla ktérej przewidziano osobne wejscie

z wiatrotapem. Strefe te réwniez zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ jej dziatanie niezaleznie od godzin
otwarcia catego budynku Centrum Integracji Spotecznej. Przewidziano tu ustepy dla maksymalnie 40
0s6b oraz otwartg kuchnie dla potrzeb uzytkownikdw Klubu Seniora. W ramach bloku A przewidziano
rowniez magazyn zewnetrzny oraz dostepng catodobowg toalete ogdlnodostepna, ktére otwierajg sie
bezposrednio na zadaszone przejscie pomiedzy czesciami budynku.

— Blok B obejmuje cze$¢ ogdlnodostepng (pub z kregielnig) oraz czes¢ z ograniczonym dostepem.
Przestrzen ogdlnodostepna zostata podzielona na 3 strefy. Strefe pierwszg stanowi pub ze stotami i ladg
barowa. Strefa druga obejmuje dwutorowg kregielnie z przestrzenig przeznaczong na sale bilardowa.

W ramach tej czesci wydzielono lade na potrzeby obstugi kregielni. Dwie powyzsze strefy rozdzielone
zostaty blokiem z ogéInodostepnymi ustepami przeznaczonymi dla maksymalnie 70 oséb.

Cata przestrzen pubu i kregielni bedzie obstugiwana przez jednego najemce zatrudniajgcego 5
pracownikdéw, pracujgcych na jedng zmiane. W strefie o ograniczonym dostepie przewidziano zaplecze
kuchenne (wydawalnia, kuchnia, zmywalnia oraz magazyn), zaplecze socjalne dla pracownikéw
(pomieszczenie socjalne i toaleta dla personelu) oraz pomieszczenie techniczne na potrzeby obstugi
maszynowni kregielni. Pub bedzie serwowat napoje i drobne przekaski. Rozmieszczenie urzadzen

w kuchni jest przyktadowe. Ostateczny ukfad zostanie opracowany po wytonieniu operatora pubu.
Wdwczas docelowa technologia kuchni bedzie wymagata dodatkowego uzgodnienia. W obrebie bloku B
zaplanowano réwniez pomieszczenia techniczne (elektryczne oraz kottownie gazowg) obstugujgce cate
Centrum Integracji Spotecznej.

— Blok C zaprojektowano na potrzeby stacji ratowniczej. W ramach tej czesci budynku przewidziano dwa
pomieszczenia dla dyzurujgcych — nocne i dzienne z aneksem kuchennym, szatnie pracownicza, ustep
z umywalnig uzupetniong o natrysk, magazyn medyczny oraz pomieszczenie porzadkowe z lodéwkg na
odpady medyczne. Pomieszczeniem uzupetniajagcym bedzie wbudowany garaz dla karetki. Pracownicy
stacji ratowniczej bedg podzieleni na dwie zmiany — 4 pracownikéw na zmiane.

W ramach bloku C przewidziano réwniez miejsce gromadzenia odpaddw statych.
Dodatkowo w budynku zaprojektowano niezbedne przestrzenie komunikacyjne oraz pomieszczenia porzadkowe,
techniczne i magazynowe. Przewidziano réwniez dostepng z zewngatrz catodobowg toalete ogdlnodostepng
znajdujacg sie w obrebie bloku A.

Forma architektoniczna projektowanego budynku

Plan budynku zostat oparty na ksztatcie zblizonym do litery H. Catos¢ podzielono na 3 bloki funkcjonalne.
Pomiedzy poszczegdlnymi blokami wytyczono zadaszone przejscia. Blok A obejmuje przestrzen Klubu Seniora,

sSwietlice, biblioteke i sale wielofunkcyjng. Blok B to strefa pubu z kregielnig. Blok C w wiekszosci zostat
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przeznaczony na potrzeby stacji ratowniczej. Obiekt zaprojektowano jako parterowy — wszystkie czesci budynku
majq jednakowa wysokos¢ z wyjatkiem sali wielofunkcyjnej, ktéra stanowi prostopadfoscienng, wyiszg bryte,
wyrdzniajacg sie w kontekscie catego zatozenia. Plan zatozenia naturalnie wydziela dwa dziedzince — wiekszy

od strony potnocnej, stanowigcy publiczny plac z drzewami i matg architekturg oraz mniejszy, otwierajacy sie na
zielong strefe za budynkiem. Wszystkie czesci budynku spaja wspdlne zadaszenie — drewniana pergola, ktéra
tworzy podcienie wokot dziedzincéw. W miejscu rozdzielenia poszczegdlnych blokéw budynku utworzono
przejscia, nad ktérymi zaprojektowano zadaszenie zelbetowe malowane od spodu w kolorze elewacji. Wszystkie
wejsécia do budynku oraz wyjscia ewakuacyjne zostaty zlokalizowane pod zadaszeniami.

W obrebie zadaszonych dziedzincéw, do wysokosci 3.5m, zaprojektowano elewacje wykorczong oktadzing
drewniang. Zadaszenie zaplanowano w konstrukcji drewnianej. Wykonczenie pozostatej czesci elewacji stanowi
tynk o wyrazistej, chropowatej strukturze w kolorze zgaszonej bieli.

Dachy budynku przewidziano jako ptaskie, pograzone, o nachyleniu 2%, ostoniete attyka. Czes¢ dachdéw

zaprojektowano jako zielone z roslinnoscig ekstensywna.

W bloku A przewidziano 3 gtdwne wejscia. Pierwsze z nich, znajdujgce sie w obrebie wiekszego dziedzinca,
prowadzi do Klubu Seniora. W ramach tej strefy przewidziano cigg pomieszczent obejmujgcych wiatrotap, ustepy,
pomieszczenie porzgdkowe oraz pomieszczenie do odpoczynku. Pozostata czes¢ stanowi otwartg przestrzen

z wydzielong szatnig i miejscem na otwartg kuchnie. Drugie gtdwne wejscie bloku A prowadzi do duzego holu
wejsciowego, z ktérego symetrycznie wyznaczono wejscia do swietlicy i biblioteki. Pomiedzy opisanymi wyzej
dwoma wejsciami zlokalizowano prostokatng w rzucie strefe z zapleczem socjalnym dla pracownikéw biblioteki

i Swietlicy, wneke poszerzajgcg hol wejsciowy oraz dwie symetrycznie utozone wneki na zabudowy meblowe —
jedna na potrzeby biblioteki i druga w pomieszczeniu Swietlicy. Biblioteke oraz $wietlice przewidziano jako
otwarte prostokatne pomieszczenia do dowolnej aranzacji.

Z przestrzeni holu zapewniono réwniez dostep do strefy z ogdlnodostepnymi ustepami uzupetnionymi

o pomieszczenie do karmienia i przewijania dzieci oraz pomieszczenie porzadkowe.

Od strony mniejszego dziedzifica przewidziano drugi hol stanowigcy strefe wejsciowa dla sali prob.

Sala wielofunkcyjna zostata zlokalizowana w centrum catego zatozenia. Gtéwne dwa wejscia przewidziano

w strefach wiekszego i mniejszego holu. W celu zapewnienia wiekszej elastycznosci przestrzeni sali
zaprojektowano mobilng scianke przebiegajaca przez Srodek pomieszczenia. Zabieg ten umozliwi podziat tej
strefy na dwie niezaleznie funkcjonujgce czesci oddzielone akustycznie. Pomieszczeniami uzupetniajgcymi
funkcjonowanie tej przestrzeni bedzie magazyn oraz pomieszczenie pomocnicze.

Wysokosci wszystkich pomieszczen ogdélnodostepnych Centrum Integracji Spotecznej do sufitéw podwieszanych
zaprojektowano jako 3.3m. Jedynym wyjatkiem jest wnetrze sali wielofunkcyjnej, ktora osiggnie wysokos¢ 5.35m.
W ramach bloku B zaplanowano pub z dwutorowg kregielnig, ktéra wraz z maszynownig i przestrzenig techniczng
zajmuje catg dtugosc¢ tej czesci zatozenia. Gtdwne wejscie oraz wyjscie ewakuacyjne zlokalizowano od strony
wiekszego dziedzinca. Dodatkowo przewidziano osobne wejscie dla pracownikdw z zadaszonego przejscia
pomiedzy blokiem B a blokiem C. W czesci ogdlnodostepnej pubu zlokalizowano strefe z ustepami,

pomieszczeniem pomocniczym i wiatrotapem, ktéra pozwala na rozdzielenie gtosnej strefy kregielni od strefy
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pubu. Czes¢ bloku B, zlokalizowana od strony bloku C zostata przeznaczona na zaplecze kuchenne, socjalne

i techniczne.

Ostatnig czescig budynku jest blok C usytuowany od strony mniejszego dziedzinca. Obejmuje on funkcjonalnie
stacje ratowniczg oraz miejsce gromadzenia odpaddw statych, ktdre przewidziano jako wbudowane. Gtéwne
wejscie do stacji ratowniczej zlokalizowano w obrebie zadaszonego przejscia pomigdzy blokiem B i blokiem C.

W obrebie stacji przewidziano wbudowany garaz na karetke oraz pomieszczenia dla dyzurujacych ratownikéw
medycznych.

Slusarka okienna i drzwiowa — zaréwno wewnetrzna jak i zewnetrzna — zostata zaprojektowana jako aluminiowa
w kolorze ceglanym.

5 KONSTRUKCIA

Elementy konstrukcyjne budynku wedtug czesci KONSTRUKCJA niniejszego PW.

5.1 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne nosne oraz elementy zelbetowe konstrukcji:

podciqgi / nadproza / trzpienie / stupy

511 Sciany murowane wewnetrzne i zewnetrzne
W obrebie bloku A i bloku B $ciany murowane z cegly silikatowej przewidziane do pozostawienia bez tynkowania
— wytgcznie fugowane. Niezbedna jest bardzo duza doktadnos¢ i starannos¢ murowania.

W bloku C $ciany murowane z bloczkéw silikatowych, tynkowane.

5.1.2 Trzpienie i stupy zelbetowe

Trzpienie zelbetowe znajdujgce sie w scianach tgczone ze Scianami za pomocg tacznikow

stalowych - nie na strzepia.

Trzpienie i stupy zelbetowe wykonane w technologii betonu architektonicznego o gtadkiej powierzchni.
Wszystkie krawedzie elementéw zelbetowych fazowane. W szalunku nalezy zastosowa¢ metalowe naroznikowe

(trojkatne) listwy fazujace o wymiarach 6/8 mm lub 11/15 mm.

5.1.3 Podciagi i nadproza zelbetowe
Podciggi i nadproza zelbetowe wykonane ponizej sufitdw podwieszanych wykonane w technologii betonu
architektonicznego o gtadkiej powierzchni. Wszystkie krawedzie elementéw zelbetowych fazowane. W szalunku
nalezy zastosowa¢ metalowe naroznikowe (trdjkatne) listwy fazujace o wymiarach 6/8 mm lub 11/15 mm.
Uwaga:
—  Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt szalunkéw elementéw zelbetowych do akceptacji
Gtéwnemu Projektantowi.

— Opis powierzchni wykonanych w technologii betonu architektonicznego wedtug STWiOR.
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514 Warstwy $cian zewnetrznych
Zgodnie z czescig rysunkowa:
411PW_A_03_01_PRZEKROJE
411PW_A_02_01_RZUT PARTERU

5.2 Sciany dziatowe

521 Sciany dziatowe murowane

Czes¢ Scian dziatowych murowana z bloczkéw silikatowych grubosci 12 cm, spoinowanych i gruntowanych.
Sciany zbrojone pretami ¢ 6 mm w co 3 spoinie.

Sciany pozostawione bez tynkowania, tzn. murowane "na gotowo". Przyjeto spoiny wkleste o szerokosci
maksymalnie 8 mm. Niezbedna jest bardzo duza doktadnos¢ i starannos¢ murowania.

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane lub wykonywane na budowie i osadzane w $cianach dziatowych.
Szeroko$¢ nadprozy dopasowana do szerokosci Sciany, tzn. zlicowana z pfaszczyznami Scian. Widoczne
powierzchnie nadprozy zelbetowych wykonane w technologii betonu architektonicznego.

Podparcie nieusztywnionych $cian dziatowych wg Projektu Wykonawczego Konstrukgji.

522 Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych

Czes¢ scian, stanowigcych zabudowe instalacji elektrycznych oraz zabudowy w toaletach, zaprojektowano
w technologii ptyt gk na systemowym stelazu stalowym. Sciany ptytowane podwdijnie 2 x 12.5 mm.

W przypadku $cian wystepujgcych w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty wodoodporne.
Wypetnienie $cian stanowi wetna mineralna miekka o gestosci 100 kg/ m2.

Uktad scian pokazano w czesci rysunkowe;j.

5.3  Wykoniczenie scian

531 Wykoniczenie scian murowanych

Wszystkie wewnetrzne powierzchnie Scian murowanych z cegly silikatowej (blok A i blok B) pozostawione bez
tynkowania — wytgcznie spoinowane / spoina wklesta - maksymalnie 8 mm szerokosci, gruntowane i malowane.
Podejscia do instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ w bruzdach wycietych mechanicznie w $cianie. Szerokosc
bruzdy maksymalnie 12 mm. Bruzdy pod instalacje nalezy wykonczy¢ fugg analogiczng do fugi uzytej

do spoinowania $cian.

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych (blok C) tynkowane i malowane.
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5.3.2 Wykonczenie $cian z ptyt gk
Oktfadziny z ptyt gk nalezy szpachlowac na stykach ptyt i w miejscach mocowania (tbach wkretéw) i malowacé

farbami akrylowymi.

5.3.3 Malowanie $cian

Wszystkie Sciany (z wyjgtkiem toalet i czesci pomieszczen zaplecza kuchennego w bloku B) malowane farbami
akrylowymi matowymi na kolor biaty.

Przed pomalowaniem $cian nalezy wykonaé prébki na powierzchni o wymiarach 1,5 x 1,5 m w wybranych
kolorach i przedstawic¢ Projektantowi do akceptacji.

Wybrane kolory to: RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003.

W toaletach od poziomu 2.25m $ciany oraz sufity podwieszane malowane farbg matowag zmywalng przeznaczong
do pomieszczen mokrych. Ponizej poziomu 2.25m zastosowano oktadzine z biatych ptytek ceramicznych
15x15cm.
Poszczegdlne pomieszczenia sanitarne wyrdznione sg kolorystycznie poprzez zastosowanie odmiennej kolorystyki
$cian, fug i sufitu podwieszanego.
Wybrane kolory fug, scian i sufitow podwieszanych:

— fuga, Sciana i sufit podwieszany w kolorze z6ttym RAL 1000: pom. 0.3, 0.7, 0.29;

— fuga, sciana i sufit podwieszany w kolorze czerwonym RAL 3014: pom. 0.9, 0.28;

— fuga, Sciana i sufit podwieszany w kolorze niebieskim RAL 5024: pom. 0.4, 0.8, 0.26, 0.30;

— fuga w kolorze ciemnoszarym RAL 7010 / RAL 7022 / RAL 7039, $ciana i sufit podwieszany

w kolorze biatym RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003: pom. 0.16, 0.38, 0.50, 0.51.

W kuchni (pom. 0.35) oraz zmywalni (pom. 0.33) do poziomu 2.25m zaprojektowano oktadzine z ptytek
ceramicznych z fugami ciemnoszarymi. Powyzej poziomu 2.25m przewidziano Sciany malowane na kolor biaty

RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003. Nalezy zastosowac farbe higieniczng, odporng nascieranie.

Krotnos$¢ malowania nalezy dobraé do rodzaju farby oraz koloru tak aby zapewni¢ odpowiednie krycie.

Uwaga:

Przed pomalowaniem $cian nalezy wykonaé prébki na powierzchni o wymiarach 1,5 x 1,5 m w wybranych
kolorach i przedstawic¢ Projektantowi do akceptacji.

Przed wykonaniem powtok malarskich nalezy wykonaé prébki podanych w dokumentacji kolorow w wybranych

miejscach w budynku w celu uzyskania akceptacji Projektanta.
Kolorystyka scian wg rysunkéw:

411PW_A_08_01_KOLORYSTYKA SCIAN | SUFITOW
411PW_A_08_02_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 1
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411PW_A_08_03_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 2
411PW_A_08_04_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 3

534 Oktadziny z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach zaplecza kuchennego:

pom. 0.3, 0.4, 0.7,0.8, 0.9, 0.16, 0.26, 0.28, 0.29, 0.30, 0.34, 0.35, 0.38, 0.50, 0.51,

zaprojektowano okfadziny do wysokosci 2.25m z ptytek ceramicznych biatych 150x150mm.

Ptytki wykonane w uktadzie prostym z fugg 3mm.

Powyzej poziomu 2.25m $ciany oraz sufity podwieszane malowane farbg matowa zmywalng przeznaczong

do pomieszczen mokrych.

Poszczegdlne pomieszczenia sanitarne wyrdznione sg kolorystycznie poprzez zastosowanie odmiennej kolorystyki
scian, fug i sufitu podwieszanego.
Wybrane kolory fug i Scian:

— fuga, Sciana i sufit podwieszany w kolorze z6ttym RAL 1000: pom. 0.3, 0.7, 0.29;

— fuga, Sciana i sufit podwieszany w kolorze czerwonym RAL 3014: pom. 0.9, 0.28;

— fuga, Sciana i sufit podwieszany w kolorze niebieskim RAL 5024: pom. 0.4, 0.8, 0.26, 0.30;

— fuga w kolorze ciemnoszarym RAL 7010 / RAL 7022 / RAL 7039, $ciana i sufit podwieszany

w kolorze biatym RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003: pom. 0.16, 0.38, 0.50, 0.51.

W pomieszczeniach nalezgcych do zaplecza kuchennego (pom. 0.34, 0.35) zaprojektowano oktadzine z ptytek
ceramicznych obiektowych do wysokosci 2.25m. Ptytki biate w uktadzie prostym, fuga ciemnoszara 3mm (RAL
7010 / RAL 7022 / RAL 7039), odporna na podwyzszone $cieranie, odporna na rozwdj plesni i grzybow,
przeznaczona do uzytku w kuchniach technologicznych. Powyzej poziomu 2.25m przewidziano $ciany malowane

na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003. Nalezy zastosowac¢ farbe higieniczng, odporng nascieranie.

Uktad ptytek oraz kolorystyka fug, scian i sufitow podwieszanych wg rysunkow:
411PW_A_08_01_KOLORYSTYKA SCIAN | SUFITOW
411PW_A_08_02_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 1

411PW_A_08_03_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 2

411PW_A_08_04_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 3

UWAGA:

Przed wykonaniem oktadzin z ptytek nalezy probki ptytek i fug przedstawic Projektantowi do akceptacji.
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5.35 Oktadziny akustyczne

Pomieszczenia 0.22 (sala prob) oraz 0.40 (pom. techniczne kregielni) majg szczegdlne wymagania akustyczne.

W celu poprawy akustyki wnetrz pomieszczen zastosowano na scianach i sufitach okfadziny wygtuszajace.

W pomieszczeniu technicznym (pom. 0.40) przewidziano maty z pianki poliuretanowej gr. 6cm - piramidki
akustyczne w kolorze szarym. Montowane na catej wysokosci pomieszczenia oraz na suficie za pomoca kleju
montazowego.

W sali préb (pom. 0.22) zaprojektowano oktadzine Scienng z ptyt akustycznych z wetny drzewnej o wymiarach
62.5x125cm w kolorze naturalnym. Ptyty montowane na podkonstrukcji systemowej - ruszt niewidoczny, montaz

za pomocg wkretdw systemowych.

5.3.6 Cokoty przypodtogowe

W miejscach styku $ciany z cegly silikatowej z posadzkg betonowg nie zastosowano cokotéw przysciennych,
nalezy zatem wykona¢ minimalng dylatacje miedzy posadzkg i pionowymi przegrodami (Scianami i witrynami).
Zatozono dylatacje szerokosci 5mm wykonczong listwa silikonowg w kolorze posadzki, tzn. w kolorze
jasnoszarym.

Sciany murowane z cegly silikatowej na wysoko$¢ 7 cm (wysokoé¢ 1 rzedu cegiet) wykoriczone zywica

epoksydowg w kolorze $ciany — kolor biaty: RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003.

W pomieszczeniach 0.13 (biblioteka) oraz 0.17 (Swietlica) zaprojektowano wyktadzine dywanowgq: ptytki
wyktadzinowe 50x50cm o grubosci 6.5mm; wyktadzina petelkowa strukturowana w kolorze ceglanym RAL 3016
lub zblizonym. Jako cokdt zastosowano listwe przypodtogowa aluminiowg nascienng w ksztafcie litery L do

montazu wyktadziny. Profil aluminiowy o wysokosci 100mm i szerokosci 10mm w kolorze naturalnym.

W pomieszczeniach mokrych oraz tych, w ktérych wymagane jest to pod wzgledem technologicznym okfadzina

z ptytek ceramicznych do wysokosci 2.25m.

W obrebie bloku C przewidziano $ciany murowane z bloczkdw silikatowych, tynkowane. W pom. 0.46, 0.47, 0.48,
0.49, 0.52, 0.53 zaprojektowano cokoty w postaci listwy przypodtogowej nasciennej ptaskiej — profil aluminiowy
o wysokosci 60mm i grubosci 2mm w kolorze naturalnym.

W pomieszczeniu 0.54 (pokdj dyzurujgcych nocny) przewidziano wyktadzine dywanowaq: ptytki wyktadzinowe
50x50cm o grubosci 6.5mm; wyktadzina petelkowa strukturowana w kolorze ceglanym RAL 3016 lub zblizonym.
Jako cokét zastosowano listwe przypodtogowg zlicowang do montazu wyktadziny — profil aluminiowy o wysokosci

80mm w kolorze naturalnym, montowany podtynkowo.

Uktad i detale poszczegdlnych cokotéow pokazano na rysunku 411PW_A_04_02_RZUT POSADZEK
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5.3.7 Warstwy $cian wewnetrznych
Zgodnie z czescig rysunkowa:
411PW_A_03_01_PRZEKROJE
411PW_A_02_01_RZUT PARTERU

5.3.8 Odbojnice w korytarzu kuchennym

Wzdtuz catego ciggu komunikacyjnego w bloku kuchennym nalezy zamontowac po 2 linie odbojnic

oraz zabezpieczy¢ narozniki kagtownikami ze stali nierdzewnej lub aluminium.

5.4 Posadzki

54.1 Posadzki — wyktadziny

W pomieszczeniach 0.13 (biblioteka), 0.17 (Swietlica) oraz 0.54 (pom. dyzurujgcych nocne) zaprojektowano
wykfadzine dywanowg petelkowg w ptytkach 50x50cm o wielopoziomowej strukturze. Grubos¢ wyktadziny
6,5mm (+/- 0,1mm).

Kolor ceglasty RAL 3016 lub zblizony.

Przed utozeniem wyktadzin Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ Projektantowi do akceptacji ptytke 60x60cm.

Zgodnie z rysunkiem 411PW_A_04_02_RZUT POSADZEK

5.4.2 Posadzki — betonowe utwardzone powierzchniowo

Zaprojektowano posadzki o charakterze przemystowym — betonowe zacierane powierzchniowo posypka
metaliczno — krzemowa.

Kolor posadzki — gérna powierzchnia posadzki barwiona w masie w kolorze jasnoszarym / platynowoszarym.
Zbrojenie wierzchniej warstwy posadzki zbrojeniem rozproszonym polimerowym. Obcigzenie posadzki 2kN/m2.
Wtdkna zbrojeniowe — wtdkna pojedyncze (monofilament) o ksztatcie falistym, dtugos¢ 39 mm, srednica 0.78
mm, wytrzymatos¢ na rozcigganie: wartosc¢ srednia 470 N/mm?, modut elastycznosci 3.6 GPa, o powierzchni
wiasciwej 2 350 cm*/g.

W miejscach styku $ciany z cegly silikatowej z posadzkg betonowg nie zastosowano cokotéw przysciennych,
zatem nalezy zastosowac minimalng dylatacje miedzy posadzkg i pionowymi przegrodami ($cianami i witrynami).
Zatozono dylatacje szerokosci 5mm wykonczong listwa silikonowg w kolorze posadzki, tzn. w kolorze
jasnoszarym.

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowane sg sciany wewnetrzne w systemie gipsowo — kartonowym nalezy

w pierwszej kolejnosci wyla¢ posadzke betonowa, a nastepnie postawié sciany.

Zgodnie z rysunkiem 411PW_A _04_02_ RZUT POSADZEK
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543 Posadzki — wykoriczone ptytkami ceramicznymi

We wszystkich pomieszczeniach bloku kuchennego (pom. 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39) zaprojektowano
posadzki wykonczone ptytkami gresowymi kwadratowymi o wymiarach 60x60cm. Powierzchnia ptytek

antyposlizgowa. Kolor ptytek jasnoszary RAL 7044 lub zblizony. Fuga w kolorze ptytki.

Zgodnie z rysunkiem 411PW_A_04_02_RZUT POSADZEK

544 Woycieraczka wewnetrzna

Zaprojektowano wycieraczki wewnetrzne na catej powierzchni wiatrotapu w pom. 0.2, 0.32, 0.41, 0.46.
W pomieszczeniach holu (0.12 i 0.21) przewidziano wycieraczki o wymiarach 147x216cm. Woycieraczka
systemowa wpuszczana aluminiowa z wktadem mieszanym gumowo-szczotkowym 1:1. Wypetnienie w kolorze

ciemnoszarym. Obramowanie kraty kgtownikiem stalowym ocynkowanym. Mata rolowana, tatwa do czyszczenia.

Zgodnie z rysunkami
411PW_A_04_02_RZUT POSADZEK
411PW_A_06_04_DETAL WYCIERACZKI

545 Nawierzchnia toréw kregielni

Zgodnie z wytycznymi dostawcy toréw.

5.4.6 Warstwy posadzek

P1 — posadzki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych, pomieszczeniach socjalnych,

toaletach, pomieszczeniach technicznych, magazynowych oraz w pomieszczeniach stacji ratowniczej (blok C).

P1 Opis warstwy grubosc
posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0cm
folia PE 0.8 mm
styrodur A=0.036 12.0cm
folia PE 0.8 mm
ptyta zelbetowa 10.0cm
chudy beton 10.0cm

P2 — posadzka w pomieszczeniach bloku kuchennego (pom. 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39).

P2 Opis warstwy grubosc
ptytki gresowe 1.0cm
klej do ptytek 0.5cm
folia PE 0.8 mm
styrodur A=0.036 12.0cm
folia PE 0.8 mm
ptyta zelbetowa 10.0cm
chudy beton 10.0cm
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P3 — posadzka w bibliotece (pom. 0.13), Swietlicy (pom. 0.17) i w pomieszczeniu dyzurujgcych nocnym

(pom. 0.54)

P3 Opis warstwy grubosc
wyktadzina podtogowa 0.5cm
posadzka betonowa 9.5cm
folia PE 0.8 mm
styrodur A=0.036 12.0cm
folia PE 0.8 mm
ptyta zelbetowa 10.0cm
chudy beton 10.0cm

P4 — posadzka w obrebie toréw kregielni

P4 Opis warstwy grubos¢
tory kregielni wraz z podkonstrukcja 43.5cm
posadzka betonowa 9.5cm
folia PE 0.8 mm
styrodur A=0.036 12.0cm
folia PE 0.8 mm
ptyta zelbetowa 10.0cm
chudy beton 10.0cm

Ogrzewanie podtogowe — zgodnie z PW Instalacji Sanitarnych

5.5 Stropodachy i zadaszenia

551 Stropodach zielony

W obrebie catego bloku B oraz nad czescig bloku A zaprojektowano stropodach wykonczony matg z zielenig
ekstensywna. Pod urzadzeniami technicznymi oraz w obrebie opaski dookota dachu przewidziano zwir —

kruszywo naturalne frakcji 8-16.

Zgodnie z rysunkami:
411PW_A_02_02_RZUT DACHU
411PW_A_03_01_PRZEKROJE

55.2 Stropodach wykonczony papga lub membrang FPO

Nad czescig bloku A (nad salg wielofunkcyjng, Swietlicg, holem oraz salg prob) oraz w obrebie catego bloku C
przewidziano stropodach kryty papg lub membrang FPO: papa termozgrzewalna uktadana dwuwarstwowo (papa

podktadowa i papa nawierzchniowa) lub dwie warstwy membrany FPO.
Zgodnie z rysunkami:

411PW_A_02_02_RZUT DACHU
411PW_A_03_01_PRZEKROJE
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55.3 Pergola drewniana

Dookota dziedzincow zaprojektowano pergole w konstrukcji drewnianej, przekrytg blachg trapezowg T14

ocynkowang, w kolorze naturalnym. Podbitka pergoli z desek elewacyjnych modrzewiowych — profil Rombo Duo

gr. min. 24mm, impregnowana i bejcowana w kolorze jasnoszarym.

Zgodnie z rysunkami:

411PW_A_06_05_DETAL PERGOLI DREWNIANEJ

411PW_A_02_02_RZUT DACHU
411PW_A_03_01_PRZEKROJE

oraz dokumentacjg Projektu Wykonawczego Konstrukgji.

554 Zadaszenie zelbetowe

W przejSciach pomiedzy poszczegdlnymi blokami przewidziano zadaszenie z ptyty zelbetowej gr. 13-18cm

wykonanej w spadku, malowane od spodu w kolorze zblizonym do koloru elewacji RAL 7035/RAL 7047/RAL 9002.

Zadaszenie przewidziano jako dwie ptyty oddzielone dylatacjg. Cze$¢ pomiedzy blokiem B i blokiem C opiera sie

na attykach. Fragment pomiedzy blokiem A a blokiem B i C jest zamocowany do Sciany bloku A za pomoca

tacznika termicznego Isokorb XT. Od strony Bloku B i C natomiast opiera sie na attykach.

Zgodnie z rysunkami:

411PW_A_06_05_DETAL PERGOLI DREWNIANEJ

411PW_A_02_02_RZUT DACHU
411PW_A_03_01_PRZEKROJE

oraz dokumentacjg Projektu Wykonawczego Konstrukcji.

555 Warstwy dachow

D1 - stropodach zielony z sufitem podwieszanym — w obrebie bloku B oraz nad czescig bloku A.

D1 Opis warstwy
mata z zielenig ekstensywng
substrat ekstensywny lekki
wtdknina filtracyjna systemowa
mata drenazowa systemowa
wtdknina filtracyjna systemowa
membrana FPO
PIR A=0.022 / wetna mineralna A=0.032
paroizolacja samoprzylepna
blacha trapezowa wg PW Konstrukgji

stalowa konstrukcja stropu wg PW konstrukcji

pustka instalacyjna
podkonstrukcja sufitu podwieszanego
sufit podwieszany:

grubosc
2.5cm
5.0cm

2.0cm

15.0/25.0cm

21.0cm
40.0-65.0cm
6.0cm
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- sufit akustyczny z paneli z wetny drzewnej 2.5cm
- 2 x ptyta gk / gk h2 w pomieszczeniach mokrych 2.5cm
- sufit higieniczny (strefa zaplecza kuchennego) 1.5cm
- 2 x ptyta gk + mata akustyczna z pianki poliuretanowej 8.5cm

D2 - stropodach zielony bez sufitu podwieszanego — nad pomieszczeniami technicznymi (pom. 0.42, 0.43)

D2 Opis warstwy grubos¢
mata z zielenig ekstensywna 2.5cm
substrat ekstensywny lekki 5.0cm

wtdknina filtracyjna systemowa

mata drenazowa systemowa 2.0cm
wtdknina filtracyjna systemowa -

membrana FPO -

PIR A=0.022 / wetna mineralna A=0.032 15.0/25.0cm
paroizolacja samoprzylepna -

blacha trapezowa wg PW Konstrukgji -

stalowa konstrukcja stropu wg PW konstrukcji 21.0cm

D3 - stropodach wykorczony papg lub membrang FPO z sufitem podwieszanym

D3 Opis warstwy grubosc
2 x papa termozgrzewalna / 2 x membrana FPO 1.0cm
PIR A=0.022 / wetna mineralna A=0.032 15.0/25.0cm
folia PE -
blacha trapezowa wg PW Konstrukcji -
stalowa konstrukcja stropu wg PW konstrukgcji 21.0cm
pustka instalacyjna 40.0-65.0 cm
podkonstrukcja sufitu podwieszanego 6.0cm
sufit podwieszany:
- sufit akustyczny z paneli z wetny drzewnej 2.5cm
- 2 x ptyta gk / gk h2 w pomieszczeniach mokrych 2.5cm

D4 - stropodach wykoriczony papa lub membrang FPO bez sufitu podwieszanego — nad garazem (pom. 0.45) i

Smietnikiem (pom. 0.44)

D4 Opis warstwy grubosc
2 x papa termozgrzewalna / 2 x membrana FPO 1.0cm
PIR A=0.022 / wetna mineralna A=0.032 15.0/25.0cm
folia PE -

blacha trapezowa wg PW Konstrukcji -
stalowa konstrukcja stropu wg PW konstrukcji 21.0cm

D5 — stropodach wykonczony zwirkiem z sufitem podwieszanym — w obrebie stropodachu zielonego — pod

urzgdzeniami technicznymi i w obrebie opaski przy attykach

D1 Opis warstwy grubos¢
zwir 2.5cm
wtdknina filtracyjna systemowa
mata drenazowa systemowa 2.0cm
widknina filtracyjna systemowa -
membrana FPO -
PIR A=0.022 / wetna mineralna A=0.032 15.0/25.0cm
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D6 — stropodach wykorczony zwirkiem bez sufitu podwieszanego — w obrebie stropodachu zielonego — pod

paroizolacja samoprzylepna
blacha trapezowa wg PW Konstrukgji

stalowa konstrukcja stropu wg PW konstrukcji 21.0cm
pustka instalacyjna 40.0-65.0 cm
podkonstrukcja sufitu podwieszanego 6.0cm

sufit podwieszany:

- sufit akustyczny z paneli z wetny drzewnej 2.5cm

- 2 x ptyta gk / gk h2 w pomieszczeniach mokrych 2.5cm

- sufit higieniczny (strefa zaplecza kuchennego) 1.5cm

- 2 x ptyta gk + mata akustyczna z pianki poliuretanowe;j 8.5cm

urzadzeniami technicznymi i w obrebie opaski przy attykach

D1 Opis warstwy grubosc
Zwir 2.5cm
wtdknina filtracyjna systemowa
mata drenazowa systemowa 2.0cm
wtdknina filtracyjna systemowa -
membrana FPO -
PIR A=0.022 / wetna mineralna A=0.032 15.0/25.0cm
paroizolacja samoprzylepna -
blacha trapezowa wg PW Konstrukgji -
stalowa konstrukcja stropu wg PW konstrukcji 21.0cm

02.2022

5.6 lzolacja termiczna scian

W obrebie elewacji z oktadzing drewniang izolacje termiczng $cian zewnetrznych stanowi wetna mineralna
A=0.034 o grubosci 18.0cm. Wetna mineralna o gestosci 150 kg/m3 mocowana mechanicznie. Ptyty mocowaé
tacznikami systemowymi z talerzykami o Srednicy rownej 60mm. Minimalna gtebokos¢ zakotkowania powinna
wynosic:

— W betonie: 5cm,

— wceglesilikatowej: 7.5 cm.
Jako izolacje termiczna $cian tynkowanych przewidziano styropian A=0.038 o grubosci 18.0cm.
Izolacja attyki od strony wewnetrznej — wetna mineralna A=0.034 grubosci 10.0cm mocowana analogicznie jak

wyzej lub ptyty z pianki poliuretanowej PIR A=0.022 grubosci 5.0cm.

5.7 lzolacja termiczna dachu

Izolacja termiczna dachu — ptyty z wetny mineralnej twardej A=0.032 grubosci 25.0cm lub ptyty z pianki
poliuretanowej PIR A=0.022 grubosci 15.0cm.

Ptyty z wetny nalezy uktadaé warstwowo, w co najmniej 2 warstwach na przektadke tak, aby unikngc
powstawania mostkow termicznych.

Warstwy spadkowe na dachu uksztattowano z ksztattek styropianowych.

5.8 Izolacja przeciwwilgociowa
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5.8.1 Izolacja przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej:
Wszystkie elementy zelbetowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢é przeciwwilgociowo dyspersyjnymi
substancjami bitumicznymi. Na powierzchni ptyty fundamentowej nalezy utozy¢ warstwe folii PE, ktérg nastepnie

nalezy wywingc¢ na boczne ptaszczyzny $cian fundamentowych.

5.8.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek:

Folia PE grubosci 0.8 mm.

5.8.3 Izolacja przeciwwilgociowa $cian:
W Scianach zewnetrznych wykonacé przektadki z papy zapobiegajgce kapilarnemu podcigganiu wody
na wysokosci 30.0 cm w stosunku do poziomu +/- 0.00 (przektadka nad drugim rzedem cegiet w stosunku

do poziomu +/- 0.00).

5.8.4 Izolacja przeciwwilgociowa dachu:
Stropodach zielony: membrana FPO i paroizolacja samoprzylepna.

Stropodach kryty papg lub membrang FPO: papa termozgrzewalna uktadana dwuwarstwowo (papa podktadowa

i papa nawierzchniowa) lub dwie warstwy membrany FPO.

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0.7 mm malowanej proszkowo w kolorze biatym

RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003.

5.9 Odwodnienie stropodachow

Zaprojektowano podcisnieniowe odwodnienie stropodachdw. Przewidziano stropodachy o nachyleniu 2%.
Kierunki spadkow oraz lokalizacja wpustéw dachowych pokazane w czesci rysunkowe;j:

wg rys. 411PW_A_02_02_RZUT DACHU.

Szczegotowy projekt odwodnienia zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Sanitarnych.

Dodatkowo w attykach zaprojektowano przelewy awaryjne — otwory o srednicy 5cm lub 10cm, dolna krawedz
otwordw na poziomie co najmniej 15cm ponad poziomem wykonczonego dachu przy attyce. Przelewy awaryjne
stalowe, malowane proszkowo w kolorze elewacji — kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003. Otwor przelewu

nalezy wykonczy¢ papg termozgrzewalng lub membrang FPO.

Lokalizacja przelewdw awaryjnych zgodnie z czescig rysunkowa:

411PW_A_02_02_RZUT DACHU

411PW_A 01 01 _ELEWACIE

Uwaga: Pape lub membrane FPO stanowigcg pokrycie dachu nalezy wywingé na $cianki attykowe od strony

wewnetrznej. Wywiniety pas papy nalezy zamknac¢ od gory obrébka blacharskg mocowang do Sciany attykowe;j.
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59.1 Sekuranty:

Na catym dachu nalezy zamontowac punkty asekuracyjne zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Dobdr elementéw zabezpieczajacych wedtug wg wytycznych producenta.

5.9.2 Drabina dachowa:

W projekcie przewidziano dwie drabiny dachowe:
— pierwsza pomiedzy dachem nad salg wielofunkcyjng (pom. 0.20) a dachem nad magazynem i Swietlicg
(pom. 0.19, 0.17);
— druga przechodzaca nad dylatacjg w obrebie stropodachu nad swietlicg (pom. 0.17).
Drabiny zaprojektowano z rurek stalowych malowanych proszkowo farbg mikrostrukturalng na kolor zblizony do
koloru elewacji RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002.
Dodatkowo przewidziano stalowe dystanse do oparcia drabiny — po jednym dystansie dla kazdego bloku
funkcjonalnego.
Lokalizacja i szczeg6towe detale drabin oraz dystansow zgodnie z czescig rysunkowa:
411PW_A_02_02_RZUT DACHU
11PW_A_01_01_ELEWACIE
411PW_A_06_06_DETALE DRABIN

5.10 Konstrukcja dachow

Zgodnie z dokumentacjg Projektu Wykonawczego Konstrukgji.

5.11 Tynkiioktadziny

5111 Oktadzina drewniana
W obrebie wewnetrznych dziedzincéw oraz zadaszonych przejs¢ pomiedzy blokami funkcjonalnymi
zaprojektowano okfadzine drewniang:

— deski elewacyjne modrzewiowe, profil Romb Duo gr. min. 24mm, impregnowane i bejcowane na kolor

jasnoszary;

— podkonstrukcja z tat drewnianych impregnowanych poziomych i pionowych.
Okfadzine drewniang przewidziano do wysokosci 3.52m. Powyzej tego poziomu dookota dziedzincow
zaprojektowano drewniane zadaszenie (pergole) wykonczone od spodu podbitka z desek identycznych
z elewacyjnymi.
W przejsciach pomiedzy blokami funkcjonalnymi (w miejscu z zadaszeniem zelbetowym) elewacja drewniana
styka sie z elewacjg tynkowang — na tym odcinku przewidziano wykonczenie gérnej krawedzi desek elewacyjnych
obrébka blacharskg bedaca przedtuzeniem obrébki blacharskiej pergoli — obrébka blaszana przyscienna z blachy

tytanowo-cynkowe;j.

Detale elewacji drewnianej zgodnie z czescig rysunkowa:
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411PW_A_06_03_DETALE ELEWACII 3
411PW_A_06_05_DETAL PERGOLI DREWNIANEJ
411PW_A_01_01_ELEWACIE

5.11.2 Elewacja tynkowana

Pozostate Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano jako wykorczone tynkiem silikonowym gruboziarnistym
ustrukturyzowanym watkiem.

Tynk w kolorze zgaszonej bieli / kolorze jasnoszarym RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002.

Przed wykonaniem wypraw tynkarskich prébke wybranego tynku o wymiarach co najmniej 80x80cm przedstawic

Projektantowi do akceptacji.

5.11.3 Oktfadziny zewnetrzne okien i drzwi:

Oktadziny zewnetrzne okien, drzwi i witryn oraz parapety wewnetrzne i zewnetrzne w obrebie elewacji

drewnianej — deska sSwierkowa lub sosnowa o grubosci 28mm, zabezpieczona bezbarwnym impregnatem.

Okfadzina zewnetrzna okien w obrebie elewacji tynkowanej — obudowa wnek okiennych z blachy stalowej
ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor zblizony do koloru elewacji RAL 7035 / RAL 7047 / RAL 9002.
Parapety zewnetrzne giete z blachy gr. 1 mm. Lakierowane na kolor zblizony do koloru elewacji RAL 7035 / RAL
7047 / RAL 9002.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu grubosci 2cm, kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003, nakrapiany.

Detale oktadzin okien i drzwi zgodnie z czescia rysunkowa:
411PW_A_06_01_DETALE ELEWACJI 1

411PW_A_06_02_DETALE ELEWACII 2
411PW_A_05_01_ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ
411PW_A_05_02_ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
411PW_A_05_03_ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNETRZNYCH

5.12 Slusarka i stolarka okienna i drzwiowa

5.12.1 Slusarka zewnetrzna — witryny / okna

Zaprojektowano slusarke aluminiowo-szklang z wypetnieniem szktem zespolonym dwukomorowym. Okna

o wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz U=0.9 W/mZK.

Profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze ceglanym RAL 3016.

Przed wykonaniem $lusarki nalezy wykonac prébke kolorystyki i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.
Pokazane na rysunkach elewacji oraz w zestawieniach $lusarki okna i drzwi zostaty zaprojektowane jako

rozwieralno-uchylne, otwierane lub state.
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Szklenie nalezy dostosowac do przyjetego systemu $lusarki. Dobor szklenia i elementéw mocujgcych Slusarke lezy

po stronie wykonawcy.

Wyposazenie zgodne z zestawieniami Slusarki. Wzory klamek i oku¢ przedstawic Projektantowi do akceptacji.

Zestawienia slusarki zewnetrznej podano na rysunkach:
411PW_A_05_01_ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ
411PW_A_05_03_ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNETRZNYCH

Detale osadzenia okien i witryn zewnetrznych wg rysunkéw:

411PW_A_06_01_DETALE ELEWACI 1

411PW_A_06_02_DETALE ELEWACII 2

5.12.2 Slusarka zewnetrzna — drzwi

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne w systemie aluminiowym.

Oscieznica z blachy ttoczonej gr.1.5 mm, ocynkowanej, malowanej proszkowo farbg mikrostrukturalng na kolor

ceglany RAL 3016; bezprzylgowe.

Skrzydto: systemowe, petne z dwdch blach ttoczonych stali gr. 1.25mm, ocynkowane, malowane proszkowo na

kolor ceglany RAL 3016, wypetnienie z wetny mineralne;.

Drzwi do $mietnika DZ1 oraz drzwi do pomieszczen technicznych DZ2 powinny zosta¢ dodatkowo wyposazone
w szczeling wentylacyjng. Dolna krawedz szczeliny na wysokosci 2m.

Drzwi do pomieszczen technicznych DZ2 muszg ponadto spetniaé¢ parametry ppoz. o EI30.

Wyposazenie zgodnie z zestawieniem Slusarki. Wzory klamek i oku¢ przedstawic Projektantowi do akceptacji.

Zestawienie Slusarki zewnetrznej drzwiowej podano na rysunku:

411PW_A_05_02_ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

5.12.3 Slusarka wewnetrzna — witryny

Zaprojektowano witrynowg Slusarke aluminiowo-szklang ze szkleniem pojedynczym z folig akustyczna.
Profile aluminiowe malowane proszkowo farbg mikrostrukturalng w kolorze ceglanym RAL 3016.

Przed wykonaniem $lusarki nalezy wykona¢ probke kolorystyki i przedstawié Projektantowi do akceptacji.

Wyposazenie zgodnie z zestawieniem $lusarki. Wzory klamek i oku¢ przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

Zestawienie witryn wewnetrznych podano na rysunku:

411PW_A_05_05_ZESTAWIENIE WITRYN WEWNETRZNYCH
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5.124 Stolarka wewnetrzna - drzwi

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne petne, laminowane, w pomieszczeniach mokrych wyposazone w szczeline
wentylacyjng w dolnej czesci drzwi.

Drzwi wewnetrzne bezprzylgowe, montowane w licu $ciany. Skrzydio petne ptycinowe gr. 4cm laminowane
okleing HPL gr. 0.9mm; wypetnienie: ptyta rurowa w ramie drewnianej. Kolor skrzydta biaty RAL 1013 / RAL 9010
/ RAL 9003 - tozsamy z kolorem $cian.

Drzwi DW13 pomiedzy pomieszczeniami 0.27 i 0.33 zaprojektowano jako drzwi kelnerskie - skrzydto z okragtym
przeszkleniem ze szkta hartowanego, przezroczystego, zabezpieczone panelami ze stali nierdzewnej.

Oscieznice drzwi z blachy ttoczonej gr. 1.5mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 1013 /

RAL 9010 / RAL 9003 — kolor tozsamy z kolorem skrzydta i Sciany. Szeroko$¢ oscieznicy na grubos$¢ sciany.

Wyposazenie zgodnie z zestawieniem stolarki.

Okucia drzwiowe ze stali nierdzewnej w wykoriczeniu matowym, klamki proste z okragtym szyldem.

Drzwi wyposazy¢ we wktadki patentowe dostosowane do systemu klucza gtéwnego.

Wzory klamek i okué przedstawié¢ Projektantowi do akceptacji.

Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej podano na rysunku:

411PW_A_05_04_ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNE)J

5.13 Sufity podwieszone

Sufit podwieszany higieniczny
W czesci kuchennej w pom. 0.33, 0.34 i 0.35 sufity podwieszone higieniczne modutowe 60x60. Montaz

na wieszakach w systemie z ukrytg konstrukcjg nosna. Panele w kolorze biatym RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003.

Strop zelbetowy
W czesci technicznej — pomieszczenia 0.42 i 0.43 — wylewany strop zelbetowy o odpornosci REI 60.

Pozostawiony w stanie surowym.

Sufit z ptyt z wetny drzewnej
W pomieszczeniach ogdlnodostepnych sufity wykonczone ptytg akustyczng z wetny drzewnej o wymiarach
62.5x125cm w kolorze naturalnym. Montaz ptyt na podkonstrukcji za pomocg niewidocznych wkretéw

systemowych. Krawedzie ptyt fazowane po obwodzie, bezszprosowe.
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

W pomieszczeniach sanitarnych sufit gk z ptyt wodoodpornych (ptytowanie podwdjne 2 x 12.5 mm),

bez widocznych potgczen.
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W toaletach od poziomu 2.25m $ciany oraz sufity podwieszane malowane farbg matowa zmywalng przeznaczong
do pomieszczen mokrych.
Poszczegdlne pomieszczenia sanitarne wyrdznione sg kolorystycznie poprzez zastosowanie odmiennej kolorystyki
Scian, fug i sufitu podwieszanego.
Wybrane kolory fug, $cian i sufitdw podwieszanych:

— fuga, Sciana i sufit podwieszany w kolorze z6ttym RAL 1000: pom. 0.3, 0.7, 0.29;

— fuga, sciana i sufit podwieszany w kolorze czerwonym RAL 3014: pom. 0.9, 0.28;

— fuga, $ciana i sufit podwieszany w kolorze niebieskim RAL 5024: pom. 0.4, 0.8, 0.26, 0.30;

— fuga w kolorze ciemnoszarym RAL 7010 / RAL 7022 / RAL 7039, $ciana i sufit podwieszany

w kolorze biatym RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003: pom. 0.16, 0.38, 0.50, 0.51.

Krotnos$¢ malowania nalezy dobra¢ do rodzaju farby oraz koloru tak aby zapewni¢ odpowiednie krycie.

Uwaga:

Przed pomalowaniem $cian nalezy wykonaé prébki na powierzchni o wymiarach 1,5 x 1,5 m w wybranych
kolorach i przedstawié¢ Projektantowi do akceptaciji.

Przed wykonaniem powtok malarskich nalezy wykona¢ prébki podanych w dokumentacji koloréw w wybranych

miejscach w budynku w celu uzyskania akceptacji Projektanta.

Kolorystyka scian i sufitdw wg rysunkéw:
411PW_A_08_01_KOLORYSTYKA SCIAN | SUFITOW
411PW_A_08_02_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 1
411PW_A_08_03_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 2
411PW_A_08_04_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 3

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

W pomieszczeniach magazynowych, pomocniczych, technicznych oraz w strefach zapleczowych przewidziano
sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych (ptytowanie podwadjne 2 x 12.5 mm), bez widocznych potgczen.
Sufity malowane farbg matowg zmywalnga na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003, kolor tozsamy

z kolorem $cian.

Uktad sufitow podwieszanych przedstawiono na rysunku:

411PW_A_04_01_RZUT SUFITOW

5.14 Wpyposazenie

5.14.1 Wyposazenie meblowe

Zestawienie wyposazenia meblowego wedtug osobnego opracowania
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5.14.2 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Toalety ogélnodostepne — wg rysunkow:

411PW_A_08_02_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 1
411PW_A_08_03_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 2
411PW_A_08_04_TOALETY OGOLNODOSTEPNE 3

Pozostate toalety analogicznie.

5.14.3 Rolety, zastony

W sali wielofunkcyjnej (pom. 0.20) przewidziano karnisze elektryczne natynkowe jednotorowe — montowane

na scianie na wysokosci 3.00m. Karnisze sterowane za pomocg tacznika sciennego.

Dla pomieszczen 0.21, 0.22, 0.53 i 0.54 zaprojektowano karnisze sznurowe podtynkowe jednotorowe —
wbudowane w sufity podwieszane.

Rozmieszczenie karniszy na rysunkach:

411PW_A_02_01_RZUT PARTERU

411PW_A_04_01_RZUT SUFITOW

6  INSTALACIE SANITARNE

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Sanitarnych.

7 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Elektrycznych.

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

8.1 Powierzchnia, wysokos, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1467.4 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 1265.0 m?
Kubatura projektowanego budynku 7 470.6 m3
Wysokosé projektowanego budynku (do attyki) 5.52m
Wysokos¢ czesci z salg wielofunkcyjng (do attyki) 7.45m
Wymiary projektowanego budynku w rzucie 43.90x49.50 m
Liczba kondygnacji 1

BUDYNEK NISKI

8.2 Odlegtosé¢ od obiektow sqgsiadujgcych

Odlegtos$¢ od budynku Urzedu Gminy Policzna od strony pétnocnej 32.4m
Odlegtos¢ od budynkdw na dziatce 225/3 (budynki Sktadu Materiatéw Budowlanych) 21.7 - 19.6m
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8.3  Parametry pozarowe substancji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2. ust. 2
pkt.1 Rozporzadzenia spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109 poz. 719)
Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiektach beda:

— state materiaty palne — drewno i materiaty drewnopochodne

— odziez

—  papier

— sprzet RTViAGD

8.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw w kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okredla sie.

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na poszczegolnych kondygnacjach
i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Projektowany obiekt zaliczono do kategorii ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Obiekt jest w catosci parterowy. W ramach budynku przewidziano dwa pomieszczenia przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb — dotyczy sali wielofunkcyjnej — 200 oséb (pom. 0.20) oraz pubu
z kregielnig — 60 oséb (pom. 0.27). W pozostatych pomieszczeniach liczba uzytkownikéw nie bedzie przekraczata
50.
Cate zatozenie zostato podzielone na 3 bloki funkcjonalne. Kazdy z blokow zaktada przebywanie odpowiedniej
maksymalnej liczby oséb:

—  blok A—267 0sdb;

—  blok B—65 0sdb;

—  blok C —stacja ratownicza — 10 oséb.

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy — brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

8.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek jednokondygnacyjny, ZL | : dopuszczalna pow. strefy pozarowej 10 000 m”.
Budynek obejmuje jedng strefe pozarowa. W ramach strefy wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne:

- pomieszczenie elektryczne z szafg rozdzielczg nr 0.42
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8.8

pomieszczenie techniczne wezta cieptowniczego nr 0.43

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow

Budynek jednokondygnacyjny, ZL I, klasa odpornosci ogniowej D.

gtéwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu -
stropy REI30
$ciana zewnetrzna El30
$ciana wewnetrzna -
przekrycie dachu -
naswietla drzwi w korytarzach El 30

witryny pomiedzy drogami ewakuacji, a pomieszczeniami El 30

Wszystkie elementy budynkéw NRO. Oktadziny scian trudno zapalne.

8.9

8.9.1

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Liczba oséb do ewakuac;ji:

Obiekt zostat podzielony na 3 strefy funkcjonalne:

1.

Blok A
Strefa ta obejmuje najwieksze pomieszczenie catego zatozenia - sale wielofunkcyjng (pom. 0.20),
przeznaczong dla maksymalnie 200 osdb.

Pozostate gtdwne pomieszczenia przeznaczone dla nastepujacej liczby uzytkownikdw:
— Swietlica (pom. 0.17) - 17 0sdb;
— biblioteka (pom. 0.13) - 10 0sdb;
— pomieszczenie Klubu Seniora (pom. 0.1) - 40 os6b.

Blok B
Strefa ta obejmuje pomieszczenie pubu z kregielnig, w ktérym maksymalna liczba uzytkownikéw wynosi

60 oséb. Cate zaplecze pubu bedzie obejmowato natomiast maksymalnie 5 pracownikow.

Blok C

Strefa przeznaczona na potrzeby stacji ratowniczej zaktada mozliwos¢ ewakuacji 10 oséb.
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8.9.2 Parametry przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych

Przebieg i dtugos¢ drég ewakuacyjnych pokazano w czesci rysunkowej. Diugosé dojscia na poziomej drodze

ewakuacyjnej przy ewakuacji w dwoch kierunkach nie przekracza 40.0m, przy jednym dojsciu - 10.0m.
Caty obiekt podzielono na 3 bloki funkcjonalne:

1. W obrebie bloku A najdtuzsze przejscie ewakuacyjne znajduje sie w pomieszczeniu biblioteki (pom. 0.13)
i wynosi 19.60m. Najdtuzsze dojscie ewakuacyjne zlokalizowane w strefie holu (pom. 0.12) wynosi

13.88m i prowadzi drzwiami bezposrednio na zewnatrz.

2. Blok B sktada sie z gtdwnej przestrzeni pubu z kregielnig oraz zaplecza. Najdtuzsze dojscie ewakuacyjne
miesci sie w strefie kregielni i wynosi 35.47m (pom. 0.27). W obrebie zaplecza przewidziano poziomga
droge ewakuacyjng o szerokosci 125cm na jednym odcinku i 140cm na drugim — najdtuzsze dojscie

ewakuacyjne wynosi 9.93m (pom. 0.36).

3. W bloku C réwniez wydzielono pozioma droge ewakuacyjng w postaci korytarza o szerokosci 140cm -

dojscie ewakuacyjne wynosi w tym przypadku 9.07m (pom. 0.52).

Zaprojektowano drzwi z pomieszczen o szerokosci w Swietle przejécia co najmniej 90.0cm. Drzwi otwierajgce sie
na drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w samozamykacz. Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku
o szerokosci 120.0cm (jednoskrzydtowe) lub 180.0cm (skrzydto otwierane szerokosci 90.0cm i skrzydto

odblokowywane w czasie pozaru szerokosci 90.0cm).

8.9.3 Woydzielenie drég ewakuacyjnych
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych przewiduje spetnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j sla Scian

wewnetrznych - E | 15.

8.9.4 Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku o szerokosci 120.0cm (jednoskrzydtowe) lub 180.0cm

(skrzydto otwierane szerokosci 90.0cm i skrzydto odblokowywane w czasie pozaru szerokosci 90.0cm).

8.9.5 0Oznakowanie przeciwpozarowe

Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjscia nalezy oznakowan znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02

w sposéb logiczny i wskazujgcy droge ewakuacji.

8.9.6 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne pokazano na rysunku:
411PW_A_04_01_RZUT SUFITOW

oraz w Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych.

8.10 Sposob zabezpieczenia ppo:z, instalacji uzytkowych
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8.10.1 Woytacznik pozarowy pradu

Wytacznik pozarowy pradu przewidziano przy wejsciu gtdwnym do strefy bloku B. Jest to wyjscie zlokalizowane
najblizej drogi pozarowe;j.
Przyciski majg by¢ zamkniete w obudowach z drzwiczkami stalowymi przeszklonymi i wyraznie opisanymi

»Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu” — oznakowane zgodnie z PN.

8.10.2 Instalacje elektryczne

Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w akcji pozarowej zasilone zostaty sprzed wytgcznika pozarowego z sekcji
p.poz rozdzielnicy gtéwnej RG. W czasie akcji pozarowej ww. urzadzenia nie sg pozbawiane zasilania w energie

elektryczna.

8.10.3 Instalacje wentylacji mechanicznej

Nie dotyczy

8.10.4 Instalacja odgromowa

Zgodnie z Projektem Wykonawczym Instalacji Elektrycznych.

8.11 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stafych urzqdzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej, urzqdzen oddymiajgcych, diwigow przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych

8.11.1 State urzadzenia gasnicze

Nie wymagane.

8.11.2 System sygnalizacji pozarowe;j

Nie wymagany.

8.11.3 Diwiekowy system ostrzegawczy

Nie wymagany.

8.11.4 Instalacje przeciwpozarowe
Budynek jest wyposazony w:

— instalacje hydrantowa wewnetrzng HP25
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— instalacje oSwietlenia awaryjnego

—  przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Lokalizacja powyzszego wyposazenia pokazana na rysunkach:
411PW_A_02_01_RZUT PARTERU
411PW_A_04_01_RZUT SUFITOW

oraz w Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych.

8.11.5 Oswietlenie ewakuacyjne;

Oswietlenie ewakuacyjne pokazano na rysunku:
411PW_A_04_01_RZUT SUFITOW

oraz w Projekcie Wykonawczym Instalacji Elektrycznych.

8.11.6 Urzadzenia oddymiajgce

Nie wymagane.

8.11.7 Dziwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych

Nie wymagane.

8.12 Wyposazenie w gasnice

W budynku nalezy zapewni¢ 26kg srodka gasniczego.

8.13 Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna

Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong
hydrantowg z 5 hydrantami wewnetrznymi HP25 w obrebie komunikacji.

Uktad przewodoéw zasilajgcych wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowg, prowadzony
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody instalacji przeciwpozarowej w catosci wykonac¢ z rury stalowe;j
podwdjnie ocynkowanej. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe. Zaprojektowano hydranty HP25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej budynku przyjeto przy zatozeniu pracy 2 hydrantéw HP25 ktéry wynosi
qppoz=2,0dm’/s.

Zawory odcinajgce hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Szczegotowe informacje odnosnie instalacji hydrantowej znajdujg sie w opracowaniu branzowym.

8.14 Zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru
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Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru to 20dm3/s.

Obiekt projektowany jest na terenie zabudowanym wyposazonym w sie¢ wodociggowa. Obiekt bedzie znajdowat
sie w zasiegu 2 hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowej. Najblizszy istniejgcy hydrant
znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 150.0 m, drugi projektowany bedzie zlokalizowany w odlegtosci mniejszej

niz 75.0 m. Lokalizacje i zasiegi hydrantéw pokazano w czesci rysunkowej.

8.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124 z dn. 24.07.2009r.) §12 ust. 7 ,, Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej
niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg
pozarowa wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szer. 1,5m

i dt. nie wiekszej niz 30m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.” Projektowany budynek spetnia ww. wymagania.

Droga pozarowa o nawierzchni utwardzonej dostosowanej do ruchu wozéw bojowych strazy pozarnej prowadzi
od zjazdu z drogi krajowej nr 79 (ul. Bolestawa Prusa) wzdtuz potudniowo-zachodniej elewacji budynku.
Wewnetrzne promienie fukéw 7,0 m, szerokos¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m. Droga pozarowa znajduje sie
w odlegtosci 7,5-5,5 m od budynku. Przewidziano dwa place manewrowe — jeden pomiedzy ul. Bolestawa Prusa

a potnocno-zachodnig elewacjg budynku, drugi na koncu drogi pozarowej za potudniowo-schodnig elewacja

budynku. Droga pozarowa musi by¢ ukoriczona przed oddaniem projektowanego budynku do uzytkowania.

9 MOZLIWOSC ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

W $wietle art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego - przewiduje sie mozliwos¢ odstepstwa od zatwierdzonego PB

w zakresie wymiarédw poziomych oraz pionowych z tolerancjg + 50.0cm.

Opracowanie:

arch. Joanna Styrylska
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