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STADIUM SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ZAtACZNIKI GRAFICZNE
ToM INSTALACJE ELEKTRYCZNE -OPRAWY OSWIETLENIOWE

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW

uprawnienia do projektowania w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczen
I.ELEKTRYCZNE

mgr inz. LECH KRYSTEK 111/DOS'/05
uprawnienia do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i

infrastrukturg techniczng

L1
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 1600LM/17W/3000K/IP20;
ZWIESZANA KULA O SREDNICY 300MM

Oprawa z podstawg sufitowg i plecionym przewodem
zasilajgcym

Obudowa: aluminium

Optyka: szklany klosz

Kolor: biaty RAL9016

Zrédto $wiatta: LED COB, 930

Zywotnoé¢ LED: L70B50@60 000h (LED COB)
Zasilanie: elektroniczne, w komplecie
Strumien Swietlny oprawy 1600Im

Waga 1.7 kg

Napiecie 19 W

Wskaznik oddawania barw CRI > 90
Temperatura koloru 3000K

Skuteczno$¢ swietlna oprawy 84 Im/W

Moc oprawy 230 V AC 50 Hz

Luty 2022
ZAtACZNIK 1
OPRAWY ZWIESZANE
STRONA 1/2
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Luty 2022

Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i

infrastrukturg techniczng

L1A
Oprawa oswietleniowa LED 840Im/12W/3000K/IP20; zwieszana -
kula o srednicy 200mm

Oprawa z podstawg sufitowg i plecionym przewodem
zasilajgcym

Obudowa: aluminium

Optyka: szklany klosz

Kolor: biaty RAL9016

Zrédto $wiatta: E27

Strumien Swietlny oprawy 840Im
Napiecie 12W

Wskaznik oddawania barw CRI >0
Temperatura koloru 3000K
Skuteczno$é $wietlna oprawy 70Im/W
Moc oprawy 230 V AC 50 Hz

Waga 1.4 kg

ZAtACZNIK 1

OPRAWY ZWIESZANE
STRONA 2/2
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng
ZAtACZNIK 3
OPRAWY NATYNKOWE
STRONA 1/1

L2
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 8900LM/80W/3000K/1P20; DtUGOSC 2800MM MONTAZ NATYNKOWY DO
TYLNEJ SCIANY SUFITU.
Obudowa: Odlew aluminiowy
Optyka: Wallwasher
Kolor: Biaty RAL9016
Zrédto: LED SMD 830
Trwatos¢: L70B50@60.000h
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg
(ON/OFF)
Dtugosé proflu

1401 mm
C 4450 Im
Strumien swietlny oprawy
Moc oprawy 40W
Skutecznos$¢ swietlna 111 Im/W
oprawy
Temperatura barwowa 3000 K
Wskaznik oddawania barw >80
CRI
- - 230V AC 50Hz
Napiecie zasilania
Waga netto 2,80 kg




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Luty 2022

Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng

ZAtACZNIK 4

OPRAWY PODTYNKOWE
STRONA 1/2

L3A

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 4350LM/57W/3000K/IP20; 600X600MM, MONTAZ PODTYNKOWY W SUFICIE
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

L3B

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 3450LM/42W/3000K/IP20; 600X600MM, MONTAZ PODTYNKOWY W SUFICIE
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Kolor: Biaty
LED 1050mA 42w 3450lm CRI>90 595 595
LED 1400mA 57W 4350lm CRI>90 595 595

595

595




INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Luty 2022

Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i

infrastruktura techniczna

L3C

ZAtACZNIK 4

OPRAWY PODTYNKOWE
STRONA 2/2

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 3350LM/35W/3000K/IP65; 600X600MM, MONTAZ PODTYNKOWY W SUFICIE

Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

L3D

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 3800LM/41W/3000K/1P65; 600X600MM, MONTAZ PODTYNKOWY W SUFICIE

MODULOWYM
L3E

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 4800LM/56W/3000K/1P65; 600X600MM, MONTAZ PODTYNKOWY W SUFICIE

MODULOWYM

LED 900MA 35W

LED 1050MA 41W

LED 1400MA 56W

3350LM CRI>90 595

3800LM CRI>90 595

4800LM CRI>90 595

595

595

595




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura techniczna
ZAtACZNIK 5
OPRAWY NATYNKOWE
STRONA 1/1

L4

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 14W/3000K/1P54; SCIENNA, MONTOWANA NATYNKOWO KULA O SREDNICY
150MM

Kategoria: oprawy natynkowe

Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane

Dostepna temperatura barwowa: 3000K/4000K

Zawiera zintegrowane zrddto swiatta.

Zawiera zasilacz.

Ten produkt zawiera Zrédto $wiatta o klasie efektywnosci energetycznej D.

WYKONCZENIA OPRAWY: biaty struktura -13

~ >9% @ . IP54 s LED
230V CRI >0.2m int 3SDCM

290

182

2150




INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng
ZAtACZNIK 6
OPRAWY PODTYNKOWE Z
RAMKA
STRONA1/2

L5
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 1100LM/14W/3000K/1P44; MONTAZ PODTYNKOWY;
BIAtA

Obudowa: Aluminium
Optyka: 46°

Kolor: Biaty RAL9016

Zrédto: LED COB, 930
Trwatos¢: L70B50@50.000h

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg (ON/OFF)

Kat rozsytu
q Yy 46°
L, 1100 Im
Strumien $wietlny oprawy
Moc oprawy 14 W

Skutecznosé $wietlna oprawy 78 Im/W

Temperatura barwowa 3000 K

Wskaznik oddawania barw CRI > 90
230V AC 50Hz

Napiecie zasilania

Waga netto 0,64 kg

125
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng
ZAtACZNIK 6
OPRAWY PODTYNKOWE Z
RAMKA
STRONA 2/2

L5A
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 1800LM/24W/3000K/1P4; MONTAZ PODTYNKOWY;
BIAtA

Obudowa: Aluminium
Optyka: 46°

Kolor: Biaty RAL9016

Zrédto: LED COB, 930
Trwatos¢: L70B50@50.000h

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg (ON/OFF)

Kat rozsytu

3 yt 46°
I 1800 Im

Strumien $wietlny oprawy

Moc oprawy 24 W

Skutecznosé swietlna 75 Im/W

oprawy

Temperatura barwowa 3000 K

Wskaznik oddawania barw CRI >90
230V AC 50Hz

Napiecie zasilania

Waga netto 0,64 kg

125



mailto:L70B50@50.000h

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng

ZALACZNIK 7
OPRAWY ZWIESZANE

NATYNKOWE
STRONA 1/1

L6

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 4300LM/33W/3000K/1P44; DtUGOSC 1174MM, ZWIESZANA OBUDOWA:
ODLEW ALUMINIOWY

Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: biaty

Zrédto (.YYY): 830; 840

LED COB, trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy

Zasilacz: wbudowany ON/OFF

Moc Strumien Kat Skutecznos CRI/Tb [K] Dtugosé Zasilacz Waga
oprawy swietlny rozsytu ¢ Swietlna
oprawy

19w 2300Im 99°/128° 121lm/W 830; 840 614mm ON/OFF 0,57kg
33W 4300Im 100°/127° 130lm/W  830; 840 1174mm ON/OFF 0,95kg
47W 6000Im 101°/130° 128Im/W 830; 840 1454mm ON/OFF 1,15kg
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng
ZAtACZNIK 8
OPRAWY ZWIESZANE
NATYNKOWE
STRONA 1/5

L7

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED PLX 15650LM/143W/3000K/IP20; DLUGOSC 2800MM, ZWIESZANA
Obudowa: Odlew aluminiowy

Optyka: PLX

Kolor: Biaty RAL9016 Zrédto: LED SMD 830 Trwato$¢: L70B50@60.000h

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawa (ON/OFF)

Inne: Dodatkowo nalezy wybra¢ odpowiednie zawieszenie mechaniczne i elektryczne o dtugosci Z.

Dtugosé proflu

2801 mm
Strumien swietlny 15650 Im
oprawy
Moc oprawy 143 W
Skutecznos$é Swietlna 109 Im/W
oprawy
Temperatura barwowa 3000 K
Wskaznik oddawania > 80
barw CRI
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Waga netto 3,10 kg

2801

10
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng
ZAtACZNIK 8
OPRAWY ZWIESZANE
NATYNKOWE
STRONA 2/5

L8

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED PLX 6800LM/56W/3000K/1P20; DLUGOSC 1960MM, ZWIESZANA
Obudowa: Odlew aluminiowy

Optyka: PLX

Kolor: Biaty RAL9016 Zrédto: LED SMD 830 Trwato$¢: L70B50@60.000h

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg (ON/OFF)

Inne: Dodatkowo nalezy wybra¢ odpowiednie zawieszenie mechaniczne i elektryczne o dtugosci Z.

Dtugos¢ proflu

1961 mm
Strumien swietlny 6800 Im
oprawy
Moc oprawy 56 W
Skuteczno$¢ $wietlna 121 Im/W
oprawy
Temperatura barwowa 3000 K
Wskaznik oddawania >80
barw CRI
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Waga netto 2,20 kg

1961

11
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i

infrastrukturg techniczng

L9

Luty 2022

ZAtACZNIK 8
OPRAWY ZWIESZANE

NATYNKOWE
STRONA 3/5

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED PLX 6800LM/56W/3000K/1P20; DLUGOSC 1960MM, MONTAZ NATYNKOWY

Obudowa: Odlew aluminiowy
Optyka: PLX

Kolor: Biaty RAL9016 Zrédto: LED SMD 830 Trwato$¢: L70B50@60.000h
Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg (ON/OFF)
Inne: Dodatkowo nalezy wybra¢ odpowiednie zawieszenie mechaniczne i elektryczne o dtugosci Z.

Dtugos¢ proflu

1121 mm
Strumien swietlny 2200 Im
oprawy
Moc oprawy 18W
Skuteczno$¢ $wietlna 122 Im/W
oprawy
Temperatura barwowa 3000 K
Wskaznik oddawania >80
barw CRI
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Waga netto 1,50 kg

n2

12
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng
ZAtACZNIK 8
OPRAWY ZWIESZANE
NATYNKOWE
STRONA 4/5

L10A

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED PLX 5900LM/50W/3000K/1P20; DLUGOSC 3080MM, MONTAZ NATYNKOWY
Obudowa: Odlew aluminiowy

Optyka: PLX

Kolor: Biaty RAL9016 Zrédto: LED SMD 830 Trwato$¢: L70B50@60.000h

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg (ON/OFF)

Inne: Dodatkowo nalezy wybra¢ odpowiednie zawieszenie mechaniczne i elektryczne o dtugosci Z.

Dtugos¢ proflu

3081 mm
Strumien swietlny 5900 Im
oprawy
Moc oprawy 50 W
Skutecznos$¢ swietlna 118 Im/W
oprawy
Temperatura barwowa 3000 K
Wskaznik oddawania > 80
barw CRI
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Waga netto 1,50 kg

3081

13
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng

ZAtACZNIK 8
OPRAWY ZWIESZANE

NATYNKOWE
STRONA 5/5

L10B

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED PLX 17500LM/157W/3000K/1P20;DtUGOSC 3080MM, MONTAZ NATYNKOWY
Obudowa: Odlew aluminiowy

Optyka: PLX

Kolor: Biaty RAL9016 Zrédto: LED SMD 830 Trwatosé: L70B50@60.000h

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawg (ON/OFF)

Inne: Dodatkowo nalezy wybra¢ odpowiednie zawieszenie mechaniczne i elektryczne o dtugosci Z.

Dtugos¢ proflu

3081 mm
Strumien swietlny 17500 Im
oprawy
Moc oprawy 157 W
Skuteczno$¢ $wietlna 118 Im/W
oprawy
Temperatura barwowa 3000 K
Wskaznik oddawania >80
barw CRI
Napiecie zasilania 230V AC 50Hz
Waga netto 1,50 kg

3081 45

14
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng
ZAtACZNIK 9
SZYNOPRZEWOD WRAZ Z
OPRAWAMI
STRONA 1/1
L10B
XTS - SZYNOPRZEWOD WPUSZCZANY BIALY
D1 - OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 1050LM/16W/3000K; KAT ROZSYtU 44', MONTOWANA W
SZYNOPRZEWODZIE
Obudowa: korpus aluminiowy, lakierowany
Optyka: soczewka LEDiL
Zrédto: 930, 940
LED zintegrowane z uktadem zasilania, trwatosc eksploatacyjna 50 000 godzin pracy
Kolor (.XX): biaty (.01);
Kolor pierscienia (.ZZ): czarny
Wspodtczynnik oddawania barw CRI: >90
Zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy
Inne: mozliwos¢ malowania pierscienia w dowolnym kolorze RAL
Oprawa w komplecie z wewnetrznym pierscieniem.
Cat Strumien v s )
. ; oc rawnos
Zrodto Swiatta 2 swietlny CRI/Th ,p Zasilacz Waga
rozsytu oprawy oprawy c
Swiatta oprawy
LED CREE 16° 1150Im 16W 930;940 75% ON/OFF 0,69kg

15



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura techniczna

Luty 2022

ZAtACZNIK 10

OPRAWY AWARYIJNE

AW1

NATYNKOWE
STRONA 1/3

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 410LM/3W/IP41/1H; AUTOTEST, PRACA NA CIEMNO,

NATYNKOWA .BIAtA

WYKONANIE Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAZ Natynkowy

NAPIECIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATEA

1w, 2W, 3W, 4W LED

Optyki: A —asymetryczna ® O — przestrzen otwarta ® U — uniwersalna

e R, C—droga ewakuacyjna

CZAS tADOWANIA

Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczedny ukfad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI Il lub 111

STOPIEN OCHRONY | WYTRZYMALOSCI IP41, IK8

TEMPERATURA OTOCZENIA

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C

Wersja CB: ta: 0°C + 50°C

OPCIE

SE —awaryjna (na ciemno) e SA — sieciowo-awaryjna (na jasno) e AT — autotest ® PT —
przycisk testu ¢ RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA ¢ RW — system
monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless ¢ FZLV — system centralnej baterii
24 VDC e FZLV2 — system centralnej baterii FZLV Il 48VDC ¢ CB — system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizujgca obecnosc¢ napiecia i tadowanie akumulatora ¢ Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem e Oprawa w Ill klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu
centralnej baterii FZLV oraz FZLV Il

™y
A

16



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura techniczna

Luty 2022

ZAtACZNIK 10

OPRAWY AWARYIJNE

AW2

NATYNKOWE
STRONA 2/3

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 410LM/3W/IP65/1H; AUTOTEST, PRACA NA CIEMNO,

NATYNKOWA.OBUDOWA BIALA

WYKONANIE Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAZ Podtynkowy

NAPIECIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV Il — 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATEA

1w, 2W, 3W, 4W, 6W LED

Optyki: A —asymetryczna ® O — przestrzen otwarta ® U — uniwersalna

e R, C—droga ewakuacyjna

CZAS tADOWANIA

Eco LED, Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI Il lub Il

STOPIEN OCHRONY | WYTRZYMALOSCI IP65/20, IK8

TEMPERATURA OTOCZENIA

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C

Wersja CB: ta: 0°C + 50°C

OPCIJE

SE —awaryjna (na ciemno) ® SA — sieciowo-awaryjna (na jasno) ¢ AT — autotest ® PT —
przycisk testu ¢ RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA e FZLV — system
centralnej baterii 24 VDC e FZLV2 — system centralnej baterii FZLV 11 48VDC e CB — system
centralnej baterii

INFORMACIJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizujgca obecnosc¢ napiecia i fadowanie akumulatora ¢ Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem ¢ Oprawa w lll klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu
centralnej baterii FZLV oraz FZLV Il e Elektronika oraz pakiet akumulatoréw montowany
w dodatkowej obudowie
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Luty 2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura techniczna
ZAtACZNIK 10
OPRAWY AWARYIJNE
NATYNKOWE
STRONA 3/3

AW3

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED 410LM/3W/IP65/1H; AUTOTEST, PRACA NA CIEMNO,

NATYNKOWA, GRZAtKA W PAKIECIE. OBUDOWA BIALA

WYKONANIE Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAZ Natynkowy

NAPIECIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV Il — 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATEA

1w, 2W, 3W, 4W, 6W LED

Optyka: A — asymetryczna ® O — przestrzen otwarta ® U — uniwersalna

¢ R, C—droga ewakuacyjna

CZAS tADOWANIA

Eco LED, Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI Il lub Il

STOPIEN OCHRONY | WYTRZYMALOSCI IP65, IK8

TEMPERATURA OTOCZENIA

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C e ta: -25°C + 40°C — przy zastosowaniu uktadu
grzejnego

Wersja CB: ta: -25°C + 50°C

OPCIE

SE — awaryjna (na ciemno) ® SA — sieciowo-awaryjna (na jasno) ® AT — autotest e PT —
przycisk testu ¢ RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA ¢ RW — system
monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless ¢ FZLV — system centralnej baterii
24 VDC ¢ FZLV2 — system centralnej baterii FZLV 11 48VDC ¢ CB — system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizujgca obecno$é napiecia i tadowanie akumulatora e Zabezpieczenie
przed gtebokim roztadowaniem ¢ Opcjonalnie mozliwos¢é dostosowania oprawy do niskich
temperatur -25° C, przy zastosowaniu uktadu HTR-25 e Specjalne wykonania opraw dla
innych temperatur otoczenia dostepne na zapytanie ¢ Oprawa w I
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ZAtACZNIK 11
OPRAWY AWARYIJNE

kierunkowe
STRONA 1/3

EW1

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO KIERUNKOWEGO LED 1W/IP40/1H; AUTOTEST, PRACA NA JASNO,
NATYNKOWA. OBUDOWA BIALA

WYKONANIE Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego ¢ Szyba z plexi
MONTAZ Natynkowy e Podtynkowy (1)

NAPIECIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV Il — 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATEA 1W, 2W LED

CZAS tADOWANIA

Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI Il lub 111

STOPIEN OCHRONY | WYTRZYMALOSCI P40, IKS

ODLEGLOSC ROZPOZNAWANIA 30 m

ROZPOZNAWALNOSC Jednostronna

INFORMACJE DODATKOWE

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C

Wersja CB: ta: 0°C + 50°C

OPCIE

SE — awaryjna (na ciemno) ¢ SA — sieciowo-awaryjna (na jasno) ® AT — autotest e PT —
przycisk testu ¢ RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA ¢ RW — system
monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless ¢ FZLV — system centralnej baterii

24 VDC ¢ FZLV2 — system centralnej baterii FZLV 11 48VDC ¢ CB — system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizujgca obecno$é napiecia i fadowanie akumulatora e Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem ¢ Oprawa w Il klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu
centralnej baterii FZLV oraz FZLV Il ¢ (1) zobacz akcesorium do montazu podtynkowego,
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ZAtACZNIK 11
OPRAWY AWARYIJNE

kierunkowe
STRONA 2/3

EW2

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO KIERUNKOWEGO LED 1W/IP40/1H; AUTOTEST, PRACA NA JASNO,
ZWIESZANA. OBUDOWA BIALA

WYKONANIE Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego ¢ Szyba z plexi
MONTAZ Natynkowy ¢ Podtynkowy (1)

NAPIECIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV Il — 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATEA 1W, 2W LED

CZAS tADOWANIA

Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI Il lub 111

STOPIEN OCHRONY | WYTRZYMALOSCI IP40, IK8

ODLEGLOSC ROZPOZNAWANIA 30 m

ROZPOZNAWALNOSC Obustronna

INFORMACJE DODATKOWE

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C

Wersja CB: ta: 0°C + 50°C

OPCIE

SE — awaryjna (na ciemno) ¢ SA — sieciowo-awaryjna (na jasno) ® AT — autotest e PT —
przycisk testu ¢ RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA ¢ RW — system
monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless ¢ FZLV — system centralnej baterii

24 VDC ¢ FZLV2 — system centralnej baterii FZLV 11 48VDC ¢ CB — system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizujgca obecno$é napiecia i tadowanie akumulatora  Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem ¢ Oprawa w lll klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu
centralnej baterii FZLV oraz FZLV Il ezobacz akcesorium do montazu podtynkowego,
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ZAtACZNIK 11
OPRAWY AWARYIJNE

kierunkowe
STRONA 3/3

EW3

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO KIERUNKOWEGO LED 3W/IP40/1H; AUTOTEST, PRACA NA CIEMNO,
NATYNKOWA. OBUDOWA BIALA

WYKONANIE Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego e Szyba z plexi
MONTAZ Natynkowy e Podtynkowy (1)

NAPIECIE ZASILANIA

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV Il — 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATEA 3W LED

CZAS tADOWANIA

Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA 1h lub 3h

KLASA OCHRONNOSCI Il lub 111

STOPIEN OCHRONY | WYTRZYMALOSCI IP40, IK8

ODLEGLOSC ROZPOZNAWANIA 30 m

ROZPOZNAWALNOSC Jednostronna lub obustronna

INFORMACJE DODATKOWE

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C

Wersja CB: ta: 0°C + 50°C

OPCIE

SE — awaryjna (na ciemno) ¢ SA — sieciowo-awaryjna (na jasno) ® AT — autotest e PT —
przycisk testu ¢ RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA ¢ RW — system
monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless ¢ FZLV — system centralnej baterii

24 VDC ¢ FZLV2 — system centralnej baterii FZLV 11 48VDC ¢ CB — system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE

Dioda LED sygnalizujgca obecno$é napiecia i fadowanie akumulatora e Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem ¢ Oprawa w lll klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu
centralnej baterii FZLV oraz FZLV Il ® Opcja doswietlania powierzchni pod oprawg

%
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ZAtACZNIK 12

OPRAWY ZEWNETRZNE
STRONA 1/5

1
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE LED 1494LM/15W/4000K
SLUPEK O WYSOKOSCI 1000MM, KOLOR CIEMNOSZARY

Stupek oswietleniowy cylindryczny.

Konfiguracja: odlewana aluminiowa nasadka, stop EN AB-47100 (niska zawartos¢ miedzi) i wyttaczany stup aluminiowy.

Klosz z poliweglanu: przezroczysty i odporny na promieniowanie UV.

Dwuwarstwowa powtoka zapewniajaca wysoka odpornos¢ na korozje: aluminiowe elementy sa malowane podwdjng powtoka

przy uzyciu proszkow zgodnych ze standardami QUALICOAT: pierwsza warstwa proszku epoksydowego (o doskonatej

odporno$¢ chemiczng i mechaniczng) oraz drugg warstwe wykoriczeniowg z proszku poliestrowego (odpornego na promienie UV i
czynniki atmosferyczne). Caty proces malowania okucia aluminiowego rozpoczyna sie od elementéw, ktére posiadaja:

zostaty wczesniej wypiaskowane, aby powierzchnia byta bardziej porowata i zwiekszata przyczepnosc farby. Ares

myje alkaliczne i kwasne mycie w celu catkowitego oczyszczenia powierzchni, a nastepnie sptukuje wodg demineralizowang w celu usuniecia
wszelkie czastki pozostatosci, a nastepnie przeprowadzana jest obrobka chemiczna w celu ochrony przed rdzewieniem.

Stopien ochrony: IP65

Zgodnie z norma EN 60598-1

Klasa izolacji: Il

Montaz: oprawa wyposazona jest w kawatek kabla z 2-kierunkowym ztgczem na kable 3-zytowe dla

fatwe do nawigzania potgczenia. Zalecamy montaz na betonowej piwnicy lub powierzchni, bezposrednio za pomoca $rub lub

poprzez dedykowang ptytke mocujaca (do zamdwienia osobno). Zastosowanie na zewnatrz wymaga odpowiednich elastycznych kabli.
Zalecamy stosowanie systemu potgczen o stopniu ochrony wiekszym lub réwnym ochronie

stopien oprawy.

Podczas instalacji i konserwacji opraw nalezy zachowac ostroznos$¢ i unikac uszkodzen

Powtoka lakiernicza.

Uszkodzenia powtoki wystawionej na dziatanie warunkéw zewnetrznych lub wody mogg powodowac korozje.

Substancje chemiczne wptywajg na ochrone antykorozyjng pokrycia.

Moc (W) 12,5 Moc systemu (W) 15 CCT (K) 4000K CRI 80 Lumen netto (Im) 1494 Rodzaj oswietlenia
Bezposérednie Typ diody LED Dioda LED zasilania Rozsyt $wiatta Symetryczny Typ optyczny Swiatto rozproszone
Czestotliwos¢ (Hz) 50-60 Napiecie (V) 220-240 Mozliwos¢ przyciemniania Nie Typ sterownika bez mozliwosci
przyciemniania Awaryjne bez Klasa izolacji Il

@150
7= -

1000
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ZAtACZNIK 12
OPRAWY ZEWNETRZNE
STRONA 2/5
z2
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE LED
WYS. 5M

Oprawa zewnetrzna z optyka uliczng (ST1.2), przeznaczona do stosowania lamp LED. Zesp6t optyczny i system
mocowania stupa sg wykonane ze stopu aluminium EN1706AC 46100LF i poddane wieloetapowemu procesowi
obrébki wstepnej, w ktorym gtdwne fazy sg odttuszczanie, fluorocyrkonacja (powtoka ochronna na powierzchni)
i uszczelnianie (z nanostrukturalng warstwg silanowg). Etap malowania sktada sie z podktadu i ptynnej farby
akrylowej, utwardzanej w temperaturze 150°C, o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne i promienie
UV. W komplecie z Obwdd wyposazony w monochromatyczne diody LED w kolorze neutralnej bieli i
wielowarstwowe soczewki polimerowo-optyczne. Wewnatrz znajduje sie folia antyrefleksyjna oraz pokrywa,
aby zatrzymad zanieczyszczenie Swiattem. Wymienny sterownik i diody LED. Sterownik DALI z automatycznym
systemem kontroli temperatury wewnetrznej. Wszystko Sruby zewnetrzne wykonane sg ze stali nierdzewne;.
Instalacja Reflektor moze by¢ zainstalowany z mocowaniem na stupie na stupach o koricéwce g 60mm i 76mm
za pomocg X102 i X126 Akcesoria. Mocowany do stupa dwoma sSrubami. Kolor Szary (15) Waga (kg) 4
Montowanie pole-top Okablowanie Produkt dostarczany jest w wersji przewodowej i z kablem zasilajgcym.
Uwagi Ochrona przeciwprzepieciowa: tryb wspdlny 9KV, tryb réznicowy 6KV.

system Im: 4590 System W: 44,9 zrédto Im: - Zrédto: - Skutecznosé éwietlna (Im/W, prawdziwa warto$¢): 102,2
Im w trybie awaryjnym: - Catkowity strumien swietlny rowny lub wyzszy kat 90° [Lm]: 30 Wspdtczynnik mocy
$wiatta (L.O.R.) [%]: 100 CRI: 70 Temperatura barwowa [K]: 4000 Krok MacAdama: 3 Zywotno$¢ LED 1: 100 000h
- L90 - B10 (Ta 25°C) Zywotno$¢ LED 2: 55 000h - L90 - B10 (Ta 40°C) Zywotnoé¢ LED 3: 100 000 godzin - L8O -
B10 (Ta 40°C) Straty balastowe [W]: 3,9 Napiecie [Vin]: 230 Kod lampy: LED Liczba lamp do optycznych montaz:
1 Kod ZVEI: LED Liczba optycznych zespoty: 1 Dziatanie otoczenia Zakres temperatury: od -40°C do 50°C.
Zywotnos¢ produktu w otoczenia pracy temperatura: > 80.000h Ta=40°C Wspdétczynnik mocy: patrz instrukcje
instalacji Prad rozruchowy: 54 A / - us Maksymalna liczba oprawy tego typu per wytgcznik nadpragdowy: B10A: 7
opraw B16A: 12 opraw C10A: 12 opraw C16A: 20 opraw Minimalne $ciemnianie %: 10 Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe: 10kV tryb wspdlny i 6kV Tryb réznicowy Tryb Sciemniania: CCR Sterowanie: DALI

190
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ZAtACZNIK 12

OPRAWY ZEWNETRZNE
STRONA 3/5
Z3
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 570LM/7W/3000K/IP65; SREDNICA 150MM, KAT ROZSYtU 15, MONTAZ W
NAWIERZCHNI TERENU
Oprawa wpuszczana do podtoza lub podtoza, przeznaczona do montazu monochromatycznych biatych zrédet LED, do
podswietlenia, stata optyczny, z wbudowanym elektronicznym statecznikiem. Okragta rama ma srednice D=144 mm; korpus
i rama wykonane sg z AlSI.Stal nierdzewna 304 z ekstra przezroczystym szktem sodowo-wapniowym, grubos¢ 12mm. Korpus
ze stali nierdzewnej pokryty czarng farbg. oprawa mocowana jest do obudowy zewnetrznej za pomocg dwdch wkretéw typu
TORX, ktére zapewniajag odpowiednie zakotwienie. Zawiera obwdd LED, Aluminiowy odbty$nik OPTI BEAM i czarna
plastikowa ostona. Produkt jest okablowany za pomoca dfawika kablowego ze stali nierdzewnej A2, zHO7RNF 2x1 mm?
wychodzacy kabel zasilajagcy (L=1200 mm). Kabel wyposazony jest w urzadzenie antytranspiracyjne (IP68) sktadajgce sie z
silikonowa uszczelka umieszczona na przewodzie zasilajgcym i umieszczona wewnatrz produktu. Zewnetrzng obudowe do
montazu mozna zamdwi¢ osobnoz plastikowego zespotu optycznego. Zespét sktadajacy sie z ramy, zespotu optycznego i
obudowy zewnetrznej gwarantuje 5000 kg odpornosé na obcigzenia statyczne. Maksymalna temperatura powierzchni szkta
jest nizsza niz 40°C.
Instalacja:Produkt mocowany jest do obudowy zewnetrznej za pomocg dwdch srub typu TORX. Oprawa moze byé
montowana podtynkowo, podtogowo,uzywajgc pancerza lub na ziemi bez pancerza.
Kolor:Stal (13)
Waga (kg):1,63
Montowanie:Wpuszczone w podtoge | wpuszczone w ziemie
Okablowanie:Produkt zawierajgcy elektroniczny osprzet sterujgcy 220-240 VAC
Uwagi:Stopien ochrony IP68 zaréwno dla produktu, jak i kabla zasilajgcego za pomoca ztaczy IP68 * Produkt nie jest
uznawany za odpowiedni doinstalacja w basenach i fontannach. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: tryb wspdlny 2KV,
tryb réznicowy 1KV;
Dane techniczne
system Im: 1134System: 10
zrédto Im: 1350
Zrédto W: 8,3
Skutecznos¢ swietlna (Im/W,
prawdziwa wartosc):
113,4
Im w trybie awaryjnym: -
Catkowity strumien swietlny réwny lub wyzszy
kat 90° [Lm]:
1134
Wspotczynnik mocy swiatta (L.O.R.)
[%]:
84
Kat Swiecenia [°]: 32°
CRI (minimum): 80
Temperatura barwowa [K]: 4000
Krok MacAdama: 2
Zywotnoé¢ LED 1: 100 000h - L8O - B10 (Ta 25°C)
Zywotnoé¢é LED 2: 100 000 godzin - L8O - B10 (Ta 40°C)
Straty balastowe [W]: 1,7
Kod lampy: LED
Liczba lamp do optycznych
montaz:
1
Kod ZVEI: LED
Liczba optycznych
zespoty:
1
Dziatanie otoczenia
Zakres temperatury:
od -30°C do 50°C.
Wspotczynnik mocy: patrz instrukcje instalacji
Ochrona przeciwprzepieciowa: 2kV w trybie wspdlnym i 1kV
Tryb réznicowy
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ZAtACZNIK 12

OPRAWY ZEWNETRZNE
STRONA 4/5
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ZAtACZNIK 12

OPRAWY ZEWNETRZNE
STRONA 5/5

z4
OPRAWA OSWIETLENIOWA LED PLX 1400LM/13W/3000K/IP65; SREDNICA 308, MONTAZ NATYNKOWY

Materiat i wykonczenie:
Obudowa i przestona wykonana z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

Sposéb montazu:
Montaz natynkowy
Wymiary:

Wg. rysunku
Napiecie zasilania:
230V AC 50Hz
Statecznik:

EVG

Stopien IP:

IP 65

Zrédto swiatta:

13W LED

Strumien Swietlny:

1400 Im

Wsp. oddawania barw:

Ra>80

Temp. Barwowa:

3000 K lub 4000 K
Informacje dodatkowe:
Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+40°C:
Odpornosé na uderzenia: IK10

308mm 70mm
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