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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz
zewnetrznych dla budowy Centrum Integracji Spotecznej w Policznie ul. Bolestaw Prusa dziatki 226/1, 226/2,
227/1+22713, 228/1 oraz 228/2. Projektowany budynek podziolony jest na 3 bloki [A, B, C] w ktorych znajdujg sie
pomieszczenia stanowigce funkcjonalne czesci tj. Blok A - klub seniora, biblioteka/Swietlica oraz sala
wielofunkcyjna, Blok B - pub z kregielnia, Blok C - stacja ratownictwa medycznego.

W zakres opracowanie wchodzi:

Rozdzielnica gtéwna RG.

Rozdzielnice poszczegdlnych blokdw/czesci funkcjonalnych budynku R1+RS.

Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w projektowanym budynku.

Instalacja zasilania gniazd wtykowych w projektowanym budynku.

Instalacja zasilania urzadzen sitowych w projektowanym budynku.

Instalacja zasilania urzadzen technologii toru kregielni.

Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej.

Instalacja uziemiajgca, potaczen wyréwnawczych oraz odgromowa.

Sieci zewnetrzne zasilajace budynek w energie elekiryczna, o$wietlenie zewnetrzne oraz pompe zatapialng
Poza zakresem opracowania:

Rozdzielnica technologii kuchni R5.1 - w zakresie dostawcy/najemcy cze$ci gastronomiczne;.

Instalacja zasilania urzadzen technologii kuchni - w zakresie dostawcy/najemcy czesci gastronomiczne;.
Rozdzielnica toru kregielni R5.2 - w zakresie dostawcy kregielni.

Instalacja zasilania urzadzen toru kregielni - w zakresie dostawcy kregielni.

Rozdzielnica kottowni R6 - w zakresie dostawcy kottowni.

Uktad sterowania technologig kottowni.

Uktad sterowanie praca instalacji klimatyzacji oraz wentylacii.
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2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sa;

Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.
Projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjne.
Projekt wykonawczy branzy sanitarnej.

Projekt wykonawczy technologii kuchni

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obowigzujace przepisy i normy.

3 UKLAD ZASILANIA.

Projektowany budynek zasilany bedzie, z rozdzielnicy RG linig kablowg z projektowanego ztacza kablowego typu
ZKP zlokalizowanego na granicy dziatki. Projektuje sie Wewnetrzng Linie Zasilajacg [WLZ] kablem typu YKXSzo
5x240mm?2 0,6/1kV do rozdzielnicy RG. Trase kabla od ztacza do budynku projektuje sie w ziemi. Trasa kabla
pokazana jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci rysunkowej opracowania. Wejscie do budynku
kabla zasilajacych projektuje sie za pomoca przepustu zapewniajacego wodo i gazoszczelnos¢ typu HRK100-SSG-
1/18-65. Trase kabla zasilajgcych wewnatrz budynku do rozdzielnicy RG projektuje sie na trasie kablowej
prowadzonej pod stropem projektowanego budynku.

4  BILANS MOCY.

Moc Moc zapotrzebowana
L.p. | Nazwa odbiornikéw zainstalowana | Kj P.JkW]
Pzi [kW]
R1/Stacja ratownictwa medycznego
1. | Centrala wentylacyjna C2 2,20 0,8 1,76
2. | Pluvia 0,01 1 0,01
3.| Wentylator TFSK 160 S/W3 0,05 1 0,05
Klimatyzacja-jednostka zew. C2.1
4. AOYG2AKMTA 2,10 0,8 1,68
5.| Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,05 0,8 0,04
6. | Gniazda 2P+Z/230V/16A 101,53 0,15 15,23
7 Kuchgnka elgktryczna/ 720 04 288
piyta indukcyjna
8. | Gniazdo 3/fazowe 9,85 0,2 1,97
9.| Ogrzewane wpusty dachowe 0,01 1 0,01
10.| Oswietlenie podstawowe+awaryjne 0,70 1 0,70
Razem 24,33
R2/Sala wielofunkcyjna
1. | Klimatyzacja-jednostka wew.
AUXB12GALH/AUXB18GALBH 0,50 08 040
2.| Ogrzewane wpusty dachowe 0,04 1 0,04
3.| Wentylator TFSK 160 S/W4 0,05 1 0,05
Klimatyzacja-jednostka zew. VRF2
4 2xAJY090GALBH 15,00 08 12,00
5. | Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,05 0,8 0,04
6. | Gniazda 2P+Z/230V/16A 137,56 0,15 20,63
7.| Oswietlenie podstawowe+awaryjne 2,36 1 2,36
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Moc Moc zapotrzebowana
L.p. |Nazwa odbiornikéw zainstalowana | kj P.JkW] P
Psi [kW] :
Razem 35,53
R3/ Biblioteka- Swietlica
1. | Wentylator TFSK 160 S/W5 0,05 1 0,05
2. | Centrala wentylacyjna C3 3,12 0,8 2,50
Klimatyzacja-jednostka zew. C3.1
3. AOYGIOLRLA 7,80 0,8 6,24
4.| Centrala wentylacyjna C4 1,20 0,8 0,96
Klimatyzacja-jednostka zew. C4.1
5. AOYGIOLRLA 4,20 0,8 3,36
6. | Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,15 0,8 0,12
7.| Gniazda 2P+Z/230V/16A 229,26 0,15 34,39
8. | Oswietlenie podstawowe+awaryjne 2,16 1 2,16
Razem 49,77
R4/Klub seniora
Klimatyzacja-jednostka wew.
' AUXB12GALH/AUXB18GALH 0,25 0.8 0,20
2.| Ogrzewane wpusty dachowe 0,04 1 0,04
3.| Wentylator TFSK 160 S/W6 0,20 1 0,20
Klimatyzacja-jednostka zew. VRF3
4 AJY072GALBH 7:50 0.8 6,00
5. | Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,05 0,8 0,04
6.| Gniazda 2P+Z/230V/16A 81,88 0,1 8,19
7 Kuch?nka elgktryczna/ 14.40 04 5,76
piyta indukcyjna
8. | Oswietlenie podstawowe+awaryjne 0,59 1 0,59
Razem 21,02
R5/Pub-kregielnia
Klimatyzacja-jednostka wew.
I AUXB12GALH/AUXB18GALBH 0,65 0.8 0,52
Klimatyzacja-jednostka zew. VRF1
2 2xAJY108GALBH 18,50 0.8 14,80
3. | Ogrzewane wpusty dachowe 0,03 1 0,03
4.| Centrala wentylacyjna C5 1,30 0,8 1,04
5.| Centrala wentylacyjna C5.1 4,00 0,8 3,20
6. | Centrala wentylacyjna C1 1,20 0,8 0,96
Klimatyzacja-jednostka zew. C1.1
7. AOYGIOLRLA 2,80 0,8 2,24
Wentylator TFSK 160 S
8. W1, W2] 0,10 1 0,10
9.| Wentylator DVN500E/W7 2,00 0,8 1,60
10.| Ster. ogrzewaniem [ROP] 0,20 0,8 0,16
11.| Gniazda 2P+Z/230V/16A 144,11 0,1 14,41
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Moc Moc zapotrzebowana
L.p. |Nazwa odbiornikéw zainstalowana | kj P.JkW]
Psi [kW]
12| Oswietlenie podstawowe+awaryjne 2,14 1 2,14
Razem 41,20
RG
1. | R1/Stacja pogotowia 24,33 0,8 19,47
2.| R2/Sala wielofunkcyjna 35,53 0,8 28,42
3. | R3/Biblioteka -Swietlica 49,77 0,8 39,82
4. | R4/Klub seniora 21,02 0,8 16,81
5. | R5/Pub-kregielnia 41,20 0,8 32,96
6.| R5.1/Technologia kuchni 36,04 0,8 28,83
7.| R5.2/Technologia kregielnia 19,92 0,8 15,94
8. | R6/Kottownia 5,00 1 5,00
9 Oéwie.tler?ie podstawowe/ wewngtrzne. 0.80 1 0.80
+podcienie+elewacja+zewnetrzne+patio
10.| Popmpa zatapialna 0,75 0,8 0,60
11, Grzejniki elektryczne 1,50 0,6 0,90
Razem 189,55

5 ROZDZIELNICA GLOWNA RG.

Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elekiryczng z rozdzielnicy gtownej RG. Z rozdzielnicy RG
projektuje sie zasilanie nastepujacych odbiornikow:

Rozdzielnicy R1/stacja ratownictwa medycznego.

Rozdzielnicy R2/sala wielofunkcyjna.

Rozdzielnicy R3/biblioteka-$wietlica.

Rozdzielnicy R4/klub seniora.

Rozdzielnicy R5/pub-kregielnia.

Rozdzielnicy R5.1/technologia kuchni.

Rozdzielnicy R5.2/technologia kregielni.

Rozdzielnicy R6/stacja kotfownia.

Obwddy o$wietlenia zewnetrznego oraz o$wietlenie elewaciji oraz podcienia.

Pompy zatapialnej w terenie zewnetrznym.

Obwdd zasilania grzejnikéw w pom. 0.42i 0.43

e  Obwdd o$wietlenia podstawowego w pom. 0.42 i 0.43.

Projektowana rozdzielnica RG zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym bloku B [pom. 0.42] i wykonana
bedzie jako szafa wolnostojgca/przyécienna o IP min 41, w | klasie ochronno$ci, przystosowana do montazu
aparatury modutowe;j.

Projektowana rozdzielnica RG wyposazona bedzie w wylacznik gtéwny bedacy réwniez gtownym pozarowym
wytacznikiem pradu dla budynku. Jako wytacznik gtéwny projektuje sie wytacznik nadpradowy kompaktowy z
zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym. W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, ukfad
ochrony przepieciowej oraz zabezpieczenia poszczegdlnych zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych
odbioréw projektuje sie roztgczniki  bezpiecznikowe, wytaczniki nadmiarowoprgdowe oraz  wylgczniki
réznicowopradowe z cztonem nadmiarowopradowym.

W rozdzielnicy projektuje sie 8 bezposrednich uktadow pomiarowych energii elekirycznej wykorzystujacych liczniki
elektroniczne energii czynnej i biernej, z wyjsciem inpulsowym, modutem komunikacyjnym M-BUS oraz zgodne z
dyrektywg MID. Liczniki te pozwala¢ bedg Inwestorowi na kontrole i rozliczanie zuzycia energii elektrycznej przez
poszczegolne rozdzielnice/czesci funkcjonalne budynku. Zabudowane moduty komunikacyjne oraz wyjscia
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inpulsowe umozliwiajg w przysztosci na zdalny pomiar, kontrole i rozliczenia zuzycia energii elektrycznej zuzywanej
przez cate Centrum Integracji Spoteczne;.

Do sterowania oprawami o$wietleniowymi na terenie zewnetrznym projektuje sie zegar astronomiczny.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG oraz jej elewacja zostaty pokazane w cze$ci rysunkowej opracowania.

6 ROZDZIELNICA R1/STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

Pomieszczenia stacji ratownictwa medycznego w bloku C zasilane bedg w energie elekryczng z rozdzielnicy R1.
Projektowana rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujace grupy odbiornikéw:

Centrale wentylacyjna, wentylator oraz podgrzewane wypusty dachowe na dachu obiektu.

Centrale wentylacyjng w garazu obiektu.

Brame garazowg z napedem elektrycznym.

Gniazda wtykowe 0golnego przeznaczenia.

Plyte grzewcza,

Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

Uktad sterowania ogrzewaniem.

Grzeniki elektryczne.

Projektowana rozdzielnica R1 zlokalizowana bedzie w garazu bloku C [pom. 0.43] i wykonana bedzie jako szafa
natynkowa wiszaca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu aparatury modutowe;.
Projektowana rozdzielnica R1 wyposazona bedzie w wytgcznik gtowny - roztacznik izolacyjny. W rozdzielnicy

zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowej oraz zabezpieczenia poszczegoinych
zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréw projektuje sie wytaczniki nadmiarowopradowe,
wylaczniki réznicowopradowe z cztonem nadmiarowopradowym oraz wytgczniki réznicowopradowe wspdtpracujace
z wyltgcznikami nadmiarowopradowymi.

Sterowania pracq central wentyalacyjnych oraz wentylacjq - uklad sterowania zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej.

Schemat ideowy rozdzielnicy R1 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

7  ROZDZIELNICA R2/SALA WIELOFUNKCYJNA.

Pomieszczenia sali wielofunkcyjnej w bloku A zasilane bedg w energie elekryczna z rozdzielnicy R2. Projektowana
rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujace grupy odbiornikow:

Centrale klimatyzacji, wentylator oraz podgrzewane wypusty dachowe na dachu obiektu.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji wewnatrz obiektu.

Kurtyne powietrzna.

Gniazda wtykowe 0golnego przeznaczenia.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

Uktad sterowania ogrzewaniem.

Grzeniki elektryczne.

Karnisze elektryczne.

Projektowana rozdzielnica R2 zlokalizowana bedzie w wiatrotapie budynku A [pom. 0.14] i wykonana bedzie jako
szafa natynkowa wiszaca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu aparatury modutowe.
Projektowana rozdzielnica R2 wyposazona bedzie w wyfacznik gtowny - roztgcznik izolacyjny. W rozdzielnicy
zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepigciowej oraz zabezpieczenia poszczegdlnych
zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréw projektuje sie wytaczniki nadmiarowopradowe,
wylaczniki réznicowopradowe z cztonem nadmiarowopradowym oraz wytgczniki réznicowopradowe wspdipracujace
z wytgcznikami nadmiarowopradowymi.

Sterowania pracg central klimatyzacyji, jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji oraz wentylacjg - uktad sterowania
zgodnie z wytycznymi branzy sanitarne;.

Schemat ideowy rozdzielnicy R2 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.
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8  ROZDZIELNICA R3/BIBILOTEKA-SWIETLICA.

Pomieszczenia biblioteki oraz swietlicy w bloku A zasilane beda w energie elekryczng z rozdzielnicy R3.
Projektowana rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujgce grupy odbiornikow:

Centrale wentylacyjne oraz wentylator na dachu obiektu.

Kurtyne powietrzna.

Gniazda wtykowe 0golnego przeznaczenia.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

Uktad sterowania ogrzewaniem.

Szafy IT.

System Sygnalizacja Wtamania i Napadu.

Projektowana rozdzielnica R3 zlokalizowana bedzie w serwerowni budynku A [pom. 0.18] i wykonana bedzie jako
szafa natynkowa wiszaca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu aparatury modutowe;.
Projektowana rozdzielnica R3 wyposazona bedzie w wyfacznik gtowny - roztgcznik izolacyjny. W rozdzielnicy

zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowej oraz zabezpieczenia poszczegoinych
zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréw projektuje sie wytgczniki nadmiarowopradowe,
wylaczniki réznicowopradowe z cztonem nadmiarowopradowym oraz wytgczniki réznicowopradowe wspdtpracujace
z wylgcznikami nadmiarowopradowymi.

Sterowania pracg central wentylacyjnych oraz wentylacjg - uktad sterowania zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej.

Schemat ideowy rozdzielnicy R3 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

9 ROZDZIELNICA R4/KLUB SENIORA.

Pomieszczenia klubu seniora w bloku A zasilane bedg w energie elekryczng z rozdzielnicy R4. Projektowana
rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujace grupy odbiornikow:

Centrala klimatyzacji oraz wentylator na dachu obiektu.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji wewnatrz obiektu.

Gniazda wtykowe 0golnego przeznaczenia.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

Uktad sterowania ogrzewaniem.

Plyte grzewcza,

Projektowana rozdzielnica R4 zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu do odpoczynku budynku A [pom. 0.6] i
wykonana bedzie jako szafa natynkowa wiszaca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu
aparatury modutowe;.

Projektowana rozdzielnica R4 wyposazona bedzie w wylgcznik gtéwny - rozitgcznik izolacyjny. W rozdzielnicy

zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowe] oraz zabezpieczenia poszczegoinych
zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréw projektuje sie wytaczniki nadmiarowopradowe,
wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nadmiarowopradowym oraz wytaczniki réznicowopradowe wspdtpracujace
z wytgcznikami nadmiarowopradowymi.

Sterowania pracg centrali klimatyzacji, jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji oraz wentylacjg - uktad sterowania
zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.

Schemat ideowy rozdzielnicy R4 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

10 ROZDZIELNICA R5/PUB KREGIELNIA.

Pomieszczenia puby wraz z kregielng w bloku B zasilane bedg w energie elekryczng z rozdzielnicy RS.
Projektowana rozdzielnica zasila¢ bedzie nastepujace grupy odbiornikéw:

Centrala klimatyzacji, centrale wentylacji wentylatory oraz podgrzewane wypusty dachowe na dachu obiektu.
Jednostki wewnetrzne klimatyzacji wewnatrz obiektu.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne.

Uktad sterowania ogrzewaniem.
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Projektowana rozdzielnica R5 zlokalizowana bedzie w kumunikacji bydynku B [pom. 0.36] i wykonana bedzie jako
szafa natynkowa wiszaca o IP min 30, | klasie ochronnosci, przystosowana do montazu aparatury modutowe;.
Projektowana rozdzielnica R5 wyposazona bedzie w wytacznik gtéwny - rozigcznik izolacyjny. W rozdzielnicy

zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony przepieciowej oraz zabezpieczenia poszczegoinych
zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréw projektuje sie wytaczniki nadmiarowopradowe,
wylaczniki réznicowopradowe z cztonem nadmiarowopradowym oraz wytgczniki réznicowopradowe wspdtpracujace
z wytgcznikami nadmiarowopradowymi.

Sterowania pracg centrali klimatyzacji, jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji, centalami wentylacyjnymi oraz
wentylacjq - uktad sterowania zgodnie z wytycznymi branzy sanitarne;.

Schemat ideowy rozdzielnicy R5 oraz jej elewacja zostaty pokazane w czesci rysunkowej opracowania.

11 GLOWNE TRASY KABLOWE.

Projektuje sie gtéwne linie kablowe wyprowadzone z rozdzielnicy RG do rozdzielnic R1+R4 utozone pod
projektowanym ciggiem pieszym oraz w budynku. Pod projektowanym ciggiem pieszym projektuje sie utozenie lini
kablowyh nN/0,4kV w rurach ostonowych typu SRS110. Projektowang linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z
wytycznymi N SEP E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa” na
gtebokosci 0,7+0,9m. Przy wejsciu projektowanych kabli do budynku nalezy uszczelni¢ je od wnikania wody oraz
gazu za pomocg przepustow szczelnych typu HRK100-SSG-1/18-65. W budynku projektuje sie uktadaé linie
zasilajace na korytach kablowych KK100H60 mocowanych do stropu budynku nad sufitem podwieszanym na
systemowych uchwytach. Zejscia tras kablowych do rozdzielnic oraz zej$cia pionowe projektuje sie za pomocg
drabinek kablowych DK100H60 mocownych do $ciany za pomoca systemowych uchwytow.

W budynku projektuje sie w przestrzeni nad sufitem podwieszanym utozenie gtdwnych tras kablowych
wyprowadzonych z rozdzielnic poszczegdlnych obszarédw funkcjonalnych. Jako gtéwne trasy kablowe w projektuje
sie korytko kablowe KK150H60 Jako dodatkowe trasy kablowe projektuje sie korytko kablowe KK100H60.
Projektowane trasy kablowe zabudowane bedg na systemowych uchwytach montazowych do stropu budynku nad
sufitem podwieszanym.

Pomieszczeniu kottowni [pom.0.43] projekiuje sie prowadzenie przewoddéw w rurkach elektroinstalacyjnych
sztywnych mocowanych do Sciany na uchwytach.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej [pom. 0.42] projektuje sie utozenie kabli/przewodow elektrycznych na
trasach kablowcy wykonanych korytem kabklowym KK250H60.

Kable/przewody poza gtéwnymi trasami kablowymi projektuje sie jako uktadane pod tynkiem.

Przy przejsciach tras kablowych oraz kabli/przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego, przejcia nalezy
uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg one przechodza.

Do zasilania urzadzen branzy sanitarnej na dachu budynku projektuje sie przejScia szczelne dostosowane do
konstrukcji dachu.

Rzut tras kablowych zostatat pokazany w czesci rysunkowej opracowania.

12 ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE.

Od projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego nN/0,4kV projektuje sie utozenie wewnetrznej lini zasilajace;
[WLZ] do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Projektuje sie utozenie w ziemi kabla typu YKXSzo
5x240mm? 0,6/1kV. Projektowany kabel nalezy chroni¢ przy przejSciu przez droge wewnetrzng, miejsca
parkingowe oraz przy skrzyzowaniu oraz zblizeniach do istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia terenu fj.
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kabli telekomunikacyjnych za pomoca rur
ostonowych SRS110. Wejscie projektowane;j linii kablowej do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
oraz gazu za pomocg przepustu szczelnego typu HRK100-SSG-1/18-65.

Dla zasilania oswietlenia zewnetrznego projektuje sie linie kablowe wykonane kablem YKYzo 5x10mm2 0,6/1kV
[dla opraw Z1 i Z2 ] oraz YKYzo 5x2,5mm? 0,6/1kV [dla opraw Z3] uktadanym w ziemi. Przy skrzyzowaniach oraz
zblizeniach do istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz kabli telekomunikacyjnych projektowane kable nalezy chroni¢ za pomoca rur SRS110.
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Dla zasilania pompy w zbiorniku retencyjnym na terenie inwestycji projektuje sie linie kablowa wykonang kablem
YKYzo 3x4mm?2 0,6/1kV uktadanym w ziemi. Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejgcego oraz
projektowanego uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kabli
telekomunikacyjnych projektowane kable nalezy chroni¢ za pomoca rur SRS110.

Wejécia projektowanych linii kablowych [o$wietlenia zewnetrznego oraz zasilania pompy] do budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz gazu za pomoca przepustu szczelnegi typu HRK100-SSG-4/8-30.
Projektowang, linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004 “Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe wyprowadzone beda z rozdzielnicy RG.

Rzut tras kablowych zewnetrznych pokazano na planie zagospodarowania terenu w cze$ci rysunkowej
opracowania.

13 GLOWNY WYLACZNIK PRADU. WYLACZNIK POZAROWY.

Projektuje sie przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielnicy elekirycznej [pom. 0.42] gtowny pozarowy wytgcznik
pradu. Sktada¢ sie on bedzie z przycisku zwiernego umieszczonego w obudowie izolacyjnej koloru czerwonego z
napisem "Gtéwny Pozarowy Wytacznik Pradu” wspétpracujacego z wyzwalaczem wzrostowym oddziatywujacym na
wytacznik gtéwny w rozdzielnicy RG.

Gtéwny pozarowy wytacznik pradu pozbawia¢ bedzie zasilania w energie elektryczng caty projektowany budynek
oraz zasilene z niego zewnetrzne odbiory tj. oSwietlenie zewnetrzne oraz pompe zatapialng na zewnatrz budynku.

14 INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA.

Dla budynku projektuje sie instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
Natezenie oswietlenia podstawowego projektowanej instalacji spetnia¢ bedzie wymagania normy PN-EN 12464-
1:2004.

o Pom.techniczne [elektryczne/kottownia], serwerowni, garaz - 200Ix
e Pom.gospodarcze, magazyny, pom.porzadkowe, $mietnik - 100Ix
e Kuchnia - 500Ix
e Zmywalnia. wydawalnia - 300Ix
e  Komunikacja wiatrotap, hol - 150Ix
e Pom. socjalne, szatnia, biblioteka - pétki na ksigzki - 200Ix
e Pub z kregielnig - 300Ix
o Toalety, umywalnia z natryskami, pom. karmienia i przewijania - 200Ix
e Sala préb, $wietlica, pokdj dyzurujgcych dzienny, klub seniora - 300Ix
e Sala wielofunkcyjna, biblioteka- strefa do czytania - 500Ix
o Pokéj dyzurujgcych nocny, pom. odpoczynku - 100Ix

Projektuje sie jako o$wietlenie podstawowe oprawy ze zrédtem LED nastropowe/wstropowe/nascienne o [P min 30.
Dla pomieszczen wilgotnych tj. toalet, pomieszczen technicznych, kuchni, zmywalni, wydawalni oraz $mietnika o IP
min 44.

Jako oéwietlenie awaryjne projektuje oprawy oSwietlenia ze zrédtem LED nastropowe/wstropowe/na Scienne
wyposazone w autonomiczne moduly awaryjne (inwerter + bateria akumulatoréw) o czasie pracy awaryjnej 1h.
Projektowane oprawy awaryjne posiadaé beda swiadectwo CNBOP i wyposazone bedg w system autotestu.
Projektuje sie oSwietlenie ewakuacyjne oparte o oprawy ze zrodtem LED z autonomicznymi modutami awaryjnymi
(inwerter + bateria akumulatorow) o czasie pracy awaryjnej 1h, pracujace na jasno, wyposazone w system
autotestu. Oprawy wyposazone beda w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji oraz wyjscie awaryjne. Oprawy
projektuje sie mocowac do Scian budynku oraz stropu w miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych.
Projektowane oprawy ewakuacyjne posiada¢ beda $wiadectwo CNBOP i wyposazone bedg w system autotestu.
Rozmieszczenia opraw o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zgodne bedzie z normg PN-EN 1838:2005.
Do sterowania zaprojektowanymi oprawami o$wietlenia podstawowego przewiduje sie taczniki instalacyjne 1-
biegunowe, $wiecznikowe, schodowe, podwdjne schodowe oraz krzyzowe. Rozmieszczenie oraz typy tacznikow
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zostaly podane na rzutach instalacji elektrycznej. Projektowane taczniki montowane bedg na wysokosci 1,45 metra
od podtogi. Projektuje sie taczniki o IP min 20, oprécz pomieszczen wilgotnych tj. toalet, pomieszczen
technicznych, kuchni, zmywalni, wydawalni oraz $mietnika gdzie taczniki bedg posiadac IP min 44.

Projektowane oprawy o$wietleniowe zasilane bedg z rozdzielnic R1+R5 oraz RG przewodami o ilosci zyt oraz
przekroju zgodnym ze schematem rozdzielnicy RG. Projektuje sie prowadzenie przewodow zasilajacych oprawy
o$wietleniowe w projektowanych korytkach kablowych oraz podtynkiem.

Rzut instalacji oSwietlenia podstawowego oraz awaryjnego pokazany jest w czesci rysunkowej opracowania.

15 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE.

Projektuje sie na terenie zewnetrznym o$wietlenie terenu. Zastosowane oprawy bedg wyposazone w zrdta
$wiatta LED. Dla oswietlenia drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych projektuje sie oprawy o$wietlenia
drogowego na stupach o$wietleniowych o wysokosci h=5,5m, dla o$wietlenia ciggéw pieszczych na terenie
inwestycji projektuje stupki o$wietleniowe h=1m oraz oprawy umieszczone w gruncie. Dodatkowo w podcieniach
projektuje sie na Scianach poszczegdlnych blokéw oraz na stropie oprawy o$wietleniowe. Projektowane oprawy
o$wietlenie zewnetrznego zasilane i sterowanie beda z rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektuje sie w rozdzielnicy do
sterowania o$wietleniem zewnetrznym 2 kanatowy zegar astronomiczny [ 1 kanat steruje oprawami na elewacji, w
podcieniu oraz w patio, drugi oprawami o$wietlenia zewnetrznego.] Typ kabli/przewoddw oraz ilo$¢ zyt zgodnie ze
schematem rozdzielnicy RG.

Lokalizacja opraw o$wietlenia zewnetrznego zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu w czesci
rysunkowej opracowania.

16 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN ORAZ GNIAZD WTYKOWYCH.

Dla budynku projektuje sie instalacje zasilania urzadzen sitowych. Projektowana instalacja zasila¢ bedzie:

Centrale wentylacyjne na dachu budynku.

Centrale wentylacyjne wewnafrz budynku.

Wentylatory na dachu budynku.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji na dachu budynku.

Jednostki wewnetrzne klimatyzacii.

Podgrzewane wpusty dachowe na dachu budynku.

Sterowniki ogrzewania zabudowane w rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

Kurtyny powietrzne.

Grzejniki elektryczne.

Szafy IT.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu [SSWiN].

Pompe zatapialng w terenie zewnetrznym.

Brame garazowa.

Piyty grzewcze.

Karnisze elektryczne.

Mobilng Scianke do podziatu pomieszczenia.

Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia.

e Gniazda wtykowe 1 fazowe dla komputerdw.

Projektowane odbiorniki energii elektrycznej zasilane bedg z rozdzielnic R1+R5 oraz RG przewodami o ilosci zyt
oraz przekroju zgodnym ze schematami rozdzielnic R1+R5 oraz RG. Projektuje si¢ prowadzenie przewodéw/kabli
zasilajgcych poszczegdine odbiorniki w projektowanych korytkach kablowych oraz pod tynkiem.

Projektuje si¢ gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenie typu 2x2P+Z/230V/16A o stopniu IP min 20 dla
wszystkich pomieszczen, oprdcz pomieszczen wilgotnych {j. toalet, pomieszczen technicznych, kuchni, zmywalni,
wydawalni oraz $mietnika gdzie gniazda beda typu 2x2P+Z/230V/16A o stopniu IP min 44. Projektowane gniazda
bedg w wykonaniu podtynkowym, mocowane na wysokosci 0,3 metra od podiogi. W tolaetach projektuje sie
gniazda montowane we wspdlnej ramce z facznikiem oswietlenia na wysokosci 1,3m od podtogi.
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W pomieszczeniach socjalnych [pom. 0.14, pom. 0.37], pomeszczeniu dyzurujgcych dziennie [pom. 0.53],
pomieszczeniu pomocniczym [pom.0.23], pomieszczeniu klubu seniora - meble kuchnenne [pom. 01] oraz pubie z
kregielnig - bar [pom. 0.27] projektuje sie gniazda na wysokosci 1,15 m od podtogi (nad typowym blatem mebli
kuchennych).

W pomieszczeniu klubu seniora - wyspy kuchenne [pom. 0.1] oraz pubie z kregielnig - bar oraz recepcja kregielni
[pom. 0.27] projektuje sie montaz gniazd w blatach. Do zasilania ptyt grzewczych/indukacyjnych oraz piekarnikéw
w wyspach kuchennych [pomieszczeniu klubu seniora/0.1], lodéwek podblatowych w barze oraz gniazd wtykowych
w recepcji kregielni [pubie z kregielnig/0.27] projektuje sie montaz gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych na konstrukcji
wsporczej mocowanej do podtogi. Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej h=0,3m.

W bibliotece [pom.0.13] oraz swietlicy [pom.0.17] projektuje sie na $cianie przy stanowiskach komputerowych
montaz zestawow gniazd wtykowych [gniazdo 2P+Z/230V/16A, gniazdo 2P+Z/230V/16A/DATA, gniazdo RJ45] w
listwach elektroinstalacyjnych  nasciennych. Rozmieszczenie gniazd w listwie nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem/dostosowac do ustawienie stotow z komputerami. llo$¢ gniazd zgodnie z rzutem instalacji elektryczne;.
W sali wielofunkcyjnej do zasilania sprzetu nagtasniajacego, rzutnikow oraz pozostatych urzadzen audio-video
wykorzystywanego podczas wystepdw projekiuje sie na przeciwlegtych Scianach [w osiach E i K] zestawy
gniazdowe podtynkowe sktadajace sie z gniazd 2P+Z/230V/16A oarz gniazd RJ45.

W elewacji bloku A, na Scianie zewnetrznej sali wielofunkcyjnej [w osi D] projektuje sie w obudowie hermetycznej
IP65 zamykanej drzwiami zestaw gniazd 2P+Z/230V/16A oarz gniazd RJ45 do zasilania sprzetu audio-video
wykorzystywanego podczes imprez plenerowych.

Przewdd ochrony koloru zotto-zielonego nalezy prowadzi¢é we wszystkich obwodach i taczy¢ ze zestykiem
ochronnym [PE] w gniazdach wtykowych, zestykami ochronnymi urzadzen wykonanych w | klasie ochronnosci.
Rzut instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen pokazany jest w czesci rysunkowej opracowania.

17 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGII KREGIELNI.

W obszarze kregielni projektuje sie zgodnie z wytycznymi dostawcy kregielni wypusty instalacyjne 1 i 3 fazowe.
Urzadzenia technologiczne kregielni zasilane bedq z rozdzielnicy R5.2 z lokalizowanej] w  pomieszczeniu
technicznym [pom. 0.40]. Przed wykonaniem zasilania w/w urzadzen nalezy zapozna¢ si¢ z wytycznymi dostawcy
kregielni i potwierdzi¢ lokalizacje wypustow zasilajacych, typ, il0SC zyt oraz przekroj zastosowanych przewodow.
Dostawa, montaz i uruchomienie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej R5.2 w zakresie dostawcy kregielni.
Dostarczone przez dostawce kregielni urzadzenia elektryczne muszg posiada¢ deklaracje zgodno$c oraz by¢
oznaczone znakiem CE. Instalacja elektryczna pomiedzy rozdzielnicg R5.2 a urzadzeniami kregielni musi byé¢
wykonana w ukfadzie TN-S.

18 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA | WYROWNANIE
POTENCJALOW.

Projektowana instalacja elektryczna wykonana bedzie w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym
[PE]. Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako
ochrong dodatkowa przyjeto wytaczenie zasilania, stosujgc w obwodach odbiorczych jako zabezpieczenia
wytaczniki nadmiarowopradowe oraz réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA. Przewdd ochrony koloru
z6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] w gniazdach
wtykowych, zestykami ochronnymi urzadzer wykonanych w | klasie ochronno$ci. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

W celu wyrdwnania potencjatéw projektuje sie gtowng szyne wyréwnania potencjatéw [GSWP] umieszczong w
rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektowang szyne nalezy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm z instalacja
uziemiajaca. Do projektowanej szyny nalezy podtaczyc¢:

o obudowe rozdzielnicy RG,

e zacisk PE rozdzielnicy RG,

o metalowe instalacje wchodzace do projektowanego budynku,
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o  konstrukcje tras kablowych.

Dodatkowo pod kazda rozdzielnicg [R1+R6] projektuje sie lokalng szyne wyréwnania potencjatow [LSWP]. Lokalne

szyny wyrowniania potencjatow nalezy potaczy¢ plaskownikiem FeZn 25x5 z instalacjg uziemiajaca. Do

projektowanych lokalnych szyny nalezy podtaczyc :

o obudowy rozdzielnic,

e zaciski PE rozdzielnic,

e konstrukcje tras kablowych.

e zaciski PE montowanych przez Inwestora wyposazenie pomieszczen sanitarnych tj. metalowe wanny, brodziki,
Zlewy itp.

Do polqc);er?ie z lokalnymi szynami wyréwnania potencjatow, montowanego przez inwestora w/w wyposazenia

projektuje sie utozenie pod tynkiem przewodow wyréwnawczych C-C wykonanych jako LgYzo 1x6mm2.

Projektuje sie w pomieszczeniu kottowni zabudowaé lokalng szyne wyréwnania potencjatow, do ktdrej podtaczony

bedzie :

o zacisk PE w rozdzielnicy kottowni,

o wszystkie metalowe instalacje wchodzace do pomieszczenia kottowni,

o konstrukcje wsporcze pod armature oraz pompy.
Do potaczenie z lokalng szyng wyréwnania potencjatdbw montowanego przez inwestora w/w wyposazenie

projektuje sie utozenie natynkowo przewoddéw wyréwnawczych C-C wykonanych jako LgYzo 1x6mm?2.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ taczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy RG ochrone przepieciowg za pomocg ochronnikéw typ 1+2.
Lokalizacja gtéwnej oraz lokalnych szyn wyréwnania potencjatow pokazana zostata na rzucie instalacji elektrycznej
w czes$ci rysunkowej opracowania.

19 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

Projektuje sie instalacje odgromowg budynku. Dla budynku przyjeto LPL [Poziom Ochrony Odgromowej] réwny lIl.
Projektowana instalacja odgromowa skiada¢ sie bedzie ze zwodéw poziomych niskich oraz masztéw
odgromowych. Projektowane zwody poziome mocowane bedg do dachu za pomocg odpowiednich do jego
konstrukcji uchwytow. Zwody wykonane bedg drutem FeZn @ 8mm. Projektowane maszty odgromowe chroni¢
bedg zabudowane na dachu obiekiu urzadzenia wentylacyjne [wentylatory, centrale wentylacyjne, kanaty
wentylacyjne] oraz jednostki zewnetrzne klimatyzacji. Projektuje sie maszty odgromowe wolnostojace 0 wysokosci
2m, 2,5m oraz 3m posadowione na witasnych podstawach betonowych dobranych masa oraz wymiarami do
wysoko$¢i masztu. Projektowane maszt bedg zlokalizadowane w cze$ci “zielonego” dachu i potaczone za pomocg
drutu FeZng8mm z instalacjg odgromowa/zwodami poziomymi. W cze$ci dachu gdzie przewidziany jest montaz w
przysztosci przez Inwestora paneli fotowoltaicznych i projektowane zwody poziome bedg w zblizeniu do ich
konstrukcji wsporczych lub bedq sie znimi krzyzowaé, nalezy zwody te wymieni¢ na tym odcinku na przewod
izolowany wysokonapieciowy. Instalacja odgromowa na dachu potaczona bedzie z uziemieniem sztucznym
budynku za pomocg przewodéw odprowadzajgcych i ztacz kontrolnych. Projektowane przewody odprowadzajace
wykonane bedg drutem FeZn @8mm prowadzonym w rurze ochronnej elektroinstalacyjnej grubosciennej
mocowanej do konstrukcji budynku w warstwie ocieplenia zewnetrznego. Projektowane przewody odprowadzajace
instalacji odgromowej potaczone beda z uziomem sztucznym budynku za pomocg projektowanych ztgcz
kontrolnych umieszczonych w elewacji budynku zabudowanych w skrzynce izolacyjnej. Ztacza kontrolne projektuje
sie na wysokosci 0.7 m od podtoza.

Projektuje sie wykonanie uziemienia sztucznego jako uziomu fundamentowego. Projektowany uziom sztuczny
wykonany bedzie z ptaskownika FeZn 25x5mm utozonego w dolnej czesci zbrojenia ptyty fundamentowej. Do
uziomu potgczona bedzie instalacji odgromowa na dachu budynku poprzez ztgcza kontrolne, gtowna szyna
wyréwnania potencjatow [GSWP] oraz lokalne szyny wyréwnania potencjatéw [LSWP].
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Z projektowanego uziomu fundamentowego w miejscu pokazanym na rzucie nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik
FeZn25x5mm do gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw zlokalizowanej w poblizu rozdzielnicy RG oraz lokalnych
szyn wyréwnania potencjatow.

Rzut instalacji odgromowej, uziemiajacej oraz wyréwnania potencjatow zostat pokazany w czesci rysunkowej
opracowania.

20 POMIARY | BADANIA ODBIORCZE.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy wykonac jej sprawdzenia przez uprawnionego elektryka.
Zakres sprawdzenia nowej instalacii elektrycznej powinien obejmowac miedzy innymi (IEC 60364.6.61) :

Sprawdzenia ciggtosci przewodow ochronnych gtownych.

Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.
Sprawdzenie instalacji odgromowe;j.

Sprawdzenie natezenia o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego.

21 SPIS RYSUNKOW.

Lp. | Nazwa rysunku Nr. rysunku
" Rzut pa.rtertf. Ipstalgqa zasilania ur;gdzen |.gn|azd wtykowych. #11PW_IE_0001
Instalacja o$wietlenie podstawowegi i awaryjnego
2.| Rzut parteru. Trasy kablowe 411PW_IE_0002
3.| Rzut dachu. Instalacja elektryczna.Instalacja odgromowa. 411PW_IE_0003
4.| Rzuty fundamentéw. Uziom fundamentowy. Instalacja potaczen wyréwnawczych. 411PW_IE_0004
Projekt Zagospodarowania Terenu.
5.| Sieci kablowe. 411PW_IE_0005
Oswietlenie zewnetrzne.
6.| Rozdzielnica RG. Schemat. Elewacja [arkusze 3] 411PW_IE_0010
7.| Rozdzielnica R1. Schemat. Elewacja [arkusze 3] 411PW_IE_0020
8.| Rozdzielnica R2. Schemat. Elewacja [arkusze 3] 411PW_IE_0030
9.| Rozdzielnica R3. Schemat. Elewacja [arkusze 4] 411PW_IE_0040
10.| Rozdzielnica R4. Schemat. Elewacja [arkusze 3] 411PW_IE_0050
11.| Rozdzielnica R5. Schemat. Elewacja [arkusze 4] 411PW_IE_0060
Opracowat

mgr inz. Lech Krystek
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22

ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp.

Nazwa materiatu

| jm. | llog¢ | Uwagi

Rozdzielnice

RG - Rozdzielnica gtéwna.

Szafa wraz z  wyposazeniem  [maskownicami, szynami
montazowymi, mostem szynowym 400A itp.] do zabudowy aparatury
modutowej, IP44, klasa izolacji |, wolnostojaca/przy$cienna, wymiary
1950x800x400mm [WxSxQ].

Aparatura modutowa, zdolno$¢ zwarciowa 10kA, wylacznik gtéwny
400A 4P, obwody wyprowadzone na ztgczniki gwintowane-rzedowe.

kpl.

zgodnie z
411PW_IE_0010

R1 - Rozdzielnica stacji ratownictwa medycznego.

Obudowa do zabudowy aparatury modutowej, IP30, klasa izolacji |,
natynkowa , wymiary 942x570x150mm [WxSxG]

Aparatura modutowa, zdolno$¢ zwarciowa 10kA, wytacznik gtowny
125A 3P, obwody wyprowadzone na ztgczniki gwintowane-rzedowe.

kpl.

zgodnie z
411PW_IE_0020

R2 - Rozdzielnica sali wielofunkcyjne;.

Obudowa do zabudowy aparatury modutowej, IP30, klasa izolacji |,
natynkowa , wymiary 942x570x150mm [WxSxG]

Aparatura modutowa, zdolno$¢ zwarciowa 10kA, wytacznik gtéwny
125A 3P, obwody wyprowadzone na ztaczniki gwintowane-rzedowe.

kpl.

zgodnie z
411PW_IE_0030

R3 - Rozdzielnica biblioteki- $wietlicy.

Obudowa do zabudowy aparatury modutowej, IP30, klasa izolacji |,
natynkowa , wymiary 942x786x150mm [WxSxG]

Aparatura modutowa, zdolno$¢ zwarciowa 10kA, wytgacznik gtéwny
125A 3P, obwody wyprowadzone na ztgczniki gwintowane-rzedowe.

kpl.

zgodnie z
411PW_IE_0040

R4 - Rozdzielnica klubu seniora.

Obudowa do zabudowy aparatury modutowej, IP30, klasa izolacji |,
natynkowa , wymiary 942x570x150mm [WxSxG]

Aparatura modutowa, zdolno$¢ zwarciowa 10kA, wytgcznik gtéwny
125A 3P, obwody wyprowadzone na ztaczniki gwintowane-rzedowe.

kpl.

zgodnie z
411PW_IE_0050

R5 - Rozdzielnica pubu-kregielni.

Obudowa do zabudowy aparatury modutowej, IP30, klasa izolacji |,
natynkowa , wymiary 942x786x150mm [WxSxG]

Aparatura modutowa, zdolno$¢ zwarciowa 10kA, wytgacznik gtéwny
125A 3P, obwody wyprowadzone na ztaczniki gwintowane-rzedowe.

kpl.

zgodnie z
411PW_IE_0060

Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne wewnetrzne oraz zewnetrzne

L1 - Oprawa o$wietleniowa LED 1600Im/17W/3000K/IP20
zwieszana kula o $rednicy 300mm.

szt.

34

L1A - Oprawa o$wietleniowa LED 840Im/12W/3000K/IP20
zwieszana kula o Srednicy 200mm.

szt.

L2 - Oprawa o$wietleniowa LED 8900Im/80W/3000K/IP20
dtugo$¢ 2800mm montaz natynkowy do tylnej Sciany sufitu.

szt.

10.

L3A - Oprawa o$wietleniowa LED 43501m/57W/3000K/IP20
600x600mm montaz podtynkowy w suficie z ptyt gipsowo-
kartonowych.

szt.

1.

L3B - Oprawa o$wietleniowa LED 34501m/42\W/3000K/IP20
600x600mm montaz podtynkowy w suficie z ptyt gipsowo-
kartonowych.

szt.

12.

L3C - Oprawa oswietleniowa LED 3350im/35W/3000K/IP20
600x600mm montaz podtynkowy w suficie z ptyt gipsowo-
kartonowych.

szt.

10

13.

L3D - Oprawa oswietleniowa LED 3800Im/41W/3000K/IP65
600x600mm montaz podtynkowy w suficie modutowym.

szt.
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Lp. | Nazwa materiatu jm. | llos¢ | Uwagi
14. | L3E- Oprawa os$wietleniowa LED 4800Im/56W/3000K/IP65 szt 6
600x600mm montaz podtynkowy w suficie modutowym. '
15. | L4 - Oprawa o$wietleniowa LED 14W/3000K/IP54
. . . szt. 19
$cienna montowana natynkowo kula o $rednicy 150mm.
16. | L5 - Oprawa o$wietleniowa LED 1100Im/14W/3000K/IP44
. szt. 90
montaz podtynkowy.
17. | L5A - Oprawa o$wietleniowa LED 1800Im/24W/3000K/IP44 szt 9
montaz podtynkowy. '
18. | L6 - Oprawa o$wietleniowa LED 4300Im/33W/3000K/IP44 dlugos¢ szt 13
1174mm, zwieszana. '
19. | L7 - Oprawa o$wietleniowa LED PLX 15650Im/143W/3000K/IP20 szt 12
dtugos¢ 2800mm, zwieszana. '
20. | L8 - Oprawa o$wietleniowa LED PLX 6800Im/56W/3000K/IP20 szt 21
dlugos¢ 1960mm, zwieszana. '
21. | L9 - Oprawa o$wietleniowa LED PLX 11800Im/100W/3000K/IP20 szt 9
dtugo$¢ 6160mm, montaz natynkowy. '
22. | L10A - Oprawa o$wietleniowa LED PLX 5900Im/50W/3000K/IP20 szt 9
dtugo$¢ 3080mm, montaz natynkowy. '
23. | L10B - Oprawa o$wietleniowa LED PLX 17500Im/157W/3000K/IP20 szt 9
dtugo$¢ 3080mm, montaz natynkowy. '
24. | Z1 - Oprawa o$wietleniowa LED zewnetrzna 1494Im/15W/4000K/ szt 8
IP64 na stupku 1m. '
25. | Z2 - Oprawa o$wietleniowa LED zewnatrzna 4590Im/44,9W/4000K/ szt 5
IP66 na stupie 5,5m. '
26. | Z3 - Oprawa o$wietleniowa LED 570Im/7W/3000K/IP65 érednica szt 6
150mm, kat rozsytu 15° montaz w nawierzchni terenu. '
27. | Z4 - Oprawa o$wietleniowa LED PLX 1400Im/13W/3000K/IP65 szt o4
$rednica 308mm, montaz natynkowy. '
28. | D1 - Oprawa o$wietleniowa LED 1050im/16W/3000K kat rozsytu 44° szt 19
montowana w szynoprzewodzie. '
29. | XTS - Szynoprzewdd wpuszczany biaty kpl. 2
30. | AW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 410Im/3W/IP41/1H -
autotest,ppraca na ciemno, naty:]yliow%. szt 17 | Swiadectwo CNBOP
31. | AW2 - Oprawa osmetlema awaryjnego LED 410Iim/3W/IP41/1H szt 18 | Swiadectwo CNBOP
autotest, praca na ciemno, natynkowa.
32. | AW3 - Oprawa osmetlema awaryjnego LED 410Im/3W/IE41/1 H szt 11 | Swiadectwo CNBOP
autotest, praca na ciemno, natynkowa, grzatka w pakiecie.
33. | EW1 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego kierunkowego LED -
1W/IP40/p1H autotest, praca na jrzlljsncf natynkowa. ) szt 11| Swiadectwo CNBOP
34. | EW2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego kierunkowego LED -
1W/IP40/p1H autotest, praca na jrzlljsncf Zwieszana. ) szt 15 | Swiadectwo CNBOP
35. | EW3 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego kierunkowego LED -
3W/IP40/1H autotest, praca na ::)i”emgo, natynkowa? szt. 5 | Swiadectwo CNBOP
Osprzet elektroinstalacyjny
36. | Lacznik 1 biegunowy p/t 10A/230V/IP20. szt. 16
37. | Lacznik 1 biegunowy p/t 10A/230V/IP44. szt. 27
38. | Lacznik Swiecznikowy/grupowy p/t 10A/230V/IP20. szt. 3
39. | tacznik schodowy p/t 10A/230V/IP20. szt. 14
40. | Lacznik schodowy p/t 10A/230V/IP44. szt. 4
41. | tacznik schodowy podwdjny p/t 10A/230V/IP20. szt. 18
42. | tacznik krzyzowy p/t 10A/230V/IP20. szt. 27
43. | Czujka ruchu szt. 13
44. | Gniazdo wtykowe 2x2P+Z/230V/16A/IP20 pit. szt. | 139
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Lp. | Nazwa materiatu jm. | llos¢ | Uwagi

45. | Gniazdo wtykowe 2x2P+Z/230V/16A/IP44 pit. szt. 34

46. | Gniazdo wtykowe 2P+Z/230V/16A/IP20 pit. szt. 19

47. | Gniazdo wtykowe 2x2P+Z/230V/16A/DATA/IP20 p/t. szt. 25

48. | Gniazdo wtykowe 3P+N+PE/400V/16A/IP44 n/t. szt. 1

49. | GPWP- Gtéwny pozarowy wytacznik pradu. szt. 1 | Swiadectwo CNBOP

50. | Obudowa podtynkowa, PCV, IP40, do montazu 10 gniazd kpl 9
wtykowych elektrycznych oraz 2 gniazd teleinformatycznych. '

51. | Obudowa podtynkowa, stalowa, IP65 z piytg montazowa
300x300x210 wyposazna w obudowe natynkowa, PCV, IP40, do kpl 1
montazu 4 gniazd wtykowych elekirycznych oraz 2 gniazd '
teleinformatycznych

52. | Puszka podtgczen podtynkowych ADG 5x(2x2,5mm2)/400V/IP20. szt. 3
Trasy kablowe

53. | KK250H60 - Korytko kablowe perforowane ocynkowane metodg
Sedzimira, grubo$¢ blachy 1,00mm wraz z elementami katowymi | m 3
oraz z zawiesiami.

54. | KK150H60 - Korytko kablowe perforowane ocynkowane metodg
Sedzimira, grubo$¢ blachy 1,00mm wraz z elementami katowymi | m 156
oraz z zawiesiami.

55. | KK100H60 - Korytko kablowe perforowane ocynkowane metodg
Sedzimira, grubo$¢ blachy 1,00mm wraz z elementami katowymi | m 51
oraz z zawiesiami.

56. | Kanat elektronistalacyjny 130x55 dwukomorowy do montazu gniazd

S m 100
wtykowych elektrycznych i teleinformatycznych.

57. | Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa @20mm 750N w

. . . m 150
raz z uchwytami, ztgczkami oraz kolankami.

58. | Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa @25mm 750N w m 40
raz z uchwytami, ztgczkami oraz kolankami.

99. | Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa @32mm 750N w m 25
raz z uchwytami, ztaczkami oraz kolankami.

60. | Uszczelnienie modutowe wodo i gazoszczelne [2 bary] 2100, dla
. . szt. 5
jednego kabla ¢18+65mm.

61. | Uszczelnienie modutowe wodo i gazoszczelne [2bary] 100, dla

. szt. 2
czterech kabli @8+30mm.

62. | Rura przepustowa PVC g110mm m 248
Kable, przewody

63. | Kabel elektroenergetyczny YKXSZo 5x240mm2 0.6/1kV m 110

64. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x50mm? 0.6/1kV m 75

65. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x25mm? 0.6/1kV m 110

66. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x16mm? 0.6/1kV m 80

67. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x10mm? 0.6/1kV m 278

68. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x6mm? 0.6/1kV m 15

69. gzt;;szelektroenergetyczny niepalny (N)HXH E180/E90 2x1mm? m 10 | $wiadectwo CNBOP

70. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x4mm2 0.6/1kV m 85

71. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x4mm? 0.6/1kV m 112

72. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x2,5mm? 0.6/1kV m 311

73. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x2,5mm? 0.6/1kV m 511

74. | Przewdd elektroenergetyczny YDY(p)zo 3x2,5mm? 450/750V m | 5232

75. | Przewdd elektroenergetyczny YDY(p)zo 5x2,5mm? 450/750V m 10

76. | Przewod elektroenergetyczny YDY(p)zo 4x2,5mm? 450/750V m | 1155

77. | Przewdd elektroenergetyczny YDY(p)zo 3x4mm?2 450/750V m 15
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Lp. | Nazwa materiatu jm. | llos¢ | Uwagi
78. | Przewdd elektroenergetyczny YDY(p)zo 5x4mm? 450/750V m 40
Instalacja uziemiajaca, odgromowa, wyréwnania potencjatéw
79. | Maszt odgromowy wolnostojacy h=2,0m szt. 10
80. | Maszt odgromowy wolnostojacy h=2,5m szt. 2
81. | Maszt odgromowy wolnostojacy h=3,0m szt. 2
82. | Ptaskownik FeZn 25x5mm m 615
83. | Drut odgromowy DFeZn g8mm m 795
84. | Rura gruboscienna instalacyjna odgromowa g12mm m 226
85. | Ziacze kontrolne 4 otworowe w obudowie PCV. kpl. 35
86. | Zigcze krzyzowe 4 otworowe ocynkowane. szt. 94
87. | Uchwyt uniwersalny ocynkowany do podtaczenia drutu szt 20
odgromowego obrzeza stalowego '
88. | Uchwyt betonowy w tworzywie do prowadzenie zwodéw poziomych | szt. 80
89. | GSWP/LSWP - Szyna wyréwnania potencjatow 1x30x5, 1x@10mm,
szt. 8
7x25mm?2,
90. | Przewdd elektroenergetyczny LgYzo 1x6mm?2450/750V m 215
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