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1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu Centrum Integracji Spotecznej wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie.

1.2 PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

o Projekt budowlany architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych

o  Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane

e Dokumentacja badan podioza gruntowego oraz opinia geotechniczna wykonana przez EKO Pracownia
Ochrony Srodowiska Tomasz Spetany ul. Wilcza 8 26-800 Radom.

1.3 NORMY PROJEKTOWE | WYTYCZNE

o  PN-EN-1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.

o  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne. Obcigzenia $niegiem.
Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenia wiatrem.

e PN-EN-1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1.1. Reguly ogoine i reguty dla
budynkéw.

o  PN-EN-1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1.1. Reguty ogdine i reguly dla
budynkdw.

o PN-EN-1992-1-2 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1.1. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe.

e PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.

o  PN-EN-1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1.1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkoéw.

e PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2. Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych.

e PN-ENISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej
natozonych powtok.

o PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjgq konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk.

e PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

o PN-EN 1996-1-1 2010: Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogoine dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

o PN-EN 1996-1-2 2010: Projektowanie konstrukcji murowych. Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W obrebie terenu prac pod warstwg humusu ( 0 migzszosci 0,4-0,6m) stwierdzono wystepowanie piaskow
drobnych $rednio zageszczonych ID=0,45. Warstwa piasku, w zalezno$ci od otworu geotechnicznego, zalega do
gtebokosci 1,8-4,0m, w wiekszosci przypadkow jest to ok. 2,5-3,0m. Piaski podScielone sg piaskami pytami i
glinami w stanie twardoplastyczny i plastycznym IL=0,20-0,35.

Miejscami pomiedzy warstwg piasku a warstwg pytu wystepuje warstwa gruntéw organicznych: torow i namutéw


http://www.pn-en.pl/eurokod-7-pn-en-1997-projektowanie-geotechniczne/

organicznych. Najwieksza migzszo$¢ warstwy torfu stwierdzono w otworze nr 1, warstwa ta ma 0,6m migzszosci i
wystepuje w przelocie 2,6-3,2m ppt.

Torf stwierdzono réwniez w otworze nr 3: 2,5-2,8m; otworze nr 6: 2,6-2,8m. w otworze nr 4 stwierdzono
kilkucentymetrowe wktadki namutu w obrebie warstwy pytu. Ponizej wystepuja gliny piaszczyste, gliny i pyty
zastoiskowe, gtownie w stanie twardoplastycznym 1L=0,20-0,25. Lokalnie, pyly wystepujg w stanie plastycznym
IL=0,35; otwory nr 5,6,7.

Grunty podioza podzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa | — grunty organiczne, warstwe tg podzielono na dwie podwarstwy: podwarstwa | a — humus ( torfiasty )
wystepujacy od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4-0,6m oraz podwarstwa | b — torf oraz namut organiczny
wystepujacy pomiedzy warstwg piasku drobnego a warstwg pytu. Migzszos¢ warstwy 0,2-0,6m.

Warstwa humusu torfiastego nie nadaje sie jako podtoze podposadzkowe ani jako inne podioze budowlane.
Warstwa torfu nie nadaje sie jako bezpo$rednie podtoze budowlane.

Warstwa Il —utwory piaszczyste pochodzenia rzecznego $rednio zageszczone.

Z uwagi na réznice w granulacji wyrézniono dwie podwarstwy:

Podwarstwa Il a — piaski drobne $rednio zageszczone Ip= 0,45,

Podwarstwa Il b — piaski grube $rednio zageszczone Ip = 0,60.

Warstwa lll — mato i Srednio spoiste grunty pochodzenia zastoiskowego wyksztatcone jako gliny, pyt i gliny
piaszczyste. Konsolidacja typ ,C”.

Podwarstwa lll a — gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste i pyly twardoplastyczne ( miejscami na granicy ze
stanem twardoplastycznym) I.=0,20-0,25.

Podwarstwa Il b — pyly plastyczne I = 0,35.

Parametry geotechniczne przedstawiono na zat. nr 4. Stopien plastycznosci I, oraz stopien zageszczenia ID
okre$lono wg metody A (PN-81B-03020), polegajacej na bezposrednim oznaczeniu warto$ci za pomocg badan
polowych lub laboratoryjnych gruntéw, pozostate parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020), czyli
skorelowano | oraz Ip z pozostatymi parametrami. Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaty w tabl. 1,2,3,4,5
w PN-81/B-03020.

& WL
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Rys.1. Lokalizacja otworéw badawczych



2.1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

zatl. nr 4

Temat:Policzna ul. Bolestawa Prusa

PR . PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
Objasnienia geologiczne
Wspotczynnik materiatowy d m = 120,10 * Wartos¢ ustalona metodg A
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Tabela. 1 Tabela parametréw geotechnicznych
WARUNKI WODNE

W trakcie wiercenia do gtebokos$ci 4,5-5,0m stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Zwierciadto obecnie
wystepuje na gtebokosci 1,7-2,0m ppt, o najnizej potozonym otworze, nr 2: 1,3m ppt. Stan na wrzesieri 2019r.
Ze wzgledu na brak nieprzepuszczalnego nadktadu nad warstwa wodonosng mozliwe sg sezonowe zmiany
gtebokosci wystepowania zwierciadta.

2.2 WNIOSKI | ZALECENIA

o  Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za ztozone ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntow
organicznych.

e Proponuje sie posadowienie budynku w obrebie warstwy piaskow drobnych Srednio zageszczonych
ID=0,45. Sposbb posadowienia ostatecznie ustali konstruktor. Proponuje ptytkie posadowienie ze wzgledu
na wystepowanie ( na gt. ok. 2,5m) torféw i namutéw organicznych. Mozna zastosowaé réwniez
posadowienie na ptycie fundamentowej. Warstwa torfu ma niewielkg migzszos¢ i nie wystepuje na catym
badanym obszarze. Najwigksza migzszo$¢ warstwy torfu stwierdzono w otworze nr 1, warstwa ta ma 0,6m
migzszo$ci i wystepuje w przelocie 2,6-3,2m ppt. Torf stwierdzono réwniez w otworze nr 3; 2,5-2,8m;
otworze nr 6: 2,6-2,8m.

e W poziomie posadowienia wystepuijq piaski drobne Srednio zageszczone 1D=0,45.

e Woda gruntowa wystepuje w ponizej poziomu posadowienia na gtebokosci 1,7-2,0m ppt. Stan na wrzesien
2019r. Moze on ulega¢ sezonowym wahaniom.

e  Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m ppt.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Kategorie geotechniczne obiektu ustalono zgodnie z zasadami podanymi w nastepujacych dokumentach:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

- PN-B-02479-1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

W przytoczonych dokumentach kategorig geotechniczng ustala sie w zalezno$ci od rodzaju warunkow gruntowych
oraz charakterystyki konstrukcji decydujacej o sposobie przenoszenia obcigzen na podioze gruntowe. Na
podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej wystepujace warunki gruntowo — wodne zaklasyfikowano do
Ztozonych warunkéw gruntowych.

Przedmiotowy obiekt zaklasyfikowano do Il (drugiej) kategorii geotechnicznej.



4  ZALOZENIA PROJEKTOWE

41 OBCIAZENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH STATYCZNYCH

411 OBCIAZENIE SNIEGIEM
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)
s wum2

L

Pota¢ dachu obciagzonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — s = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — C;=1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 0,0°
w=08
Obcigzenie charakterystyczne:
s = p1Ce Crsk = 0,8-1,0:1,0-0,900 = 0,720 kN/m?

41.2  OBCIAZENIE WIATREM
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

Fw e [KN/m2
-0,723 -0.482301 L iFwel :

kierunek
wiatru

A B C

0,432
T TITIITTITITIT
=55,0

(W)

m
AAAEAAA R A AR AR AR A
-0,202

b

IERIE

A B C
,301

-0,72548

e/5:2,0#-g/5=%)£ d-e=3,0
d=13,

S i

- Budynek o wymiarach: d =13,0m, b =550m,h=5,0m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 10,0 m
- Warto$¢ podstawowa bazowej predko$ci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):



41.3

- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =200 m n.p.m. — vy =22 m/s

- Wspétczynnik kierunkowy: cgr = 1,0
- Wspbtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: vp = CgirCseason Voo = 22,00 m/s

- Wysoko$¢ odniesienia: ze =h =5,00 m

- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: ci(ze) = 1,0-(5,0/10)%17 = 0,89 (wg Zatgcznika krajowego

NA.6)

- Wspdiczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C{(Ze) Co(Ze) Vb = 19,55 m/s

- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(zs) = 0,217
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:

p(ze) = [1+7-W(ze)](1/2)- p-Vmd(ze) = 602,3 Pa = 0,602 kPa

- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
OBCIAZENIA STALE

STROPODACH ZIELONY

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] |wsp. [obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

dach zielony lekki 0,7| 1,35 0,95
membrana/papa 0,10| 1,35 0,14
wetna mineralna 20cm 0,241 1,35 0,32
blacha 0,10 1,35 0,14
razem state 1,14 1,54
STROPODACH LEKKI

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] |wsp. | obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

membrana/papa 0,10 1,35 0,14
wetna mineralna 20cm 0,24 1,35 0,32
blacha trapezowa 0,10| 1,35 0,14
razem state 0,44 0,59
DACH NAD SALA WIELOFUNKCYJNA K1

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] |wsp. |obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

membrana/papa 0,10| 1,35 0,14
tezniki i stezenia 0,05] 1,35 0,07
wetna mineralna 20cm 0,24 1,35 0,32
blacha trapezowa 0,10 1,35 0,14
razem state 0,49 0,66
DASZEK

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] |wsp. |obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

blacha 0,05 1,35 0,07
nabitka 2,5cm 0,10( 1,35 0,14
razem state 0,15 0,20




PODLOGA

obcigzania /1 m2 charakt. [kN/m2] |wsp. [obliczeniowe [kN/m2]
state gk go

wykonczenie 0,05 1,35 0,07
jastrych 10cm 2,10( 1,35 2,84
styropianl2cm 0,05 1,35 0,07
razem state 2,20 2,98

41.4 OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE
e  Obciazenie uzytkowe plyty fundamentowej
Obcigzenie zmienne: 5,00kN/m2; vy = 1.50;
e  Obciazenie dachu kat.H
Obcigzenie zmienne: 0.50 kN/m2; vt =1.50;
o Sufit+Instalacje podwieszone
Obcigzenie zmienne: 0.50 kN/m2; vt =1.50;

Obcigzenie zmienne z panelami fotovoltaicznymi: 0.70 kN/m2, v = 1.50;

REALIZOWANIE OBCIAZEN TECHNOLOGICZNYCH (UZYTKOWYCH) PRZEKRACZAJACYCH WARTOSCI
UWZGLEDNIONE W OBLICZENIACH JEST NIEDOPUSZCZALNE.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ROZMIESZCZENIE CIAGOW TECHNOLOGICZNYCH POWODUJACYCH
OBCIAZENIE KONSTRUKCJI W SPOSOB NIE PRZEWIDZIANY ZALOZENIAMI  ZAWARTYMI
W NINIEJSZYM PROJEKCIE.

W obliczeniach uwzgledniono rownomierne oddziatywanie i roztozenie obcigzenia technologicznego i instalacii
budynkowych na poszczegdlne elementy konstrukcji. W przypadku konieczno$ci zastosowania rownowaznego
obcigzenia skumulowanego na czesci konstrukcji, fakt ten nalezy bezwzglednie zgtosi¢ Projektantowi celem
przeprowadzenia stosownych obliczert umozliwiajacych realizacje ww. przypadku obcigzenia.

Konstrukcja nie jest przewidziana na obcigzenie spowodowane uderzeniem pojazdami. W przypadku
poruszania sie ww. pojazdow w bezpos$redniej bliskosci konstrukcji nalezy zamontowa¢ stosowne odboje [ub
konstrukcje zabezpieczajacy stupy wg wytycznych i Polskich Norm.

4.2 DOPUSZCZALNE ODKSZTALCENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Graniczne ugiecia elementéw konstrukciji w SGU przyjete w obliczeniach statycznych:

o Nadproza okienne i drzwiowe L /500
¢ Rygle dachowe L /250
e Kratwonice dachowe K1 L /250
e Kratwonica dachowa K2 L /1000
e Blacha trapezowa L /200

Gdzie: L  -rozpietos¢ elementu w Swietle podpdr [m]



5 ROZWIAZANIA KONSTUKCYJNE

5.1 PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE

o Stateczno$é¢ budynku- stateczno$¢ budynku zapewniona jest przez wzajemne potaczenie $cian
murowanych w narozach oraz szkielet zelbetowy w postaci trzpieni i wiencéw.

o Rygle dachowe- przyjeto schemat belki jedno lub dwuprzestowej. Pas gérny zabezpieczony przed
zwichrzeniem blachg trapezowa.

¢ Kratownice dachowe- przyjeto schemat kratownicy wolnopodpartej. Pas gérny zabezpieczony przed

wyboczeniem za pomocg uktadu stezen.

Wymiany dachowe-przyjeto schemat belki wolnopodparte;.

Blacha trapezowa- przyjeto uktad wieloprzestowy.

Plyta fundamentowa-przyjeto schemat plyty ciagtej opartej na podtozu sprezystym Winklera.

Nadproza okienne i drzwiowe-przyjeto schemat belki jedno. lub wieloprzestowe;.

Trzpienie zelbetowe-przyjeto schemat wspornikowy (utwierdzony w ptycie fundamentowej)

5.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.21 ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
Klasy betonu ( konstrukcje monolityczne):

e Plyta fundamentowa C25/30 W8
o Trzepienie, sciany, nadproza i wience zelbetowe C20/25
e Podioza betonowe C12/15
Do zbrojenia elementdw zelbetowych nalezy stosowaé nastepujace gatunki stali:
e  Zbrojenie gtowne B500B
e Strzemiona B500B

522 ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Do wytwarzania konstrukcji moga by¢ dopuszczone jedynie materiaty o wtasciwosciach potwierdzonych przez
atesty i dokumenty kontroli zgodnie z wykazem:

e Konstrukcja gtéwna: stal S235JR
o  Konstrukcje drugorzedne: stal S235JR
¢ Blacha trapezowa S320 GD+2275

Potaczenia warsztatowe konstrukciji stalowej spawane:

e Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg. PN-EN 1090-2:2008
o Klasa jakoSci ztaczy spawanych co najmniej C wg PN-EN 25817

Potaczenia montazowe konstrukciji stalowej skrecane z zastosowaniem $rub:

e Klasy 8.8 (PN-EN ISO 4017, ocynkowane) dla potaczen zwyktych.
e Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2

5.2.3 ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH
Sciany murowane konstrukcyjne i wypetniajace wykonaé nalezy z nastepujacych materiatow:

o  Cegly petne silikatowe klasy 20 MPa na zaprawie zwyktej marki M10
Grupa elementéw murowych: 1

Wzajemne potaczenia $cian prostopadtych wykonaé poprzez przewigzanie elementéw murowych.
Powigzanie konstrukcji murowych z elementami zelbetowymi:
o Trzpienie zelbetowe na strzepia gtebokosci min. 10cm.
lub alternatywnie bez strzepi z uzyciem zbrojenia faczacego po 2 prety #8 co kazdg spoine.
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524 ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
e Drewno konstrukcyjne Cc27

Zabezpieczone przeciwko dziataniem ognia, grzybow i plesni.

5.3 KLASY EKSPOZYCJI

e Fundamenty: XC2, XA1
o Elementy zelbetowe wewnatrz budynku: XC1,

54 GRANICZNE SZEROKOSCIRYS

Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys Wax:
o 0,30mm-fundamenty, $ciany fundamentowe

55 WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA | ZABEZPIECZENIA P. POZ.

o Konstrukcja gtdwna dachu —brak wymagan P.Poz.
e  Gtoéwna Konstrukcja nosna R30

5.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Elementy nalezy oczy$ci¢ w procesie Srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8503:1999.
Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubo$¢ musza by¢ dostosowane do odpowiedniej kategorii korozyjno$ci
$rodowiska wg PN-EN ISO 12944-5:2001 - kategoria C3 przy zatozonej trwatosci powtoki malarskiej powyzej
15lat.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH KONSTRUKCJI:

e Kkategoria agresywnosci Srodowiska: C3

o catkowita grubos¢ powtoki nie mniej niz 180 pm

57 WYTYCZNE WYTWARZANIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWEJ

Zasady i wymagania ogolne:
Elementy konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg (na podstawie rysunkow
warsztatowych), przy uzyciu odpowiednich materiatdw ispetniajac wymagania wtasciwych norm i
zalecen Projektanta.

2. W procesie wytwarzania elementdw nalezy zapewni¢ petng identyfikowalno$¢ gatunkéw (jakoSci)
uzytych materiatow.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzycie materiatdbw i wyroboéw niezgodnych z
dokumentacjg lub nie spetniajgcych wymagan wtasciwych norm przedmiotowych.

4. Jesli w dokumentaciji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji obowigzujq (jako
minimalne) wymagania techniczne okreslone w PN-EN 1090-2+A1:2012. Tolerancje wytworzenia
konstrukcji stalowej gtdwnej podstawowe (PN-EN 1090-2+A1:2012).

Blachy uzyte weztach potaczen muszg posiada¢ atesty na tzw. rozwarstwienie lamelarne.

58 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

e Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale Srodkéw, ktére zapewniajg osiagniecie projektowanej wytrzymatoSci
i stateczno$ci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢
konstrukciji i jej czeSci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu.

e Podczas montazu powinny by¢ przestrzegane w szczegolnosci wymagania PN-EN 1090-2 Wykonanie
konstrukciji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukciji stalowych.

e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania
tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.
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6

7

8

9

ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne obejmujg swoim zakresem:

¢ Roboty pomiarowe obejmujace caty obszar zainwestowania.

o Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

o Wykonanie tymczasowych odwodnien terenu, zabezpieczenie wykopow obszaru prac ziemnych przed
naptywem wod gruntowych i opadowych.
Usuniecie gruntéw nienosnych oraz wykonanie wykopow pod fundamenty.
Wykonanie platformy roboczej/ podbudowy.
Wzmocnienie podtoza w obszarach wystepowania gruntéw organicznych kolumnami betonowymi.
Uzupetnienie podbudowy, dogeszczenie podtoza.
Wykonanie wymiany gruntu w przypadku napotkania lokalnie nasypow, gleby lub gruntdw nienosnych
ponizej przyjetego poziomu posadowienia.

ROBOTY POMIAROWE

Przed przystgpieniem prac ziemnych wykonawca rob6t powinien przejaé podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych. Przyjecie
punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z
okresleniem ich wspotrzednych.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty ziemne i w przyszto$ci przez roboty budowlane.

NADZOR GEOTECHNICZNY

Wykonawca zapewni prawidtowy nadzér nad pracami zgodnie z obowigzujacym prawem

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Konstrukcje budynku zaprojektowano w technologi mieszanej murowano-zelbetowej. Fundamenty nalezy
wykonac jako zelbetowe monolityczne. Wszystkie $ciany no$ne zaprojektowano jako murowane z trzpieniami i
wiericami zelbetowymi.

Nadproza oraz belki nad otworami zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne oraz loklalnie systemowe
prefabrykowane z betonu architektonicznego.
Elementy zelbetowe widoczne, nieotynkowane-wymagana wysoka staranno$¢ wykonania.

Konstrukcje stalowg stropodachu stanowig jedno oraz dwuprzestowe rygle, na ktérych oparto blache
trapezowa. Rygle oparto na trzpieniach i wiencach zelbetowych.

Balcha trapezowa T80x0.70mm oraz T92x0.70mm w uktadzie wieloprzgstowym przestowym (ciggtym).
Blache nalezy mocowa¢ do konstrukcji stalowej co kazdg fatde za pomoca kotkow EJOT JT2-6-5,5x19 lub
rownwowaznych.

Mocowanie do elementéw zelbetowych: co kazda falde gwozdzie osadzane pirotechnicznie o $rednicy min
4.5mm.

Daszek drewniany oparty z jednej strony na stupkach w rozstawach co okoto 4,0m. Z drugien na wiencach
zelbetowych. Potgczenia poszczegdlnych elementéw nalezy zrealizowaC za pomocg systemowych fgcznikow
ciesielskich z uzyciem wkretéw do drewna.

Stateczno$¢ daszku nalezy zapewniC przez zastsowaniem systemowych stezen w postaci tasm 40x2mm.
Uktad stezen wg dokumentacji rysunkowe;.

10 PLYTA FUNDAMENTOWA

Przyjeto posadownienie konstrukcji nosnej budynku na ptycie fundamentowej o grubosci 250mm z lokalnym
pogrubieniem wzdtuz krawedzi o szerokosci 400mm i wysokosci 1000mm. Z piyty fundamentowej nalezy
wypusci¢ zbrojenie do trzpieni Zelbetowych.

Beton ptyty przyjeto jako C25/30 W8

Przyjeto poziom posadowienia :

o Plyta:-0.47m oraz -0,91 pod torem kreglarskim
12



e Pogrubienia krawedziowe : -1.21m
Pod ptytg fundamentowa nalezy wykonaé warstwe podtoza betonowego grubo$ci 100mm
Przyjeto nastepujace otulenie pretéw zbrojeniowych
e Otulina dolna 50mm
e Otulina gdrna i boczna 30mm

11 PRZYGOTOWANIE PODLOZA GRUNTOWEGO

Wystepujace w podiozu stabe grunty nie odpowiadajgce wymaganiom budowlanym nalezy bezwzglednie
usung¢ ( wymiana gruntu ). W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych lub dla ktérych poziom nie osiaga
stropu gruntéw nosnych wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie
0 1s=0.97. Nie mniej jednak niz grubosci 30cm.

Podtoze gruntowe powinno byC jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i skutkami
przemarzania.

12 WYTYCZNE PODWIESZANIA INSTALACJI DO DACHU

Maksymalne obigzenie podwieszone do blachy trapezowej wynosi 0,5kN/m?
Maksymalne obcigzenie jednego wieszaka wynosi 0,3kN. W przypadku wigkszego obcigzenia nalezy stosowac
dodatkowy wymian zgodnie z Detalem 1:

MOCOWANIE DO BL. TRAPEZOWEJ

BL. TRAPEZOWA

Detal 1.

Obcigzenia przekraczajace powyzsze wartosci nalezy podwieszaC bezposrednio do rygli dachowych. Ze
wzgedu na geometre belek zaleca sie montaz do paséw gornych belek w przestrzeni miedzy fatdami blachy
trapezowe;.

MOCOWANIE DO RYGLI DACHOWYCH

’

Detal 2

Sumaryczne max. obcigzenie liniowe przypadajajace na jeden rygiel wynosi 1,5kN/m.

13



13 UWAGI | ZALECENIA

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajace certyfikaty
zgodnoéci, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Fundamentowanie nalezy wykonac¢ tak zeby nie zaistniata mozliwos¢ nawodnienia gruntu pod fundamentem.
Przed wykonaniem fundamentéw nalezy bezwzglednie wykona¢ odbior geotechniczny podioza przez
uprawnionego geologa.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ “plan bioz”.

ZALACZNIK 1-OBLICZENIA STATYCZNE

OPRACOWAL.:
mgr inz. Szymon Juraszek
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