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1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- projekt wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- projekt kanalizacji sanitarnej,

- projekt klimatyzacji

- projekt instalacji przeciwpozarowej hydrantowej wewnetrznej

- projekt instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno - wywiewne;.

- projekt instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, rur preizolowanych

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

2. Instalacja zewnetrzna wodociggowa

Instalacje wodociggowg zewnetrzng od studni wodomierzowej SW do $ciany budynku wykonaé z rur i
ksztattek PEHD @63 PE100 SDR11 tgczonych przez zgrzewanie.

Projektuje sie uktadanie rurociggu w wykopie umocnionym na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materialu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Wykop nalezy zage$ci¢ warstwami co 20cm za pomocag
ubijakéw mechanicznych do Ls=0,95 dla sieci uktadanych pod jezdnig i do Ls=0,90 dla sieci uktadanych
pod chodnikami i terenami zielonymi. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynkéw bedg odprowadzone z budynku trzema odptywami do projektowanego
przytgcza kanalizacji sanitarne;.
Maksymalny obliczeniowy strumien sciekdw odprowadzany z budynkow wg PN-EN 12056-2 wyniesie
Q;=6,81/s

Sredni dobowy zrzut $ciekéw wyniesie:

Q¢raon = 9,0 m’/dobe
Scieki sanitarne bedg odprowadzone projektowang instalacjg zewnetrzng i przytaczem do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne;.
Scieki sanitarne bedg odprowadzone z budynkéw trzema niezaleznymi odptywami @160mm. Wszystkie
przewody wykonac¢ z rury PVC SN10 kielichowej fgczonej na uszczelki gumowe. Na instalacji montowac
studnie rewizyjne betonowe @1000mm, z pokrywami zeliwnymi (klasa obcigzenia w zaleznosci od
lokalizacji).
Projektuje sie uktadanie rurociggu w wykopie umocnionym na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materialu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Wykop nalezy zage$ci¢ warstwami co 20cm za pomocag
ubijakéw mechanicznych do Ls=0,95 dla sieci uktadanych pod jezdnig i do Ls=0,90 dla sieci uktadanych
pod chodnikami i terenami zielonymi. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna deszczowa

W zawigzku z brakiem odpowiedniej sieci w drodze umozliwiajgcej odbiér wéd opadowych oraz zgodnie z
§28 i §29 obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do baterii szczelnych zbiornikow Zzelbetowych na wody
deszczowe o pojemnosci tacznej 80,0m®. Teren uksztattowano tak, aby wody opadowe nie byly kierowane
na dziatki sgsiednie.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu sciekdw deszczowych odprowadzanych z inwestyciji,
obliczony dla instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN 12056 wynosi przy zatozeniu
miarodajnego natezenia deszczu 181 ,7dm%sha:

Rodzaj podtoza Powierzchnia Wsp. Splywu
- [ha] []
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - dach zielony 0,0509 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - papa 0,0238 0,80
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok B - dach zielony 0,0404 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok C - papa 0,0145 0,80




Teren utwardzony 0,2932 0,90

Tereny zielone 0,1430 0,10

Przeptyw obliczeniowy wéd opadowych 49,9 dm’/s

Dla deszczu miarodajnego [1=181,7 dm3/sha prawdopodobienstwu wystgpienia 20% i czasu trwania
t=20min ilos¢ wod opadowych wynosi 49,91/s x 20 x 60 = 59,9m° . Dobrany zbiornik o pojemnoéci 80,0m°
zapewni odbiér wéd opadowych z odpowiednim zapasem.

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg budynku sktadajg sie piony spustowe odprowadzajgce wody
deszczowe z powierzchni dachu budynku oraz poziomy prowadzone w gruncie. Instalacje zewnetrzng
nalezy wykonac¢ z rur kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe PVC-U SN8. Na instalacji montowac
studnie rewizyjne, z pokrywami zeliwnymi (klasa obcigzenia w zaleznosci od lokalizacji). Scieki deszczowe
nie beda kierowane na sgsiednie dziatki.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej na dzialce odprowadzajgcg wody opadowe z wpustow
drogowych, chodnikowych oraz dachu budynku. Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U SN8.
Studnie rewizyjne zaprojektowano jako systemowe z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe
oraz systemowe z tworzyw sztucznych. Jako zwienczenie studzienek zastosowaé wiazy Zeliwne klasy
minimum C250 w chodnikach i D400 w ciggach jezdnych. Wszystkie studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN
/124:2000 ,Zwienczenia wtazow, studni kanalizacyjnych i wpustow...”.

Projektuje sie uktadanie rurociggu w wykopie umocnionym na podsypce piaskowej o grubosci 15cm.
Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwg ochronng
wykonang z materialu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Wykop nalezy zage$ci¢ warstwami co 20cm za pomocag
ubijakéw mechanicznych do Ls=0,95 dla sieci uktadanych pod jezdnig i do Ls=0,90 dla sieci uktadanych
pod chodnikami i terenami zielonymi. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

5. Instalacja zewnetrzna centralnego ogrzewania, wody cieptej i cyrkulacji

Instalacje centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic wodnych oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji
nalezy wykonac z rur preizolowanych Ecoflex firmy Uponor. Instalacje wody zimnej i przeciwpozarowe;
zasilajgcej hydranty nalezy wykonac¢ z rur PEHD.

Instalowanie i montaz

Maty ciezar rur oraz ich elastycznos¢ pozwala na prosty i szybki montaz, réwniez z mozliwoscig ominiecia
istniejgcych na drodze uktadanego rurociggu przeszkéd. Uktadanie rur zezwoju (nawet do 200 m)
umozliwia oszczedno$¢ materiatu oraz naktadu pracy na potgczenia. Technika tgczenia, dzieki
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zastosowaniu bardzo prostych w montazu zlgczek oraz izolacji uzupetniajgcej, jest szybka i
bezproblemowa. Dla samokompensujgcego sie systemu rur nie jest konieczne instalowanie specjalnych
kompensatorow, poniewaz cieplne wydtuzenia rur sg kompensowane wewnatrz izolagji.

Wtasciwosci materiatu

Zastosowane w systemie Sieci Preizolowanych Uponor, rury przewodowe wykonane z sieciowanego
polietylenu (PE-Xa) nie korodujg, nie zarasta jg oraz sg odporne na dyfuzje tlenu. Charakteryzujg sie
bardzo dobrg odpornoscig na dtugotrwate oddziatywanie cisnienia i temperatury (do 95°C/10bar).
Karbowane rury ostonowe z polietylenu (PE-HD) tgczg w sobie wysokg elastycznosé umozliwiajgca
swobodne uktadanie rur na zatamaniach jak i wytrzymato$¢ przydatng do montazu w gruncie. Warstwowo
natozona izolacja, wykonana z zamknieto komdrkowego, spienione go PE-X zapobiega zawilgoceniu
materiatu i stratom energii.

Osprzet dodatkowy

Dostepny jest szeroki zakres asortymentu, z indywidualnie zestawianymi elementami; zestawy izolujgce,
wejscia do budynkéw, koncowki gumowe i inne elementy uzupetniajgce oferte systemu.

Uktadanie rur Sieci Preizolowanych Uponor

Potozy¢ dostarczony zwoj w miejsce dalszego rozwijania. Wolny koniec zwoju umocowaé w wykopie i dalej
rozwija¢ rure obok wykopu. Dla srednic 90,110 mm zaleca sie montaz ztgczek przed wiozeniem rury do
wykopu.

Uwaga! Aby zwoj nie rozwingt sie w niekontrolowany sposob, nalezy go zabezpieczy¢ dwiema lub trzema
tasmami tekstylnymi. Bez ta kiego zabezpieczenia swobodny koniec rury moze odskoczyé, zagrazajgc
okaleczeniem! Unika¢ ocierania zwoju o ostre kanty, moze to doprowadzi¢ do zniszczenia ptaszcza
ostonowego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji uszczelni¢ uszkodzone miejsce tasmag termokurczliwag.
Przygotowanie wykopu

Zaleca sie odktadanie gruntu na jedng strone wzdtuz wykopu. Rura powinna by¢ rozwijana ze zwoju po
drugiej stronie, wolnej od sktadowanego gruntu i umieszczana bezposrednio w wykopie. Nalezy unika¢ w
wykopie przedmiotéw z kanciastymi krawedziami. Materiat wypetniajgcy nalezy ubijaé warstwami,
zageszczajgc mechanicznie powyzej 50 cm przykrycia rury. Wzdiuz zasypywanego rurociggu uktadac
tasme ostrzegawcza.

Uktadanie rur w gruncie

W przypadku prowadzenia rur w terenie podlegajgcym obcigzeniu pojazdami nalezy rury zagtebié¢ lub
zastosowac przepusty badz ptyty odcigzajgce.
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Montaz na scianie

Rury w systemie Sieci Preizolowanych Uponor mogg by¢ rowniez montowane do $cian i sufitow, fatwo i
praktycznie przy uzyciu obejm zaciskowych z podktadkg gumowg. Obejmy powinny by¢ montowane co 100
cm dla zapewnienia sztywnego prowadzenia rury.



Koncéwki gumowe

Przed potgczeniem i zaizolowaniem rur nalezy zamontowa¢ na zakonczeniach rur, koncéwki gumowe
(warunek gwarancyjny!). Ochrona przed przedostawaniem sie wilgoci oraz przed uszkodzeniami jest
bardzo wazna w celu zapewnienia, aby system przez dlugie lata spetniat swojg role. Aby zapobiec
dostawaniu sie wody do izolacji rury, stosowana jest dodatkowo dotgczona do zestawu, uszczelka.
Podczas montazu kohcdwki gumowej, mozna jg tatwo naciggngé na zakonhczenie rury, a nastepnie
doktadnie zabezpieczy¢ za pomocg pierscienia zaciskowego.

Montaz ztaczek WIPEX

Obcig¢ rure réwno i prostopadle do osi narzedziem do ciecia rur tworzywowych. Wskazéwka: nie uzywac
pity, poniewaz opitki plastiku mogg przedostac sie do wnetrza rury i zatka¢ zawory.

Sfazowac nozykiem lub narzedziem do fazowania wewnetrzng krawedz rury. Nalezy usung¢ pozostatosci z
fazowania z jej wnetrza.

Na wolny koniec rury nasung¢ odpowiednig ksztattke WIPEX az do oporu.

Skrecanie ztgczki WIPEX. Gwint i podktadke przesmarowac odpowiednim smarem, np. silikonowym. Przy
uzyciu klucza monterskiego lub dynamometrycznego skreci¢ sruby, az szczelina tulei zaciskowej zostanie
zamknieta.

Jezeli Scianki tulei zaciskowej nie stykajg sie, odczeka¢ co najmniej 30 minut, a nastepnie dociggngc
ponownie, az szczelina tulei zaciskowej zostanie catkowicie zamknieta.

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
6. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zasilany bedzie w ciepto z projektowanej kottowni gazowej. Kottownia znajduje sie w wydzielonym
pomieszczeniu.
Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne
pompowe w postaci ogrzewania podtogowego o parametrach czynnika grzejnego

t./t,=40/30 °C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi:

Qo= 57,934kW
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jako rozdzielaczowa. Petle grzewcze wykonaé z rur
J16x2,0mm przeznaczonych do instalacji ogrzewania podiogowego. Sterowanie obiegami instalacji
ogrzewania podtogowego poprzez termositowniki zamontowane na rozdzielaczu. Kazdy termositownik
bedzie wyposazony w regulator montowany w pomieszczeniu obstugiwanym przez dang petle. Zastosowaé
szafke rozdzielaczowg z rotametrami na belce powrotnej. Ogrzewanie podiogowe powinno byé
projektowane dopiero po ostatecznej aranzacji wnetrza (chodzi tu gtéwnie o ograniczenie powierzchni
grzewczej poprzez wszelkie wielkogabarytowe urzadzenia, meble i dywany).
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana w cato$ci z rur instalacyjnych wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT. Instalacja c.o. (oprécz petli ogrzewania podtogowego) do szafek rozdzielaczowych
prowadzona w warstwach wykonczeniowych posadzek pomieszczen, powinna zosta¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie otulin z zewnetrzng powtokg ochronng do zabetonowania. Instalacja wykonana w
catosci z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych w izolacji z pianki PE grubosci 6mm.
Przed wszystkimi rozdzielaczami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce (zawory odcinajgce
mufowe PN16 100°C). Rozdzielacze zasilajgcy i powrotny wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne.
Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brgzu.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez korki odpowietrzajgce, w ktére wyposazone sg
rozdzielacze i korki odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych miejscach instalacji. Armatura
odcinajgca kulowa gwintowa z mosigdzu.
Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem
kondygnacji parteru. Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej



prowadzone z minimalnym spadkiem 0.1%, zapewniajagcym w razie koniecznosci odwodnienie catej
instalaciji.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg. Izolacja musi by¢ NRO.

Rury wielowarstwowe

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ scianki Minimalna grubos¢ izolacji [mm)]
o wspotczynniku przenikania ciepta
0,035W/m2K
(16) 16x2,00 20
(20) 20x2,25 20
(25) 25x2,50 20
(32) 32x3,00 30
(40) 40x4,00 30
(50) 50x4,50 41
(63) 63x6,00 51

Przejscia przewodow instalacji c.o. przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i rurg wlasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Mocowanie przewodow instalacji c.0. przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng
Niczuk, do scian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

- Pojedyncze przewody instalacyjne montowaé do podioza za pomocg odpowiedniej kotwy Iub
systemowego tgcznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskow nosnych ), oraz obejmy z wkiadka
EPDM.

- Grupy przewodow instalacyjnych mocowac:

- do stropu: podwieszajgc za pomocg pretow gwintowanych, kotwionych w stropie profil
umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociagi. Dobor kotew, preta oraz
przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju podioza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych
przewodow.

- do $cian: mocujac kotwami profil ze stopka ( konsola ) umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy
z wkiadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobér kotew, preta oraz przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju
podtoza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych przewoddow.

- Na rurociagach podlegajacych wydtuzeniom termicznym nalezy stosowac punkty state i podpory
przesuwne. Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktéw
statych np. PST lub PSF, a w przypadku podpér przesuwnych mocowaé w oparciu o elementy slizgowe z
jednym lub dwoma przytgczami do obejm.

Tam, gdzie to mozliwe w maksymalnym stopniu nalezy wykorzysta¢ kompensacje

- Odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami rurociggéw uzalezniona jest od rodzaju materiatu z jakiego jest on
wykonany, grubosci Scianki oraz jego srednicy.

Maksymalny rozstaw podpor wg. tabeli ponizej.

Rury wielowarstwowe

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ scianki Maksymalny rozstaw podpor [cm]
(16) 16x2,00 100
(20) 20x2,25 115
(25) 25x2,50 130
(32) 32x3,00 150
(40) 40x4,00 180
(50) 50x4,50 200
(63) 63x6,00 200

Obieg wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania zapewniajg pompy obiegowe.
Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez zawdr
bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze.

Rury wielowarstwowe mozna gigé z zachowaniem promienia minimum 5 x $rednica zewnetrzna rury.

Po wykonaniu catosé instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie
prob+0,2Mpa = 0,2MPa+0,2MPa=0,40MPa.

7. Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie nagrzewnic wodnych



Jako rozwigzanie instalacji zasilania nagrzewnic wodnych zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z
rozdziatem dolnym, systemu zamknietego, niskotemperaturowe o obliczeniowych parametrach czynnika
grzejnego

t./t,=70/50°C,
ukfad grzewczy wyposazono w wymiennik ptytowy woda grzewcza / glikol propylenowy 35% wyposazony w
pompe obiegowg z wymagang armaturg i zabezpieczeniami. Regulacja nagrzewnicy centrali poprzez
zawor trojdrogowy mieszajgcy. Przed nagrzewnicg zamontowaé zawory odcinajgce, odpowietrznik i
odwodnienie.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby zasilania nagrzewnic wodnych wynosi:

Q.= 64,9 kW
Instalacje zaprojektowano jako pozioma, dwururowg. Instalacje prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym
parteru aby zasili¢ nagrzewnice centrali wentylacyjnych zewnetrznych.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
Gtéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod stropem
kondygnacji parteru. Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej
prowadzone z minimalnym spadkiem 0.1%, zapewniajagcym w razie koniecznosci odwodnienie catej
instalaciji.
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ cieplnie izolacjg. I1zolacja musi by¢ NRO.

Rury wielowarstwowe

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ scianki Minimalna grubos¢ izolacji [mm)]
o wspotczynniku przenikania ciepta
0,035W/m2K
(16) 16x2,00 20
(20) 20x2,25 20
(25) 25x2,50 20
(32) 32x3,00 30
(40) 40x4,00 30
(50) 50x4,50 41

- Grupy przewodow instalacyjnych mocowac:

- do stropu: podwieszajgc za pomocg pretéw gwintowanych, kotwionych w stropie profil typu
umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociagi. Dobor kotew, preta oraz
przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju podioza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych
przewodow.

- do $cian: mocujac kotwami profil ze stopka ( konsola ) umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy
z wkiadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobér kotew, preta oraz przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju
podtoza oraz ciezaru i sSrednic grupy podwieszanych przewoddw.

- Na rurociagach podlegajacych wydtuzeniom termicznym nalezy stosowac punkty state i podpory
przesuwne. Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu 0 rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktéw
stalych, a w przypadku podpdr przesuwnych mocowaé w oparciu o elementy $lizgowe z jednym lub
dwoma przytgczami do obejm.

Tam, gdzie to mozliwe w maksymalnym stopniu nalezy wykorzysta¢ kompensacje

- Odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami rurociggéw uzalezniona jest od rodzaju materiatu z jakiego jest on
wykonany, grubosci scianki oraz jego srednicy.

Maksymalny rozstaw podpor wg. tabeli ponizej.

Rury wielowarstwowe

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ scianki Maksymalny rozstaw podpor [cm]
(16) 16x2,00 100
(20) 20x2,25 115
(25) 25x2,50 130
(32) 32x3,00 150
(40) 40x4,00 180
(50) 50x4,50 200




Po wykonaniu catosé instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé prébie cisnieniowej na cisnienie
prob+0,2Mpa = 0,2MPa+0,2MPa=0,40MPa.

8. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z wodociggu miejskiego poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe. Przylgcze wodociggowe bedzie dostarczaé wode na cele bytowe i przeciwpozarowe
wewnetrzne. Opomiarowanie zapewni zainstalowany w studni wodomierzowej zestaw wodomierzowy
dobrany zgodnie z PN-92/B-01706.

Zapotrzebowania na cele ppoz do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi:

Qppoz=2,0 I/s
Srednio dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Q.=7,48 m’/d
Przeptyw sekundowy wynosi:
Q:=1,97 l/s

Wymagane cisnienie wody dla wewnetrznej instalacji wodociggowej zapewni zewnetrzna sieé
wodociggowa — minimalne wymagane cisnienie w sieci wynosi 3,9bar. W _przypadku nizszeqo cisnienia
konieczne bedzie zamontowanie zestawu hydroforowego.

Przejscie gtdbwnego przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej przez posadzke budynku
wykonac¢ jako gazoszczelne.
Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

e instalacje wodociggows,
e instalacje przeciwpozarows.

Po rozdzieleniu instalacji wodociggowej od przeciwpozarowej, na przewodzie instalacji wodociggowej
nalezy zainstalowa¢ zawor pierwszenstwa DN50 w razie pozaru wode na cele bytowe. Do automatycznego
zaworu instalacje zaprojektowano z rur stalowych podwojnie ocynkowanych, za zaworem instalacje
zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych.
Instalacja wodociggowa w obrebie poziomow i pionow wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw
sztucznych.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur instalacyjnych wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT. Gtowny przewdd od momentu wejscia do budynku az do zaworu pierwszenstwa nalezy
wykonac z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe. Na odgatezieniach
do grupy przyboréw nalezy zainstalowac¢ zawory odcinajgce kulowe.
Na instalacje wodociggowg wody zimnej skiadaja sie poziomy prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz odcinki pionowe doprowadzajgce wode do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych tazienek, wc i wszystkich
pomieszczeniach kuchennych przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych
typowych punktéw czerpalnych wody zimnej zasilanych od dotu. Na podejsciach do przyboréw nalezy
zamontowaé zawory kulowe katowe z filtrem siatkowym (o odpowiedniej srednicy dla danego przyboru).
Zawory z bateriami potgczy¢é za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw
sztucznych. Podtgczenia innych przyborow za pomocg typowych ksztattek gwintowych. Potaczenia
gwintowe uszczelni¢ tasma teflonowg lub innym szczeliwem.
Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane za pomocg
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.
Gitéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone pod
stropem kondygnacji parteru. Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej
prowadzone z minimalnym spadkiem 0.1%, zapewniajagcym w razie koniecznosci odwodnienie catej
instalaciji.
Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
kasetami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych
rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg
wymagane. Przepusty nie sg réwniez wymagane w przypadku wprowadzania rur o $rednicy zewnetrzne;j
do 4cm.
Przejscia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez sciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
wilasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa
wktadkg ochronng, do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
- Pojedyncze przewody instalacyjne montowaé do podioza za pomocg odpowiedniej kotwy Iub
systemowego tgcznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskow nosnych ), oraz obejmy z wkfadkg
EPDM.




- Grupy przewodow instalacyjnych mocowac:

- do stropu: podwieszajgc za pomocg pretow gwintowanych, kotwionych w stropie profil
umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociagi. Dobor kotew, preta oraz
przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju podioza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych
przewodow.

- do $cian: mocujac kotwami profil ze stopka ( konsola ) umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy
z wkiadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobér kotew, preta oraz przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju
podtoza oraz ciezaru i sSrednic grupy podwieszanych przewoddw.

Montaz grup przewodow do konstrukcji stalowej odbywa sie jak podano powyzej, jednak w tym
wypadku kotwy zastepujemy systemowymi tgcznikami do konstrukcji ( klamry dzwigarowe ).

Maksymalny rozstaw podpor wg. tabeli ponizej.
Rury wielowarstwowe

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ scianki Maksymalny rozstaw podpor [cm]
(16) 16x2,00 100
(20) 20x2,25 115
(25) 25x2,50 130
(32) 32x3,00 150
(40) 40x4,00 180
(50) 50x4,50 200
(63) 63x6,00 200

Rury stalowe podwdjnie ocynkowane

Srednica nominalna Maksymalny rozstaw podpdr [cm]
DN40 350
DN50 400

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa.

Przy wykonywaniu pofgczeh nalezy Scisle przestrzegaé zalecen i wytycznych producenta rur, oraz
stosowac oryginalne elementy potgczeniowe.

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo otulinami z kauczuku.
Grubos¢ izolacji 13mm.

W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajgce,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronna,
zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedgcg bazg
mocowania przewodu.

Po wykonaniu catosé instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddaé prébie cisnieniowe;j.

UWAGA: Rozmieszczenie punktéw czerpalnych wody zimnej oraz trase prowadzenia przewodéw instalacji
wodociggowej wody zimnej, w sposdb szczegbtowy przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

9. Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w kottowni gazowej zlokalizowane w
wydzielonym pomieszczeniu.
Przeptyw sekundowy cieptej wody uzytkowej wynosi:

Qs=1,021/s
Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej bedzie funkcjonowa¢ z obiegiem cyrkulacyjnym,
wymuszonym pompg cyrkulacyjng wchodzgcg w sktad kottowni gazowe;j.
Instalacja wodociggowa wykonana z rur instalacyjnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody
instalacji wodociggowej wody cieptej na wszystkich odcinkach prowadzone obok przewodow instalacji
wodociggowej wody zimnej: w tej samej ptaszczyznie poziome;j.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych tazienek, wc i wszystkich
pomieszczeniach kuchennych oraz socjalnych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych
oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu. Na podejsciach do
przyboréw nalezy zamontowaé zawory kulowe kgtowe z filtrem siatkowym (o odpowiedniej srednicy dla
danego przyboru). Zawory z bateriami potgczy¢ za pomoca wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych
tworzyw sztucznych. Podigczenia innych przyborédw za pomocg typowych ksztattek gwintowych.
Potgczenia gwintowe uszczelni¢ tasmg teflonowa lub innym szczeliwem. Przejscia przewodow instalacji
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wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowsg i rurg wtasciwa
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowg wktadkg ochronng, do scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

- Pojedyncze przewody instalacyjne montowaé do podioza za pomocg odpowiedniej kotwy Iub
systemowego tgcznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskow nosnych ), oraz obejmy z wkiadka
EPDM.

- Grupy przewodow instalacyjnych mocowac:

- do stropu: podwieszajgc za pomocg pretow gwintowanych, kotwionych w stropie profil
umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy z wktadkg EPDM trzymajgce rurociagi. Dobor kotew, preta oraz
przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju podioza oraz ciezaru i srednic grupy podwieszanych
przewodow.

- do scian: mocujgc kotwami profil ze stopkg ( konsola ) umieszczajgc na nim lub pod nim obejmy
z wkiadkg EPDM trzymajgce rurociggi. Dobér kotew, preta oraz przekroj profilu uzalezniony jest od rodzaju
podtoza oraz ciezaru i sSrednic grupy podwieszanych przewoddow.

- Na rurociagach podlegajacych wydtuzeniom termicznym nalezy stosowaé punkty state i podpory
przesuwne. Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu 0 rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktéw
stalych, a w przypadku podpdr przesuwnych mocowaé w oparciu o elementy $lizgowe z jednym lub
dwoma przytgczami do obejm.

Tam, gdzie to mozliwe w maksymalnym stopniu nalezy wykorzysta¢ kompensacje

- Odlegtos¢ pomiedzy mocowaniami rurociggéw uzalezniona jest od rodzaju materiatu z jakiego jest on
wykonany, grubosci scianki oraz jego srednicy.

Maksymalny rozstaw podpor wg. tabeli ponizej.

Rury wielowarstwowe

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ scianki Maksymalny rozstaw podpor [cm]
(16) 16x2,00 100
(20) 20x2,25 115
(25) 25x2,50 130
(32) 32x3,00 150
(40) 40x4,00 180
(50) 50x4,50 200
(63) 63x6,00 200

Przy wykonywaniu pofgczeh nalezy Scisle przestrzegaé zalecen i wytycznych producenta rur, oraz
stosowac oryginalne elementy potgczeniowe.

Wszystkie przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé cieplnie otulinami ze
spienionego polietylenu.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ cieplnie izolacjg. I1zolacja musi by¢ NRO.

Rury wielowarstwowe

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubos¢ scianki Minimalna grubos¢ izolacji [mm)]
o wspotczynniku przenikania ciepta
0,035W/m2K
(16) 16x2,00 20
(20) 20x2,25 20
(25) 25x2,50 20
(32) 32x3,00 30
(40) 40x4,00 30
(50) 50x4,50 41
(63) 63x6,00 51

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy poddaé prébie
cisnieniowej.

UWAGA: Rozmieszczenie punktow czerpalnych wody cieptej oraz trase prowadzenia przewodéw instalacji
wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji, w sposob szczegdtowy przedstawiono w czesci rysunkowej.

10. Instalacja kanalizacyjna sanitarna
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Scieki sanitarne bedg odprowadzane z budynku za pomocg projektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej.
Srednio dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych wynosi:

Q:=7,10 m°/d
Odptyw sekundowy Sciekow sanitarnych wynosi:

Q,=4,9 dm’/s
Na instalacje kanalizacyjng sanitarng sktadajg sie gtéwne poziome przewody odptywowe prowadzonych
pod posadzkg parteru oraz piony odpowietrzajgce instalacje wyprowadzone ponad dach budynku.
Czes¢ kuchenna do indywidualnej adaptacji przez najemcoéw. Kanalizacja sanitarna do kuchni
wprowadzona niezaleznym przewodem, umozliwiajgcym w razie potrzeby zainstalowanie separatora
ttuszczu na zewnatrz budynku.
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody odptywowe,
piony i podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC/HT. Pofaczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa. Wszystkie projektowane
przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, prowadzone pod posadzka parteru (w gruncie) wykonac z rur
i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji zewnetrznej klasy SN8. Potgczenia
kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.
Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach technicznych i porzagdkowych poprzez wpusty podtogowe.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie budynku zainstalowane przybory sanitarne o
lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. Typy przyborow wedtug projektu architektury.
Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.
Gitéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzkg parteru.
Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o Srednicy 0.11m zakonczone, wystajagcymi 0.50 m
ponad pofta¢ dachowg, rurami wywiewnymi 0.11m. Piony przed wyprowadzeniem nad dach nalezy
wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 6,0m od wlotdw czerpni powietrza centrali wentylacyjnej.
Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne 0.11m,
umozliwiajgce czyszczenie przewoddw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. W
przewodach poziomych prowadzonymi pod podtogg nalezy umiesci¢ wbudowane czyszczaki w odlegtosci
nie wiekszej niz 15m.
W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podejsé instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone wzdtuz
$cian wewnetrznych budynku po scianach budynku.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem wg PN-EN
12056-2:2000r.
Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych
rodzajow przyboréw sanitarnych. Przejscia przewoddéw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej
przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen
sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane w
przypadku wprowadzania rur o $rednicy zewnetrznej do 4cm.
Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowsg i rurg wtasciwa
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadka
ochronng, do scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Po wykonaniu instalacje
kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.
Pojedyncze przewody instalacyjne montowa¢ do podtoza za pomocg odpowiedniej kotwy lub systemowego
tacznika do konstrukgji stalowych (klamer, zaciskéw nosnych ), oraz obejmy z wkiadka.
Maksymalny rozstaw podpoér wg. tabeli ponizej.

Srednica Maksymalny rozstaw podpor Maksymalny rozstaw podpor
zewnetrzna odcinki poziome [cm] odcinki pionowe [cm]
40 60 150
50 75 150
75 110 200
110 165 200
160 240 200

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac probie szczelnosci.

11. Instalacja kanalizacyjna skroplinowa
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Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obrebie budynku bedzie
realizowane grawitacyjnie poziomymi przewodami odptywowymi prowadzonymi w przestrzeni stropu
podwieszanego, wpietymi do pionéw kanalizacji sanitarnej lub do syfonéw umywalek. Przed wigczeniem
przewodow do pionéw kanalizacyjnych nalezy zamontowac syfon.

Przewody odprowadzajgce skropliny wykonac z rury PP tgczonej przez klejenie lub zgrzewanie. minimalna
Srednica zewnetrza przewodu to 25mm.

Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych na dachu bedzie realizowane
bezposrednio na pota¢ dachows.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej skroplinowej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa
wktadkg ochronng, do scian, stropéw i innych elementdéw konstrukcyjnych budynku. Pojedyncze przewody
instalacyjne montowa¢ do podtoza za pomocg odpowiedniej kotwy lub systemowego fgcznika do
konstrukgji stalowych (klamer, zaciskow nosnych ), oraz obejmy z wktadkg EPDM.

Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od srednicy przewodu.

Srednica Maksymalny rozstaw podpor Maksymalny rozstaw podpor
zewnetrzna odcinki poziome [cm] odcinki pionowe [cm]
20 115 150
25 130 150
32 150 200
40 180 200

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

Przewody instalacji kanalizacyjnej skroplinowej wewnatrz budynku, (gtéwne poziome przewody
odptywowe, piony, podejscia) prowadzone przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody (REIG0).

Przejscia przewoddéw instalacji przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych wykonaé w tulejach ochronnych ostonowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wlasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

12. Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Jako rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej odwadniajgcej dach budynku projektuje sie instalacje
kanalizacyjng deszczowg podcisnieniowg w standardzie Pluvia.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu $ciekdw deszczowych odprowadzanych z potaci dachowe;j
budynku obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie PN-EN 12056-
3:2000 przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu 181,7 dm®/sha Wynosi:

Rodzaj podtoza Powierzchnia Wsp. Splywu
- [ha] []
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - dach zielony 0,0509 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok A - papa 0,0238 0,80
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok B - dach zielony 0,0404 0,50
Dachy o nachyleniu ponizej 15° - blok C - papa 0,0145 0,80
Teren utwardzony 0,2932 0,90
Tereny zielone 0,1430 0,10
Przeptyw obliczeniowy wéd opadowych 49,9 dm’/s

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg podcisnieniowg podejscia obstugujgce podgrzewane wpusty
dachowe. Podejscia bedg podigczone do poziomych przewodéw prowadzonych pod stropem parteru skad
zostang wpiete do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i odprowadzone projektowanymi przytgczami
kanalizacji deszczowej. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej podcisnieniowej, (gtdéwne
poziome przewody odptywowe, piony spustowe) wykonane z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych PEHD
systemu PLUVIA. Wszystkie przewody zaizolowaé cieplnie otuling z kauczuku o grubosci s=13mm aby
zapobiec wykraplaniu sie wilgoci na rurach podczas opaddéw przy niskich temperaturach zewnetrznych.

Na instalacji kanalizacyjnej deszczowej (u podstawy piondéw) przewidziano zlokalizowanie czyszczakéw
rewizyjnych systemu PLUVIA, umozliwiajgcych czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej
deszczowej w wypadku ich niedroznosci. Nie zaleca sie lokalizacji czyszczakow na odcinkach poziomych z
powodu mozliwosci ich rozszczelnienia.

Przejscie przewodu odplywowego od wpustu dachowego przez $ciane budynku w warstwach
wykonczeniowych dachu wykonag, jako typowe uszczelnienie systemowe.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przez stropy i sciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ masami posiadajgcymi dopuszczenie zgodne z rozp. UE 305/2011 o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody (klasy odpornosci opisane na rzutach). Przy
wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych do pomieszczenh sanitarnych przepusty
przeciwpozarowe nie sg wymagane. W przypadku przekraczania przegrody stanowigcej granice strefy
pozarowej nalezy stosowac przepusty na wszystkich otworach.
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13. Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna

Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg
nawodniong hydrantowg z 5 hydrantami wewnetrznymi HP25 w obrebie komunikagiji.

Uktad przewodow zasilajgcych wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowa,
prowadzony pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody instalacji
przeciwpozarowej od miejsca wejscia do budynku w catosci wykonaC z rury stalowej podwdjnie
ocynkowanej. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe. Zaprojektowano hydranty HP25 z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30m.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowe;j
nawodnionej hydrantowej budynku przyjeto przy zatozeniu pracy 2 hydrantéw HP25 ktéry wynosi
Uppoz=2,0dm/s.

Usytuowanie hydrantu zapewnia ochrone catej powierzchni budynku.

Hydrant wewnetrzny HP25 (zawor hydrantowy i szafka hydrantowa z wezem gasniczym i pradownicg)
nalezy montowac na wysokosci 1.35+0,1 m do zaworu nad posadzka).

Przejscia przewoddéw instalacji przeciwpozarowej przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
danej przegrody.

PrzejScia przewodow instalacji przeciwpozarowej przez stropy i sciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg
witasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Mocowanie
przewodow instalacji przeciwpozarowej przy pomocy uchwytéow stalowych z gumowa wktadkg ochronna,
do Scian, stropow i innych elementow konstrukcyjnych budynku.

- Pojedyncze przewody instalacyjne montowaé do podioza za pomocg odpowiedniej kotwy Iub
systemowego tgcznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskow nosnych ), oraz obejmy z wkiadka
EPDM.

Maksymalny rozstaw podpor wg. tabeli ponizej.

Rury stalowe podwdjnie ocynkowane

Srednica nominalna Maksymalny rozstaw podpor [cm]
DN40 350
DN50 400

Po wykonaniu catos¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej nalezy
poddac¢ probie cisnieniowe;j.

14. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oraz wentylacja grawitacyjna

W budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz mechaniczng
nawiewno-wywiewng kuchni bez odzysku ciepta z uwagi na krétki okres dziatania ukfadu w ciggu dnia
(odzysk jest ekonomicznie nieuzasadniony).
Wentylacja nawiewno-wywiewna bytowa bedzie realizowana przez cztery centrale wentylacyjne:
o Centrala wentylacyjna C1 z wymiennikiem obrotowym - nawiew powietrza $wiezego w ilosci
2190m®/h oraz wywiew w ilosci 1900m?h, centrala zlokalizowana na dachu
o Centrala wentylacyjna C2 z wymiennikiem ptytowym - Domekt CF 700 F - nawiew powietrza
Swiezego w ilosci 370m%h oraz wywiew w iloSci 240m®%h, sprawnos¢ min. 82%, centrala
zlokalizowana pod stropem garazu.
e Centrala wentylacyjna C3 z wymiennikiem obrotowym - nawiew powietrza swiezego w ilosci
5960m°/h oraz wywiew w ilosci 5960m>/h, centrala zlokalizowana na dachu.
e Centrala wentylacyjna C4 z wymiennikiem obrotowym - nawiew powietrza swiezego w ilosci
2640m®/h oraz wywiew w ilosci 1860m?/h, centrala zlokalizowana na dachu.
e Centrala wentylacyjna C5 nawiewna - nawiew powietrza swiezego w ilosci 3750m°/h, centrala
zlokalizowana na dachu.
Zakfada sie jednoczesng prace wszystkich central wentylacyjnych.

Instalacja wywiewna
Wentylacja wywiewna z pomieszczen tazienek i toalet bedzie realizowana przez sze$¢ wentylatorow
dachowych:

o Wentylator dachowy W1 — wywiew powietrza w ilosci 130m?/h,

o Wentylator dachowy W2 — wywiew powietrza w ilosci 50m°/h,

o Wentylator dachowy W3 — wywiew powietrza w ilosci 130m?/h,

o Wentylator dachowy W4 — wywiew powietrza w ilosci 50m°/h,
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o Wentylator dachowy W5 — wywiew powietrza w ilosci 50m°/h,

o Wentylator dachowy W6 — wywiew powietrza w ilosci 780m°/h,
Powietrze zuzyte pobierane jest kratami wyciggowymi pod stropem, dalej kanatami prowadzonymi pod
sufitem usuwane jest przy pomocy wentylatora dachowego. Wentylator posadowi¢ na podstawie dachowe;j
ttumigcej. Regulacja wydajnosci wentylatora za pomoca regulatora obrotow.

Kuchnia
Dodatkowo zaprojektowano centrale nawiewng i wentylator wywiewny do wentylacji pomieszczenia kuchni
w budynku. Rozprowadzenie przewodow w obrebie kuchni do adaptacji przez najemcéw.

e Centrala wentylacyjna C5 nawiewna - nawiew powietrza swiezego w ilosci 3750m°/h.

o Wentylator dachowy W7 - wywiew powietrza w ilosci 4050m°%h — wentylator sprzezony z centralg

C5 oraz pompg wymiennika glikolowego.

Nalezy przewidzie¢ sprzezenie wentylatora wywiewnego z centralg nawiewng C5 oraz pompg wymiennika
glikolowego. Wentylator wywiewny wyposazony w falownik umozliwiajgcy ptynng zmiane obrotow. W
normalnej pracy bez wigczonych okapéw uktad powinien zapewniaé min. 10-krothg wymiane powietrza w
kuchni oraz min. 6-krotng wymiane powietrza w zmywalni i wydawalni. Stgd w normalnej pracy wentylacja
pomieszczen kuchennych powinna mie¢ wydajnos¢ min. 1050m®%h. Dodatkowo na instalacji wentylacyjnej
nalezy przewidzie¢ kanatowy wymiennik glikolowy o sprawnosci temperaturowej odzysku min.30%.
Wymiennik do doboru na budowie po adaptacji pomieszczenia kuchni.

Wentylacja grawitacyjna
Wentylacje grawitacyjng z wyprowadzonym kanatem @160 ponad dach budynku przewidziano w
pomieszczeniach:

e 0.43 - pomieszczeniu technicznym

e 0.42 - pomieszczeniu technicznym

e 0.44 — Smietniku

e 0.45-garazu

Centrale wentylacyjne — parametry i wytyczne

Centrala C1
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- wydatek powietrza nawiew/wywiew: 2190/1900 m3/h
- wymagany sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew: 300/300 Pa
- wykonanie centrali: zewnetrzna
- filtry powietrza klasy: nawiew - ePM1 60%, wywiew: ePM10 60%
- Wspotczynnik SFPv centrali do 1,9 kW/m3/s
- wymiennik odzysku ciepta: wymiennik obrotowy ( bez odprowadzenia skroplin ), sprawnos¢
temperaturowa wymiennika wg. normy EN308 minimum 81%
- nagrzewnica wodna o mocy nie wiekszej niz 7,2 kW, wymagana temperatura nawiewu 20'C
- chiodnica freonowa czynnik R32, moc chtodnicza 7,0 kW
- faczna nominalna moc wentylatorow nawiew i wywiew 2,8 kW, catkowita sprawno$¢ wentylatora
minimum 60%, klasa efektywnosci silnika IE5
- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 59 dB(A) , nawiew wylot - 76 dB(A), wywiew
wiot - 64 dB(A) , wywiew wylot — 76 dB(A), dodatkowo moc akustyczna do otoczenia - 61 dB(A)
- centrala dostarczana ze szczelnymi przepustnicami z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie i
sterowanie przepustnicami z automatyki centrali
- ze wzgledu na wiarygodno$¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiadac Certyfikat EUROVENT
- centrale zgodne z Ekoprojekt 2018
- klasa energetyczna wg. Eurovent A+
- zasilanie 3~400 V
- waga netto do 420 kg

Centrala C3
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- wydatek powietrza nawiew/wywiew: 5960/5960 m3/h
- wymagany sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew: 300/300 Pa
- wykonanie centrali: zewnetrzna
- filtry powietrza klasy: nawiew - ePM1 60%, wywiew: ePM10 60%
- Wspotczynnik SFPv centrali do 1,9 kW/m3/s
- wymiennik odzysku ciepta: wymiennik obrotowy ( bez odprowadzenia skroplin ), sprawnos¢
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temperaturowa wymiennika wg. normy EN308 minimum 81%

- nagrzewnica wodna o mocy nie wiekszej niz 14,4 kW, wymagana temperatura nawiewu 20°'C

- chtodnica freonowa czynnik R32, moc chtodnicza 28 kW

- faczna nominalna moc wentylatorow nawiew i wywiew 5,9 kW, catkowita sprawno$¢ wentylatora
minimum 68%, klasa efektywnosci silnika IE5

- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 61 dB(A) , nawiew wylot - 79 dB(A), wywiew
wiot - 65 dB(A) , wywiew wylot — 77 dB(A), dodatkowo moc akustyczna do otoczenia - 64 dB(A)

- centrala dostarczana ze szczelnymi przepustnicami z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie i
sterowanie przepustnicami z automatyki centrali

- ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiadac Certyfikat EUROVENT

- centrale zgodne z Ekoprojekt 2018

- klasa energetyczna wg. Eurovent A+

- zasilanie 3~400 V

- waga netto do 820 kg

Centrala C4
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
- wydatek powietrza nawiew/wywiew: 2640/1860 m3/h
- wymagany sprez dyspozycyjny nawiew/wywiew: 300/300 Pa
- wykonanie centrali: zewnetrzna
- filtry powietrza klasy: nawiew - ePM1 60%, wywiew: ePM10 60%
- Wspotczynnik SFPv centrali do 1,6 kW/m3/s
- wymiennik odzysku ciepta: wymiennik obrotowy ( bez odprowadzenia skroplin ), sprawnos¢
temperaturowa wymiennika wg. normy EN308 minimum 82%
- nagrzewnica wodna o mocy nie wiekszej niz 12 kW, wymagana temperatura nawiewu 20°'C
- chiodnica freonowa czynnik R32, moc chtodnicza 10 kW
- faczna nominalna moc wentylatorow nawiew i wywiew 2,8 kW, catkowita sprawno$¢ wentylatora
minimum 68%, klasa efektywnosci silnika IE5
- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: nawiew wlot - 59 dB(A) , nawiew wylot - 76 dB(A), wywiew
wiot - 63 dB(A) , wywiew wylot — 75 dB(A), dodatkowo moc akustyczna do otoczenia - 60 dB(A)
- centrala dostarczana ze szczelnymi przepustnicami z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie i
sterowanie przepustnicami z automatyki centrali
- ze wzgledu na wiarygodno$¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiadac Certyfikat EUROVENT
- centrale zgodne z Ekoprojekt 2018
- klasa energetyczna wg. Eurovent A+
- zasilanie 3~400 V
- waga netto do 460 kg

Centrala C5
Centrala wentylacyjna nawiewna
- wydatek powietrza: 3750 m3/h
- wymagany sprez dyspozycyjny: 400 Pa
- wykonanie centrali: zewnetrzna
- filtry powietrza klasy: wstepny Coarse 65% + wtorny ePM1 60%
- Wspotczynnik SFPv centrali do 1,23 kW/m3/s
- nagrzewnica wodna o mocy 31,5 kW, wymagana temperatura nawiewu 16'C
- chtodnica freonowa czynnik R32, moc chtodnicza 10,5 kW
- taczna nominalna moc wentylatoréw 1,4 kW, catkowita sprawnos¢ wentylatora minimum 66%, klasa
efektywnosci silnika IE5
- poziom mocy akustycznej dB(A) centrali: wlot - 66 dB(A) , wylot - 81 dB(A), moc akustyczna do
otoczenia - 61 dB(A)
- centrala dostarczana ze szczelnymi przepustnicami z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie i
sterowanie przepustnicami z automatyki centrali
- ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych centrale muszg bezwzglednie
posiadac Certyfikat EUROVENT
- centrale zgodne z Ekoprojekt 2018
- zasilanie 3~400 V
- waga netto do 320 kg

Wymogi dotyczace central wentylacyjnych

15



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, z fabrycznie zamontowang automatykg
ukfadu sterowania.

Ukiad automatyki jest w peini zintegrowany z urzadzeniem. Centrala jest fabrycznie okablowana.
Sterowanie centralg wentylacyjng odbywa sie za pomocg panelu sterujgcego z ekranem LCD,
zamontowanego w dogodnym miejscu dla uzytkownika. Panel sterujgcy z polskim menu umozliwia
obserwacje podstawowych parametréw pracy urzgdzenia (temperatury powietrza na poszczegoélnych
kroécach przytgczeniowych, wydajno$¢ wentylatorow wyrazone w m%h, m%s lub Is, komunikaty btedow
oraz koniecznosci wykonania serwisu, poziom wilgotnosci wzglednej w otoczeniu panelu sterowania,
temperatura powietrza w otoczeniu panelu sterowania, sprawnos¢ odzysku ciepta, itp.) oraz zapewnia
mozliwos¢ regulacji oraz programowania. Centrala wentylacyjna na etapie produkcji przechodzi testy
kontrolno-pomiarowe, sprawdzana jest pod kgtem poprawnosci montazu oraz jakosci wykonania.
Szczegdtowe dane techniczne oraz parametry pracy zawarte sg w kartach doborowych urzadzenia.

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale - wykonanie zgodnie z z normami EN 1SO 5136:2009

Wymogi dotyczace obudowy centrali

Obudowa centrali wykonana jest z dwoch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL
7035. Pomiedzy blachami znajduje sie izolacja z wetny mineralnej o grubosci 45 mm. Konstrukcja centrali
jest bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu sie mostkéw cieplnych.

Drzwi inspekcyjne w urzgdzeniu mocowane sg na zawiasach. Dodatkowo, ze wzgledéw bezpieczenstwa
sosowane sg zamki dwustopniowe pozwalajgce na wyréwnanie cisnienia w przypadku koniecznosci
otworzenia drzwi inspekcyjnych w trakcie pracy urzgdzenia.

Podczas transportu, centrala wentylacyjna zamocowana jest na drewnianej palecie, dodatkowo w celu
zapobiegniecia uszkodzen, narozniki zabezpieczone sg profilami z pianki, a catos¢ owinieta jest folig
bezbarwna.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN 1ISO 12944-2 C3

Wytrzymato$¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D1

Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L1

Wspdtczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3

Wspdtczynnik wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB2

Stopien ochrony IP55

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

21 30 30 33 34 39 40

Ttumienie obudowy w dB:

Wymogi dotyczace wentylatorow

W centrali wentylacyjnej zastosowano wentylatory typu PM. Urzadzenie posiada wentylatory z napedem
bezposrednim, wywazone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO 1940, wyposazone w podkiadki
wibroizolujgce. Temperaturowy zakres pracy, gwarantujgcy poprawng i bezawaryjng prace, wentylatoréw
Wynosi od
-40°C do +40 °C. Zastosowanie szybkozigczek gwarantuje tatwe i szybkie prace serwisowe.

Regulacja predkosci obrotowej, a co za tym idzie wydajnosci wentylatora, odbywa sie za pomocag
przetwornika czestotliwosci. Dostarczony falownik jest juz fabrycznie potgczony z pozostatymi elementami
ukfadu automatyki i zapewnia regulacje wydajnosci urzgdzenia w zakresie 20-100% wydatku nominalnego.
Mozliwe jest wytgczenie pojedynczego wentylatora z poziomu panelu sterowania (ustawienie zerowego
wydatku).

Wentylatory wyposazone sg w przewody impulsowe potgczone z fabryczng automatykg, dzieki czemu
mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego gestosci.

Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy wykonany jest z dwoch warstw blachy aluminiowej — gtadkiej oraz karbowanej.
UtoZzenie warstw tworzy trojkatne kanaliki, przez ktére przeptywa powietrze, zapewniajgc tym samym duzg
powierzchnie odzysku ciepta.

Beben wymiennika zasilany jest poprzez niezalezny silnik prgdu statego z falownikiem, zapewniajgcym
zmienng predkos$¢ obrotowg wymiennika, co jest szczegdlnie istotne podczas koniecznosci zwiekszenia
stopnia odzysku ciepta. Naped przenoszony jest poprzez koto pasowe oraz pasek klinowy. Wymiennik
rotacyjny wyposazony jest w czujnik obrotow, sprawdzajgcy aktualng predkosé obrotowg, a takze
informujgcy o zatrzymaniu sie bebna rotora.
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Automatyka centrali wentylacyjnej zapewnia okresowy tryb czyszczenia wymiennika obrotowego. Podczas,
gdy wymiennik ciepta nie obraca sie przy normalnej pracy centrali, automatyka wymusza po uptywie
okreslonego czasu kilkukrotne obrocenie sie bebna.

Szczegodtowe parametry odzysku ciepta lub chtodu, a takze wilgoci przedstawione sg w kartach
doborowych.

Wymogi dotyczace filtrow

Dopuszczalny przeciek na filtrze zgodnie z EN 1886:2002 F9

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w specjalny system mocowania filirow pozwalajgcy na dokladne
uszczelnienie ramki filtra w przekroju przeplywu powietrza. Drzwi rewizyjne wyposazone sg w uszczelke
dociskajgcg, ktéra dodatkowo zapewnia odpowiednig klase szczelnosci.

W miejscu montazu filtrow wyprowadzone zostaly przewody impulsowe potgczone z automatyka centrali,
dzieki ktérym w sposéb ciggty sprawdzany jest poziom zabrudzenia filiréw, a po przekroczeniu wartosci
krytycznej, uzytkownik zostaje poinformowany o koniecznosci wymiany odpowiednim komunikatem na
panelu sterowania. Automatyka centrali wyposazona jest w specjalny tryb testowania filtrow, okresowo
sprawdzajgcy stopien zanieczyszczenia. System CAV zastosowany w automatyce centrali, pozwala na
zachowanie statego wydatku powietrza niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow.

Wymogi dotyczace ukiadu sterowania

Centrala wentylacyjna fabrycznie wyposazona jest w petni okablowany i zintegrowany system automatyki.
Nastawa poszczegdlnych parametrow pracy odbywa sie na panelu sterowania wyposazonym w kolorowy,
dotykowy wyswietlacz o przekatnej 3,5” z intuicyjnym menu w jezyku polskim.

Panel sterowania potgczony jest z centralg wentylacyjng przewodem czterozytowym zakonczonym wtyczka
RJ-9.

Automatyka centrali zapewnia mozliwos¢ precyzyjnej nastawy i regulacji poszczegdlnych parametréw
urzadzenia, tj. pracy wentylatorow, uktadu odzysku ciepta, wydajnosdci nagrzewnicy, jak roéwniez
zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jakosci powietrza w zaleznosci od wskazan zewnetrznego
czujnika jakosci powietrza, harmonogram czasowy z mozliwosdcig zaprogramowania do 20 zdarzen na
dobe; kompensacja temperatury zewnetrznej z mozliwoscig zaprogramowania czterech punktow
odpowiadajgcych poczagtkowi i koncowi kompensacji, dwa punkty dla lata oraz dwa dla zimy; tryb
nadrzedny (OVR), uruchamiany sygnatem zewnetrznym, ktdry zmienia parametry pracy centrali zgodnie z
wymaganiami uzytkownika; chtodzenie nocne latem pozwalajgce na schtodzenie powietrza w okresie
letnim zimnym powietrzem zewnetrznym (tzw. free cooling); sterowanie zewnetrznym nawilzaczem
powietrza, po zastosowaniu dodatkowego czujnika wilgotno$ci; praca na zgdanie, ktora wigczy centrale
wentylacyjng dzialajgcy w trybie stand-by po przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego granicznego
poziomu jakosci powietrza (np. CO,).

Panel sterowania wyposazony jest w dodatkowy czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza
przedstawiajgcy faktyczne parametry powietrza w pomieszczeniu, w ktérym zostat zamontowany.
Automatyka wyposazona jest w zintegrowany modut sieciowy (WebServer), ktéry umozliwia podigczenie
centrali wentylacyjnej do sieci wewnetrznej w obiekcie, systemu zdalnego zarzadzania budynkiem (BMS),
jak rowniez sterowanie centralg z poziomu aplikacji na smartfon i tablet (dostepng z oficjalnych sklepéw —
AppStore oraz Google Play). Podigczenie centrali do Internetu umozliwia sterowanie urzadzeniem z
dowolnego miejsca przez standardowg przeglgdarke internetowg bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania (wymagany staty adres IP).

Komunikacja z urzgdzeniem moze odbywac sie na kilka sposobdw:

Standardowy panel sterowania

Przeglagdarka internetowa

Tablet lub smartfon

System zarzgdzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP, Ethernet
e. Podtgczenie przez standardowe wejscie RS-485 (BMS) lub wtyczke Ethernet RJ-45.

Mozliwe jest sterowanie do 30 urzadzen z poziomu jednego panelu sterowania. Centrale nalezy potgczy¢ w
sie¢ LAN, kazdemu urzadzeniu nalezy nadac¢ indywidualny adres, tzw. ModbusID. Wymagany co najmniej
jeden panel sterowania.

Automatyka posiada wbudowany harmonogram czasowy z mozliwoscig nastawy do 20 zdarzen na dobe,
osobno dla kazdego dnia tygodnia. Dodatkowo uzytkownik moze zaprogramowac 10 okreséw urlopowych.
Panel sterowania pokazuje nastepujgce parametry:

apoop

1. llo$¢ powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (ma/h, mai/s, I/h)
2 Temperatury powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (°C)

3. Sprawnos¢ odzysku ciepta (%)

4 llos¢ odzyskanej energii (kW)
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5. Status czujnika jakosci powietrza (np. CO, — ppm, wilgotnosci — % RH)

6. Biezacy status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chtodnicy, wymiennika ciepta itp.)
7. Aktualne alarmy oraz ich historie

Automatyka centrali ma rowniez mozliwos¢ realizowania zaawansowanych funkcji takich jak: chtodzenie
nocne latem, kompensacja temperatury zewnetrznej, regulacja jakosci powietrza, kompensacja gestosci
powietrza zewnetrznego, regulacja strefowa (dodatkowa chtodnica i/lub nagrzewnica) z mozliwoscig
obstuzenia do trzech niezaleznych stref, regulacja recyrkulacji (na podstawie wskazan czujnika jakosci
powietrza, harmonogramu tygodniowego lub zewnetrznym sygnatem 0-10V), regulacja wilgotnosci
powietrza (sterowanie zewnetrznym nawilzaczem powietrza).

Regulacja przeptywu

Regulacja przeptywu odbywa sie z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w standardzie
utrzymuje staty wydatek powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, ze w przypadku np. zabrudzenia sie filtréow
automatyka centrali zwiekszy obroty wentylatoréw celem utrzymania zadanego wydatku. Wydatek moze
by¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100% nominalnego wydatku, ze skokiem 1 m3/h), badz
automatycznie w zaleznosci od wskazan na przyktad czujnika stezenia dwutlenku wegla lub innego
czujnika jakosci powietrza

Centrala ma mozliwos¢ pracy w trybie zmiennej ilosci powietrza (funkcja VAV). Woéwczas wydatek
wentylatorow regulowany jest w zaleznosci od wskazan dodatkowych czujnikéw cisnienia (zamawiane
osobno). W tym przypadku wentylatory bedg reagowaty w sposéb ptynny na zmiany cisnienia w kanale
wentylacyjnym — przy zamknieciu przepustnic powietrza w jednym z pomieszczen wzrosnie cisnienie w
kanale, a centrala wentylacyjna zmniejszy przeptyw powietrza, aby powroci¢ do pierwotnego poziomu
cidnienia; w przypadku otworzenia przepustnic, ci$nienie w kanatach maleje, a centrala zwiekszy wydatek,
aby powrdci¢ do pierwotnego poziomu ci$nienia.

Urzgdzenie ma mozliwo$¢ regulowania iloéci powietrza poprzez sygnat 0-10V podawany bezposrednio na
ptyte gléwng automatyki (funkcja DCV). Wydatek powietrza regulowany jest w zakresie 0-100% (co
odpowiada sygnatowi 0-10V) na podstawie zewnetrznego zadajnika sygnatu. Sygnat podawany jest w
miejsce czujnikow cisnienia normalnie wykorzystywanych w trybie VAV.

Uzytkownik ma réwniez mozliwosé stworzenia krzywej kompensacji temperatury zewnetrznej. Okreslone
zostajg cztery temperatury odpowiadajgce startowi i zatrzymaniu sie kompensacji temperaturowej — dwa
dla lata oraz dwa dla zimy. Przy aktywnej funkgcji, centrala wentylacyjna w okresie zimowym zmniejsza¢
bedzie wydajnos¢ wentylatorow, aby nie wychtadzaé pomieszczen, natomiast w lecie, aby niepotrzebnie
ich nie nagrzewac.

llo$¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen jest scisle uzalezniona od gestosci powietrza. Automatyka
centrali uwzglednia zmiany ilosci powietrza w zaleznosci od jego gestosci odpowiednio zwiekszajgc lub
zmniejszajgc obroty wentylatora, dzieki czemu do pomieszczen dostarczana jest faktycznie zadana ilos¢
powietrza.

Regulacja temperatury

Nagrzewnica wodna:

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w nagrzewnice wodng, zapewniajgcg podniesienie temperatury
powietrza po odzysku ciepta do wartosci zadanej. Regulacja odbywa sie sygnatem 0-10V podawanym na
sitownik zaworu tréjdrogowego, regulujgc tym samym temperature czynnika zasilajgcego i powracajgcego
z nagrzewnicy. Regulacja odbywa sie w sposob ptynny z uwzglednieniem biezgcych odczytow czujnikow
temperatury.

Automatyka centrali posiada dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed przemarzaniem. Badana
jest temperatura wody powracajgcej z nagrzewnicy oraz temperatura powietrza za nagrzewnicg. W
przypadku pojawienia sie takiej koniecznosci (aktywna funkcja kontroli temperatury minimalnej), zostaje
zmniejszana iloS¢ powietrza nawiewanego do pomieszczeh oraz jednoczesne otwarcie zaworu
tréjdrogowego, co maksymalizuje wydajnos¢ grzewczg wymiennika. Jezeli zabiegi te nie pomagaja,
centrala wentylacyjna zostaje wytgczona, przepustnice powietrza zamykajg sie, a na panelu sterowania
pojawia sie stosowny komunikat.

Temperatura powietrza regulowana jest w zaleznosci od jednej z wybranych funkgc;ji:

- nawiew: utrzymywana  jest temperatura  powietrza  bezposrednio za  nagrzewnica
- wywiew: temperatura powietrza za nagrzewnicg okreslona jest w sposdb automatyczny na podstawie
pomiaru temperatury na kréécu wyciggowym tak, aby w miejscu pomiaru utrzymana byta zadana
temperatura.

-balans: temperatura powietrza za nagrzewnicg okreslona jest w sposéb automatyczny i utrzymywana jest
na poziomie temperatury zmierzonej na kroccu wyciggowym.

Podtaczenie do instalacji pozarowej budynku.
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Centrala wentylacyjna ma mozliwos¢ podtgczenia do centrali pozarowej w budynku. W takim przypadku po
otrzymaniu sygnatu o pozarze, centrala niezwtocznie wytgczy sie (rozwarcie odpowiednich stykow w ptycie
automatyki). Jest to tzw. alarm pozarowy zewnetrzny.
Urzgdzenie posiada rowniez wbudowane zabezpieczenie pozaru wewnetrznego. Po przekroczeniu
temperatury 50°C przez dowolny z czujnikéw temperatury zainstalowany w centrali, nastgpi jej niezwloczne
wylgczenie. Jest to tzw. alarm pozarowy wewnetrzny.

Opis instalacji

Instalacja wentylacyjna sktada sie z uktadu przewodow nawiewnych i wywiewnych. Instalacje wentylacyjna
zaprojektowano z kanatoéw prostokgtnych oraz kanatdéw okragtych typu SPIRO. Czerpnie powietrza
zaprojektowano jako scienne, wyrzutnie jako dachowe.

Powietrze Swieze po przejsciu przez czerpnie trafia¢ bedzie do centrali wentylacyjnej gdzie poprzez filtr
powietrza, wymiennik przeciwprgdowy/wymiennik obrotowy oraz wentylator zostanie uzdatnione i
dostarczone do odpowiednich pomieszczenh za pomocg przewodow rozprowadzajgcych. Dostarczane
powietrze bedzie podgrzewane w centralach wentylacyjnych przez wbudowane nagrzewnice wodne, luch
chtodzone latem poprzez chtodnice powietrza, do ktérych zaprojektowane zostaty agregaty skraplajgce.
Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany za pomocg kratek/anemostatow nawiewnych z
przepustnica.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przez kratki wywiewne z przepustnicg lub zawory wywiewne.
Regulacja ilosci powietrza wywiewanego i nawiewanego przez wentylatory odbywac¢ sie bedzie za pomocg
przepustnic regulacyjnych recznych.

Drzwi ktére powinny zostaé wyposazone w kratke transferowg lub podciecia zaznaczono w czesci
rysunkowej. W celu unikniecia nadmiernego hatasu od urzgdzen wentylacyjnych zaleca sie zainstalowanie
ttumikéw oraz podtgczenie kanatdw do elementéw nawiewnych i wywiewnych za pomocg przewoddéw
elastycznych.

Instalacja nawiewna obejmuje tzw. blok nawiewny w skfad, ktérego wchodza:
e czerpnia scienna,
kompaktowa centrala nawiewna (z sekcjg odzysku ciepta, nagrzewnicg i chtodnica),
kanaty wentylacyjne,
ttumik akustyczny,
kratki nawiewne wraz z przepustnicami
regulator obrotow.
Regulacja wydajnosci wentylatorow za pomocg regulatorow obrotow. Regulacja hydrauliczna
instalacji wentylacyjnej, wywiewnej za pomocg przepustnic recznych.

Przejscia instalacji wentylacyjnej mechanicznej przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych oraz
inne $ciany zaprojektowane jako danej klasy odpornosci ogniowej przechodzi¢ za pomocag klap p.
pozarowych o El przegrody klasie odpornosci danej przegrody.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie.

Mocowanie do elementow konstrukcyjnych przy pomocy zawiesi i obejm z gumowg przektadkg ochronna.
Potaczenia centrali i wentylatorow z kanatami za pomoca tacznikdw ttumigcych elastycznych.

Urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢ w elektryczne potgczenia wyréwnawcze.

Izolacja kanatow

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢é weing mineralng zabezpieczong folia aluminiowa. Kanaty
prowadzone w przestrzeni nie ogrzewanej budynku lub w przestrzeni dachu nalezy zaizolowaé wetng o
grubosci 80mm. Pozostate kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni ogrzewanej budynku nalezy
izolowa¢ wetng o grubosci 40mm. lzolacje mocowaé do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub
klejonych) do kanatéw oraz naktadek samo zakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni
izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (w standardzie np.
KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczyscic i
odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodéw elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaly przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane
dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.
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Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —

2100 + #3125 — 0,50 mm

2160 + 250 — 0,60 mm

2280 + @710 — 0,75 mm

Kanaty prostokgtne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —
do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmochienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach. Elementy przejsciowe
majg mie¢ kat maksymalnie 30° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w
topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 50 [mm]. Przewody i ksztattki
muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatdéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikow i wywiewnikéw, zabudowac¢ klapy rewizyjne co maksimum 10m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone fopatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne muszg odpowiadaé nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia

przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac¢ na obu koncach gtadkg koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],

pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Podwieszenia
Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, thumiki akustyczne) podwiesza¢ w sposéb
trwaty oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac¢ przy pomocy specjalnych tgcznikow, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowsg. Podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych
mocowanych do konstrukcji budynku (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakéw lub
kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegolnych elementéw konstrukcji.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgce;j.
Zastosowac¢ mocowania:

o okragte — montowac jak pojedyncze przewody instalacyjne z tym, ze z uzyciem

e prostokagtne — montowac jak grupy przewodéw, pamietajgc o utozeniu w profilu wktadki ttumigcej

Uziemienie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych

Aby zapobiec niebezpieczehstwu porazenia prgdem nalezy wszystkie urzgdzenia wentylacyjne podigczy¢
do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajgce;.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowaé szyny ochronne, do ktérej nalezy podigczy¢
przewodami o odpowiednim przekroju kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy
konstrukcyjne.

System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowac:

-wszystkie urzgdzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potaczy¢ potgczeniem
odgromowym do istnhiejgcego przewodu odgromowego,

-w przypadku pozostatych urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje uziemiajgca
zgodnie z dokumentacjg techniczng poszczegdlnych urzadzen,

-wykonanie potgczen wyréwnawczych,

-wykonanie dostatecznie szybkiego wytgczenia zasilania.
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UWAGA: Trase prowadzenia przewodow wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej oraz rozmieszenie
zaworow nawiewnych i wywiewnych, w sposob szczegotowy przedstawiono w czesci rysunkowej.

15. Instalacja klimatyzacji

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budynek bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacji do catorocznej
obstugi pomieszczen uzytkowych poza korytarzami oraz pomieszczeniami sanitarnymi i technicznymi.
Instalacje klimatyzacyjng zaprojektowano w oparciu o wytyczne dostarczone przez inwestora.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na chtéd dla pomieszczen wynosi:

Qch=140,051kW
Na podstawie wykonanych obliczeh dobrano jednostki klimatyzacyjne sufitowe oraz jednostki zewnetrzne.
Jednostki wewnetrzne bedg zamontowane w stropie podwieszanym i bedg pracowa¢ na powietrzu
obiegowym (recyrkulowanym).
Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréow nalezy umiesci¢ na platformie technologicznej na poziomie dachu
budynku. Sterowanie klimatyzatorow bedzie sie odbywa¢ za pomoca pilota na podczerwien.
Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatorow przewodami
skroplin @20 z rur PP fgczonych przez klejenie lub rur PVC faczonych za pomocg potgczen kielichowych z
uszczelkg kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wezem do o zewnetrznej
karbowanej powierzchni nadajgcej przewodowi odporno$¢ na zatamania i uszkodzenia umozliwiajgc
jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej, oraz
wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbow" umozliwiajgcej swobodny odptyw wody.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 1,5% w kierunku podtgczenia kanalizacji. W przypadku montazu klimatyzatoréw
kasetonowych w suficie podwieszanym nalezy zamoéwi¢ klimatyzatory wyposazéne w pompki skroplin.
Podtgczanie do rur do pionéw instalacji kanalizacyjnej wykonaé z wykorzystaniem syfonow rozbieralnych,
umozliwiajgcych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggéw skroplin pod stropem podwieszac, za
posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadkg gumowg. Obejmy podwiesza¢ do stropu za pomocag
pretow gwintowanych M6, kotwionych za pomocg dybli stalowych.
Rozprowadzenie czynnika chtodniczego (freonu) wykonaé za pomocg przewoddéw miedzianych wg ASTM
B280 lub odpowiednik prowadzonymi pod stropem. Przewody nalezy prowadzi¢ doktadnie poziomo lub
pionowo. Zmiany kierunku wykonac przy pomocy typowych ksztattek miedzianych. Mocowanie przewodow
do Scian i stropéw za pomocg uchwytéow stalowych z gumowg wktadkg ochronng. Zastosowaé przewody
miedziane do instalacji chfodniczych — $rednic, typy tréjnikow, zaworéw wedtug czesci rysunkowe;.
Minimalna grubos¢ izolacji 13mm i 16mm. Przewody nalezy tgczyé na lut twardy. Zabrania sie stosowania
lutow z kadmem oraz past lutowniczych. Potgczenia roztgczne stosowac tylko przy tgczeniu przewodow
rurowych z armaturg i kré¢cami aparatow. Przej$cia przewodow przez sciany zabezpieczy¢ prowadzac je
przez ostony np. z rur plastikowych. Przestrzen miedzy Sciankg rury ostonowej a przewodem nalezy
wypetni¢ piankg PU.
Po zakohczonym montazu przewodow freonowych nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci.
Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obrebie budynkéw bedzie
realizowane grawitacyjnie poziomymi przewodami odptywowymi prowadzonymi w przestrzeni stropu
podwieszanego w obrebie parteru i kondygnacji wyzszych, i odprowadzone do najblizszego pomieszczenia
sanitarnego i tam podtgczane przed syfonem urzadzenia sanitarnego.
Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej deszczowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) i pastami (rury niepalne) o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych do pomieszczen
sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. W przypadku przekraczania przegrody
stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy stosowac przepusty na wszystkich otworach.
Rurociagi instalacji chtodniczych mocowac stosujac specjalistyczne obejmy systemowe.

16. Instalacja gazowa
Budynek zasilany bedzie w gaz, poprzez projektowane przylgcze gazowe dostarczajgce gaz z sieci
gazowej. Przytgcze dostarcza gaz na cele grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pomiar
poboru gazu dla projektowego budynku umozZliwia ukiad pomiarowy wchodzgcy w skiad przylgcza
sktadajgce sie z kurka gtéwnego, reduktora oraz gazomierza. Na instalacje gazowg sktada sie szafka z
zaworem elektromagnetycznym oraz poziomy przewdd prowadzony pod stropem kondygnaciji parteru.
Maksymalny strumier godzinowy na potrzeby budynku:

Ghmax = 15m°/h
Instalacja gazowa wewnatrz budynku, wykonana z rur instalacyjnych stalowych bez szwu czarnych wg PN-
84/H-74219. Potgczenia spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez powiloki malarskie
wielowarstwowe. Malowanie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy
do malowania nalezy oczyscic i przygotowac¢ do klasy SA21/2. Malowanie mozna wykona¢ za pomocg 1
warstwy farby epoksydowej podktadowej o gr. powtoki ok. 125um, oraz 1 warstwy farby epoksydowe;

21



podktadowej o gr. powtoki ok. 100um. Prowadzenie instalacji zapewnia naturalng samokompensacje
przewodow. Rozstaw uchwytow dla przewodow instalacji gazowej w zaleznosci od $rednicy przewodu.

Na przewodach przytgczeniowych pieca c.o., zamontowa¢ zawory odcinajgce (zawory kulowe odcinajgce
do gazu DN40 PN16 50°C) oraz filtry gazowe.

Zabezpieczenie pomieszczenia kottowni oraz przed niekontrolowanym wyptywem gazu za pomocg centrali
sterujgcej. Detektory potgczy¢ z centralkg za pomocg przewodu elektrycznego 2x1,5mm?® oraz 2
przewodow UTP/FTP. Cewke zaworu oraz sygnalizator potgczy¢ do centralki za pomocg przewodow YStY
3x1mm?. W kottowni nalezy zainstalowa¢ dwa detektory gazu dodatkowo umiesci¢ trzy detektory gazu na
w pomieszczeniach przez ktére przechodzi rura gazowa. Sygnalizator optyczno — akustyczny umiesci¢ na
Scianie zewnetrznej kottowni. Zawor klapowy MAG-3 Zzlokalizowa¢ w szafce gazowej (na Scianie
zewnetrznej budynku). Wyzwolenie zaworu moze nastgpi¢ automatycznie poprzez otrzymanie sygnatu z
detektora gazu (po przekroczeniu drugiego progu na ktorejkolwiek z gtowic), lub sygnatem zewnetrznym
(przycisk recznego zamykania zaworu ktory nalezy zamontowa¢ w poblizu modutu sterujgcego —
podigczenie do stykéw ktéregos z detektoréw).

System bedzie powodowat odciecie doptywu gazu do budynku przez przytgcze gazowe.

Wentylacja pomieszczenh z kottami przewidziana jako wentylacja grawitacyjna, nawiew poprzez kratke w
drzwiach. Wywiew z kottowni nalezy wykonacC jako wyprowadzony ponad dach z kratke wywiewng
Zlokalizowang pod sufitem.

PrzejScia przewodow instalacji gazowej przez $ciany budynku nie stanowigce oddzieleh
przeciwpozarowych, w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wlasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Armatura odcinajgca kulowa kotnierzowa ze staliwa lub mosigdzu.

Mocowanie przewodow instalacji gazowej przy pomocy zawiesi z gumowg wktadkg ochronna, do $cian,
stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac jg probie.

Pojedyncze przewody instalacyjne montowa¢ do podtoza za pomocg odpowiedniej kotwy lub systemowego
tacznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskéw nosnych ), oraz obejmy z wktadkg EPDM.
Maksymalny rozstaw podpor wg. tabeli ponizej.

Srednica nominalna Maksymalny rozstaw podpor [cm]
DN32 300
DN40 350
DN50 400

UWAGA: Rozmieszczenie urzgdzen gazowych oraz trase prowadzenia przewodéw instalacji gazowej w
sposob szczegotowy przedstawiono w czesci rysunkowej. Gtéwne i dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze
wykona¢ zgodnie z projektem elektrycznym.

17. Zrédto ciepta - kottownia gazowa
Charakterystyka zrédta ciepta
Zrédio ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, stanowig dla
budynku dwa kotty gazowe kondensacyjne:
Q=65kW (2x65kW),
zlokalizowane na kondygnacji nadziemnej w wydzielonym pomieszczeniu kottowni.
Odprowadzenie spalin
Spaliny z kottéw grzewczych odprowadzane sg indywidualnymi przewodami powietrzno spalinowymi ze
stali szlachetnej o $rednicy &100/150mm kazdy, wykonane w systemie nadcisnieniowym. Przewod
kominowy wyprowadzony minimum 0.6m ponad pota¢ dachowg budynku. Wysokosé efektywna przewodu
kominowego wynosi 5,0 m.
Doprowadzenie powietrza do spalania
Powietrze do spalania doprowadzone bedzie poprzez projektowane przewody powietrzno spalinowe
&100/150mm.
Pompy obiegowe kottéw
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia statej
réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=2,7m%h, H=3,0 mH,0
25/0,5-4 PN16, G11/2", PN10, P1=80W, 230V, 1=0,58A
Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia statej
réznicy cisnien.
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Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=2,6 m’h, H=4,5mH,0
30/0,5-6 PN10-R7, G2", PN10, P1=140W, 230V, 1=0,954A
Pompa obiegowa instalacji CT woda
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia statej
réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=2,8m°h, H=2,5mH,0
30/0,5-8 PN10, G2", P1=80W, 230V, 1=0,7A
Pompa obiegowa instalacji CT glikol 35%
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia statej
réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=3,1m’h, H=5,3 mH,0
25/0,5-8 PN10-R7 PN10, G11/2", P1=160W, 230V, 1=1,05A
Zabezpieczenie kottow i instalacji centralnego ogrzewania
Zabezpieczenie kottow, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia, zgodne z
PN-B-02414 stanowia:

o Kociot 65kW - zawodr bezpieczenstwa membranowy katowy 3/4” dixd;=20x25 mm do=14mm
Prom=1.6 MPa, cisnienie otwarcia pyw =0.3 MPa,

o Kottownia 2x65kW cisnieniowe naczynie wzbiorcze V,=126dm’ V,=140 dm® pnom=0.6 MPa,
wspolpracujgce z rurg wzbiorczg stalowg DN25, prowadzong ze spadkiem 0,5% w kierunku
naczynia.

o Rura wzbiorcza DN25 wyposazona w krociec spustowy z zaworem spustowym kulowym DNZ20
PN10 100°C i manometr tarczowy 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong wartosciag
ci$nienia statycznego 0,5bar i cisnienia maksymalnego 3,0bar.

e Przewidziano réwniez zewnetrzne zabezpieczenie przed brakiem wody, montowane na pionowym
przewodzie zasilajgcym kazdego kotta.

Zabezpieczenie instalacji glikolowej
Zabezpieczenie kottow, instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia, zgodne z
PN-B-02414 stanowia:

e  Wymiennik ptytowy Q=80kW - zawor bezpieczenstwa membranowy katowy 3/4” dixd,=20x25 mm
do=14mm pom=1.6 MPa, cisnienie otwarcia pg =0.3 MPa,

e Instalacja glikolowa 64,9kW ci$nieniowe naczynie wzbiorcze V,=9dm® V,=18 dm®, pnom=0.6 MPa,
wspolpracujgce z rurg wzbiorczg stalowg DN20, prowadzong ze spadkiem 0,5% w kierunku
naczynia.

o Rura wzbiorcza DN20 wyposazona w krociec spustowy z zaworem spustowym kulowym DNZ20
PN10 100°C i manometr tarczowy 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong wartoscig
ci$nienia statycznego 0,5bar i cisnienia maksymalnego 3,0bar.

Uktad automatycznej regulacji instalacji centralnego ogrzewania
Zawor regulacyjny tréjdrogowy mieszajacy, DN25, PN6, kvs=10.0 m*/h, z sitownikiem 230V.
Napetnianie i uzupetlnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napeti¢ wodg o parametrach zgodnych z PN-93/C-0607 "Woda
w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody." Napetnianie i uzupetnianie
wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania z przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej, z
zastosowaniem uktadu zmiekczania wody. Napetnianie i uzupetianie wody instalacyjnej w instalacji
centralnego ogrzewania poprzez przewod spinajgcy z instalacja wodociggowg do napetniania i
uzupetniania wody instalacyjnej DN25, z zamontowanym na nim wodomierzem wody JS 1.5 G %” PN10 50
[C, zaworem zwrotnym antyskazeniowym (lub innej) %” A DN20 PN16 i 2 zaworami odcinajgcymi DN25
PN10 50 0IC.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie w stojgcym podgrzewaczu pojemnosciowym o
pojemnosci V=500I.
Pomiar ilosci ciepta na podgrzanie CWU
Pomiar ilosci dostarczonego przez kottownie ciepta na przygotowanie CWU umozliwi projektowany uktad
pomiarowy w sktad ktérego wchodzi: licznik LQM I, przeptywomierz js130-6-NC DN40 g=6,0m°h, para
czujnikow temperatury do cieptomierzy
Pompa obiegu grzejnego zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia statej
réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=3,0m’h, H=4,0 mH,0
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25/0,5-6 PN10-R7, G11/2", P1=140W, 230V, 1=0,95A
Pompa cyrkulacyjna instalacji cieptej wody uzytkowej
Zaprojektowano elektroniczne pompy ze zmienng predkoscig obrotowg z mozliwoscig ustawienia statej
réznicy cisnien.
Parametry obliczeniowe dla punktu pracy:
e G=0,5m°h, H=3,0 m H,0
25/1-4, G1 1/2", PN10, P1=30W, 230V, 1=0,26A
Zabezpieczenie zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
po stronie wody instalacyjnej, od strony instalacji wody zimnej
e zawor bezpieczenstwa membranowy kgtowy %" dixd;=20x25 mm dy=14 mm p,m=1.6 MPa,
cisnienie otwarcia p.ww=0.6 MPa (osobny dla kazdego podgrzewacza),
e cisnieniowe naczynie wzbiorcze V =45 dm?®, prom=1.0 MPa, wspotpracujgce w sposob przeptywowy
kroécami 2xDN40.
System automatycznej regulacji
Przewiduje sie zastosowanie automatyki pogodowej producenta kotta opartej o cyfrowy regulator
pogodowy.
Odpowietrzenia przewodow
Niezbedne odpowietrzenia poszczegdlnych przewoddw, poprzez zamontowane w najwyzszych punktach,
odpowietrzniki automatyczne G %" DN20 lub przewody odpowietrzajgce wykonane z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem wg PN-84/H-74200 o srednicy DN15, zaopatrzone w zawory odcinajgce kulowe
mufowe gwintowe PN10 100 °C.
Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania, przed wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy oczyscié¢
szczotka druciang i pomalowac dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Izolacje cieplne
Przewody instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, izolowane
cieplnie prefabrykowang otuling ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej. Grubos¢ izolacji wedtug
Dz.U.2013 poz. 926.
Wentylacja pomieszczenia kotlowni
Powietrze wentylacyjne nalezy doprowadzi¢ poprzez nawietrzaki zamontowane w ramach okien. Wywiew
powietrza z kottowni grawitacyjny kanatem wywiewnym, wyprowadzonym ponad dach budynku.
Wyposazenie dodatkowe pomieszczenia kottowni
Wyposazenie dodatkowe wbudowanej gazowej kottowni lokalnej stanowi wpust podtogowy oraz zawor
czerpalny wody zimnej ze ztgczkg do weza.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia kottowni
Zabezpieczenie przeciwpozarowej zewnetrzne pomieszczenia wbudowanej gazowej kottowni lokalne;j,
tacznie z catoscig budynku, w ktorym znajduje sie projektowana wbudowana gazowa kottownia lokalna,
stanowig istniejgce zewnetrzne hydranty przeciwpozarowe HP80.
Wszystkie przewody prowadzone przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego pomieszczenia kottowni
nalezy zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie danej przegrody.

18. Uwagi koncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzagdzeh niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny
cechowa¢ sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi. Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny
zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami opracowania projektowego.

OPRACOWAL.
mgr inz. Janusz Madry
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