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NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI RYSUNKU
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH
WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH
. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC2 WG. PN-EN 1090-2:2008
. POZIOM JAKOSCI C NIEZGODNOSCI SPAWALNICZYCH
ZtACZY WG. PN-EN 25817:1997
7. MONTAZ ORAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI POWINNA ODPOWIADAC
WYMAGANIOM OKRESLONYM W NORMI PN—EN 1090-2: 2008
8. STAL PROFILOWA:

= NS ol

* KONSTRUKCJA GLOWNA—-WEWNATRZ BUDYNKU S2354R
* PODKONSTRUKCJE POD URZADZENIA S235J2
* POLACZENIA SRUBOWE :

— SRUBY W POLACZENIACH ZWYKEYCH ki. 8.8

9. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE
* KATEGORIA AGRESYWNOSCI SRODOWISKA C3; TRWALOSC > 15LAT
* GRUBOSC POWLOKI MALARSKIEJ. MIN 180um
* KOLOR WG. ARCHITEKTURY
10. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
11. JEZELI NIE OZNACZONO INACZEJ ELEMENTY NALEZY
SPAWAC NA CAtEJ Dt. PRZYLEGANIA:
—SPOINY CZOLOWE:
GR. SPOINY ROWNA GR. CIENSZEGO Z LACZONYCH CZESCI
—SPOINY PACHWINOWA:
0.2 GR. GRUBSZEJ CZESCI W POLACZENIU
< a < 0,7 GR. CIENSZEJ CZESCI W POrACZENIU.
12. KOTWY WKLEJANE:
=K1 HIT-HY 200A+HIT-V(8.8)M12 LUB ROWNOWAZNA
—K2 HIT-HY 200A+HIT-V(8.8)M16 LUB ROWNOWAZNA
—K3 HIT-HY 200A+HIT-V(8.8)M10 LUB ROWNOWAZNA
13. MOCOWANIE BLACHY DO KONSTRUKCJI CO KAZDA FALDE;
KOLKAMI WG. DOSTAWCY BLACHY TRAPEZOWEJ.
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