ROZWIAZANIA MATERIALOWE

OZNACZENIE GRAFICZNE

PRZYKLAD

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

- sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czgécig rysunkowq);
— powierzchnig sklejki nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczyé lakierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: sklejka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona€ probki pomalowanych piyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

SIEDZISKA | BLATY

— piyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;

— powierzchnig pfyt nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczy¢é Iakierem bezbarwnym matowym;

— kolor ptyt nalezy dopasowa¢ do koloru sklejki zabudéw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;
wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabudéw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych piyt

| o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PELNEJ

— powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsfa
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana;

— $cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 -
kolor analogiczny do koloru $cian wewnetrznych;

— powierzchnig¢ malowanq nalezy zabezpieczyt lakierem do farb o wykoriczeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem Scianki nalezy wykona€ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.

BLAT STALOWY

- blat fgczony "na wlos”;

- materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiong;

— komory zlewdw wspawane;

- wyciecia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

- konglomerat z wysokiej jokosci naturalnych surowcéw (krzemiefi i granit), frakcji lustrzanych
i szklanych i matej ilosci kolorowych pigmentéw — wszystko potgczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoficzenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor ztamanej bieli — nakrapiany.

UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji probki

| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.

PODNOZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi prébki pomalowanej stali
ocynkowanej.

wn| TABLICA SCIENNA KREDOWA
| — plyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchnig zewngtrznq przygotowanq do pisania kredg;

— format ptyt zgodny z czgsciq rysunkowq.

UWAGA: przed montazem tablic $ciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni
przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm.
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ZDJECIE REFERENCYJNE KRZEStA BIUROWEGO
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ZDJECIE REFERENCYUNE LAMPKI BIURKOWEJ
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KLAD A-A

RZUT SWIETLICY, SKALA 1:50

1.

UWAGI OGOLNE:

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC

AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 .. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI

NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGA:

ZABUDOWA 1 W SWIETLICY JEST ODBITA SYMETRYCZNIE ZABUDOWA 5
W BIBLIOTECE. WSZYSTKIE DANE BEDA ZATEM ANALOGICZNE DO RYSUNKU
411PN_A_08_05 WNETRZA_BIBLIOTEKA
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ZDJECIA REFERENCYJINE WIESZAKOW MEBLOWYCH

ADRES

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

ul. Bolestawa Prusa

NR PROJEKTU

411

dz. nr226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,

Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
obreb: 0016 Policzna
INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0. ]
ul. Mosigzna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23 ]
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl grupa projektowa
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
11.2022
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