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1. Dane ewidencyjne:

Obiekt: Budowa centrum integracji spotecznej przy ul. Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng

Adres: ul. Bolestawa Prusa, 26-720 Policzna, dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3, 228/1, 228/2 AM - 5,
obreb: 0016 Policzna

Inwestor: GMINA POLICZNA ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna ..

Projektant:  isba GRUPA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53-441 Wroctaw

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Z uwagi na formalne wymogi ochrony srodowiska i ksztattowania krajobrazu, a takze ze wzgledu na
potrzebe podniesienia walorow estetycznych terenu, istnieje konieczno$¢ stworzenia nowych obiektéw

zielonych.

Celem opracowania jest wydanie wytycznych iloSciowych i jakosciowych dla Inwestora i jednostki

wykonawczej, dotyczacych:
. zakresu, formy i rodzaju projektowanych obiektow zielonych,

. zlokalizowania obiektéow w planie terenu, jak tez w odniesieniu do istniejgcej i projektowanej

infrastruktury technicznej,

. sktadu gatunkowego wprowadzanej roslinnosci,

. sposobu i metod realizacji inwestycji,

. eksploatacji w okresie gwarancyjnym i w czasie pdzniejszym, dla stanu docelowego.
3. ZAYOZENIA PROJEKTOWE

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- wytyczne inwestora,

- wprowadzenie grupy drzew lisciastych,

- wprowadzenia drzew wielopniowych na dziedzincu,

- wprowadzenie zieleni kwitngcej, miododajnej, cennej przyrodniczo,
- wprowadzenie zieleni okrywowej minimalizujacej parowanie wody,

Projekt szaty roslinnej bedzie stanowi¢ dopetnienie do zaprojektowanego zagospodarowania obszaru

opracowania.



4, ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Zakres prac przewiduje:

a) posadzenie drzew lisciastych

b) posadzenie bylin, traw ozdobnych

c) Utozenie obrzezy typu ekobord oddzielajgcego rabaty od trawnikéw

d) roztozenie wtdkniny oraz wysciétkowanie grysem na rabatach z trawami ozdobnymi
e) wykonanie trawnikéw z siewu

f) wykonanie trawnikdw wzmocnionych

a) wykonanie faki kwietnej lub trawnikow z mikrokoniczyng.

h) Wykonanie zieleni ekstensywnej na dachach.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ SZATY ROSLINNEJ

Przy doborze materiatu roslinnego kierowano sie zaréwno estetykg zatozenia, jak i przewidywang funkcjg terenu
i warunkami siedliskowymi. Zaprojektowano rosliny odporne na niedobér wody, nie wymagajace specjalnych

zabiegdw pielegnacyjnych. Wprowadza sie drzewa lisciaste formy naturalne jako grupa drzew tworzaca zagajnik.

W strefie wjazdowej projektuje sie wzniesienia terenu w postaci pagérkow w trawnikach. Podwyzszenia majg
urozmaici¢ uksztattowanie terenu oraz nada¢ dodatkowy wymiar roslinom porastajgcym gorki, falujgcych na
wietrze. Pagérki obsadzone trawami ozdobnymi, kwitngcymi - rozplenica japoriskg, w ktdére zostang

wkomponowane werbeny jako element kolorystyczny oraz pozytek dla owaddw pozytecznych.

Na patio projektuje sie drzewa soliterowe stanowigce dominante wnetrza. Brzozy wielopniowe posadzone
zostang w nawierzchni bez wyraznego oddzielenia podszytu. Jedno z drzew wkomponowane zostanie w mata
architekture w postaci owalnej tawki, wnetrze kregu wypetni zieled niska, sktadajaca sie z turzyc i traw

ozdobnych.

Trawy maja wprowadzi¢ zmiennos¢ plastyczng i kolorystyczng w ciggu roku. Mocnym akcentem kolorystycznym
jest imperata cylindryczna przebarwiajgca sie w kolorach intensywnej czerwieni, w okresie jesiennym, w sezonie
wegetacyjnym o lisciach zielono czerwonych . Natomiast rozplenica wprowadza zmiennos¢ koloru od zielonego
na wiosne po z6t¢ jesienia, ktérej ktosy stanowig dekoracje réwniez zima, po Scieciu traw wiosng zostanie
odstonieta $cidtka grysowa na pagoérkach.

Od strony wschodniej granicy inwestycji projektuje sie grupy drzew lisciastych z brzozy brodawkowatej,

stanowigce zagajniki, w podszycie tgka kwietna.



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO

L.p Nazwa facinska Nazwa polska Rozstawa lub | Parametry llos¢ szt.
szt./m2
DRZEWA
D1 Betula utilis | Brzoza pozyteczna Wg rys. Forma wielopniowa Obw. |3
‘Doorenbos’ mini 2 przewodnikow 12-
14cm, wys. 2,5-3m
D2 Betula pendula Brzoza brodawkowata Wg rys. Obw. 14-16 cm 12
Pa mini. 1,5m
BYLINY
B1 Pennisetum Rozplenica japoniska 4szt./m2 C1,5 1260
alapacetrus
B2 Verbena bonariensis Werbena patagonska 1szt./m2 C1,5 78
B3 Imperata cylindrica Imperata cylindryczna | 9szt./m2 P11 54
‘Red baron’
B4 Carex elata Turzyca sztywna | 7szt./m2 C1 54
‘Aurea’
B5 Carex morrowii ‘Ice | Turzyca morrowa ‘lce | 7szt./m2 C1 28
Dance’ dance’
ZIELONY DACH
ZD Sedum Rozchodnik mata | Wgrys. Mata z gotowych mieszanek 944
mieszanka sedum m2
TRAWNIKI I tAKI KWIETNE
T1 Trawnik z siewu Nasiona mieszanki traw gazonowych, na | m2 1070
stanowiska stoneczne wokét gérek oraz na
nawierzchni wzmocnionej
T2 Trawnik z siewu wzmocniony Nasiona mieszanki traw gazonowych, na | m2 292
stanowiska stoneczne podtoze wzmocnione
netlonem (warstwy podtoza zgodnie z
projektem drogowym)
£l tgka kwietna Obszar wokét budynku poza obszarami rabat i | m2 3809
trawnikow.




Reprezentatywne przyktady projektowanych roslin:

L.p Nazwa taciriska Nazwa polska Zaktadany wyglad egemplarzy
D1 Betula utilis | Brzoza pozyteczna
‘Doorenbos’ ‘Doorenbos’ forma
wielopienna
D2 Betula pendula Brzoza brodawkowata
B1 Pennisetum Rozplenica japonska

alapacetrus




B2 Vinca minor Barwinek pospolity

B3 Imperata cylindrica Imperata cylindryczna
‘Red baron’

B4 Carex elata Turzyca sztywna
‘Aurea’

B5 Carex morrowii ‘Ice | Turzyca morrowa ‘Ice

Dance’

dance’




ZD Sedum Rozchodnik mata
mieszanka
T1 (sktad gatunkowy wg | taka kwietna siana
opisu 11. Zaktadanie
trawnikéw i fgk
kwietnych)
7. ZESTAWIENIE POZOSTALEGO MATERIALU
L.p Nazwa Opis jednostka llos¢
1 Sciétkowanie grysem Grys odcien jasny szary lub bez frakcja 8- | m2 330
16mm, kolor kremowy
2 Torf - worki pod nasadzenia krzewdw na gruncie | szt 40
rodzimym
3 Agrowtdknina scidtkujgca Brgzowa lub czarna o gramaturze 50g/m2 ze | m2 350
stabilizatorem UV stosowany pod drzewa,
krzewy i byliny, z wytgczeniem krzewow cisa
oraz barwinka
4 System mocowania drzew na | System SAS-M Greenleaf Arborsystem Firmy | Kpl. 3
stropie GCL lub GEFA TREELOCK lub réwnowazny na
kracie stalowej fi 12
4 Rura napowietrzajgco - | system nawadniajgco-napowietrzajgcy z rur | szt 3
nawadniajgca perforowanych srednicy 35 mm o dtugosci

dostosowanej do rozmiaru bryty korzeniowej




(zaleca sie 1,75 lub 2,5 m) z zamontowanym
wlewem aluminiowym. Wlew do zestawu
nalezy umiesci¢ nieco ponad poziomem
gruntu, aby S$cidtkowanie roslin go nie
przykrywato
6 Obrzeze typu ekobord Listwa plastikowa do oddzielania trawnika od | mb 305
rabat wys. 4,5cm przytwierdzona do podtoza
za pomocg szpilek/kotew dt. min.15cm
7 Substrat ekstensywny Pod nasadzenia rozchodnika warstwa wg | m2 -
projektu
8 Wypetnienie opaski budynku Grys ozdobny 8-16 tonacja kremowa | m2 31
szerokos¢ 30cm  zakoriczona  obrzezem
stalowym
L.p Nazwa Opis jednostka llos¢
SYSTEM NAWADNIANIA
1 Automatyczny system | Automatyczny system nawadniania w obrebie | m2 1362
nawadniania trawnikow trawnikéw
2 Automatyczny system | Automatyczny system nawadniania w obrebie | m2 350
nawadniania rabat rabat: drzewa, krzewy, byliny
3 Przepusty do systemu | Rura stalowa wg potrzeb wg projekt drogowy | mb -
nawadniania
8. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Drzewa do zachowania i w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji

przed uszkodzeniami mechanicznym pni, uszkodzeniami korony, zageszczeniem gruntu w rzucie korony.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb jak najmniej

szkodzacy drzewom i krzewom.

Zaplecze budowy nalezy zorganizowac w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac¢ w strefy drzew.
Nie nalezy sktadowac¢ materiatéw budowlanych, w tym materiatéw z rozbiérki, pod koronami drzew i w obrebie
krzewéw. Ponadto nalezy unika¢ zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu mogacych spowodowad

odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonaé jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomoca obudowy skrzynig z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich tasm.
Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek
elementéw, drutéw, kabli itp. do pni drzew. Po przeprowadzeniu planowanych robdt ziemnych zwigzanych z
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budowa projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, obszary pod planowang zielen nalezy oczyscic z
kamieni, gruzu, smieci i resztek budowlanych. Przed nawiezieniem ziemi urodzajnej istniejacy grunt nalezy
uprawic glebogryzarkg w celu rozluznienia struktury na gtebokos¢ 30-40cm, a nastepnie wyréwnac. Gdy ziemia
jest zbyt gliniasta nalezy jg rozluznic piaskiem w proporcjach 2:1 aby woda nie stagnowata w rabatach z zielenia.
Na tereny pod rabaty nalezy dowiezé 30-40cm humusu. Na tereny przeznaczone pod trawniki nalezy dowiez¢
min 20cm humusu. Na terenach pod projektowane tgki kwietne zaktadane metoda siewu nalezy usungé

warstwe gleby na gtebokos¢ 20cm i uprawic glebogryzarka. dowies¢ 20 cm humusu

wymieszanego z piaskiem w proporcji 1:2. W przypadku stwierdzenia, ze gleba jest piaszczystej nalezy dodaé
kompostu, a w przypadku zbyt gliniastej rozluzni¢ piaskiem. Tak przygotowane podtoze nalezy zostawi¢ na 3-4
tygodnie, a pdZniej ponownie uprawic grunt na gtebokos¢ 5-7 cm przy pomocy glebogryzarki separacyjne;j.
Bezposrednio po wykonaniu drugiej uprawy nalezy wykonaé wysiew mieszanki nasion.

Na terenach pod projektowane taki kwietne zaktadane metoda podsiewu nalezy istniejgcg darn nisko

skosié, po czym wykonac intensywng wertykulacje istniejgcej darni (nie nalezy wertykulowaé w promieniu 0,3 m
od pni drzew), a nastepnie wygrabi¢ doktadnie resztki roslin i w tak przygotowany teren wykonaé wysiew
mieszanki nasion. W celu unikniecia uszkodzenia pni drzew przy koszeniu darni nalezy unika¢ stosowania

podkaszarek i kos mechanicznych lub na czas prac ostonic¢ szyje korzeniowe drzew.

W zadnym przypadku nie nalezy uzywac¢ ziemi ogrodniczej lub innych podtéz wytworzonych na bazie lub z
dodatkiem torfu. Teren pod nasadzenia na stropie nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym
uktadu warstw zielonego dachu. Na zielonych dachach jako podtoze dla roslin stosowaé wytgcznie substrat

celowany dla odpowiedniej grupy roslin intensywny lub ekstensywny.

9. WSKAZANIA DO PRAC ZWIAZANYCH Z SADZENIEM ROSLIN

e Wprowadzany materiat szkdtkarski winien byé¢ | klasy, zgodny z PN-87/R67022 i PN-87/R-67023
oraz z Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich,
wtasciwie oznaczony przy pomocy etykiety paskowej, na ktorej podana jest nazwa polska i tacinska,
forma, wysokos$¢ i obwdd pnia, rodzaj pojemnika. W przypadku braku dostepnosci rosliny w danej
odmianie nalezy zastgpi¢ jg inng o podobnych wymaganiach i wyglgdzie. Przed zamdwieniem roslin

parametry materiatu szkoétkarskiego nalezy skonsultowac¢ z Nadzorem Autorskim.

e Drzewa i Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
e na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne zdrowe korzenie drobne,
e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
e pedy korony nie powinny by¢ przyciete,
e  krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,
e  blizny na pedach powinny by¢ dobrze zarosniete.

e Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,



e odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

e $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenia pgkow szczytowych,

e jednostronne utozenie pedow krzewdw,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

Byliny i trawy powinny by¢ witasciwie wybarwione w okresie wegetacji, mie¢ dobrze wyksztatcone paki i liscie.
Na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce. Dopuszczalny jest jedynie materiat dobrej
jakosci. System korzeniowy powinien by¢ dobrze rozwiniety — podtoze w pojemniku wilgotne i réwnomiernie
przerosniete korzeniami, bryta powinna pozostaé w catosci po usunieciu pojemnika, w okresie wegetacji korice

korzeni powinny miec jasne zabarwienie.

e Niedopuszczalnymi wadami s3:

e mechaniczne uszkodzenia roslin,
e Slady zerowania owadow,

e oznaki chorobowe — niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia).

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA ROSLIN
SADZENIE DRZEW w gruncie.

Drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju.
Drzewa nalezy sadzi¢ wczesna wiosng lub jesienig w spulchnionych dotach o szerokosci i gtebokosci minimum
dwukrotnie wiekszej od bryty korzeniowej, z zaprawg ziemig urodzajng. Drzewo powinno byé posadzone na tej
same] wysokosci, na jakiej rosto w szkotce, nie zasypywac szyi korzeniowej. Po osadzeniu drzewa nalezy rozcigé
balot, drut, siatke zwtaszcza przy szyi korzeniowej w celu utatwienia ukorzenienie sie rosliny. Drzewa nalezy
ustabilizowac w gruncie na okres 3lat za pomocg trzech palikéw na jedno drzewo potaczonych poprzeczkami w
ksztatt trojkata. Paliki Srednicy 7-8cm wbi¢ w podtoze na gtebokos$¢ min. 50cm potgczonych na sztywno gérnymi
poprzeczkami. Drzewa ustabilizowa¢ za pomocg miekkich wigzan przy pomocy tasmy szkdtkarskiej szerokosci
min 4cm, w ésemke. W rzucie korony uformowac mise w ksztafcie lejka, ktorej zadaniem jest gromadzenie wody
opadowej. Nie nalezy formowaé watkdw powyzej poziomu gruntu. W przypadku ukoszenia gatezi korony

przycigé max do 1/3 objetosci z pominieciem przewodnika.

SADZENIE DRZEW na patio

Ze wzgledu na projektowane drzewa wielopniowe do stabilizacji drzew w podtozu nalezy zastosowac system
kotwienia bryty korzeniowej, jak w przypadku stropéw. Bryty korzeniowe nalezy ustabilizowa¢ w podtozu za
pomocy systemu kotwienia bryly korzeniowej, osadzenia ich na kracie zbrojeniowej do ktorej nalezy

przymocowac pas szerokosci 5cm z klamrg napinajacg np. system SAS-M Greenleaf Arborsystem Firmy GCL lub
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system GEFA TREELOCK lub réwnowazny. System posiada maty kokosowe w celu ochrony bryty korzeniowej przy

napinaniu pasami.

Krata stalowa do kotwienia drzew na stropie jest to siatka zbrojeniowa zgrzewana wykonana z drutu stosowana

jako zbrojenie elementow zelbetowych fi 12mm, oczko 150x150 mm, o wymierze 200x200cm.

System kotwienia bryty korzeniowej drzew w podfozu

Drzewa sadzone w nawierzchni mineralnej, przy nierozrosnietym systemie korzeniowym majg utrudnione
warunki wodno-tlenowe. Dlatego w takim wypadku nalezy zastosowaé rure napowietrzajgco-nawadniajgca z
wlewem, system np. Green City Life o Srednicy dostosowanej do bryty korzeniowej. W rzucie korony nie nalezy
zageszczac podtoza, ani nie stosowac¢ podbudowy pod nawierzchnie, warstwe mineralng nalezy ograniczy¢ do
max. 5cm. Innym sposobem na wykonczenie nawierzchni wokdt drzew w nawierzchniach mineralnych jest
wyznaczenie okregu w rzucie korony, ktéry nastepnie zostanie wyscidtkowany luznym zwirem gr warstwy 3-5cm.
Kolor zwiru i frakcja zblizona do nawierzchni mineralnej. W tym przypadku stosowanie rury napowietrzajgco-

nawadniajgcej nie jest konieczne.
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nawierzchnia zwirowa 3cm
odfoze ogrodnicze

system kotwienia bryty korzeniowej
rura napowietrzajgco-nawadniajgca

zaprawa dofu podfozem ogrodniczym
krata stalowa
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Przekrdj - nasadzenia drzew w nawierzchni mineralnej.

SADZENIE BYLIN | TRAW OZDOBNYCH

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i

rozwoju. Nasadzenia nalezy wykonywac wczesna wiosng lub jesienig, rosliny kontenerowane mozna sadzi¢ w

okresie wegetacji jednak znacznie podnosi to naktady na pielegnacje materiatu roslinnego ze wzgledu na

wysokie temperatury. Rosliny sadzi¢ w przygotowane miejsca nasadzen w ziemi urodzajnej badz z zaprawa

dotow. Wysokos¢ sadzenia taka sama jak w szkoétce, po posadzeniu obficie podlaé. Podczas sadzenia roslin nalezy

przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciétkowanie roslin, tak by wysokos¢ rabaty byfa nizsza od kraweznika na

min 1cm. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotu w pierwszym roku po posadzeniu.

W miejscach sadzenia roslin kwitngcych, gleba powinna by¢ starannie przygotowana. Doktadnie odchwaszczona,

przekopana na gtebokos¢ 40cm oraz wzbogacona materiatem organicznym np. torfem. Powierzchnie nalezy

wyroéwnac.
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Przekréj — nasadzenia traw ozdobnych na gérkach

SCIOLKOWANIE ROSLIN

Po posadzeniu roslin na gérkach nawierzchnie rabat nalezy wysciétkowaé grysem frakcji 8-16 kolor jasny szary

lub bez preferowany kamien to dolomit lub granit uktadany w warstwie 3cm na agrowtékninie.

Rosliny na patio nalezy wyscidtkowaé zwirem zblizonym kolorem i frakcja do nawierzchni mineralnej

zastosowanej w tym obszarze.

10. ZIELONE DACHY - ZIELEN EKSTENSYWNA

Projekt zaktada zatozenie zieleni ekstensywnej na dachu. Warstwy zielonego dachu zgodnie z projektem

architektonicznym. Mate rozchodnikowa nalezy roztozyé na substracie ekstensywnym.
| Obszar objety zielenig ekstensywng zostat oznaczony w czesci graficznej szrafura.

] Warstwy zielonego dachu nalezy wykonaé wg systemu producenta specjalizujacego sie w tego

typu rozwigzaniach GCL, GreenFond, Dorken lub réwnowaznych. Uktad dachu wg projektu architektonicznego.

Wykonanie i zalecenia

- mate nalezy rozktadaé na specjalistycznym podtozu zwanym substratem dachowym, ktérego parametry i
wtasciwosci fizykochemiczne odpowiadajg wymogom gatunkdow roslin porastajgcych mate.

- maty roslinne dostarczone na budowe nalezy roztozy¢é w czasie od 24-48h w zaleznosci od temperatur i
nastonecznienia, optymalna temp. 10-20°C, jesli czas roztozenia ulegnie wydtuzeniu maty nalezy roztozy¢ w
miejscu tymczasowym, przykry¢ cienidowka i zraszac.

- przed uktadaniem mat podtoze nalezy doktadnie wyréwnac,

- maty uktada sie na wilgotnym podtozu, scisle obok siebie i przyciska do podtoza przy uzyciu deski.

- odstoniete krawedzie nalezy przysypa¢ substratem, a po roztozeniu niezwtocznie podlewa tak by warstwy
uktadu zielonego dachu zgromadzity odpowiedni rezerwuar wody potrzebny do ukorzenienia sie roslin.

- w czasie letnich upatéw unikaé zaktadania zieleni na dachu, partiowaé¢ materiat roslinny tak by czas jego
dostawy i roztozenia skréci¢ do minimum, regularnie zrasza¢ przez pierwsze 2-3 tygodnie, a w czasie
ekstrymalnych temperatur wilgotnos¢ utrzymywac przez okres niezbedny do utrzymania zywotnosci roslin.

- roztozenie mat roslinnych powinno by¢ ostatnim etapem prac na dachu. Przed nim nalezy zakonczy¢ wszelkie

prace budowlane i montazowe wymagajace poruszania sie po dachu. Aby zapewni¢ odpowiednie warunki do
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wzrostu i rozwoju roslin poruszanie sie po matach nalezy ograniczy¢ do minimum ekip wytgcznie ogrodniczych
pielegnujacych zielen.

- Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w projekcie mozna zastgpi¢ rownowaznymi - stosujgc te same
lub lepsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisdw prawa.

Ze wzgledu na projektowang duzg ilos¢ mat z rozchodnika prace zwigzane z ich dostarczeniem na dach nalezy
starannie zaplanowa¢ z uwzglednieniem dostepnosci dzwigu na budowie w rejonie dachéw.

11. ZAKLADANIE TRAWNIKOW

Z siewu na gruncie oraz na gruncie wzmochionym netlonem

Projektowane trawniki nalezy wykonac siewem zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Nalezy go zaktada¢ w okresie
wegetacyjnym, mozliwe jest wykonywanie trawnikdw w okresie pdino jesiennym wdwczas nalezy trawniki
przykryé agrowtdékning biatg w celu ochrony siewek przed wiatrem i chtodem. Teren pod trawniki powinien by¢
starannie oczyszczony z gruzu i kamieni. Gleba powinna by¢ przekopana i spulchniona za pomocga glebogryzarki
oraz wyrdwnana i zwatowana. Przed wysiewem grunt nalezy przemiesza¢ z nawozami mineralnymi. Wysiew
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki. Nasiona przykry¢ cienkg warstwa gleby poprzez
przegrabienie i zawatowac. Zatozony trawnik regularnie podlewac przez okres minimum dwdch tygodni.

Pierwsze koszenie trawy wykonac gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 10cm.

Trawnik na wzmocnionym netlonem podtozu nalezy zaktadaé zgodnie ze sztuka, warstwa podtoza glebowego
powinna by¢ mini 15cm w przeciwnym razie trawnik bardzo szybko wysycha. Warstwy i wysokosci zgodnie z

projektem architektonicznym.

Trawnik z siewu z mikrokoniczyna

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Trawnik nalezy zaktada¢ w sezonie
wegetacyjnym, najpdzniej do potowy wrzesnia. Przed wysiewem ziemie przemiesza¢ z nawozem mineralnym,

wyréwnac i zwatowac, a nastepnie wysiac nasiona za pomocg siewnika w dwdch prostopadtych kierunkach.
Do zatozenia trawnika nalezy zastosowa¢ mieszanke traw z mikrokoniczyng. Gotowa mieszanka traw

powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana i
podang zdolnos¢ kietkowania. Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienka
warstwa gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podlaé
rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptukaé nasion.

taka kwietna

taki kwietne nalezy wykonac siewem zgodnie ze sztuka ogrodnicza. take nalezy zaktada¢ w sezonie
wegetacyjnym wczesng wiosng (marzec-maj). W przygotowany teren wysia¢ mieszanke nasion w ilosci 2 g/mkw.
Do wysiewu nasiona nalezy wymiesza¢ z nosnikiem (wermikulitem frakcji 2-4 mm), dla zapewnienia
rbwnomiernego obsiewu, w proporcji okoto 2 litry na 100 g nasion. Wysiew nasion wykonac przy pomocy
siewnika recznego w dwodch prostopadtych kierunkach, odstep miedzy réwnolegtymi przejazdami réwny
szerokosci siewnika.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke tgkowg wieloletnig + jednoroczne w sktadzie kwiaty 90%, trawy 10%:
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kwiaty:

- babka lancetowata - (Plantago lanceolata),

- babka $rednia (Plantago media),

- barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium),
- bniec biaty (Silene latifolia ssp. Alba)

- bniec czerwony (Silene dioica),

- brodawnik jesienny (Leontodon autumnalis),
- bukwica zwyczajna (Betonica officinalis),

- chaber btawatek (Centaurea cyanus),

- chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa),

- chaber tgkowy (Centaurea jacea),

- cykoria podréznik (Cichorium intybus),

- czysciec lesny (Stachys sylvatica),

- driakiew gotebia (Scabiosa columbaria),

- dziewanna drobnokwiatowa

(Verbascum thapsus),

- dziewanna firletkowa (Verbascum lychnitis),
- dziewanna pospolita (Verbascum nigrum),

- dziurawiec zwyczajny

(Hypericum perforatum),

- dzwonek okragtolistny

(Campanula rotundifolia),

- fiotek polny (Viola arvensis),

- gtowienka pospolita (Prunella vurgalis),

- gorczyca polna (Sinapis arvensis),

- gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris),

- gozdzik kartuzek (Dianthus carthusianorum),
- klinopodium pospolite (Clinopodium vulgare),
- kminek zwyczajny (Carum carvi),

- komonica zwyczajna (Lotus corniculatus),

- kozibréd takowy (Tragopogon pratensis),

- krwawnik pospolity (Achillea millefolium),

- lebiodka pospolita (Origanum vulgare),

- lepnica rozdeta (Silene vulgaris),

- Inica pospolita (Linaria vulgaris),

- lucerna nerkowata (Medicago lupulina),

- mak polny (Papaver rhoeas),

- marchew zwyczajna (Daucus carota),
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- mydInica lekarska (Saponaria officinalis),

- nawto¢ pospolita (Solidago virgurea),

- ostrozen warzywny (Cirsium acaulon),

- pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa),

- pierwiosnek lekarski (Primula veris),

- prosienicznik szorstki (Hypochoeris radicata),

- przytulia biata (Galium album),

- przytulia wtasciwa (Galium verum),

- rezeda z6tta (Reseda lutea),

- rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria),

- serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca),

- smotka pospolita (Lychnis viscaria),

- szczed pospolita (Dipsacus fullonum),

- $laz dziki (Malva sylvestris),

- $laz pizmowy (Malva moschata),

- S$wierzbnica polna (Knautia arvensis),

- tredownik bulwiasty (Scrophularia nodosa),

- wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare),

- ztocien wiasciwy (Leucanthemum vulgare),

- Zzmijowiec zwyczajny (Echium vulgare),

trawy:

- drzgczka Srednia (Briza media),

- grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus),

- kostrzewa owcza (Festuca ovina),

- stoktosa prosta (Bromus erectus),

- tomka wonna (Anthoxanthum odoratum).

Po wysiewie teren nalezy delikatnie zagrabic¢ i zwatowa¢ watem w celu docisniecia nasion do gleby.

Optymalnie teren nalezy podlac¢ tak, aby gtebokos¢ wilgotnej warstwy wynosita okoto 1 cm.

12, ZAKEADANIE NAWODNIENIA

Dla potrzeb podlewania terendéw zieleni, zaleca sie wprowadzenie automatycznego nawadniania rabat
wyniesionych ze wzgledu na szybki obsychanie podtoza co wptywa na walory estetyczne i zdrowotne roslin
ozdobnych. Projekt nawodnienia zgodny z projektem sanitarnym.

Podlewanie roslin, poza okresem kluczowym dla przyjmowania sie roslin, nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum. Nawadnianie roslin przeprowadza¢ w porach wczesnoporannych i/lub péZnowieczornych,

aby zapobiega¢ nadmiernemu parowaniu wody bezposrednio po podlaniu roslin, z wyjatkiem faki

kwietnej, ktdrg nalezy podlewac wytgcznie rano (najlepiej w godzinach od 4 do 6). Zaleca sie gromadzenie wody
deszczowej do podlewania roslin.

W pierwszych latach po posadzeniu drzewa nalezy podlewac raz w tygodniu w okresie od
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kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od warunkéw pogodowych, dla drzew dawka 30l/mkw w przypadku
opaddw mniejszych niz 20 mm w ciggu tygodnia. W podzniejszych latach podlewac wytacznie w przypadku
dtugotrwatej suszy.

take kwietng w pierwszych latach po zatozeniu nalezy podlewac w okresach suszy, aby umozliwi¢ wykietkowanie
roslin i odpowiednie ich zaggszczenie. Podlewanie wykonac rGwnomiernie, strumieniem

uniemozliwiajgcym wyptukanie nasion, dawka pozwalajgcg na zwilzenie gleby na gtebokos¢ 3-5 cm.

Trawnik w pierwszym roku po zatozeniu, w okresie wegetacyjnym podlewac co 2-3 dni iloscig wody pozwalajgca
na zwilzenie gleby na gtebokos¢ 5-10 cm. W kolejnych latach podlewanie ograniczy¢ wytgcznie do okreséow
dtugotrwatej suszy.

Zaleca sie podlewanie rzadsze lecz bardziej obfite, poniewaz rosliny wytwarzajg wtedy silniejsze systemy

korzeniowe i lepiej przystosowuja sie do srodowiska.

System automatycznego nawadniania obejmuje:
obszar rabat na gorkach oraz trawnikow.

Instalacja systemu nawadniajacego jest niezbednym warunkiem utrzymania zieleni w wysokim standardzie.
Prace zwigzane z zatozeniem systemu nawadniajagcego mozna przeprowadzi¢ po zakonczeniu nasadzen, przy
czym wymaga to dodatkowych naktadéw pracy, co znacznie podwyzsza koszty.

Nalezy przewidzie¢ miejsce umieszczenie licznika wody, przytacza sprezarek oraz montaz elektrozaworu
gtéwnego oraz detektora deszczu. Realizacja systemu nawadniajgcego wymaga utozenia przepustéw pod
drogami, jako przepusty nalezy zastosowac ocynkowane, gruboscienne rury stalowe Srednicy 10cm ktadzione
ponizej podbudowy drég a pod chodnikami gruboscienne rury PCV.

Uktad przepustow nalezy pokazaé¢ w projekcie drogowym, wykonawca skoordynuje utozenie przepustéow z

wykonaniem warstw drogowych.

e Przytgcza w studzienkach

Elementem wyjsciowym dla instalacji systemu nawadniania na terenie obiektu beda studzienki S1 wyposazone

w calowg (1") $rednice przytacza. Wymagane cisnienie to 3 Bar, tj. 3m3/h.
e  Skrzynie elektrozaworowe i akcesoria

Skrzynie elektrozaworowe o réznych wielkosciach (zalezne od ilosci sekcji na danych obszarze) powinny by¢
zlokalizowane mozliwie blisko studzienek (zrodto wody). Przewiduje sie instalacje 2 skrzynek elektrozaworowych

oraz dodatkowo 1 szt. z zaworem kulowym do manualnego podlewania.
e Nawadnianie rabat roslinnych

Do nawadniania rabat roslinnych wykorzystano sie¢ linii kroplujgcych z podziatem na poszczegdline sekcje. Linie
nalezy przytwierdzi¢ do podtoza szpilkami mocujacymi a nastepnie pokry¢ warstwg Sciotkujaca. Kazda z linii
kroplujgcych z kompensacja 16mm pofaczona jest ze zrédtem wody rurg zasilajgcg o przekroju 32mm.
Zaplanowano rozstaw emiteréw co 33cm, wydatek jednego emitera 2,0l/h. Na 1m2 powierzchni nawadnianej

przypadajg 2,5mb linii kroplujacej. Wydatek na 1m2 wynosi 15I/h.

Po wykonywaniu automatycznego nawadniania winna zosta¢ przeprowadzona préba dziatania catego systemu.
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Materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg by¢ zgodne z polskimi normami i posiada¢ wymagane

prawem atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

e Konserwacja systemu-podstawowe zasady

Instalacja nawadniania musi by¢ odwadniana na okres zimy poprzez wttoczenie sprezonego powietrza az do
usuniecia wody z systemu. Przed uruchomieniem systemu w okresie wiosennym nalezy skontrolowac
poszczegdlne elementy np. sprawdzi¢ ustawienia dysz zraszajacych oraz wyczyscic filtry. Co roku takze zaleca sig

kazdorazowa wymiane baterii zasilajgcych sterowniki.

Uwagi dotyczace przytaczy dla wezy ogrodniczych

Zapewnienie dostaw wody jest warunkiem koniecznym na etapie realizacji inwestycji i pozniejszej opieki nad
zielenia. W razie nie realizowania systemu nawadniajacego konieczne jest rozprowadzenie systemu
podziemnych rur (jw.) i przyltagczy umoiliwiajagcych podlewanie roslin. Przytagcza % cala winny byc
rozmieszczone w rozstawie nie mniejszym niz 40mb.

13. PIELEGNACIJA ZIELENI

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objaé pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3 lat.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od
warunkéw pogodowych, rosliny zimozielone podlewac réwniez w bezsniezne zimy podczas odwilzy, dla

drzew dawka 20l/mkw w przypadku opaddw mniejszych niz 20 mm w ciggu tygodnia,

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w

miesigcach marzec, sierpien i wrzesien, szczegélnie w misach drzew,

- regularnych cieciach formujacych i zageszczajgcych krzewdw w okresie jesiennym lub podczas

spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - minimum 1 raz w roku, dla r6z minimum 2 razy w roku,

- regularnych cieciach rosdlin zwigzanych z utrzymaniem skrajni w okresie jesiennym lub podczas

spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku,
- poprawianiu uksztattowanych wokot drzew mis, uzupetnianiu Sciotki w obrebie mis - wedtug potrzeb,
Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

- kontroli statyki drzew.

- usuwaniu obumartych czesci bylin i traw rabatowych - na wiosne,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania diugo dziatajgcych nawozéw otoczkowanych) - 2 razy w
okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dtugo-dziatajgcymi nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do
czerwca, w pierwszym roku po posadzeniu po podjeciu wzrostu przez drzewa i krzewy zalecane jest stosowanie

preparatow fosforynowych dziatajgcych fungistatycznie oraz stymulujgcych rozwdj systemu korzeniowego,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

- uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-
kwiecien),
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- wymianie uszkodzonych, zniszczonych, uschnietych i nie rokujacych szans na przezycie roslin w razie

potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie roélin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby
zgodnie z terminem sadzenia i po ustaleniu z Zamawiajacym,

- usuwaniu przekwittych kwiatostanoéw itp.,

- zabezpieczeniu roslin na okres zimowy - w razie potrzeby,

- regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin, w tym cieciu koron drzew

odpowiednio dla gatunku zgodnie ze sztuka ogrodnicza - 1 raz w roku,

- regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w okresie

wiosennym,

- wywozie biomasy na sktadowisko biomasy w dniach wykonywanych zabiegéw

PIELEGNACJA TRAWNIKOW:

Wszystkie zatozone trawniki nalezy objgc pielegnacjg gwarancyjng w okresie minimum 1 roku (petny sezon

wegetacyjny) i pogwarancyjng. Pielegnacja gwarancyjna i pogwarancyjna polega na:

- czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci wzrostu trawnika
(tj. min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego), nie dopusci¢ aby Zdzbta miaty wiecej jak 8-10 cm

wysokosci, przy tej wysokosci skracamy trawe o 1/2 wysokosci do pozgdanego 3-4 cm,

- regularnym podlewaniu — szczegdlnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym i w | roku po

zatozeniu, w kolejnych latach
- co 2-3 dni w okresach suszy,

- regularnym nawozeniu — minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu dostosowanym

do pory roku,
- wertykulacji i watowaniu — 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym;

- aeracji — 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg mozna powtdrzy¢ w okresie jesiennym

w razie potrzeby,

- uzupetnianiu i renowacji — w razie potrzeby

- wywozie biomasy na sktadowisko biomasy w dniach wykonywanych zabiegéw.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

TRAWNIKI Z MIKROKONICZYNA

Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrdcenie o
1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac¢ coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia —

proponowane 3,5-4 cm. Po uzyskaniu porzadnej wysokosci trawnika nalezy kontynuowac regularne koszenie w
odstepach czasowych dostosowanych do intensywnosci wzrostu trawnika (tj. min. raz w tygodniu w petni
sezonu wegetacyjnego), nie nalezy dopuszcza¢ aby Zdzbta miaty wiecej jak 8-10 cm wysokosci, przy tej
wysokosci skracamy trawe o 1/2 wysokosci do pozadanego 3-4 cm. W przypadku suszy i wysokich temperatur

nalezy wstrzymac sie z koszeniem. Ostatnie koszenie w sezonie wykonac przed wystgpieniem mrozow.
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Raz w roku, w okresie wczesnowiosennym nalezy przeprowadzi¢ wertykulacje, watowanie i aeracje
trawnika. W razie potrzeby aeracje mozna powtérzy¢ w okresie jesiennym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia renowacji trawnika nalezy jg wykona¢ metodg podsiewu,
wykorzystujac mieszanke traw o takim samym sktadzie, jak pierwotna.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

PIELEGNACJA tAK KWIETNYCH

W pierwszym roku od wysiewu tgke nalezy skosi¢ po przekwitnieciu roslin jednorocznych, drugi raz jesienig lub

wiosng kolejnego roku. W razie pojawienia sie roslin niepozadanych, w pierwszym roku od

wysiewu, usuwamy je recznie - pielac. Jesli chwastdw jest bardzo duzo, nalezy wykonac koszenie interwencyjne

catej tgki. Taki zabieg zakoriczy kwitnienie, ale uchroni rosliny wieloletnie przed zagtuszeniem.

Koszenie mozna powtarza¢ do korica sezonu wegetacyjnego nawet co miesigc. Zaleca sie koszenie kosiarkami
listwowymi. Po skoszeniu nalezy trawe zostawié na tgce, aby rosliny wyschty i wysypaty sie nasiona. Po kilku-

kilkunastu dniach (w zaleznosci od warunkow pogodowych) od koszenia suche siano
nalezy usuwac¢ poprzez wygrabianie. Dopuszcza sie pozostawienie przekwitnietych roélin na zime bez

koszenia i skoszenie roslin na wiosne. W drugim sezonie wegetacyjnym od zatozenia (wiosng lub jesienig) nalezy

przeprowadzi¢ jeden dosiew uzupetniajacy.

W kolejnych latach tgke nalezy kosic raz w roku, najlepiej jesienia. Nie nalezy kosi¢ taki wczesdniej niz w
czerwcu. Po skoszeniu nalezy trawe zostawic na tgce, aby rosliny wyschty i wysypaty sie nasiona. Po
kilku dniach od koszenia siano nalezy usuwaé. Dopuszcza sie pozostawienie przekwitnietych roslin na
zime bez koszenia i skoszenie roslin na wiosne.

Poczatkowy sktad gatunkowy mieszanki jest sktadem inicjalnym i kolejnych latach moze sie zmienia¢
dostosowujgc sie do siedliska. Jest to proces catkowicie naturalny i pozadany. Jednakze w przypadku
pojawienia sie roslin niepozadanych, w szczegdlnosci z gatunkdw inwazyjnych, mozna usuwac recznie

(raz w miesigcu), lub poprzez koszenie ,interwencyjne” majace na celu ograniczenie niepozgdanych roslin

jednorocznych.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia uzupetnien lub renowacji tgki kwietnej nalezy jg przeprowadzic jak

przy zaktadaniu faki metoda podsiewu.

PIELEGNACJA ZIELONEGO DACHU

Ekstensywny zielony dach nie wymaga praktycznie zadnych zabiegdw pielegnacyjnych. Jednakze ogrod
dachowy, zawsze bedzie potrzebowat odrobiny pracy. Zaliczajg sie do niej zajecia takie jak usuwanie
przyniesionych przez wiatr chwastow oraz stosowanie nawozu kilka razy do roku. Rosliny sg odpowiednio
wytrzymate, tak wiec nie ulegajg zniszczeniu podczas chodzenia po nich, w trakcie przeprowadzania

wspomnianych zabiegéw.

Bezposrednio po zamontowaniu nalezy przeprowadzié¢
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- Nawozenie

Zielony dach nalezy odzywi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac montazowych, najlepiej nawozem

stworzonym wielosktadnikowym
- Podlewanie

W przypadku gdy, zielony dach montowany jest w cieptym i suchym okresie, zaleca sie regularne

podlewanie go przez pierwsze 2 do 3 tygodni. Pozwoli to roslinom na ukorzenienie sie w podtozu.
Coroczne zabiegi pielegnacyjne
Kontrola dachu

Zielony dach nalezy kontrolowaé przynajmniej raz do roku, sprawdzajgc obecnos$¢ chwastow i nasion
przyniesionych przez wiatr oraz usuwac je recznie. Najkorzystniej przeprowadzaé ten zabieg wiosng,
zanim chwasty rozpoczng kwitnienie. W celu pobudzania bioréznorodnosci, nie zaleca sie stosowania
chemicznych pestycydéw. Ponadto, nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania systemu

drenazowego. Nalezy usung¢ wszystkie liscie, ktore znajdujg sie w rynnach i odptywach.
Nawozenie

Zaleca sie stosowanie specjalnego nawozu dla Sedum -dtugodziatajgcy . W celu wyjatkowo
intensywnego pobudzenia zielonego dachu, mozna zastosowaé raz do roku, najlepiej w kwietniu,

nawoz dla sedum ze zwiekszong iloscig azotu np. “Sedum Power.”
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