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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA MEBLOWEGO

POMIESZCZENIE 0.1 : POMIESZCZENIE KLUBU SENIORA

1. ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR:

a. ZABUDOWA1
ZABUDOWA KUCHENNA WE WNECE WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_08_WNETRZA_KLUB SENIORA
Wyposazenie: dwa piekarniki, dwie chtodziarko-zamrazarki, gatki meblowe.

b. ZABUDOWA 2
ZABUDOWA Z BLATEM ROBOCZYM WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_09_WNETRZA_KLUB SENIORA
Wyposazenie: zmywarka podblatowa, dwie baterie zlewozmywakowe, gatki meblowe, dwa kosze
na $mieci, dwa zlewozmywaki zintegrowane z blatem stalowym.
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

c. ZABUDOWA3
WYSPA KUCHENNA WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_10_WNETRZA_KLUB SENIORA
Wyposazenie: dwie ptyty indukcyjne, gatki meblowe.

d. ZABUDOWA 4
ZABUDOWA SZATNIOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_11_WNETRZA_KLUB SENIORA
Wyposazenie: wieszaki meblowe (duze i mate), gatki meblowe, wieszaki na krzesta sktadane.

UWAGI OGOLNE DO ZABUDOW MEBLOWYCH:

l. Szuflady typu metalbox — prowadnice / system z dociggiem i hamulcem, ciche

prowadzenie.

Il Zawiasy do drzwiczek wewnetrzne — zawiasy hydrauliczne, puszkowe z samodomykaniem
drzwiczek oraz ze spowalniaczem.

Il. Potaczenia meblowe wszystkich elementéw niewidoczne.

V. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie po realizacji obiektu.

V. Dopuszcza sie zastgpienie wszystkich niewidocznych czesci zabudow (niewidoczne
z zewnatrz poétki / niewidoczne plecy zabuddéw) ptytg meblowa wykoriczong okleing
zblizong do widocznych czesci zabuddw.
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

e. WYPOSAZENIE ZABUDOW / OKUCIA:

WIESZAK MEBLOWY DUZY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA

WIELKOSC: wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokosé: 180x20x50mm

WIESZAK MEBLOWY MALY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC/WIELKOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
WIELKOSC: wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé: 70x20x42mm

N

)

GALKA MEBLOWA

STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
SREDNICA: 30mm

WIESZAK NA KRZEStA SKtADANE
STAL NIERDZEWNA
ILOSC/WIELKOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA

WARIANT 1

e

I.
s
i
-ﬁ

WARIANT 2
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

f. WYPOSAZENIE ZABUDOW / SPRZET AGD:

CHLODZIARKO-ZAMRAZARKA

CHtODZIARKO-ZAMRAZARKA WOLNOSTOJACA Z DOLNA
ZAMRAZARKA

KOLOR DRZWI: STAL SZLACHETNA Z POWtOKA ANTIFINGERPRINT
ILOSC: 2 szt.

WIELKOSC: wysokos¢ x szeroko$é x gtebokosé: 2030x600x665mm

PIEKARNIK

PIEKARNIK DO ZABUDOWY 60x60cm

KOLOR: STAL SZLACHETNA + SZKtO

ILOSC: 2szt.

WIELKOSC: wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé: 595x594x548mm

ZMYWARKA

ZMYWARKA PODBLATOWA

KOLOR: FRONT STALOWY, KOLOR SREBRNY

ILOSC: 1szt.

WIELKOSC: wysoko$c x szeroko$é x gtebokosé: 815x598x573mm

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA
BATERIA Z WYCIAGANA WYLEWKA
KOLOR: WYKONCZENIE W CHROMIE
ILOSC: 2 szt.

WIELKOSC: catkowita wysoko$¢ 310mm
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

2. WYPOSAZENIE MEBLOWE:

ZDJECIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJACE CHARAKTER WNETRZA STREFY SPOTKAC W KLUBIE SENIORA

KRZEStA
1ILOSC: 30 szt.

KRZEStO — WARIANT 1
KRZEStO POKRYTE FORNIREM JESIONOWYM Z METALOWA RAMA
LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY

KRZEStO — WARIANT 2
KRZEStO Z PROFILOWANEGO DREWNA Z METALOWA RAMA
LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

STOLY
ILOSC: 3 szt.

STOL — WARIANT 1
MATERIAL: LITA SOSNA / LITA BRZOZA
WYMIARY BLATU: 210/289x105

STOL — WARIANT 2
MATERIAL: LITA SOSNA / LITA BRZOZA
WYMIARY BLATU: 147/204x95cm

STOL — WARIANT 3
MATERIAL: LITY DAB / GRUBY FORNIR DEBOWY
WYMIARY BLATU: 235x100cm

STOL — WARIANT 4
MATERIAL: LITA BRZOZA / LITA SOSNA / LITY BUK / FORNIR DEBOWY
WYMIARY BLATU: 180/240x90cm

UWAGA:

W przypadku stotéw dopuszcza sie réwniez blat z drewna klejonego lub sklejki — materiat adekwatny do ptyt
wykorzystanych przy zabudowach meblowych. Opis materiatu zgodnie z czescig rysunkowa.
Blaty montowane na drewnianym stelazu z litego drewna zabezpieczonego w sposéb analogiczny do ptyt

z drewna klejonego.
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wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

HOKERY / STOtKI BAROWE
DREWNIANE
ILOSC: 4 szt.

WARIANT 1 WARIANT 2

POMIESZCZENIE 0.6 : POMIESZCZENIE DO ODPOCZYNKU

FOTEL DO WYPOCZYNKU — ROZKEADANY
ILOSC: 1 szt.
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

POMIESZCZENIE 0.11 : POMIESZCZENIE DO KARMIENIA | PRZEWIJANIA DZIECI

PRZEWIAK
ILOSC: 1 szt.

MATERIAL: KONSTRUKCJA DREWNIANA Z LITEJ SOSNY /
POLKI Z PLYTY HDF

FOTEL DO KARMIENIA
ILOSC: 1 szt.

WARIANT 1

WARIANT 2

10
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

POMIESZCZENIE 0.12 : HOL

ZDJECIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJACE CHARAKTER HOLU

11
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wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

W RAMACH WYPOSAZENIA HOLU PRZEWIDZIANO NASTEPUJACE ELEMENTY:

WIESZAKI MEBLOWE

Wieszaki montowane we wnece holu na dwdch $cianach o dtugosci 178cm.
Wieszaki nalezy zamontowac jak na ponizszych zdjeciach referencyjnych: wieszaki montowane do ptyty ze sklejki — ptyta analogiczna

do materiatu wykorzystanego przy zabudowach meblowych.

Wymiary ptyt: 175x20cm (UWAGA: wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie po realizacji obiektu).
Na kazdej Scianie nalezy zamontowac dwie ptyty — gérna z wieszakami duzymi na wysokosci 180cm oraz dolna z wieszakami matymi

na wysokos$ci 150cm.
Wieszaki montowane co 20cm.

ZDJECIA REFERENCYJNE

WIESZAK MEBLOWY DUZY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA

WIELKOSC: wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé: 180x20x50mm

WIESZAK MEBLOWY MALY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC/WIELKOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
WIELKOSC: wysokos¢ x szeroko$é x gtebokosé: 70x20x42mm

12
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wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

DYWAN

Wyktadzina dywanowa z rolki — panel okragty o srednicy 250cm.

Kolorystyka wyktadziny dostosowana do wyktadziny wykorzystanej w pomieszczeniu 0.13 (biblioteka) i w pomieszczeniu 0.17 (Swietlica).
Wyktadzina umieszczona na antyposlizgowym podktadzie.

Krawedzie zabezpieczone przed zawijaniem sie.

ZDJECIE REFERENCYJNE STRUKTURY | KOLORY WYKtLADZINY DYWANOWE)

SIEDZISKA

Strefe holu nalezy wyposazy¢ w siedziska w formie miekkich puf-workéw lub w formie systemu modutowych puf/siedzisk.
llo$¢ siedzisk bedzie dostosowana do wybranych modeli oraz ich wielkosci.
Catg aranzacje przestrzeni nalezy uzgodnic z Projektantem.

WARIANT 1: PUFY — WORKI
MATERIAL WYTRZYMALY, ODPORNY NA WILGOC | MECHACENIE

Zaleca sie wybor siedzisk przeznaczonych do uzytku zewnetrznego.

WARIANT 1A WARIANT 1B

13
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

WARIANT 1C WARIANT 1D

WARIANT 1E WARIANT 1F

14
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

WARIANT 2: PUFY — SYSTEM MODUtOWY
MATERIAL WYTRZYMALY, PRZEZNACZONY DO UZYTKOWANIA W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH.

Dwie wysokosci do wyboru: 440mm i 740mm. Stelaz z ptyty HDF, siedzisko z pianki o grubosci 50mm + tapicerka w kilku wersjach
kolorystycznych.

WARIANT 2A

15



Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

PROJEKT WNETRZ
11.2022

WARIANT 2B

16
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wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

STOLIKI KAWOWE
Dopuszcza sie dwa warianty stolikdw kawowych:

WARIANT 1: Gotowe rozwigzania stolikow kawowych — zaleca sie wykorzystanie dwdch wielkosci stolikdw. Stoliki powinny by¢ dostosowane
do uzytkowania w przestrzeniach publicznych.

WARIANT 2: Stoliki wykonane z ptyty z drewna klejonego o wymiarach 40x40cm oraz podstawy stotu o wysokosci 45-55cm.
Rodzaj ptyty i jej zabezpieczenie analogiczne do ptyt wykorzystanych do wykonania siedzisk i blatéw — opis w czesci rysunkowe;.

1l0$¢ stolikdw: 3 szt.

WARIANT 1

Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
Blat z ptyty HPL — czarny z czarnym rdzeniem.

17
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

WARIANT 2

BLAT

Blat z ptyty 40x40cm z drewna klejonego — ptyta i jej zabezpieczenie
analogiczne do ptyt wykorzystanych w zabudowach meblowych
siedzisk i blatéw — opis w czesci rysunkowej.

PODSTAWA STOLIKA KAWOWEGO

Podstawa stotu metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny,
wykoriczenie matowe.

18
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

POMIESZCZENIE 0.13 : BIBLIOTEKA

1. ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR:

a. ZABUDOWA1
REGAL NA KSIAZKI WZDtUZ $CIANY — ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_02_WNETRZA_BIBLIOTEKA

b. ZABUDOWA 2
REGAL NA KSIAZKI Z BIURKAMI DO PRACY — ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_03_WNETRZA_BIBLIOTEKA

c. ZABUDOWA 3
REGAL NA KSIAZKI WZDtUZ SCIANY Z SIEDZISKAMI — ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_04_WNETRZA_BIBLIOTEKA

19
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

d. ZABUDOWA4
LADA BIBLIOTECZNA + ZABUDOWA MEBLOWA WE WNECE WRAZ Z WYPOSAZENIEM
ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_05_WNETRZA_BIBLIOTEKA
Wyposazenie: wieszaki meblowe (duze i mate), gatki meblowe.

e. ZABUDOWAS
DWA REGALY NA KSIAZKI WOLNOSTOJACE — ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_06_WNETRZA_BIBLIOTEKA

f. ZABUDOWA 6
WOZEK DO PRZEWOZENIA KSIAZEK — ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_01_WNETRZA_BIBLIOTEKA

20
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

UWAGI OGOLNE DO ZABUDOW MEBLOWYCH:

l. Szuflady typu metalbox — prowadnice / system z dociggiem i hamulcem, ciche

prowadzenie.

Il Zawiasy do drzwiczek wewnetrzne — zawiasy hydrauliczne, puszkowe z samodomykaniem
drzwiczek oraz ze spowalniaczem.

M. Potaczenia meblowe wszystkich elementéw niewidoczne.

V. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie po realizacji obiektu.

V. Dopuszcza sie zastgpienie wszystkich niewidocznych czesci zabuddéw (niewidoczne
z zewnatrz potki / niewidoczne plecy zabudéw) ptytg meblowa wykoriczong okleing
zblizong do widocznych czesci zabuddw.
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g. WYPOSAZENIE ZABUDOW / OKUCIA:

WIESZAK MEBLOWY DUZY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA

WIELKOSC: wysokos¢é x szeroko$¢ x gtebokosé: 180x20x50mm

WIESZAK MEBLOWY MALY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC/WIELKOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
WIELKOSC: wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé: 70x20x42mm

\

GALKA MEBLOWA

STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
SREDNICA: 30mm

22
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

2. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Wyposazenie meblowe biblioteki obejmuje strefe czytelni. Tutaj przewiduje sie 5 wygodnych foteli

do czytania oraz dwa stoliki kawowe.

Osobng czescig czytelni bedzie strefa pracy, ktérg nalezy zaopatrzy¢ w 4 krzesta do pracy przy komputerach

oraz 4 lampki biurkowe.

Dodatkowym wyposazeniem bedzie objeta czes¢ z ladg biblioteczng. W tej czesci przewiduje sie dodatkowe

krzesto biurowe oraz lampke biurkowa.

ZDJECIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJACE CHARAKTER WNETRZA STREFY CZYTELNI

FOTELE DO CZYTANIA

Fotele powinny by¢ wykonane z wytrzymatych materiatéw, dostosowane do uzytkowania w przestrzeniach publicznych.
Zaleca sie dobranie kilku réznych foteli w tym samym stylu — np. o réznej kolorystyce lub zréznicowanej wysokosci.
Fotele na metalowej podkonstrukcji z obiciami o stonowanej kolorystyce.

ILOSC: 5 szt.

WARIANT 1A

WARIANT 1B

23
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WARIANT 1C WARIANT 1D

WARIANT 2A WARIANT 2B

WARIANT 3
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wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

STOLIKI KAWOWE
Dopuszcza sie dwa warianty stolikdw kawowych:

WARIANT 1: Gotowe rozwigzania stolikow kawowych — zaleca sie wykorzystanie dwdch wielkosci stolikdw. Stoliki powinny by¢ dostosowane
do uzytkowania w przestrzeniach publicznych.

WARIANT 2: Stoliki wykonane z ptyty z drewna klejonego o wymiarach 40x40cm oraz podstawy stotu o wysokosci 45-55cm.
Rodzaj ptyty i jej zabezpieczenie analogiczne do ptyt wykorzystanych do wykonania siedzisk i blatéw — opis w czesci rysunkowe;.

1l0$¢ stolikdw: 2 szt.

WARIANT 1

Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym.
Blat z ptyty HPL — czarny z czarnym rdzeniem.
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PROJEKT WNETRZ
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

WARIANT 2

BLAT

Blat z ptyty 40x40cm z drewna klejonego — ptyta i jej zabezpieczenie
analogiczne do ptyt wykorzystanych w zabudowach meblowych
siedzisk i blatéw — opis w czesci rysunkowej.

PODSTAWA STOLIKA KAWOWEGO

Podstawa stotu metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny,
wykoriczenie matowe.

KRZEStA DO PRACY PRZY KOMPUTERACH

ILOSC: 4 szt.

WARIANT 1

WARIANT 2
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11.2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

LAMPKI BIURKOWE

ILOSC: 5 szt.

WARIANT 1 WARIANT 2

KRZEStO BIUROWE

ILOSC: 1 szt.
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PROJEKT WNETRZ

11.2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

POMIESZCZENIE 0.14 : POMIESZCZENIE SOCJALNE

SPIS WYPOSAZENIA:

ZABUDOWA MEBLOWA DOLNA - 3 moduty o szerokosci 60cm kazdy i gtebokosci 60cm:
MODUL 1: szafka z szufladami;

MODUL 2: stanowisko ze zlewozmywakiem i baterig zlewozmywakowa + szafka z drzwiczkami;

MODUL 3: lodéwka podblatowa.

ZABUDOWA MEBLOWA GORNA (WISZACA) — 3 moduty o szerokosci 60 cm kazdy i 32 cm gtebokosci:
MODULt 1, 2, 3: szafki z drzwiczkami.

Zabudowy meblowe wykonane z ptyt meblowych w kolorze biatym. Blat kuchenny z konglomeratu.

SZAFKI PRACOWNICZE - dla 4 pracownikow.

SIEDZISKO - zlokalizowane przy szafkach pracowniczych.
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11.2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

POMIESZCZENIE 0.17 : SWIETLICA

1. ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR:

a. ZABUDOWA1
LADA BIBLIOTECZNA + ZABUDOWA MEBLOWA WE WNECE WRAZ Z WYPOSAZENIEM
ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_19_WNETRZA_SWIETLICA
Wyposazenie: wieszaki meblowe (duze i mate), gatki meblowe.

o

b. ZABUDOWA 2
ZABUDOWA MEBLOWA WE WNECE WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_20_WNETRZA_SWIETLICA
Wyposazenie: gatki meblowe.

UWAGI OGOLNE DO ZABUDOW MEBLOWYCH:

VL. Szuflady typu metalbox — prowadnice / system z dociggiem i hamulcem, ciche
prowadzenie.
VII. Zawiasy do drzwiczek wewnetrzne — zawiasy hydrauliczne, puszkowe z samodomykaniem
drzwiczek oraz ze spowalniaczem.
VIIL. Potaczenia meblowe wszystkich elementéw niewidoczne.
IX. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie po realizacji obiektu.
X. Dopuszcza sie zastgpienie wszystkich niewidocznych czesci zabudow (niewidoczne

z zewnatrz potki / niewidoczne plecy zabudéw) ptytg meblowa wykoriczong okleing
zblizong do widocznych czesci zabuddw.
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PROJEKT WNETRZ
11.2022

Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

c. WYPOSAZENIE ZABUDOW / OKUCIA:

WIESZAK MEBLOWY DUZY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA

WIELKOSC: wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokosé: 180x20x50mm

WIESZAK MEBLOWY MALY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC/WIELKOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
WIELKOSC: wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé: 70x20x42mm

Y

GALKA MEBLOWA

STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
SREDNICA: 30mm
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PROJEKT WNETRZ

11.2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

2. WYPOSAZENIE MEBLOWE:

ZDJECIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJACE CHARAKTER WNETRZA STREFY ZAJEC DLA UZYTKOWNIKOW SWIETLICY

Swietlice nalezy wyposazy¢ w dwa duze stoty. Pierwszy z nich bedzie obejmowat 8 stanowisk komputerowych.
Drugi stanowi miejsce do zaje¢ kreatywnych / plastycznych.

Nalezy zapewnic¢ 16 wygodnych krzeset — najlepiej z mozliwoscia regulacji wysokosci.

Dodatkowe wyposazenie stanowi¢ bedzie krzesto biurowe i lampka biurkowa na potrzeby osoby opiekujgcej sie
Swietlica.

STOL DO ZAJEC PLASTYCZNYCH

ILOSC: 1szt.
WYMIARY: 140x400cm

Blat stotu nalezy wykonac ze sklejki — materiat analogiczny do stosowanego przy zabudowach meblowych — charakterystyka materiatu
i sposéb zabezpieczenia zgodnie z czescia rysunkowa.

Podstawa stotu metalowa lub drewniana — dopuszcza sie zastosowanie solidnych koziotkéw metalowych lub drewnianych.
Blat nalezy doktadnie zamocowa¢ do podstawy.

STOL ZE STANOWISKAMI KOMPUTEROWYMI

ILOSC: 1szt.
WYMIARY: 140x400cm

Blat stotu nalezy wykonac ze sklejki — materiat analogiczny do stosowanego przy zabudowach meblowych — charakterystyka materiatu
i sposdb zabezpieczenia zgodnie z czescig rysunkowa.

W blacie nalezy wycia¢ okragte otwory o srednicy 100mm. Rozmieszczenie otwordw zostato przedstawione w czesci rysunkowej —
zgodnie z rysunkiem 411PN_A_08_17_WNETRZA_SWIETLICA.

Podstawa stotu metalowa lub drewniana — dopuszcza sie zastosowanie solidnych koziotkéw metalowych lub drewnianych.
Blat nalezy doktadnie zamocowa¢ do podstawy.

UWAGA:
Dopuszcza sie zastosowanie mniejszych blatéw — wdwczas nalezy potgczy¢ powstate w ten sposdb stoty
w jednym ciggu, aby stworzyt powierzchnie to pracy o wymiarach okoto 400x140cm.
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PROJEKT WNETRZ
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

PODSTAWA STOtU — WARIANT 1 PODSTAWA STOtU — WARIANT 1

PODSTAWA STOtU — WARIANT 3

UWAGA:

W przypadku stotéw dopuszcza sie rowniez blat z drewna klejonego — materiat adekwatny do ptyt
wykorzystanych przy zabudowach meblowych siedzisk i blatéw. Opis materiatu zgodnie z czescig rysunkowsa.
Blaty montowane na drewnianym stelazu z litego drewna zabezpieczonego w sposéb analogiczny do ptyt

z drewna klejonego.




PROJEKT WNETRZ

11.2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

KRZEStA
ILOSC: 16 szt.

WARIANT 1 WARIANT 2

LAMPKI BIURKOWE
ILOSC: 1 szt.

WARIANT 1 WARIANT 2

KRZEStO BIUROWE
ILOSC: 1 szt.
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PROJEKT WNETRZ

11.2022
Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

POMIESZCZENIE 0.20 : SALA WIELOFUNKCYJNA

KRZEStA SKtADANE LUB KRZEStA Z MOZLIWOSCIA SZTAPLOWANIA
ILOSC: 200 szt.

Zalecana mozliwos¢ taczenia krzeset w szeregu —tgczniki wbudowane lub elementy dodatkowe.

WARIANT 1A WARIANT 1B

Krzesta skadane w kolorze czarnym Krzesta skadane w kolorze czarnym
Materiat podstawy: stal Materiat podstawy: stal

Materiat siedziska i oparcia: plastik Materiat siedziska i oparcia: plastik

WOZEK DO KRZESEL SKEADANYCH
ILOSC: 4szt.

W przypadku wyboru krzeset sktadanych nalezy dokupi¢ wézki na komplet 50 krzeset w celu tatwego magazynowania wyposazenia.

WARIANT 2A WARIANT 2B
Krzesto sztaplowane

Konstrukcja: malowana proszkowo na kolor czarny
Oparcie/siedzisko: kolor czarny

Krzesto sztaplowane
Stelaz: metalowy lakierowany proszkowo na kolor czarny
Siedzisko: tapicerowane, wypetnione piankg, oparcie: tworzywo
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

STOLY SKtADANE

1l0$¢ zalezna od wielkosci stotéw — dostosowana do mozliwosci zorganizowania wydarzenia dla 200 os6b.

Stot prostokgtny 200x90cm

Blat pokryty laminatem w kolorze dab sonoma.

Stelaz metalowy malowany proszkowo na kolor czarny,
nogi sktadane pod blat.

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

KARNISZE ELEKTRYCZNE MONTOWANE NATYNKOWO + ZAStONY TYPU BLACKOUT W KOLORZE BIALtYM
DOPASOWANYM DO KOLORU SCIAN WEWNETRZNYCH.

ILOSC: 4szt.
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

POMIESZCZENIE 0.21 : HOL

WYPOSAZENIE:
KARNISZ SZNURKOWY + ZAStONY TYPU BLACKOUT W KOLORZE BIAtYM DOPASOWANYM DO KOLORU SCIAN WEWNETRZNYCH.

ILOSC: 1szt.
POMIESZCZENIE 0.22 : SALA PROB

WYPOSAZENIE:
KARNISZ SZNURKOWY + ZAStONY TYPU BLACKOUT W KOLORZE BIALYM DOPASOWANYM DO KOLORU SCIAN WEWNETRZNYCH.

ILOSC: 1szt.

POMIESZCZENIE 0.23 : POMIESZCZENIE POMOCNICZE

WYPOSAZENIE:

ZABUDOWA MEBLOWA DOLNA:

Zabudowa o gtebokosci 60cm ztozona z 3 modutéw kazdy po 60cm szerokosci
i jednego modutu o szerokosci 50cm:

MODUL 1 (60cm): modut ze zmywarka podblatows;

MODUL 2 (60cm): modut ze zlewozmywakiem oraz baterig zlewozmywakows;
MODUL 3 (60cm): modut z lodéwka podblatows;

MODUL 4 (50cm): modut z drzwiczkami.

ZABUDOWA MEBLOWA GORNA (WISZACA):
Zabudowa ztozona z czterech modutéw o szerokosciach analogicznych do zabudowy dolnej. Gtebokos¢ zabudowy: 32cm.

Zabudowy meblowe wykonane z ptyt meblowych w kolorze biatym. Blat kuchenny z konglomeratu.

STOL NA KOLKACH O WYMIARACH 150x90cm

Blat stotu nalezy wykonac ze sklejki — materiat analogiczny do stosowanego przy zabudowach meblowych — charakterystyka materiatu
i sposéb zabezpieczenia zgodnie z czescia rysunkowa.

Jako podstawe stotu nalezy wykorzystac nogi wyposazone w kétka — przyktad ponize;j.
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

POMIESZCZENIE 0.26 : TOALETA

Pomieszczenie 0.26 bedzie toaletg dostepna catodobowo. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ wyposazenie o podwyzszonym stopniu
wandalizmu wykonane ze stali nierdzewne;j.
Ponizej przedstawiono przyktadowe elementy wyposazenia toalety.

ZDJECIA REFERENCYJNE WYPOSAZENIA TOALETY
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

POMIESZCZENIE 0.27 : PUB Z KREGIELNIA

1. ZABUDOWY MEBLOWE NA WYMIAR:

C.

ZABUDOWA 1

BLAT ROBOCZY + SZAFKI WISZACE WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_12_WNETRZA_PUB

Wyposazenie: gatki meblowe + wyposazenie zwigzane z technologig baru.

Zabudowe meblowag nalezy dostosowac do ostatecznej technologii baru po konsultacji z dostawca
catosci wyposazenia.

ZABUDOWA 2

LADA BAROWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_13_WNETRZA_PUB

Wyposazenie: gatki meblowe + wyposazenie zwigzane z technologig baru, podndzek.

Zabudowe meblowg nalezy dostosowac do ostatecznej technologii baru po konsultacji z dostawcg
catosci wyposazenia.

ZABUDOWA 3
LAWKI — ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_14_WNETRZA_PUB
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

d. ZABUDOWA 4
ZABUDOWA STREFY OBStUGI KREGIELNI WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_15_WNETRZA_PUB
Wyposazenie: wieszaki meblowe (duze i mate), gatki meblowe, podndzek.

\/
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e. ZABUDOWA 5
SZAFA WE WNECE WRAZ Z WYPOSAZENIEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_16_WNETRZA_PUB

f. ZABUDOWA 6
POLKI NA ROSLINY DONICZKOWE — ZGODNIE Z RYSUNKIEM:
411PN_A_08_17_WNETRZA_PUB

L
/A

UWAGI OGOLNE DO ZABUDOW MEBLOWYCH:

. Szuflady typu metalbox — prowadnice / system z dociggiem i hamulcem, ciche
prowadzenie.
Il Zawiasy do drzwiczek wewnetrzne — zawiasy hydrauliczne, puszkowe z samodomykaniem
drzwiczek oraz ze spowalniaczem.
1. Potgczenia meblowe wszystkich elementéw niewidoczne.
V. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie po realizacji obiektu.
V. Dopuszcza sie zastgpienie wszystkich niewidocznych czesci zabuddéw (niewidoczne
z zewnatrz potki / niewidoczne plecy zabuddéw) ptytg meblowa wykoriczong okleing
zblizong do widocznych czesci zabuddw.
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna.

g. WYPOSAZENIE ZABUDOW / OKUCIA:

WIESZAK MEBLOWY DUZY

STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA

WIELKOSC: wysoko$¢ x szeroko$cé x gtebokosé: 180x20x50mm

WIESZAK MEBLOWY MALY
STAL NIERDZEWNA

ILOSC/WIELKOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
WIELKOSC: wysokos¢ x szerokosé x gtebokosé: 70x20x42mm

N

)

GALKA MEBLOWA
STAL NIERDZEWNA

ILOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA
SREDNICA: 30mm

WIESZAK NA KRZEStA SKtADANE
STAL NIERDZEWNA
ILOSC/WIELKOSC: ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA

WARIANT 1

e

I.
s
i

-ﬁ

WARIANT 2
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

2. WYPOSAZENIE MEBLOWE:

PROJEKT WNETRZ
11.2022

ZDJECIA REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJACE CHARAKTER WNETRZA PUBU

A ¥

GREEN STANDARD

DEDICATION TO PLANT.BASED EATING
COMMITMENT TO SUSTAINABILITY.
COMPASSION FOR ALL LIVING THINGS
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

KRZEStA
ILOSC: 35 szt.

KRZEStO — WARIANT 1
KRZEStO POKRYTE FORNIREM JESIONOWYM Z METALOWA RAMA
LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY

KRZEStO — WARIANT 2
KRZEStO Z PROFILOWANEGO DREWNA Z METALOWA RAMA
LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

HOKERY / STOtKI BAROWE

DREWNIANE
1ILOSC: 10 szt.

WARIANT 1 WARIANT 2

BLAT PODSTAWA STOLIKA KAWOWEGO

Blat z drewna klejonego — ptyta i jej zabezpieczenie analogiczne do
ptyt wykorzystanych w zabudowach meblowych siedzisk i blatéw —

opis w czesci rysunkowe;j.

ILOSC:

BLAT O WYMIARACH 75x75cm — 8szt.
BLAT O WYMIARACH 60x60cm — 6szt.
BLAT O WYMIARACH 50x50cm — 8szt.

Podstawa stotu metalowa, malowana proszkowo na kolor czarny,
wykoniczenie matowe.

ILOSC: 22s7t.

¥
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

PODUCHA SIEDZISKA

Wymiary: 45x45cm

Wypetnienie z twardej pianki poliuretanowej

Obicie z wytrzymatego materiatu, przeznaczonego do uzytkowania
w przestrzeniach publicznych.

ILOSC: 20szt.

PROJEKT WNETRZ
11.2022

KRZESELKO DO KARMIENIA DZIECI
Krzesetko drewniane, sktadane.

ILOSC: 1szt.

WARIANT 1

WARIANT 2

,..-r:;'——" I

DODATKOWE ELEMENTY WYSTROJU WNETRZA PUBU:

SCIANKA POMIEDZY TORAMI KREGIELNI | MASZYNOWNIA KREGIELNI — GRAFICZNE OZNACZENIA TOROW

KREGIELNI.
GRAFIKA DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM.




Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

PROJEKT WNETRZ
11.2022

MEBLE ZEWNETRZNE

KRZESLA | STOLIKI PLENEROWE SKLADANE
ILOSC KRZESE®: 40szt.
ILOSC STOLOW: 10szt.

WARIANT 1
Rama / siedzisko / tyt: stal, poliestrowa powtoka proszkowa

84 cm (33 %")

39em(15%") |

71 cm (28")

46cm (18 %")
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Budowa centrum integracji spotecznej przy ulicy Bolestawa Prusa w Policznie
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng.

WARIANT 2
Siedzisko / oparcie: lita akacja, bejca akrylowa
Podkonstrukcja: stal, poliestrowa powtoka proszkowa

Ik

UWAGA:

Wszystkie wieszaki wewnetrzne na sktadane krzesta nalezy dostosowac¢ do wybranych krzeset plenerowych.
Krzesta i stoty plenerowe w okresie zimowym beda wykorzystywane jako wyposazenie uzupetniajace przestrzeni
wewnetrznych Centrum Integracji Spoteczne;j.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

W ramach identyfikacji wizualnej nalezy przewidzie¢ oznaczenia toalet ogdlnodostepnych i pomieszczenia do
karmienia i przewijania dzieci, opisy poszczegdlnych gtéwnych pomieszczen ogdlnodostepnych, opisy stref
Centrum Integracji Spotecznej, gtdwng tablice nascienng z logiem gminy i nazwg catej inwestycji

oraz dostosowang do catej identyfikacji wizualnej grafike z numeracja toréw kregielni .
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UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSG
ROZWIAZANIA MATERIALOWE | AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 .. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
OZNACZENIE GRAFICZNE PRZYKLAD NAZWA | 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESG OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESG DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

11.  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

ZDJECIE REFERENCYINE KRZESLA ZDJECIE REFERENCYJNE KRZEStA ZDJECIE REFERENCYINE WYPOSAZENIA CZYTELNI ZDJECIE REFERENCYINE WYPOSAZENIA W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
| DO PRACY W CZYTELNI DO PRACY W CZYTELNI ~ STOLKI | FOTELE DO CZYTANIA CZYTELNI — FOTEL DO CZYTANIA 12 TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBLIIG ODREENEGO OPRACOWANIA

ZABUDOWY MEBLOWE |
— sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czgsciq rysunkowq);

— powierzchnie sklejki nalezy pokryé warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie ~

zabezpieczy€ lakierem bezbarwnym matowym. | | ) |

UWAGA: skleka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego. | y
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujqce od podfogi ze stali
nierdzewnej; | | . |
wysoko$¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddéw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt | | |
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

| SIEDZISKA I BLATY

— piyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;
— powierzchnig ptyt nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biafym a nastepnie | |_ _l -
5 L zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym matowym; | - —

— kolor ptyt nalezy dopasowa¢é do koloru sklejki zabudéw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujqce od podfogi ze stali
nierdzewnej;
wysoko$¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne. |

| UWAGA: przed wykonaniem zabudéw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.
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— kolor ztamanej bieli — nakrapiany.

Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
obreb: 0016 Policzna

;t
%
|

N
|

’ h=l;i.80/ ;
| I

Mm s
~7 1
!
|
|

P 568 .

MODUL G: 234

UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji probki |
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

OZNACZENIE GRAFICZNE

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

- sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czescig rysunkowq);
— powierzchnig sklejki nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczy¢ |akierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: sklejka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podtogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona€ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

| SIEDZISKA | BLATY

— piyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;
— powierzchnig pfyt nalezy pokryé warstwg bejcy typu nitro w kolorze biafym a nastepnie
zabezpieczyé lakierem bezbarwnym matowym;

— kolor ptyt nalezy dopasowa¢ do koloru sklejki zabudéw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podtogi ze stali
nierdzewnej;
wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

| " UWAGA: przed wykonaniem zabuddéw meblowych nalezy wykona¢ prébki pomalowanych pfyt
| o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.

SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ

- powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana;

- $cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biafy RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 —
kolor analogiczny do koloru $cian wewnegtrznych;

— powierzchnie malowanq nalezy zabezpieczy¢ lakierem do farb o wykoficzeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem Scianki nalezy wykona€ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.

BLAT STALOWY

- blat fgczony "na wlos”;

- materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiona;

— komory zlewdw wspawane;

- wycigcia pod ptyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

— konglomerat z wysokiej jakosci naturalnych surowcéw (krzemiefi i granit), frakcji lustrzanych
i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentdw — wszystko pofqczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoficzenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor zfamanej bieli — nakrapiany.

UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji probki

| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.

PODNGZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki pomalowanej stali
ocynkowanej.

TABLICA SCIENNA KREDOWA

— piyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchniq zewngtrzng przygotowanq do pisania kredg;
— format ptyt zgodny z czgscig rysunkowg.

UWAGA: przed montazem tablic $ciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi prébki powierzchni
przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm.
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UWAGI OGOLNE:

1.

8.

1.

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

12. TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

ADRES NR DZIALEK
ul. Bolestawa Prusa dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
Policzna 228/1, 228/2; AM-5;

obreb: 0016 Policzna

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0. [ |
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23 ]
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl grupa projektowa
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
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I — | | UWAGI OGOLNE:
C . 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
ROZWIAZANIA MATERIALOWE | : - | : | r L AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 ./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
I_ B Uy _I - ‘ ‘ ‘ ‘ - | | W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
OZNACZENIE GRAFICZNE PRZYKLAD NAZWA , o\ / — | 8 ‘ 537 : w0 | 45 3 | 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
7ABUDOWY MEBLOWE | poced/i — P A | T 1 } } } I — S Qo | 2 | PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONIQZ'NO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY / ]
— sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czesciq rysunkowq); { \ | } | | | } | | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
— powierzchnig skleji nalezy pokry¢ warstwq bejcy typu nitro w kolorze biafym a nastepnie : : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym matowym. | | : ‘ ‘ ‘ | | 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
. . . . . . . . b : POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z Gt OWNYM PROJEKTANTEM.
UWAGA: skleja moze zosta¢ zostqpiona analogicznymi piytami z drewna kiejonego. | _ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | _ | | | 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podtogi ze stali =z ‘ ‘ ‘ ‘ = | | PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
nierdzewnej; o | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne. | | | | | L. e POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
UWAGA: przed wykonaniem zabudéw meblowych nalezy wykonat prébki pomalowanych piyt | | | | | | | 2|l 325 | ZDUECIE REFERENCYUNE LAMPKI BIURKOWEJ | 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

OZNACZENIE GRAFICZNE

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

- sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czescig rysunkowq);
— powierzchnig sklejki nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczyé lakierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: skleka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podtogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona€ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

56

| SEDZISKA | BLATY

— piyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;

— powierzchnig pfyt nalezy pokryé warstwq bejcy typu nitro w kolorze biafym a nastepnie
zabezpieczyé lakierem bezbarwnym matowym;

— kolor ptyt nalezy dopasowa¢ do koloru sklejki zabuddéw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podtogi ze stali

| nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

| UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona€ probki pomalowanych ptyt
| o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

62

12,

SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ

— powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsfa
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana;

- $cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 —
kolor analogiczny do koloru $cian wewnegtrznych;

— powierzchnig malowang nalezy zabezpieczy¢ lakierem do farb o wykoficzeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem Scianki nalezy wykona¢ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

BLAT STALOWY

- blat fgczony "na wlos”;

- materiat: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiona;

— komory zlewow wspawane;

— wycigcia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

— konglomerat z wysokiej jakosci naturalnych surowcéw (krzemiefi i granit), frakcji lustrzanych
i szklanych i matej ilosci kolorowych pigmentdw — wszystko potqczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoriczenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor zfamanej bieli — nakrapiany.

UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji probki

| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.
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PODNGZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki pomalowanej stali
ocynkowanej.

.| TABLICA SCIENNA KREDOWA

— piyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchniq zewngtrznq przygotowanq do pisania kredg;
— format ptyt zgodny z czgsciq rysunkowq.

UWAGA: przed montazem tablic $ciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni

i | przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm.
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KLAD C—C

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

11.  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
12.  TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.
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OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

ADRES

ul. Bolestawa Prusa

NR PROJEKTU

M1

dz. nr226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,

Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
obreb: 0016 Policzna
INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0. |
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.. +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23 ]
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl grupa projektowa
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
11.2022
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

OZNACZENIE GRAFICZNE

PRZYKLAD

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

- sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czescig rysunkowq);
— powierzchnig sklejki nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczy¢ |akierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: sklejka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podtogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona€ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

SIEDZISKA | BLATY

— piyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;

— powierzchnig pfyt nalezy pokryé warstwg bejcy typu nitro w kolorze biafym a nastepnie
| zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym matowym;

| — kolor ptyt nalezy dopasowa¢ do koloru sklejki zabudéw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podtogi ze stali
nierdzewnej;
| wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona€ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ

- powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana;

- $cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biafy RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 —
kolor analogiczny do koloru $cian wewnegtrznych;

— powierzchnie malowanq nalezy zabezpieczy¢ lakierem do farb o wykoficzeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem Scianki nalezy wykona€ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.

BLAT STALOWY

- blat fgczony "na wlos”;

- materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiona;

— komory zlewdw wspawane;

- wycigcia pod ptyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

— konglomerat z wysokiej jakosci naturalnych surowcéw (krzemiefi i granit), frakcji lustrzanych
i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentdw — wszystko pofqczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoficzenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor zfamanej bieli — nakrapiany.

| UWAGA: przed montazem blatdw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji probki
| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.

PODNGZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki pomalowanej stali
ocynkowanej.

! J| TABLICA SCIENNA KREDOWA

| — ptyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchniq zewnetrzng przygotowang do pisania kredg;
— format ptyt zgodny z czgscig rysunkowg.

UWAGA: przed montazem tablic $ciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi prébki powierzchni
| przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm.
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WIDOK AKSONOMETRYCZNY

UWAGI OGOLNE:
PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

1.

8.

1.

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
12. TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.
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www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl grupa projektowa
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~186/00/DUW
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

OZNACZENIE GRAFICZNE

PRZYKLAD

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

— sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czgscig rysunkowq);
— powierzchnie sklejki nalezy pokry¢ warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczy€ lakierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: skleka moze zosta¢ zastgpiona andlogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzy¢ w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddéw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

‘| SIEDZISKA | BLATY

| = pfyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;

— powierzchnig pfyt nalezy pokry¢ warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
| zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym matowym;

| — kolor ptyt nalezy dopasowa¢ do koloru sklejki zabudéw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzy¢ w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
| nierdzewnej;
| wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

‘I UWAGA: przed wykonaniem zabuddéw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.
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SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ

— powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta
o maksymalne] szerokosci 8mm), gruntowana i malowang;

— &cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 —
kolor analogiczny do koloru $cian wewngtrznych;

— powierzchnig¢ malowanq nalezy zabezpieczyt lakierem do farb o wykoficzeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem $cianki nalezy wykona¢ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.

BLAT STALOWY

— blat fgczony "na wios”;

— materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiong;

— komory zlewdw wspawane;

— wycigcia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.
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BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

— konglomerat z wysokiej jakosci naturalnych surowcéw (krzemieft i granit), frakcji lustrzanych
i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentdw — wszystko pofqczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoficzenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor ztamanej bieli — nakrapiany.

| UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji prébki
| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.

PODNGZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki pomalowanej stali
ocynkowanej.

.| TABLICA SCIENNA KREDOWA
— piyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchniq zewngtrznq przygotowang do pisania kredg;
— format pfyt zgodny z czesciq rysunkowg.

UWAGA: przed montazem tablic Sciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni
| przygotowanej do pisania kredg w formacie 50x50cm.

05 por. porzgdkowe)lif

=
I
!
{
i
|
{
i
|
{
I
|

0.1 pom. klubu seniora
h = 4330

=3 Qs | II C%Lﬂ_{m O I\, fil P C - I
& ‘ N | - ~ = /" I T
o 3 ol HIBUHGY 80000 [ ol | STREFA SPOTKAN L I
he=13,50 NS | | I wyposazeniee: I \
N | | stoly driwnior;e: sgszt. | | g |
H ] ZAB.I‘IDO 4 I krzesta br:f:wg; 4:§t: I | |
I |szotma | | I
9 I\\ i | I . n[‘ . ,I I
E ° il L 3
) = A I | | E
N N i ] /
T e i (e
G\ toglet meska\\ I I PR = R :
| 3 ) ?\.soI : ; I I\‘I)II:ww C>Lm+zegtl I
@ TEErN | i )
X Y I =N | I L I
: sog : : | ! 397 ) I
I T T L ‘
I DL | ,,,;,:I | I | / |
N | N | | ! O !
N | NI I I i
NN I | |
| N I | | | |
N '
04 tooIet‘o SRR : : ,, |\ N I
N N ! ! -
N I N\ \ | e : 7
e o [ |
NN T
€l iy

/
\ /
X /
0.6 por. do odpoczyaky <\§ T Q/ =
2.80 =+2.80 =+2.80 o
N V2 =
e
(N3
125 %im
SR ‘
N X
; Ous I
= |
a
Sl | H |
Gha | ZABUDOWA|1 |
m S |zobudowo kuchenrja we wnece S |
DR iR < = i
ISIN 63 AN ZABUDOWA 2
é 53 | v O OL5 7abuddwa 2 blatem roboc@ﬂ Qs il |
g R - r 7T — e N T T TIE
I
S I
\ I
JHP=82 ” 7 577
_ I BRI EWE ] I
| | |
I 79.9 I' 79.9 ﬂL 100 , 655 ﬂL 62.3 ﬂL 62.3 ﬂL 100 ¥ 51.2 I
, 67 . SZEROKOSC CALEJ ZABUDOWY 2: 605 2
Al

RZUT KLUBU SENIORA, SKALA 1:50

u
1.

WAGI OGOLNE:

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,

W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,.
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ul. Bolestawa Prusa
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411
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obreb: 0016 Policzna
INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
ARCHITEKTURA isha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
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ARCHITEKTURA
PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

O0ZNACZENIE GRAFICZNE

PRZYKLAD

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

— sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czgscig rysunkowq);
— powierzchnie sklejki nalezy pokry¢ warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczy€ lakierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: skleka moze zosta¢ zastgpiona andlogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzy¢ w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

SIEDZISKA | BLATY

— piyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;

— powierzchnig pfyt nalezy pokry¢ warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastgpnie
zabezpieczy€ lakierem bezbarwnym matowym;

— kolor ptyt nalezy dopasowaé do koloru sklejki zabudow meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzy¢ w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;
| wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt
| o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

- | SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ

— powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta
o maksymalne] szerokosci 8mm), gruntowana i malowang;

— &cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 —
kolor analogiczny do koloru $cian wewngtrznych;

— powierzchni¢ malowanq nalezy zabezpieczyt lakierem do farb o wykoficzeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem $cianki nalezy wykona¢ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacij.

BLAT STALOWY

— blat fgczony "na wios”;

— materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiona;

— komory zlewdw wspawane;

— wyciecia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

— konglomerat z wysokiej jakosci naturalnych surowcéw (krzemieft i granit), frakcji lustrzanych
i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentdw — wszystko pofqczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoficzenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor ztamanej bieli — nakrapiany.

| UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji prébki
| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.

PODNGZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi€¢ Projektantowi probki pomalowanej stali
ocynkowanej.

TABLICA SCIENNA KREDOWA
— piyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchniq zewngtrznq przygotowang do pisania kredg;
— format pfyt zgodny z czesciq rysunkowg.

UWAGA: przed montazem tablic Sciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni
przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm.
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UWAGI OGOLNE:

1.

11.

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r.. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALtOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,.

ADRES NR DZIALEK

ul. Bolestawa Prusa dz. nr226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
obreb: 0016 Policzna

INWESTOR GMINA POLICZNA
ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna

ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.
ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23

www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl grupa projektowa

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM

11.2022
ZABUDOWA 1 o A PN
ZABUDOWA KUCHENNA WE WNECE |

411 PN /A080S A
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UWAGI OGOLNE:
| 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC

ROZWIAZANIA MATERIALOWE | | AUTORQW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 .. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
OZNACZENIE GRAFICZNE PRZYKLAD NAZWA | | A A 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI RROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
ZABEDiWYI,gFBLtOW(E , ) o arubosei 20mm 1 40mm (zgodri . ovd) | | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
— sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czgscig rysunkowq); ; »
— powierzchnig skleki nalezy pokryé warstwq bejcy typu nitro w kolorze biafym a nastepnie 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.
zabezpieczy6 lakierem bezbarwnym matowym. | | 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
) ) ) ) ) POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
UWAGA: skleka moze zostaé zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego. | | 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
. . . . - PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
UWAGA: tk ble nal trzyc w el ty dyst d podt tal ZABUDOWA 2 )
ierdzouney Y FOOPOIEYE W CEMEy ysianstice o podiogt z& S | | Zobudowa 7 Hotem roboczym 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAG AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne. [ [ | POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
| | ! ‘ 7.  WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
UWAGA: prﬁed5 g/)gxgnon[em z%btidéyé r;eb]ol(v;ycr; ngl((ejiy vL)kor](oé prdbki pomalowanych piyt [l | ! DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
o wymiarach SUXSTEm 1 przedstawi® Frojextantowt do akeeptacy. | | |l NN T ] | | T | | W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GEOWNEMU PROJEKTANTOWI.
| SEDZISKA | BLATY [l | 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
B s U Kiojonego o grubosci 40mm; | | [l | NIEZWEOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
| — powierzchnig pfyt nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biafym a nastgpnie | \ } Z 11, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
| zabezpieczyC lakierem bezbarwnym matowym; L] S = L N E— R — i — - W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
— kolor ptyt nalezy dopasowa¢ do koloru sklejki zabudéw meblowych; | | 4 I | 1 A 100 023" 623 —, T655 100 T T, 7S T, T T T 12 TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.
| UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujace od podiogi ze stal | ol L o v | P 605 PR 13 WIELKOSC WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH DOSTOSOWANA JEST DO GABARYTOW KOSTKI BETONOWEJ CHODNIKOWEL. ZALECA
| nierdzewnej; — = —_ = e —— - SIE NAJPIERW ULOZYC KOSTKE | OBRZEZA STANOWIACE PODSTAWE KRATY WYCIERACZKI A NASTEPNIE ZAMOWIC KRATE.
" WySOkO$C dystonsu h=10mm, dystcmse niewidoczne. | ZDJEC'E REFERENCYJNE ZMAEBBUL%(\)NVéK ZDJEC'E REFERENCYJNE ZMAEBBUL[Z)(\)NVgﬁ ZDJEC'E REFERENCYJygDérI%AV?éJ 14. WYMIARY | UKLAD TRZPIENI ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.
UWAGA: przed wykonaniem zabud6w meblowych nalezy wykona¢ prébki pomalowanych ptyt - - /e T o IEEEmYE . .. . __ __ __ _|7' POWYBRANIUSYSTEMU STOLARKIISLUSARKINALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.
| o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii. | —[ | WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI.
SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEKNEJ | |
— powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta | | |
o maksymalne] szeroko$ci 8mm), gruntowana i malowang; —
| — scianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 — STANOWISKO STANOWISKO B |
kolor analogiczny do koloru scian wewnetrznych; | | SZAFKA OTWARTA ZLEW JEDNOKOMOROWY 7 SZUFLADAMI Z SZUFLADAMI IMYWARKA PODBLATOWA ZLEW JEDNOKOMOROWY SZAFKA OTWARTA SZAFKA OTWARTA
— powierzchnie malowanq nalezy zabezpieczyt lakierem do farb o wykoficzeniu matowym. | '[V 51.2 T 100 . 62.3 ’r 62.3 ’r 65.5 '[V 100 ’r 79.9 '[V 79.9 ’[V | )
UWAGA: przed pomalowaniem $cianki nalezy wykonaé probki na powierzchni o wymiarach | ! I = ; I I = : ] !
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji. | | ‘b\qt stalowy ‘ ‘ ‘ ‘ | | |
| | | | |

| I IR )

BLAT STALOWY | | GALKA MEBLOWA

— blat fqczony "na wios”;

— materiat: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm | OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiona; | |
— komory zlewow wspawane; BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]
— wyciecia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki. | | | PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
P 132 ﬂv 60 " 230 P 60 ﬂv 181.7 v | WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| | P 67.2 ¥ 196 ¥ 94 ¥ 196 ¥ 51.5 ¥ I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
SZEROKOSC CAKEGO BLATU: 605 , |
| BLAT Z KONGLOMERATU — PEYTA O GRUBOSCI 40mm | | _ ADRES NR DZIALEK
— konglomerat z wysokiej jakosci naturalnych surowcdw (krzemied i granit), frakcji lustrzanych WIDOK A-A f— B | ul. .BOIeS*awa Prusa dz. nr226/1,226/2,227/1, 227/2, 227/3,
| i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentdw — wszystko pofqczone zywicq poliestrowg; | I_ Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
— wszystkie krawedzie fazowane; . - - - - - - - - - - 700077 ___ /=] obreb: 0016 Policzna
— wykoficzenie powierzchni z wysokim potyskiem; | | — |
— kolor ztamanej bieli — nakrapiany. STANOWISKO STANOWISKO B
| UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawic Projektantowi do akceptacji probki | | LSZAFKA5 102TWARTA L ILEW JEDb:ggOMOROWY L z SZlégLé\DAMI L z SZléEL?DAMI LZMYWARKAESSP(;DBLATOWAL ILEW JEDb:ggOMOROWY L SZAFKA790;W RTA L SZAFKA790;WARTA \, | NWESTOR GMINA POLICZNA
| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm. A ) 1 1 : 1 : 1 ) 1 1 ) 1 ) 7 A | ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
 Dlot stdlow ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA sp. Z 0.0. m
. 79.9 iez -
PODNOZEK DO LADY BAROWEJ | | ! ! ! ! ! ! ! ! ! | ;J.I:l m%s;e’lzgjg 2;027?"5-2184;1 X\élerm;?V;S I ]
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym. | | www.isba.com.pl _biuro@isba.com.pl grupa projekfowa
UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi€¢ Projektantowi probki pomalowanej stali | | i i NS i—— 77777 R i i i i NS x—l—— 77777 . i N,':_) i i | ARCHITEKTURA
ocynkowanej. DN I oo oo So |l 7 PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~ 186/00/DUW
| | I I = I | I | I I I == I I | UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
‘ ‘ e N ‘ ‘ ‘ ‘ A BN ‘ ‘ ‘ SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
I I e N I 7“7 I 7“7 I I e N I ~ I I | UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
| | ‘ ‘ - - N ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - - N N ‘ = ‘ ‘ OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
‘ .| TABLICA SCIENNA KREDOWA | | | | | | | | | | | 1
| — ptyta ze skleki o grubosci 20mm z powierzchniq zewnetrzng przygotowanq do pisania kredg; | L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
~ format piyt zgodny z czesciq rysunkowg. | | A a2 4 % A 58.3 A 58.3 A 61.5 A % A 759 A 75.9 A | 10 4 - oAt —— S
e . . . . . . . 605 , 60 ) 11.2022
UWAGA: przed montazem tablic Sciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni 4 #
przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm. | | B | 6 ZABUDOWA 2 :SLKgL(/)A
= PRZEKROJ B-B, SKALA 1:25 /ABUDOWA Z BLATEM ROBOCZYM '
| NR RYSUNKU
| | 411 PN A0809 A
| NR PROJEKTU STADIUM BRANZARODZ. RYS. NRRYS. REWIZJA




| I UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSG

ROZWIAZANIA MATERIALOWE | | AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
blat fyta indukcyjna W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
OZNACZENIE GRAFICZNE PRZYKLAD NAZWA | | stalowy 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
¥ PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
ZABLJID?(WK,:FBHOW(E X } o grubosci 20mm | 40mm (zgodri . ong) | | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
— sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czeSciq rysunkowg); . 3 : !
_ powierzchnig skleji nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biafym o nastepnie | | 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym matowym. 4.  WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
) ) ) ) ) ) POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
UWAGA: sklejka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi ptytami z drewna klejonego. | | 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzy¢ w elementy dystansujgce od podfogi ze stali | S PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP. .
nierdzewnej; | 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
wysoko§é dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne. POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
| | 7.  WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
UWAGA: szhe% gfékgnoniem Zzbl;dé,vé ';eb,bkviycfl "9'§2Y Vlf(ykmtoc probki pomalowanych ptyt DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
0 Wymiarach SExoTEm | przedstawi Frojextantowt do akeeptack | | W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
| SEDZISKA 1 BLATY 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
| = ptyty z drewna Klejonego o grubosci 40mm; | | = | 360 NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
B powierzchnig plyt nalezy pokry¢ warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie * i * 11.  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
| zabezpieczyt lakierem bezbarwnym matowym; | | WIDOK A—A B! W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
| ~ kolor pfyt nalezy dopasowa do koloru sklejki zabudow meblowych; - 12, TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.
| UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyc w elementy dystansujgce od podfogi ze stali | | 13.  WIELKOSC WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH DOSTOSOWANA JEST DO GABARYTOW KOSTKI BETONOWEJ CHODNIKOWE.J. ZALECA
nierdzewnej; - — Y — - — — = — — — — — = — — — — — — — — — — — — |— _ Y — - — — — — — SIE NAJPIERW ULOZYC KOSTKE | OBRZEZA STANOWIACE PODSTAWE KRATY WYCIERACZKI A NASTEPNIE ZAMOWIC KRATE.
| wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne. | e AL | 14.  WYMIARY | UKLAD TRZPIENI ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.
UWAGA: praed wykonariem zabudéw meblowych nalezy wikanat prébki pomalowarych piyt | ZDJECIA REFERENCYINE WYSPY KUCHENNEJ / PRZESTRZENI | B | e e NAL ey st s et T POMARY WSZYSTIICH OTWORGI NA BODOWIE
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii. DO PROWADZENIA WARSZTATOW KULINARNYCH IA AI | IA AI .
| | blat stalowy
¢ 360 , , 120 ., e ——
SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ NN il | ,_ _l
— powierzchnia §cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta | | e I T | |
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana; o 25?‘%@3725_2 7*7 | - i
— &cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 — | | dronstrukei N # ~ Il
kolor analogiczny do koloru $cian wewnetrznych; POCRONSIKCI 1 o P ————— L —__ | ‘ |
— powierzchnig malowang nalezy zabezpieczy¢ lakierem do farb o wykoficzeniu matowym. | | 3 drewniana ) 50.3 2 50.3 2 | 3
] ol _
UWAGA: przed pomalowaniem Scianki nalezy wykona¢ prébki na powierzchni o wymiarach \ R %\" 3 |
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii. | ! " ‘ e : | | | |
| ZDJECIA REFERENCYINE WYSPY KUCHENNEJ / PRZESTRZENI | |
DO PROWADZENIA WARSZTATOW KULINARNYCH & | & (e B’ o 53|
BLAT STALOWY | | s 5 5 5 5 5 5 GALKA MEBLOWA
— blat tqczony "na wlos"; *5”, 106.7 ﬂjﬂ, 106.7 ﬂ,’)ﬂ, 106.7 A,SX 4,5* 90 #54”
— materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm | | qu" 340 xmx | kwq" 100 ﬂ,10* OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumionag;
- komory zIewéel wspawane; " | | B | PRZEKROJE B-B BUDOWA CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE]

PRZY UL. BOLESLAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

— wycigcia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

- BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm ADRES NR DZIALEK
| — konglomerat z wysokiej jokosci naturalnych surowcdw (krzemiefi i granit), frakcji lustrzanych ul. BO|eSiaW8 Prusa dz. nr 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
| i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentéw — wszystko pofqczone zywicq poliestrowg; Policzna 228/1, 228/2; AM-5;

— wszystkie krawedzie fazowane;

obreb: 0016 Policzna
— wykoficzenie powierzchni z wysokim potyskiem; &

— kolor ztamanej bieli — nakrapiany.
| UWAGA: przed montgzem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji probki INWESTOR GMINA POLICZNA
| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm. ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
ARCHITEKTURA isha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0. [ |
ul. Mosigzna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw I
t.: +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23
PODNGZEK DO LADY BAROWEJ ; . . ;
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym. www.isba.com.pl _biuro@isba.com.pl grupa projekfowa
UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi prébki pomalowanej stali ARCHITEKTURA
ocynkowanej PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~ 186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 02/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
OPRACOWANIE arch. PATRYCJA JEDRA
i .| TABLICA SCIENNA KREDOWA
Bt pam e | BN A | — pfyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchniq zewngtrzng przygotowanq do pisania kredg;
o T - — format piyt zgodny z czgsciq rysunkowq. RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
* Becsesta, grage e

11.2022
UWAGA: przed montazem tablic Sciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni
~ = | przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm. ZABUDOWA 3 :SLKAZ? A P N
WYSPA KUCHENNA

NR RYSUNKU

411 PN A0810 A

NR PROJEKTU STADIUM BRANZARODZ.RYS. NRRYS. REWIZJA




[ [ [ I I [ UWAGI OGOLNE:
| | c™ D™ E™ F ™ 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
| | | | AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
| | MODUE A MODUE B MODUE C W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
| | 1ZZ) | 17 ' ' | SHAFK SZATNIOWE SEDZISKO + WESZAKI SZATNIOWE WESZAK NA SKEADANE KRZESEA 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
| | 166.5 E PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
| | | | ¥ H// A// K{A‘// NN PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
| | & = :\\ N\ 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
| | | | IR \\\\\\ 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
¢ 8 ¢ 8 | ! | ! 3285598959898 5B. 58895 98.98.5.98.95.98-9)32 A POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
ROZWIAZANIA MATERIALOWE | | - | h | o < - L 3 AN 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
| | e © T \:\:\\ PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
OZNACZENIE GRAFICZNE PRZYKLAD NAZWA | | rabudowa | rabudowa zabudowa zabudowa | A NN 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIAL OWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
L piyl gk v piyt ok 2 pht ok 2 pht ok 1B, 30 T 18 BINONN POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
ZABUDOWY.MFBLOWE ) ) ) ) | | | | | | = ; + ; = ; = ; - *W W 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
- slg;?;fzclfncilaséﬁle(ﬂr.nzlr:;zov:}iz cc> 3«2:2?5/0' bZGOQCmmt i :0:]?{:) (‘;gfglf:rezez bcizféaqorﬁusntkox%); e e <y % | -« | - Y RS B . J 39 J 1 3 /4 1625 4 66 4 DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
qupezpieczyc ¥ doram bezbqyrwﬂwy mqtowyn?, Ky e m ® | | | . | & 4 —H —~4 - w A4 g W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWL.
A A AS A A - A A LL )/ /] ¥ A * L - L - L - L - & # 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
UWAGA: sklejka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi ptytami z drewna Klejonego. | | I I | I & I | I 5 I | I /L I | - - - - - Di Elu Fl NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
UWAGA: wszystkie meble nalezv zaonatrzye w elementy dvstansuicce od podfodi ze stali ~ ~ { WIDOK A-A 11, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
nierdzenne) y zacpatry y cystansijaee od pociog | | © | © | | S | - - - - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —|  WTYMKOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ GtOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne. © S MODUE A MODUE B MODUE C 12. TECHNO'LQGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANI/-\’.
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

OZNACZENIE GRAFICZNE

PRZYKLAD

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

— sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czgsciq rysunkowq);
— powierzchnie sklejki nalezy pokry¢ warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczy€ lakierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: skleka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzy¢ w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaci.

SIEDZISKA | BLATY

— piyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;

— powierzchnig ptyt nalezy pokryé warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastgpnie
| zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym matowym;

| — kolor pfyt nalezy dopasowa¢ do koloru sklejki zabudéw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzy¢ w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;
| wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.

SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ

— powierzchnia cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana;

— &cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 —
kolor analogiczny do koloru $cian wewnetrznych;

— powierzchnie malowang nalezy zabezpieczyt lakierem do farb o wykoficzeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem $cianki nalezy wykona¢ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

BLAT STALOWY

— blat fqczony "na wtos”;

- materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiona;

— komory zlewdw wspawane;

— wycigcia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

— konglomerat z wysokiej jakosci naturalnych surowcéw (krzemiefi i granit), frakcji lustrzanych
.| i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentéw — wszystko potqczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoriczenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor ztamanej bieli — nakrapiany.

| UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi€¢ Projektantowi do akceptacji prébki
| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.

PODNOZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki pomalowanej stali
ocynkowanej.

TABLICA SCIENNA KREDOWA
— plyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchniq zewnetrzng przygotowanq do pisania kredg;
— format ptyt zgodny z czescig rysunkowq.

UWAGA: przed montazem tablic Sciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni
| przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm.

34

ZABUDOWA 6A

potka na rosliny doniczkowe

A
LOT | _—kofek drewniany
= ’i 20mm
2 748 2 74.8 2 74.8 2 74.8 2 74.8 2
P 386 .
WIDOK Z GORY, SKALA 1:25 A

- ]

AKSONOMETRIA ZABUDOWY 6A

NN T T e
7 —.V'/ ﬂ—i . ‘ .

- E

i
N %
|4 ‘.\__\\ o e

30

2 2 kofek drewniany
$20mm
D —

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:25

34

30
15,15

ZABUDOWA 6B
potka na rosliny doniczkowe
A-
| _—kofek drewniany

820mm + 8
2 67.7 ﬂ;, 67.7 ﬂ;, 67.7 ﬂ;, h
. 21 .
WIDOK Z GORY, SKALA 1:25 Al

VI .
e L
A ikl e

ZDJECIE REFERENCYUNE - oA

-‘ﬁ IIIJl_Il.L!Lli;I"I'-.'..-.-_' LR o
ARAKTER WNETRZA PUBU

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:25

b

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7.  WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8.  WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

11.  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

12.  TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

UWAGA: W RAZIE POTRZEBY ZAWIESZENIA NA SCIANIE TELEWIZORA NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM PROJEKT POLEK

NA ROSLINY DONICZKOWE, ABY WKOPMONOWAC TELEWIZOR W ZABUDOWE.
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

OZNACZENIE GRAFICZNE

PRZYKLAD

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

— skleja lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czgsciq rysunkowg);
— powierzchnie sklejki nalezy pokryé warstwg bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczy€ lakierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: sklejka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujqce od podfogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddéw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych ptyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

SIEDZISKA | BLATY

— ptyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;

— powierzchnig pfyt nalezy pokry¢ warstwq bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczyé lakierem bezbarwnym matowym;

— kolor ptyt nalezy dopasowa¢é do koloru sklejki zabuddw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujqce od podfogi ze stali
nierdzewnej;

| wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

| UWAGA: przed wykonaniem zabudow meblowych nalezy wykonaé probki pomalowanych ptyt
[ o wymiarach 50x50cm i przedstawit Projektantowi do akceptaciji.

| SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ

— powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana;

— &cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 —
kolor analogiczny do koloru $cian wewngtrznych;

— powierzchnie malowanq nalezy zabezpieczy¢ lakierem do farb o wykoficzeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem Scianki nalezy wykona¢ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

BLAT STALOWY

- blat fqczony "na wios™;

— materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiong;

— komory zlewdw wspawane;

— wycigcia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

— konglomerat z wysokiej jakosci naturalnych surowcéw (krzemiefi i granit), frakcji lustrzanych
i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentdw — wszystko pofqczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoficzenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor ztamanej bieli — nakrapiany.

UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji probki

| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.

PODNGZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki pomalowanej stali
ocynkowanej.

TABLICA SCIENNA KREDOWA

— piyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchnig zewngtrzng przygotowanq do pisania kredg;
— format ptyt zgodny z czesciq rysunkowq.

UWAGA: przed montazem tablic Sciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni
przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm.
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UWAGI OGOLNE:
PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

1.

1.

12.
13.

14.
12.

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.

WIELKOSC WYCIERACZEK ZEWNETRZNYCH DOSTOSOWANA JEST DO GABARYTOW KOSTKI BETONOWEJ CHODNIKOWEL. ZALECA
SIE NAJPIERW ULOZYC KOSTKE | OBRZEZA STANOWIACE PODSTAWE KRATY WYCIERACZKI A NASTEPNIE ZAMOWIC KRATE.
WYMIARY | UKLAD TRZPIENI ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWGCZYM KONSTRUKCJI.

PO WYBRANIU SYSTEMU STOLARKI | SLUSARKI NALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI,

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
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ROZWIAZANIA MATERIALOWE

OZNACZENIE GRAFICZNE

PRZYKLAD

NAZWA

ZABUDOWY MEBLOWE

- sklejka lisciasta (np. brzozowa) o grubosci 20mm i 40mm (zgodnie z czgécig rysunkowq);
— powierzchnig sklejki nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczyé lakierem bezbarwnym matowym.

UWAGA: sklejka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi pfytami z drewna klejonego.
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;

wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykona€ probki pomalowanych piyt
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

SIEDZISKA | BLATY

— piyty z drewna klejonego o grubosci 40mm;

— powierzchnig pfyt nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biatym a nastepnie
zabezpieczy¢é Iakierem bezbarwnym matowym;

— kolor ptyt nalezy dopasowa¢ do koloru sklejki zabudéw meblowych;

UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podfogi ze stali
nierdzewnej;
wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne.

UWAGA: przed wykonaniem zabudéw meblowych nalezy wykona¢ probki pomalowanych piyt

| o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji.

SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PELNEJ

— powierzchnia $cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsfa
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana;

— $cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biaty RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 -
kolor analogiczny do koloru $cian wewnetrznych;

— powierzchnig¢ malowanq nalezy zabezpieczyt lakierem do farb o wykoriczeniu matowym.

UWAGA: przed pomalowaniem Scianki nalezy wykona€ probki na powierzchni o wymiarach
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii.

BLAT STALOWY

- blat fgczony "na wlos”;

- materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiong;

— komory zlewdw wspawane;

- wyciecia pod pfyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki.

BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm

- konglomerat z wysokiej jokosci naturalnych surowcéw (krzemiefi i granit), frakcji lustrzanych
i szklanych i matej ilosci kolorowych pigmentéw — wszystko potgczone zywicq poliestrowg;

— wszystkie krawedzie fazowane;

— wykoficzenie powierzchni z wysokim pofyskiem;

— kolor ztamanej bieli — nakrapiany.

UWAGA: przed montazem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji probki

| kolorystyczne o wymiarach 50x50cm.

PODNOZEK DO LADY BAROWEJ
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym.

UWAGA: przed montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi prébki pomalowanej stali
ocynkowanej.

wn| TABLICA SCIENNA KREDOWA
| — plyta ze sklejki o grubosci 20mm z powierzchnig zewngtrznq przygotowanq do pisania kredg;

— format ptyt zgodny z czgsciq rysunkowq.

UWAGA: przed montazem tablic $ciennych nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki powierzchni
przygotowanej do pisania kredq w formacie 50x50cm.
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RZUT SWIETLICY, SKALA 1:50

1.

UWAGI OGOLNE:

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC

AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 .. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:

PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI

NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGA:

ZABUDOWA 1 W SWIETLICY JEST ODBITA SYMETRYCZNIE ZABUDOWA 5
W BIBLIOTECE. WSZYSTKIE DANE BEDA ZATEM ANALOGICZNE DO RYSUNKU
411PN_A_08_05 WNETRZA_BIBLIOTEKA
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[ [ UWAGI OGOLNE:

58 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
ROZWIAZANIA MATERIALOWE | | T;/ AUTORQW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.PRO:JEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
OZNACZENIE GRAFICZNE PRZYKLAD NAZWA | e o o L | XN 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.J:
2 N \ \ / ,./ 7_ | (N T PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
\ \ / / \ . .
ZABEDiWYI.MFBLtOWE X ot 20mm | 40 " o reukonl | Lt \ B / o | \ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESG OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
- ;oﬁijefch:igssﬂe(ﬂf'na|rezz°yz%v$)ry§ 3;‘:8233' bejcmymtylpu it (vfgfol’;'fzez bﬁgf;f]'qorﬁ”s’} egf]’i%)’ | » | | | \ @ 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym matowym. | | \\\ h 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
. . . . . S o POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z Gt OWNYM PROJEKTANTEM.
UWAGA: sklejka moze zosta¢ zastgpiona analogicznymi ptytami z drewna klejonego. | &\_) | X 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyé w elementy dystansujgce od podfogi ze stali ) | -7 Y PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
nierdzewnej; | e 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
wysokos¢ dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne. 1 ] / 3 POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
) ) | | / 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
gwﬁy%; rF(;rczhed5 &%«gg;mie?r;%l:ig% gfﬂ:&ﬂocflz? Gﬁ)imgiﬁprébkl pomalowanych pfyt | | L DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
) b, X5 XN W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI G OWNEMU PROJEKTANTOWI.
b SIEDZISKA | BLATY \r 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
— plyty z drewna Klejonego o grubosci 40mm; | | \\ o NIEZWLOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
\ — powierzchnig piyt nalezy pokry¢ warstwg bejcy typu nitro w kolorze biafym a nastepnie N o 11.  PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
y zabezpieczyt Ioklerem bezbarwnym matowym; ) | | N W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
| = kolor piyt nalezy dopasowat do koloru skleji zabudow meblowych; RN 12. TECHNOLOGIA ZAPLECZA KUCHENNEGO PUBU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA.
| } UWAGA: wszystkie meble nalezy zaopatrzyc w elementy dystansujgce od podfogi ze stali | | }Sib 13.  WIELKOSC WYCIERACZEK ZEWNETRZNYQH DOSTOSOWANA JEST DO GABARYTOW KOSTKI BETONOWEJ CHODNIKOWEJ. ZALECA
il ‘ nierdzewnej; /// SIE NAJPIERW UtOZYC KOSTKE | OBRZEZA STANOWIACE PODSTAWE KRATY WYCIERACZKI A NASTEPNIE ZAMOWIC KRATE.
el " llig | vysokosc dystansu h=10mm, dystanse niewidoczne. | | / o 14. WYMIARY | UKLAD TRZPIENI ZELBETOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.
\}" 1 UWAGA: przed wykonaniem zabuddw meblowych nalezy wykonag prébki pomalowanych piyt / ~ 12. PO WYBRANIU SYSTEMU STOLARK_I | SLUSARKI NALEZY WYKONAC POMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.
o wymiarach 50x50cm i przedstawi¢ Projektantowi do akceptacii. | | // WSZYSTKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI,
I Lo
| WIDOK PERSPEKTYWICZNY "~ AKSONOMETRIA | ¥ [ "EEPES |
SCIANKA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ PEENEJ
— powierzchnia §cianki pozostawiona bez tynkowania — wyfqcznie spoinowana (spoina wklgsta | | B | |
o maksymalnej szerokosci 8mm), gruntowana i malowana; PRZEKROJ A—A, SKALA 1:25 .
— &cianka malowana farbami akrylowymi na kolor biafy RAL 1013 / RAL 9010 / RAL 9003 — I_ - e e e e e ]
kolor analogiczny do koloru $cian wewnetrznych; B | h |
— powierzchni¢ malowanq nalezy zabezpieczyt lakierem do farb o wykoficzeniu matowym. | | ,
_— i
UWAGA: przed pomalowaniem $cianki nalezy wykonaé probki na powierzchni o wymiarach B | i |
50x50cm w wybranych kolorach i przedstawi¢ Projektantowi do akceptaciji. | | r 1 | |
BLAT STALOWY | | ZDJECIE REFERENCYINE GAEKI MABLOWE
- blat 1qczony "na wtos”;
— materiaf: stal kwasoodporna 1,4301 szlifowana AISI 304/304L — blacha o grubosci 2mm | L8 8 L8 L8 OBIEKT | ZAKRES OPRACOWANIA NRPROJEKTU
szlifowana, od spodu wzmocniona i wytfumiong; |
— komory zlewdw wspawane; BUDOWA CENTRUM INTEGRACIJI SPOLECZNE]
— wyciecia pod piyty indukcyjne / baterie zlewozmywakowe / dozowniki. | | PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| | I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
&
,,,,,,,,,, <L —_—
BLAT Z KONGLOMERATU — PLYTA O GRUBOSCI 40mm | | AN | A T . 7 A i /) ADRES NR DZIALEK
— konglomerat z wysokiej jakoSci naturalnych surowcéw (krzemief i granit), frakcji lustrzanych P | I - = - I | - ul. Bolestawa Prusa dz. nr226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 227/3,
i szklanych i mafej ilosci kolorowych pigmentdw — wszystko pofqczone zywicq poliestrowg; | | | \\ | ~ 455 B T~ SO [ S | // | Policzna 228/1, 228/2; AM-5;
- wszystkie krawedzie fazowane; 7 ) | \ | = e T S Nl || S, | / | obreb: 0016 Policzna
— wykoficzenie pgwigrgchni z wygokim potyskiem; | — - — | \ \\ \ <F = ol P — bl — \ // \ &
— kolor ztamanej bieli — nakrapiany. ZDJEC|E REFERENCYINE ZABUDOWY MEBLOWEJ | N \ \ / \
- UWAGA: przed montgzem blatéw nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji prébki | | } \\\ } } /// } INWESTOR GMINA POLICZNA
kolorystyczne o wymiarach 50x50cm. | | } N } } , } ul. Bolestawa Prusa 11, 26-720 Policzna
AN /
| \ N\ | | / |
| | N 2 |7 | ARCHITEKTURA isha GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0. ]
\ /
| ) | \ \ \ [ £ \ ul. Mosiezna 27 lok. 8, 53- 441 Wroctaw
PODNOZEK DO LADY BAROWEJ | : } } 5 { } t.: +4§ 71348 27 67 f.:' +48 7'1 348 21 23 I :
— stal ocynkowana malowana proszkowo lakierem bezbarwnym. | | ‘ e RN ‘ www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl grupa projektowa
UWAGA: przgd montazem nalezy przedstawi¢ Projektantowi probki pomalowanej stali | | . | } // } . } \\ } ARCHITEKTURA
ocynkowane]. | L,/ | == = T e SRllN — | N | PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
| | i | \ / \ 46 Bl T e el T e \ \ \ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
| e | | N | SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI 02/00/DUW
| | Y | ~ /,/ \\\ /,/ | N | UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
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