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ZAKRES RZECZOWY

W zakresie opracowania sg:

— System sygnalizacji wlamania,

— Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),
— Alarmowy system przyzywowy w wc 0s6b niepetnosprawnych,
— Instalacja domofonowa,

— Okablowanie TV

NORMY | PRZEPISY

Akty prawne:

— Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2019 r. Dz.U. 2019
poz. 1065)

Stosowane normy:

— inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
technicznej.

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Dla wszystkich blokéw A, B i C zostanie zapewniona tgcznos¢ telefoniczna i Internet
szerokopasmowy. W pomieszczeniu serwerowni bedzie zainstalowana wewnetrzna przetgcznica
gtébwna, centrala telefoniczna oraz centralny punkt dystrybucyjny. tgcznosc¢ telefoniczna zrealizowana
bedzie przy wykorzystaniu centrali telefonicznej.

W pomieszczeniach uzytkowych nalezy wykona¢ instalacje telekomunikacyjng zapewniajgcg dostep
do sieci operatora ustug telekomunikacyjnych. Dla kazdego stanowiska przewiduje sie punkt PEL
ztozony z dwoch modutéw RJ45 lub pojedynczy punkt RJ45. Mozliwe bedzie niezalezne krosowanie
gniazd dystrybucyjnych dla kazdego pomieszczenia. Instalacja bedzie zintegrowana z instalacjg sieci
LAN dla obiektu (uzycie tych samych materiatéw dla wykonania sieci punktdw odbioru i punktéw
krosowniczych). System okablowania strukturalnego powinien byé objety 25 letnig gwarancjg
systemowg wystawiang przez producenta (z co najmniej 15 letnig gwarancjg produktowg wynikajgcg z
programu gwarancyjnego producenta);

Projekt przewiduje jedng wspdlng sie¢ okablowania. Sie¢ strukturalng zaprojektowano bazujgcg na
okablowaniu miedzianym (w kategorii 6) w topologii gwiazdy. Okablowanie z punktu dystrybucyjnego
rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie do poszczegdlnych punktéw abonenckich.

W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

— Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze
(np. Delta, 3P, Semco, SixSigma (status Belt) lub GHMT) potwierdzajace zgodnosé
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktora =zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2 Nalezy zapewni¢
certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu fgcza permanent link oraz
niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztagcze RJ45).

— Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

— Wszystkie elementy pasywne (takie jak patchpanele, przewody, gniazda abonenckie, kable
krosowe) muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym producenta i pochodzi¢
z jednolitej oferty tworzgcej kompletny system, w zakresie umozliwiajgcym spetnienie
warunkéw niezbednych do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego danego
producenta.

W kazdym lokalu z przewidzianym dostepem do sieci przewiduje sie punkt logiczny sieci miedzianej
sktadajacy sie z 2 modutéw lub 1 modutu RJ45,
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Jako tgcza miedziane nalezy zastosowac nieekranowany przewdd U/UTP kategorii 6, w wykonaniu
LSZH (bezhalogenowy).

Kable miedziane nalezy rozszy¢ na tgczéwkach roztgcznych w patchpanelu w szafie dystrybucyjnej. Z
szafy poprzez patchpanele kat. 6 nalezy wyprowadzi¢ okablowanie do poszczegdinych gniazd
koncowych RJ-45 kat. 6, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Instalacja bedzie umozliwiata
przekrosowanie i skonfigurowanie kazdego gniazda abonenckiego jako instalacji telefonicznej lub
instalacji sieci komputerowe;.

Centralny punkt dystrybucyjny projektuje sie zlokalizowaé w pomieszczeniu serwerowni. Do szafy PD
bedzie schodzito sie okablowanie miedziane z punktéw abonenckich.

W blokach B | C z uwagi na odlegtosci od punktu dystrybucyjnego projektuje sie punkty posrednie
potgczone z PD okablowaniem swiattowodowym zgodnie ze schematem blokowym.

Do obstugi warstwy sieci zostanie zastosowany przetgcznik sieciowy zarzgdzalny.

Obstuge telefonii zapewni centrala telefoniczna umozliwiajgca roéwnolegta realizacje potgczen
przez tradycyjne linie analogowe jak i konta telefoniczne VolP.

Obstuge sieci Ethernet zapewni Router.

Parametry i wymogi stawiane urzgdzeniom okreslono w STWIOR.

SYSTEM ALARMOWY WtAMANIA SSWIN

System sygnalizacji wtamania SWiN bedzie obejmowal swym zasiegiem czesci wspolne obiektu
blokéw A, B i C, pomieszczenia o charakterze technologicznym i nadzorczym oraz wejscia do
budynku.

Wejscia oraz otwory okienne blokéw zostang zabezpieczone i kontrolowane przy pomocy detektorow
magnetycznych. Sygnaty o naruszeniu strefy zewnetrznej zostang przekazane do centrali zbiorcze;.
Dla realizacji detekcji naruszen obszaru zostang wykorzystane moduty rozszerzen grup alarmowych.
Centrala alarmowa umiejscowiona bedzie w serwerowni i zabezpieczona przed osobami
niepowotanymi. W blokach B i C projektuje sie moduty rozszerzenia wejs¢ | klawiatury strefowe wpiete
w system alarmowy przez okablowanie swiattowodowe poprzez mediakonwertery.

System ochrony zaprogramowany do pracy w dwéch trybach: dziennym i nocnym. Tryb dzienny trwa
w czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknieciu.

W trybie dziennym ochronie bedg podlegaé tylko drzwi prowadzgce do serwerowni i pomieszczen
normalnie zamknietych.

Uzbrajanie i rozbrajanie catego systemu nastgpi za pomocg szyfratorow systemowych.

Drzwi wejsciowe gtéwne zostang wyposazone w detektory magnetyczne. Pomieszczenia bedg
chronione przez czujki ruchu. Sygnaty o naruszeniu stref zostang przekazane do systemu SWiN.
Centrala alarmowa umiejscowiona bedzie w serwerowni i zabezpieczona przed osobami
niepowotanymi.

System ochrony zaprogramowany do pracy w dwéch trybach: dziennym i nocnym. Tryb dzienny trwa
w czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknieciu.

W trybie dziennym ochronie bedg podlegaé tylko drzwi prowadzace do serwerowni i pomieszczeh
normalnie zamknietych.

Zazbrajanie i rozbrajanie systemu bedzie mozliwe poprzez manipulatory z wyswietlaczem LCD. Do
monitorowanych wejs¢ systemu SSWIN (na ptycie gtéwnej centrali oraz dedykowanych ekspanderéw)
zostang podtgczone:
— elementy detekcyjne wykrywajgce wikamanie,
— obwody sabotazowe:
o obudéw centrali,
o sygnalizatoréw alarmowych.
— obwody uszkodzenia zbiorczego zasilaczy niskonapieciowych systemu SSWiN.
Do wyjs¢ wysokoprgdowych systemu SSWIN (na ptycie gtéwnej centrali oraz dedykowanych

ekspanderéw) zostang podtgczone linie sygnalizacyjne.

Programowanie systemu realizowane bedzie przy pomocy komputera, natomiast biezgca eksploatacja
poprzez:

— manipulatory z wyswietlaczem ciektokrystalicznym,
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— oprogramowanie zarzgdzajgce.
Dostep do systemu chroniony jest hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kasowanie alarmu) oraz

hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie istotne zdarzenia,
jak np. zatgczanie, wylgczanie - sg zapisywane w pamieci zdarzen z data i godzing, kiedy dane
zdarzenie miato miejsce.

Elementami detekcyjnymi wykrywajgcymi ruch (wtargniecie intruza) w danej strefie dozorowej beda
dualne, cyfrowe czujki PIR + Mikrofala oraz czujniki magnetyczne z linig sabotazowa. Tor mikrofalowy
w detektorach ruchu bedzie dodatkowo realizowat funkcje ,antymaskingu”. Czujki ruchu projektuje sie
zainstalowa¢ w chronionym pomieszczeniu, natomiast kontaktrony — na drzwiach wejsciowych. Do
zabezpieczenia antysabotazowego obuddw centrali projektuje sie zastosowanie mikroprzetgcznikow,
generujgcych sygnat w momencie uchylenia pokrywy urzgdzenia lub préby jego demontazu.

Codzienna obstuga systemu realizowana bedzie z manipulatoréw LCD. Dzigki wyswietlaczowi LCD,
na ktérym przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie z zaawansowanej funkcjonalnosci
centrali alarmowej jest proste iwygodne. Projektowane manipulatory posiadajg nastepujgca
funkcjonalnosé:

— podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,

— diody LED informujgce o stanie systemu,

— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,

— sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie,

- 2 wejscia,

— sygnalizacja utraty fgcznosci z centrala.

Dodatkowo system SSWIN w budynku zostanie wpiety do ogoélnobudynkowej sieci okablowania
strukturalnego LAN co umozliwi jego biezgcy nadzér poprzez aplikacje zainstalowang na jednostce
komputerowej w wyposazeniu Inwestora.

System Sygnalizacji Wtamania w budynku zostanie podzielony na strefy dozorowe (mogace byc¢
uzbrajane / rozbrajane niezaleznie) — do ustalenia na etapie wykonawstwa.

Wymagania dla zasadniczych elementéw systemu podano w STWIOR

W momencie naruszenia uzbrojone;j linii dozorowej lub w przypadku wykrycia sabotazu ktéregokolwiek
Z elementu systemu sswin, centrala przechodzi w tryb alarmowania.
Projektuje sie niezalezng sygnalizacje alarmowg dla systemu sswin. Dodatkowo centrala alarmowa
posiada mozliwos¢ rozbudowy o moduly umozliwiajgce przekazania sygnatu alarmowego za pomocg
zewnetrznych toréw transmisyjnych:

— Przewodowych (sie¢ lan lub telefoniczna),

— Bezprzewodowego (sie¢ gsm lub tgcznos¢ radiowa).
Do centrali systemu SSWIN projektuje sie doprowadzenie pojedynczej linii transmisyjnej sieci
strukturalnej, ktéra w zaleznosci od sposobu realizacji potgczenia w szafie centralnego punktu
dystrybucyjnego, moze by¢é wykorzystane jako przytgcze sieci lan lub linii telefonicznej. Sposob
realizacji powiadamiania nalezy ustali¢ z przedstawicielem zewnetrznej stuzby ochrony.

Stany alarmu napadu, wtamania, sabotazu i uszkodzenia oraz pozostate stany bedg zgtaszane za
pomoca sygnalizatoréw optyczno akustycznych.

Sygnalizatory optyczno - akustyczne zewnetrzne zostang zamontowane na elewacji zewnetrznej, na
wysokosci 2,5 - 3m:

Sygnalizatory powinny dziataé przez okres co najmniej 90 sekund w przypadku alarmu
wiamaniowego. Dziatanie sygnalizatora powinno zosta¢ sttumione, w przypadku aktywacji urzgdzenia
do sygnalizacji napadu.

Linie sygnalizacyjne zostang zasilone z baterii wewnetrznych.

Zasilanie podstawowe stanowi¢ bedzie napiecie 230V AC 50Hz. Na potrzeby centrali systemu SSWiN
nalezy wykona¢ dedykowany obwdéd zasilajgcy.

Zasilanie rezerwowe
Zasilanie awaryjne realizowane bedzie z akumulatoréw zelowych 12V DC zainstalowanych wewnatrz
obudowy centrali SSWIN.
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Pojemno$¢ akumulatora powinna umozliwia¢ podtrzymanie pracy systemu przez czas min. 12h od
momentu zaniku zasilania podstawowego (wymagania dla stopnia zabezpieczenia 2 dla zasilacza
typu A). Przetgczenie systemu na zasilanie awaryjne odbywac sie bedzie automatycznie, po zaniku
zasilania podstawowego 230V AC.

Wszystkie linie sabotazowe (sabotaz centrali, sabotaz sygnalizatoréw optyczno-akustycznych itp.)
nalezy skonfigurowac jako linie NC 24-godzinne.

Montaz elementow

Czujki dualne PIR + mikrofala nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach, na
wysokos$ci 2,4m od poziomu podtogi.

Czujki magnetyczne (kontaktrony) nalezy instalowa¢ przy goérnej krawedzi drzwi
zabezpieczanych drzwi, po stroni przeciwnej do krawedzi na ktérej zostaty zamontowane
zawiasy. Miejsca montazu zostatly oznaczone w dokumentacji rysunkowe;.

Manipulatory nalezy instalowac¢ na $cianie, na wysokos$ci 1,5m liczgc od poziomu podiogi w
miejscach oznaczonych w dokumentacji rysunkowej. Manipulatory znajdujgce sie w
przestrzeniach ogoélnodostepnych nalezy montowa¢ w dedykowanych obudowach ze stykiem
sabotazowym.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy montowaé na $cianie, w przestrzeni przysufitowej,
w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Sygnalizatory zewnetrzne optyczno-akustyczne nalezy montowac¢ na $cianie, na wysokosci
utrudniajgcej akty wandalizmu.

Centrale systemu SSWIN nalezy instalowa¢ na $cianie pomieszczenia w przestrzeni
przysufitowej, w miejscu oznaczonym na rysunku.

Obudowy elementéw systemu SSWiN powinny by¢ zabezpieczone przed sabotazem
(oderwanie, otwarcie).

Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno
Rozruchowsa.

Trasy kablowe

Instalacja powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami sztuki budowlanej,

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy pozostatymi instalacjami w budynku, w
szczegolnosci od potencjalnych zrodet ciepta, wilgoci i wibracji.

Trasy nalezy prowadzi¢ natynkowo, w listwach elektroinstalacyjnych. Okablowanie powinno
przebiegaé wewnatrz przestrzeni chronionych przez system SSWIN (w celu ograniczenia
mozliwosci sabotazu).

Wszystkie potgczenia powinny byc¢ realizowane wewnagtrz obuddéw poszczegdlnych elementdw
systemu.

Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢é systemem
uszczelnien o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczyé odpowiednimi opisami.

Whytyczne dla branzy elektrycznej

nalezy wykonaé¢ dedykowany obwdd zasilajgcy 230V AC 50Hz dla kazdej centrali systemu
sygnalizacji wlamania i napadu — moc 120VA.

Zalecenia dla inwestora

Instalacja systemu SSWIN powinna by¢ wykonana przez firme posiadajgcg certyfikat
producenta systemu.

Po montazu i uruchomieniu instalacji SSWiN wykonawca powinien przedstawi¢ protokét prob
odbiorczych, oraz przeprowadzi¢ szkolenie wyznaczonych uzytkownikow z praktycznej
obstugi zainstalowanego systemu.
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— Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg zawierajgcg opis
wszelkich zmian w stosunku do Projektu Wykonawczego, oraz przedstawi¢ protokot,
potwierdzajgcy ze system SSWIN zostat wykonany i zaprogramowany zgodnie z
Dokumentacjg Powykonawcza.

— Inwestor powinien okresli¢ sposdb powiadamiania stuzb ochrony o zagrozeniu wykrytym przez
system SSWIN oraz doposazy¢ zainstalowane centrale w moduty komunikacji obstugujace
wymagany rodzaj transmisiji.

— Zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, system sygnalizacji wtamania i napadu nalezy
podda¢ okresowym przeglagdom. Czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane
przez osoby posiadajgce certyfikat producenta zainstalowanego systemu.

INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Projekt przewiduje instalacje wideodomofonowg umozliwiajgce weryfikacje wizyjng i audio oso6b
wchodzacych do bloku C.
Instalacja bedzie obejmowac :
— wejscie do bloku C — panel wywotania z 1 przyciskiem
— wideomonitor w pom. Dyzurki
Projektowana instalacja oparta bedzie na magistrali wykorzystywanej do transmisji audio i wideo.

INSTALACJA AUDIOWIZUALNA

Na potrzeby wyktadéw, prelekcji, emisji filméw w Sali konferencyjnej projektuje sie instalacje
audiowizualng. Z uwagi na mozliwo$¢ podziatu Sali na dwie mniejsze projektuje sie dodatkowo
instalacje dla kazdej z sal odrebnie, przy czym przy Sali nie podzielonej przyjmuje sie funkcjonowanie
zestawu w gérnej czesci Sali.

W sali system projekcji obrazu oparty zostanie na projektorze multimedialnym.

Projektor nalezy zainstalowaé¢ na uchwycie z przedtuzeniem teleskopowym mocowanym do sufitu
podwieszanego. Doktadne odlegtosci montazu od powierzchni sufitu podwieszanego i ekranu nalezy
uzgodni¢ na budowie. Do odbiornikdw sygnatu HDMI znajdujacych sie ponad sufitem podwieszanym
nalezy doprowadzi¢ przewody HDMI z przylgczy Sciannych. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurze
uchwytu projektora. Do projektora nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230 V / 50 Hz w postaci wyprowadzen
lub gniazda wtykowego. Nalezy zachowa¢ odstep minimum 30 cm od przewodéw zasilajgcych 230 V,
a w przypadku prowadzenia przewodéw w korytach i peszlach minimum 20 cm. Przewody mogg
przecina¢ sie pod katem prostym. W przypadku przepustow i przej$¢ dopuszcza sie prowadzenie
wspélnej réwnolegtej wigzki przewoddéw HDMI i prgdowych na odcinku nie dtuzszym 20 cm

Jako Zrédta sygnatu audio-video postuzg przytgcza stotowe, z kompletem gniazd HDMI oraz audio dla
Sygnat audio zapewni gto$nik w projektorze.

SYSTEM ALARMOWY W WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Zainstalowany zostanie system przywotawczy w toaletach dla oséb niepetnosprawnych, ktéry umozliwi
poprzez przyciski alarmowe powiadomienie o wypadku lub koniecznosci pomocy.

Osoba niepetnosprawna bedzie miata mozliwos¢é w kazdej chwili i bezzwtocznie powiadomi¢ osoby
znajdujgce sie na zewnatrz toalety o potrzebie interwencji i udzielenia pomocy.

Instalacje wykonana zostanie w oparciu o system w skfad, ktérego wchodza:

lampka z buczkiem w pomieszczeniu

przycisk kasujgcy

przycisk przywotawczy z linkg w okolicy umywalki i miski ustepowe;j

System przyzywowy umozliwia wezwanie pomocy przez osobe niepetnosprawna.

Osprzet nalezy wykonac w typoszeregu gniazd elektrycznych.

Przy drzwiach do WC nalezy zlokalizowaé¢ kasownik kasujgcy wezwanie (na wys. ok. 1,4m). Przycisk
pociggowy (wraz z przyciskiem i linkg) montowa¢ na wys. ok. 1,1m. Nad drzwiami do WC w puszce
instalacyjnej zamontowac¢ lampke sygnalizacyjng z buczkiem.



PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA CENTRUM INTEGRACIJI SPOtECZNEJ PRZY UL. BOLEStAWA PRUSA W POLICZNIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Pociggniecie za linke przycisku pociggowego w WC lub przycisniecie przycisku powoduje zadziatanie
sygnalizatora wezwania nad drzwiami pomieszczenia WC oraz roéwnolegle w pomieszczeniu
administracyjnym.

OKABLOWANIE ZBIORCZEJ INSTALACJI ANTENOWEJ

Projekt zaktada wykonanie okablowania dla systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej.
Instalacje antenowg nalezy wykona¢ przewodem wspoétosiowym kategorii minimum RG6, w klasie
minimum A, zawierajacym podwaojny ekran — folie aluminiowg i oplot o gestosci co najmniej 77% oraz
miedziang zyte wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz 1mm.

Punkty abonenckie projektuje sie wykona¢ w oparciu o gniazda kohcowe w lokalizacjach
poszczegodlnych odbiornikéw telewizyjnych. W gniezdzie, na filtrach, sygnat ten jest dzielony na
poszczegodlne wyjscia (R, TV oraz SAT1 | SAT2). Do kazdego gniazdo doprowadzi¢ 2 kable RG6.
Okablowanie sprowadzi¢ do szafy PD | zakonczy¢ na patchpanelu krosowym. Wybrany operator przez
inwestora doprowadzi do gniazd panelu krosowego sygnat wizyjny.

UWAGI KONCOWE

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzgce w sktad instalacji elektrycznych powinny by¢ zgodne z
odpowiednim Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy
powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw z
wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzgdzen elektrycznych.
Wykonawca opracuje niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-Konstrukcyjne w
celu zademonstrowania, iz urzadzenia moga by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty te bedg
dostepne dla Inwestora na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie eksploatacji instalaciji.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego z
polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet
pochodzi od podwykonawcdw, czy jest wykonywany przez samego Wykonawce.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia
06.02.2003).

Opracowat:
Piotr Barcewicz



